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1. Podstawa opracowania

-zlecenie i uzgodnienia z inwestorem
-wizja lokalna w terenie
- akty prawne — prawo budowlane i odpowiednie normy branzowe

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji wodociggowych, i
kanalizacyjnych w budynku OSP w Baborowie, przy ul. Krakowskiej, na dzialce nr ewid.
137/1.

3. Opis techniczny instalacji wody uzytkowej

Projektuje si¢ instalacj¢ zimnej wody uzytkowej wykonang rurami z materiatu PE w $rednicach
16-20 mm prowadzona od istniejacej sieci w pomieszczeniu piwnicznym do elektrycznego
podgrzewacza wody oraz do poszczegdlnych przyboréow w posadzce i1 $cianach. Rury
izolowane piankg PE. Wode w budynku nalezy rozprowadzi¢ poprzez piony wody zimnej,
cieptej i cyrkulacji prowadzone w bruzdach $ciennych. Instalacja wody cieptej wykonana
rurami z tworzywa sztucznego podobnie jak rury wody zimnej i wraz z cyrkulacjg bedzie
prowadzona obok tych rur. Ciepta woda bedzie produkowana w pojemnosciowym
podgrzewaczu wody. Instalacja rur cieptej wody i cyrkulacji bedzie izolowana termicznie
pianka PE o grubosci jak $rednica prowadzonej rury cieptej wody.

3.1.Warunku techniczne montazu przewodéw instalacji wody uzytkowej

Przy przejsciach rurociagdéw przez przegrody, nalezy je zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi.
Przestrzen pomigdzy rurociagiem a przegroda powinna zosta¢ wypetniona szczeliwem trwale
elastycznym. Rury nalezy taczy¢ zlaczkami na zacisk. Minimalna odlegto$¢ rur instalacji
wodnej od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ 50 cm. Nalezy zwroci¢ uwage na
prawidlowe wykonanie kompensacji wydluzen termicznych przewodow — wykona¢ zgodnie
z zaleceniami producenta rur.

3.2.Proba szczelnosci instalacji wody uzytkowej

Po zmontowaniu instalacji wody uzytkowej przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy
wykona¢ badania szczelno$ci. Badanie szczelno$ci przeprowadzamy, przed zasklepieniem
wszystkich bruzd i1 kanatéw, po napelnieniu instalacji wodg oraz dokladnym odpowietrzeniu,
nalezy ja obserwowac¢ pod katem ewentualnego roszenia i1 przecieckow. Badanie szczelnosci
cis$nieniowe instalacji nalezy rozpocza¢ po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia.
Po stwierdzeniu gotowosci, nalezy przystagpi¢ do badania gléwnego, ktore powinno trwac 0,5
godziny, Rurociagi instalacji nalezy podda¢ probie ci$nienia o wartosci 0,7 MPa. w tym czasie
nie powinno doj$¢ do przeciekdw i roszenia, a spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02
MPa. Podczas badania, podnosi si¢ cisnienie w instalacji do 1,25x ci$nienia roboczego.



4. Opis techniczny instalacji kanalizacji sanitarnej

W celu odprowadzenia §ciekéw z poszczegoélnych przybordéw sanitarnych, projektuje si¢ pion
kanalizacyjny PVC $110 SN8 potaczony z istnicjagcg w budynku instalacja.

Instalacje wewnetrzng prowadzi¢ rurami PVC ¢ 50-110 kielichowymi, tagczonych na wcisk,
z minimalnym spadkiem 2%. Poziom kanalizacyjny nalezy utozy¢ pod posadzka i w $Scianach,
ze spadkiem w kierunku pionu. Przy przejsciach przez przegrody budowlane, rury
kanalizacyjne zabezpieczy¢ poprzez umieszczenie w tulejach ochronnych wypetnionych
materialem plastycznym nie powodujacym korozji. Przed zakryciem, instalacj¢ kanalizacji
sanitarnej nalezy podda¢ probie szczelnosci. Kompensacje wydtuzen termicznych przewodow
nalezy zapewni¢ poprzez pozostawienie w kielichach podczas montazu rur i ksztattek luzu
kompensacyjnego.

4.1. Préoba szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

Po zmontowaniu instalacji sanitarnej PVC nalezy dokona¢ proby szczelnos$ci instalacji. W tym
celu za$lepi¢ rurocigg poziomy w miejscu wiaczenia do przykanalika lub w najblizszej
studzience rewizyjnej. Napetni¢ instalacje wlewajac wode do jednego z przyboréw az poziom
wody ukaze si¢ w przyborze i ustali na statym poziomie. Sprawdzi¢ na rurociggach ewentualne
przecieki oraz stan poziomu wody w przyborze. Nalezy pozostawi¢ instalacje na 12 godzin,
jezeli po tym czasie poziom wody nie obnizy si¢ oraz nie b¢da zauwazalne przecieki na rurach
oznacza to, ze proba wypadia pozytywnie 1 instalacj¢ nalezy zabudowywac w $cianach oraz
posadzce.

WSZYSTKIE MATERIALY PODANE W POWYZSZEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]
MOZNA ZASTAPIC ROWNOWAZNYMI (O TAKICH SAMYCH BADZ LEPSZYCH
PARAMETRACH).

WSZELKIE PRACE TECHNOLOGICZNO - MONTAZOWE NALEZY POWIERZYC
POSIADAJACYM STOSOWNE WYMAGANE PRAWEM BUDOWLANYM UPRAWNIENIA.

UWAGA:

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACIJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACIJI
PROJEKTANTA.

REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA
Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TE
ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.

NINIEJSZY OPIS TECHNICZNY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI ORAZ
PROJEKTAMI BUDOWLANO-WYKONAWCZYMI POZOSTALYCH BRANZ



