ProGeo - Piotr Prokopczuk
- modut odksztalcenia pierwotnego Ey =125 000 kPa

Warstwa I stanowi grunt nosny, przydatny do celow budowlanych.

3. Whnioski i zalecenia.

1. Dziatka Nr 829/1 w miejscowosci Rytro polozona jest na terasie niskiej wyniesionej na
ok. 3,0 m nad $redni stan wody w potoku Rytrzanka. Teren badan jest prawie zupehie
plaski, a rzgdne terenu w miejscu posadowienia projektowanego budynku wynosi 372,4
—372,9 m npm.

2. W obrebie dzialki ani w jej najblizszym sagsiedztwie nie stwierdzono form
morfologicznych $wiadczacych o istnieniu negatywnych proceséw morfodynamicznych
1 niekorzystnych zjawisk geodynamicznych (osuwisk). Wg Mapy osuwisk i terenéw
zagrozonych ruchami masowymi na omawianym terenie brak jest osuwisk i terenow
zagrozonych.

3. Podloze gruntowe terenu budowy projektowanego Budynku Przedszkola wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczng budujg grunty czwartorzedowe opisane
w dokumentacji badan podloza gruntowego, ktore pod wzgledem wlasnosci
geotechnicznych i genezy mozna zaliczy¢ do jednej warstwy geotechniczne;.

4. Zaleca si¢ wykonanie zbrojonych taw fundamentowych o szerokosci dostosowanej do
parametréw fizyko - mechanicznych gruntow.

5. W wykonanych otworach badawczych do glebokosci 2,5 m ppt nie stwierdzono

wystgpowania wody gruntowej horyzontu czwartorzedowego.

6. Na podstawie wykonanych otworéw badawczych oraz kartowania geologicznego

w terenie, wystgpujace na dziatce warunki gruntowe nalezy zakwalifikowaé jako proste,

a wielkos¢ i rodzaj projektowanego obiektu powoduje, ze inwestycje nalezy zaliczy¢ do

drugiej kategorii geotechnicznej.



