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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
drogowych w zakresie

sModernizacja przepompowni $ciekow ,,Gornoslaska-Tunkla”
przy ul. Gérnoslaskiej w Rudzie Slaskiej - Bykowinie”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot drogowych.
1.3  Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonywania i odbioru:
— ustawienia obrzezy betonowych 30 x 8 cm

— ustawienia kraweznikéw betonowych 15 x 30 cm oraz 15 x 22 cm

— nawierzchni z kostki betonowej,

— terenow zielonych

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows i
ST.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogoélne

Powierzchnie elementow prefabrykowanych powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu. Krawedzie
elementow powinny byc réwne i proste.

Do kazdej partii elementow powinno by¢ dotaczone s$wiadectwo dopuszczenia lub inny dokument
potwierdzajacy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

2.2 Wymagania szczegotowe

2.2.1 Obrzeza betonowe 30 x 8; 25 x 8; oraz 20 x 6

—  beton klasy B 30

—  nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4 %

—  stopien mrozoodpornosci > F75

—  Scieralnosc¢ dla obrzezy gatunku | - 3 mm

—  obrzeza w gatunku |

—  dopuszczalne odchytki wymiarow:
dtugos¢ +8 mm
szerokosc, wysokos¢  + 3 mm

2.2.2 Krawezniki betonowe s$ciete 15 x 22/30cm

—  beton klasy B 30

—  nasiakliwosc¢ nie wieksza niz 4 %

—  stopien mrozoodpornosci > F 75

—  Scieralnos¢ dla kraweznikow gatunku | - 3 mm.

2.2.3 Kostka brukowa betonowa 8cm

—  beton klasy B 30

— nasigkliwos$¢ nie wieksza niz 4 %

—  stopien mrozoodpornosci wiekszy rowny F 75
—  Scieralnos¢ dla ptyt gatunku | - 4 mm

—  ptyty wgat. |
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—  dopuszczalne odchytki wymiaréw + 2 mm

2.2.4 Piasek

Piasek do wykonania podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113 : 1996.
Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-86/B - 06712.

2.2.5 Cement portlandzki 350

Cement uzyty do zaprawy cementowej dla wypetniania spoin powinien spetnia¢c wymagania normy PN-EN 197 -
1:2002

2.2.6 Woda

Woda uzyta do zaprawy cementowej powinna spetnia¢ wymagania normy
PN-PN-88/B-32250.

2.2.7 Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna mie¢ wytrzymatosé Ryg nie mniejsza niz 20 MPa.
2.3 Sktadowanie materiatow

Elementy powinny by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym z
podziatem na elementy poszczegdlnych typow, stosujac podktadki i przektadki. Krawezniki i obrzeza nalezy
sktadowac¢ w pozycji wbudowania. Ptyty chodnikowe betonowe nalezy uktadaé w czterech warstwach. Ptyty
drogowe nalezy uktadac na ptasko w stosach, przy czym dla ptyt betonowych dopuszcza sie 10 warstw w stosie,
natomiast dla ptyt zelbetowych otworowych i petnych wysokos$¢ stosu nie powinna przekraczac¢ 180 cm.

3 SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:

—  betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

Do uktadania ptyt drogowych - zuraw samochodowy do 4 T.

4  TRANSPORT

1. Elementy prefabrykowane, mozna przewozi¢ srodkami transportu po osiagnieciu przez nie wytrzymatosci
minimum 0,7 Sredniej wytrzymatosci badanej serii probek. Obrzeza i krawezniki nalezy uktadac na srodkach
transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy i zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem
sie i uszkodzeniem w czasie transportu. Gorna warstwa tadunku nie powinna wystawac poza Sciany srodka
transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

2. Ptyty drogowe betonowe mozna uktadac szczelnie obok siebie z pominieciem przektadek.

5  WYKONANIE ROBOT

5.1 Ustawienie obrzezy betonowych

1. Wykonac¢ podsypke piaskowa z piasku srednioziarnistego lub gruboziarnistego zgodnie ze ST. Grubos¢
warstwy podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Tylng Scianke obrzezy, po zewnetrznej stronie
ciagu komunikacyjnego obsypac piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiat
obsypki nalezy ubic.

2. Obrzeza ustawic na zageszczonej podsypce piaskowej.

3. Wysokos¢ obrzeza nad nawierzchnia od strony ciagu komunikacyjnego powinna wynosi¢ 1 - 2 cm. Niweleta
obrzeza powinna byc¢ zgodna z niweletg ciagu komunikacyjnego. Szerokos¢ spoin nie powinna przekraczac 1
cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa na petng ich gtebokos¢. Sprawdzenie wypetnienia spoin
nalezy wykonac na kazde 10 m ustawionego obrzeza.

Rownosc gornej powierzchni obrzezy nalezy sprawdzac przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m

obrzeza 4-metrowej taty, przeswit nie moze przekracza¢ 12 mm.

Odchylenia linii obrzezy w planie od linii projektowanej nie powinno wynosi¢ wiecej

niz + 1 cm.
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5.2 Ustawienie kraweznikéw

1. Ustawi¢ krawezniki na podsypce z piasku lub na zaprawie cem- piaskowej zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

2. Oczysci¢ spoiny kraweznikow, przemyc¢ je woda, zala¢ spoiny zaprawa. Szerokos¢ spoin nie powinna
przekracza¢ 1 cm.

Dopuszczalne  odchylenie linii kraweznikow  w planie  od linii projektowanej wynosi

+ 1 cm na 100 m ustawionego kraweznika.

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika moze wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 cm

badanego niwelacja ciagu kraweznika.

Rownosc goérnej powierzchni kraweznikow sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m,

trzymetrowej taty. Przeswit miedzy goérna powierzchnig kraweznika i przytozona tatg nie moze przekraczac

1 .cm.

Doktadnosc wypetnienia spoin bada sie na kazdych 10 m ustawionego kraweznika. Spoiny musza byc wypetnione

na cata gtebokosc.

5.3 Utozenie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm

—  rozscieli¢ podsypke cem.- piaskowa wykonang zgodnie z ST,

—  utozyc ptyty betonowe i recznie wyroéwnac ich potozenie poprzez ubicie,

—  sprawdzic spadki poprzeczne i rownos¢ utozenia,

—  przygotowac zaprawe i wypetnic spoiny zaprawa,

- wykonac pielegnacje nawierzchni poprzez posypanie jej piaskiem i polewanie woda. Wilgotny stan ptyt
nalezy utrzymywac przez 10 dni.

Rownos¢ gornej powierzchni nalezy sprawdzac poprzez przytozenie taty co najmniej raz na kazde 150 - 300 m?2

utozonej nawierzchni, a w miejscach watpliwych co najmniej raz na 50 m nawierzchni.

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji biorac pod uwage punkty

charakterystyczne lecz nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety nie moga przekraczac

+ 1cm.

Sprawdzenia profilu poprzecznego nalezy dokonywac poziomica co najmniej raz na kazde 150 - 300 m?

utozonego chodnika i w miejscach watpliwych oraz nie rzadziej niz raz na 50 m. Dopuszczalne odchylenia od

przyjetego profilu wynosza + 3 %

Sprawdzenia spoin obejmuje kontrole ich rownolegtosci, szerokosci i wypetnienia spoin.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zakres kontroli

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcoéw materiatow deklaracje zgodnosci
i przedstawic je inspektorowi nadzoru w celu ich akceptacji.

6.1.1 Kontrola dla wszystkich elementéw obejmuje:

—  zgodnos$¢ danych technicznych materiatéw z wymaganiami ST,
—  sprawdzenie przygotowania podtoza,
—  sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa,

6.1.2 Dla obrzezy betonowych kontrola obejmuje:

—  sprawdzenie rzednych niwelety,
—  rownos¢ gornej powierzchni obrzezy,
—  sprawdzenie wypetnienia spoin.

6.1.3 Dla kraweznikow kontrola obejmuje:

—  zgodnos¢ profilu podtuznego podtoza z dokumentacjg projektowa,
— odchylenie od projektowanego kierunku,
— odchylenie niwelety kraweznikow,
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—  rownos¢ goérnej powierzchni kraweznikéw,
—  doktadnos¢ wypetnienia spoin kraweznikow.

6.1.4 Dla nawierzchni kostki kontrola obejmuje:

—  sprawdzenie rownosci nawierzchni
—  sprawdzenie zgodnosci profilu podtuznego i poprzecznego z dokumentacja projektowa,
—  sprawdzenie rownolegtosci , szerokosci i wypetnienia spoin.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe:

—  m (metr) ustawionych obrzezy betonowych ,

—  m (metr) ustawionych kraweznikow,

- m?utozonej nawierzchni z ptyt chodnikowych lub drogowych.

8 ODBIOR ROBOT

Odbidr dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbior powinien by¢
dokonywany na podstawie:

— dokumentacji projektowej,

—  Specyfikacji Technicznej,

—  zaswiadczen o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe przez producenta,

—  operatu powykonawczego geodezyjnego.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa ST i wymogami inspektora nadzoru, jezeli
zostang osiagniete pozytywne wyniki kontroli opisanej nin. specyfikacji.

9  PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z wymogami specyfikacji przetargowej i warunkami zawartej umowy.
9.1 Cena ustawienia 1 m obrzezy betonowych obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

—  zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania niezbednych materiatow,
— utozenie i zageszczenie podsypki piaskowej,

—  ustawienie obrzezy,

—  wypetnienie spoin zaprawa,

—  obsypanie zewnetrznej Sciany obrzezy gruntem wraz z jego ubiciem,

—  przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan laboratoryjnych,

—  oczyszczenie terenu robot’

— geodezyjny operat powykonawczy.

9.2 Cena ustawienia 1 m kraweznikéw betonowych obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

—  zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania niezbednych materiatow,
— utozenie i zageszczenie podsypki piaskowej,

—  ustawienie kraweznikow,

—  wypetnienie spoin zaprawa,

—  przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

—  oczyszczenie terenu robot,

—  geodezyjny operat powykonawczy.

9.3 Cena utozenia 1 m? nawierzchni chodnikowych obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

—  zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania niezbednych materiatéw,
— utozenie i zageszczenie podsypki piaskowej,

— utozenie ptyt,

—  wypetnienie spoin zaprawa,

—  pielegnacje przez posypanie piaskiem i polewanie woda,
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—  przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan laboratoryjnych,
—  oczyszczenie terenu robot,
—  geodezyjny operat powykonawczy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych - Piasek.

3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

4. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow

i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
5. BN-80/6775-03/04 01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza betonowe.

6. PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno - betonowych.
7. PN-EN 197-1 : 2002 Cement Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego.

8. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
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ROBOTY DROGOWE

PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogolne.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

Kody CPV:

= 45233330-1 Fundamentowanie ulic
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PODBUDOWY Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE
1 WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, w zakresie:

,Modernizacja przepompowni sciekéw ,,Gornoslaska-Tunkla”
przy ul. Gornoslaskiej w Rudzie Slaskiej - Bykowinie”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot drogowych.
1.3  Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmuja : podbudowe z kruszywa
naturalnego, tamanego i z zuzla wielkopiecowego.

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocnicza i podbudowe zasadnicza wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych [31].

1.4 Okreslenia podstawowe

= Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz

z definicjami podanymi w ST - 01 ,,Wymagania ogdlne”

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST- 01 ,,Wymagania ogolne”
2  MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST - 01 ,Wymagania
ogolne”

2.2 Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST
dotyczacych poszczegélnych rodzajow podbudow.

2.3 Wymagania dla materiatéw
2.3.1 Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi
pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-04 Roboty drogowe

Frakcje

100 _piaskowa iwirowa 0

90 A j 10

80 AV
X 0 b / 30
’% &0 —’—»/T / / // 40 i
§ 50 / Ve 50 i
540 . NG 4 - B
é 30 /// ) e i/ %
S // —— ? N3 o

0 ?/ et el 90

0 s 100

00750025 025 05 ! 2 4L 638 1281620 35 63

8ok oczka sita, mm

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorna warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc ciagta i nie moze przebiegac¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2 Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢c wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa -
Lp. | Wyszczegolnienie naturalne tamane Zuzel Badania
wtasciwosci Podbudowa wedtug
zasa | pomo |zasa |pomo |zasa |pomo
d- C- d- C- d- Cc-
nicz |nicza |[nicz |nicza | nicza | nicza
a a
1 Zawartos¢ ziarn|od 2|od 2|od 2|od 2|od 2|od 2|PN-B-
mniejszych niz 0,075|do |do 12 |do do 12 |do do 12 (06714
mm, % (m/m) 10 10 10 -15 [3]
2 Zawartos¢ nadziarna, PN-B-
% (m/m), nie wiecej > 10 > 10 > 10 06714
niz -15 [3]
3 Zawartosc ziarn PN-B-
nieforemnych B8 35 40 ) ) 06714
%(m/m), nie wiecej -16 [4]
niz
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4 Zawartosc PN-B-
zanieczyszczen 1 1 1 1 1 1 04481 [1]
organicznych,

%(m/m), nie wiecej
niz

5 Wskaznik piaskowy po od lod 30lod lod 30 BN-
pigcio-krotnym 30 |do70 |30 [do70]| 64/8931
zageszczeniu metoda do do 01 [26]
I lub I wg PN-B- 70 20
04481, %

6 |Scieralno$¢ w bebnie
Los Angeles
a) Scieralnosé¢ |35 |45 35 50 40 50
catkowita po petnej PN-B-
liczbie obrotéow, nie 06714
wiecej niz 30 |40 30 35 30 35 -42 [12]
b) scieralnos¢
czesciowa po 1/5
petnej liczby
obrotéw, nie wiecej
niz

7 Nasiakliwos¢, PN-B-
%(m/m), nie wiecej 2,5 |4 3 > 6 8 06714
niz -18 [6]

8 Mrozoodpornosé, PN-B-
ubytek masy po 255 10 5 10 5 10 06714
cyklach zamraza- -19 [7]
nia, %(m/m), nie
wiecej niz

o Rozpad krzemianowy 827?4
i zela- 1 3 37 [10]
zawy  tacznie, % PN-B-
(m/m), nie wiecej niz 06714

-39 [11]

10 |Zawartos¢ zwiazkow PN-B-

siarki w przeliczeniu |1 1 1 1 2 4

. 06714
naT 50‘3, '%(m/m), nie 28 [9]
wiecej niz

11 | Wskaznik nosnosci
Whos mie-szanki
kruszywa, %, nie
mniejszy niz: 80 |60 80 60 80 60 PN-S-
a) przy zageszczeniu|120 |- 120 |- 120 |- 06102
ls > 1,00 [21]

b) przy zageszczeniu
Is>1,03

2.3.3 Materiat na warstwe odsaczajaca

Na warstwe odsaczajaca stosuje sie:
—  zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
—  piasek wg PN-B-11113 [16].
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2.3.4 Materiat na warstwe odcinajaca

Na warstwe odcinajaca stosuje sie:

—  piasek wg PN-B-11113 [16],

—  miat wg PN-B-11112 [15],

—  geowtoknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5 Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw

Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:

cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

— wapno wg PN-B-30020 [19],

popioty lotne wg PN-5-96035 [23],

— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektow ulepszania kruszywa i
po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.

Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-5-06102 [21].

2.3.6 Woda

Nalezy stosowac wode wg PN-B-32250 [20].
3  SPRZET

3.1 Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 01 ,,Wymagania ogolne”
3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac

sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

—  réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

—  walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny byc stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4  TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 01 ,,Wymagania ogo6lne”
4.2 Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5  WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady ogoélne
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - 01 ,,Wymagania ogolne”
5.2 Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST - 02.02 Koryta i ST - 01 Wymagania
ogolne.
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Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D
—5 <5 (1)

dgs

w ktorym:
D;s wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej,

w milimetrach,
dgs wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub odpowiednio
dobrang geowtdknine. Ochronne wtasciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu,
wyznacza sie z warunku:

s 1,2 )
090

w ktorym:

dso wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Os umowna Srednica porow geowtokniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie na
geowtokninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Oqy powinna by¢ podawana przez producenta
geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposdb

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w

odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byc¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby
nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4 Wbudowanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubosc¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien
zostaC osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna byc¢ zwilzona okreslong iloscia wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.

5.5 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogélne
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST - 01 ,,Wymagania ogolne”
6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej specyfikacji.

6.3 Badania w czasie robot
6.3.1 Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwosc ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Czestotliwos¢ badan

Maksymalna
powierzchnia
podbudowy przy-
padajaca na jedno
badanie (m?)

Minimalna liczba
Lp. | Wyszczegolnienie badan badan na dziennej
dziatce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnosé mieszanki 2 600

3 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?

dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej

4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt .
zmianie kruszywa

2.3.2

6.3.2 Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobierac
w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3 Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [1] (metoda ll), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotnosc nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4 Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiagniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obciazen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen
Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtornego
modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.
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6.3.5 Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inspektora
Nadzoru.

6.4 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1 Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwos¢ pomiarow

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
. L. . w sposob ciagty planografem albo co
2 Rownosc podtuzna 20 m tata na kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie® co 100 m
7 Grubosc podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz
raz na 2000 m?
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na
kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtownych tukow poziomych.

6.4.2 Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na
jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna byc¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej
o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

6.4.3 Roéwnos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[28].

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nierownosci podbudowy nie moga przekraczac:

— 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

— 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
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6.4.4 Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z
tolerancja = 0,5 %.

6.4.5 Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac +
1cm, -2 cm.

6.4.6 Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
0s podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.4.7 Grubosc podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
— - dla podbudowy zasadniczej + 10%,
— - dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8 Nosnos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
—  ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa o

z kruszywa | Wskaznik .. |Minimalny modut

o zageszczeni Maksymalne ugiecie odksztat-lcenia mierzony

wskazniku |als nie sprezyste pod kotem, mm | hiyta o $rednicy 30 cm,

Whot nie | mniejszy niz MPa

mniejszym

niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego |obciazenia
obcigzenia |E;
E4

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1 Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrownane i powtérnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne
zageszczenie.

6.5.2 Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gtebokosc,
zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyrownane i ponownie zageszczone.
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Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3 Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy
Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7 OBMIAR ROBOT

7.1  Zasady ogolne

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 01 ,,Wymagania ogélne”

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST - 01 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia og6lne
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 01 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w ST.

10 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-04481
2.  PN-B-06714-12

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
ziarnowego

4.  PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu
ziarn

5.  PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci metoda bezposrednia

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
siarki metoda bromowa

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

1. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego

12.  PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci
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w bebnie Los Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane
i drogowe. Badania techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21. PN-S-06102 Drogi  samochodowe. Podbudowy z  kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

22. PN-5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z
ttucznia kamiennego

23. PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

planografem i tatg

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych
ugieciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2 Przepisy zwigzane

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1  WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, w ramach
zadania:

,Modernizacja przepompowni $ciekéw ,,Gornoslaska-Tunkla”
przy ul. Goérnoslaskiej w Rudzie Slaskiej - Bykowinie”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na
drogach.

1.3  Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Ustalenia zawarte sa w ST ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne”

1.4 Okreslenia podstawowe

e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowej.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST -,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST - ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”
2  MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST - ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne”

2.2 Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn
zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3 Wymagania dla materiatow
2.3.1 Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogblne”

2.3.2 Wtasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST - ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne”
3 SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - ,,)Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” , Wymagania ogélne
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4  TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w ST -,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” Wymagania ogoélne
5  WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady ogblne wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” Wymagania ogdlne
5.2 Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” Wymagania ogolne

5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w ST ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogodlne” pkt 5.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od
20 do 30% lub powyzej 70%, szczegotowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli ST, zgodnie z PN-S-
06102 [21].

5.4 Wbudowanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w ST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne”

5.5 Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogoblne”

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” i ST Wymagania
ogolne

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami w ST
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne”

6.3 Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow kontrolnych w czasie robét podano w ST ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne”

6.4 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w ST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne”
6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne”

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Zasady ogélne

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne”
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7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne”
9  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoélne zasady dotyczace ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

—  sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

—  przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

—  dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

—  roztozenie mieszanki,

—  zageszczenie roztozonej mieszanki,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
—  utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”
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ROBOTY DROGOWE

CZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW
WYKONANIE PODBUDOWY, WARSTWY WIAZACEJ | WARSTWY SCIERALNEJ Z ASFALTOBETONU

Kody CPV:

= 45233000-9: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog.
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1  WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru
robét zwiazanych z wykonywaniem warstwy wiagzacej i warstwy Scieralnej z asfaltobetonu wraz z czyszczeniem
i skropieniem warstw w zakresie:

,Modernizacja przepompowni sciekéw ,,Gornoslaska-Tunkla”
przy ul. Gornoslaskiej w Rudzie Slaskiej - Bykowinie”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot drogowych.
1.3  Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot budowlanych w zakresie
odtworzenia nawierzchni drogowych i zagospodarowania terenu pompowni i obejmuja:

czyszczenie i skropienie warstw,

= oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsja asfaltowa warstw konstrukcyjnych niebitumicznych,

= oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsja asfaltowa warstw konstrukcyjnych bitumicznych,
wykonanie warstwy wiazacej z asfaltobetonu,

wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,

1.4 Okreslenia podstawowe

—  Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rownomiernie stopniowanym, utozona
i zageszczona.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz

z definicjami podanymi w ST - 01 ,,Wymagania ogdlne”

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST- 01 ,,Wymagania ogolne”
2  MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST - 01 ,Wymagania
ogolne”

2.2 Czyszczenie i skropienie warstw

Asfaltowa emulsja kationowa s$redniorozpadowa i asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa
o wtasciwosciach zgodnych z "Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99", IBDiM,
Warszawa 1999. Asfaltowe emulsje kationowe szybko i Sredniorozpadowe powinny spetniac wymagania podane
w tablicy ponizej.

Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej i Sredniorozpadowej do wykonania skropienia
warstw nawierzchni:

Lp. Wyszczegélnienie wtasciwosci Wymagania
szybkorozpadowa KI-60 | Sredniorozpadowa K2
1. | Zawartosc asfaltu, % 58-62 50-70
2. |Lepkos¢ w Englera, °E 3-15 >3
3. |Jednorodnos¢ # 0,063 mm, % < 0,10 <0,10
4. |Jednorodnosc¢ # 0,16 mm, % <0,25 < 0,25
5. |Sedymentacja, % <5,0 <5,0
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6. | Przyczepnosc do kruszywa, % >85 >85
7. |Indeks rozpadu, g/100g <90 < 80-130

2.3 Wykonanie podbudowy z asfaltobetonu

2.3.1 Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591. Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywac¢ w
zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez
kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien byc izolowany termicznie,
posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancja + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu. Wymagania wobec
asfaltow drogowych okreslono w PN-EN 12591.

2.3.2 Wymagania dla kruszywa

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego nalezy stosowad kruszywo wedtug PN-EN 13043
i WT-1 Kruszywa 2008, obejmujace kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi byc¢ rdéwne,
utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno sie odbywa¢ w silosach wyposazonych
w urzadzenia do aeracji

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miesci¢ sie w obszarze dobrego uziarnienia. Sktad ziarnowy kruszywa
sprawdza sie za pomoca analizy sitowej wg PN-91/B-06714/15.

2.3.3 Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje sie wode czysta, wodociggowa. Dla pitnej wody wodociggowej wymagan nie
okresla sie.

2.3.4 Kontrola jakosci materiatow w okresie dostaw

Kontrola jakosci materiatow polega na przeprowadzeniu badan cech fizycznych materiatow na
reprezentatywnych prébkach dla partii kruszywa i porownaniu wynikéw z wymaganiami.

Partie stanowi sktadowany na bazie materiat w ilosci niezbednej do wykonania odcinka probnego. Warunkiem
dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego zrodta do wykonania podbudowy stabilizowanej mechanicznie sg
pozytywne wyniki badania nosnosci ptyta VSS.

2.4 Wykonanie warstwy wiazacej z asfaltobetonu

Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate warstwy
wigzacej 0+-16 mm nalezy stosowac:

= asfalt D-35/50;

= kruszywo tamane wg PN-EN 13043:2004;

= wypetniacz mineralny - podstawowy wg PN-61/5-96504;
Mieszanke betonu asfaltowego o uziarnieniu 016 mm na warstwe wiazacg nalezy produkowac¢ w wytworni
mieszanek asfaltowych. Minimalna i maksymalna temperatura asfaltu i mieszanki mineralno-asfaltowej powinny
wynosic:

= temperatura asfaltu w zbiorniku 145-165°C;

= temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej 140-170°C.

2.5 Wykonanie warstwy $cieralnej z asfaltobetonu

2.5.1 Kruszywa

Nalezy stosowac grysy, piasek tamany i mieszanka drobna granulowana. Sktadowanie kruszywa powinno
odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed =zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
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2.5.2 Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy 50/70 dla KR4 wg PN-EN 12591:2002. Dla kazdej dostawy (cysterny) wymagana
jest deklaracja zgodnosci z PN-EN 12591:2002. Nie zezwala sie na mieszanie asfaltow z roznych rafinerii.

2.5.3 Wypetniacz

Nalezy stosowaC wypetniacz wapienny, spetniajacy wymagania PN-5-96504:1961 dla wypetniacza
podstawowego. Sktadowanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-5-96504:1961. WT.EmA-99.

2.5.4 Emulsja asfaltowa i kationowa
Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania okreslone w WT.EmA-99.
3  SPRZET

3.1 Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 01 ,,Wymagania ogdlne”
3.2 Czyszczenie i skropienie warstw

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy stosowac skrapiarki wyposazone w urzadzenia pomiarowo-kontrolne
pozwalajace na sprawdzenie i regulowanie nastepujacych parametréw: temperatury, cisnienia, obrotéw pompy
dozujacej lepiszcze, predkosci poruszania sie skrapiarki, ilosci dozowanego lepiszcza. Skrapiarka powinna
zapewniac¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjag +#10% w stosunku do ilosci zatozonej. Zbiornik na lepiszcze
skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe zachowanie statej temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiada¢ aktualne s$wiadectwo cechowania skrapiarki, ktore nalezy przedstawic
Inspektorowi do aprobaty.

3.3 Wykonanie podbudowy z asfaltobetonu
Do wykonania Robot nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

—  wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

—  uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci uktadanej warstwy,

—  skrapiarka,

—  walce stalowe gtadkie,

—  lekka rozsypywarka kruszywa,

—  szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

—  sprzet drobny.

3.4 Wpykonanie warstwy wiazacej z asfaltobetonu

Nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

—  wytwodrnia mieszanek mineralno-bitumicznych
Wytwodrnia powinna by¢é w petni zautomatyzowana, z rejestrem komputerowym dajacym mozliwosc¢
kontroli w kazdym etapie cyklu technologicznego, o wydajnosci co najmniej 100 ton na godzine. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe powinny posiada¢ aktualne swiadectwo uwierzytelnienia. Wykonawca ma
obowiazek przedstawic¢ Inspektorowi swiadectwo dopuszczenia Wytworni do ruchu wydane przez Inspekcje
Sanitarng i wtadze ochrony srodowiska.

— uktadarka mechaniczna o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscia wytworni, z automatycznym
sterowaniem, pozwalajacym na utozenie warstwy z zatozona gruboscig i szerokoscia, podgrzewana ptyta
wibracyjna do wstepnego zageszczania.

—  walce stalowe gtadkie z wibracja, srednie i ciezkie. Walce ogumione ciezkie.

—  cysterna na wode,

—  sprzet drobny pomocniczy.

3.5 Wykonanie warstwy $cieralnej z asfaltobetonu

Do wykonania Robdt nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
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— wytwornia stacjonarna (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych, o wydajnosci minimum 100 t/h,

— uktadarki do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

—  skrapiarki,

- walce lekkie, srednie i ciezkie stalowe gtadkie,

- walce ogumione z centralng regulacja cisnienia w kotach.

4  TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 01 ,,Wymagania ogolne”

4.2 Czyszczenie i skropienie warstw

4.2.1 Transport emulsji

Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny byc przedzielone przegrodami na komory o pojemnosci nie
wiekszej niz 1m3, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny,
pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu powinny by¢ czyste i nie zawierac resztek innych lepiszczy.
Inne warunki powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

4.2.2 Transport wody

Transport wody powinien odbywac sie w typowych czystych beczkowozach.

4.3 Wykonanie podbudowy z asfaltobetonu

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace
posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposob chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu
materiatow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wptywem emulsji i nie beda powodowaty jej
rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowan z metali
lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci od
postepu robdt. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed
ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki
i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury
w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikow uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste,
a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywaé tylko srodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na
mieszanke.

4.4 Wykonanie warstwy wiazacej i warstwy $cieralnej z asfaltobetonu

Do transportu mieszanki przewiduje sie samochody samowytadowcze posiadajace pokrowce brezentowe,
o tadownosci nie mniej niz 10 ton.

Transport powinien by¢ zorganizowany w taki sposob, aby nie dopusci¢ do spadkow temperatury przewozonej
mieszanki z wytwérni do miejsca wbudowania ponizej 10% temperatury wyjsciowej. Skrzynie samochodow
wywrotek musza byc¢ dostosowane do wspotpracy z uktadarka w czasie roztadunku, kiedy uktadarka pcha przed
soba wywrotke.

5  WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady ogodlne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - 01 ,,Wymagania ogolne”
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5.2 Czyszczenie i skropienie warstw

5.2.1 Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy uzyciu szczotek mechanicznych,
a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywac szczotek recznych.
Zanieczyszczenia stwardniate nie dajace sie usuna¢ mechanicznie, nalezy usunaC recznie za pomoca
dostosowanego sprzetu. Na terenach niezabudowanych bezposrednio przed skropieniem, nawierzchnie mozna
oczyscic sprezonym powietrzem.

5.2.2 Skropienie oczyszczonych warstw nawierzchni

Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powinna byc¢ sucha. Skropienie mozna rozpocza¢ po akceptaciji jej
oczyszczenia przez Inspektora. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przeprowadzi probne skropienie
w celu okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki, wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia oraz uzyska akceptacje Inspektora. Skropienie nalezy
wykonac¢ rownomiernie, w miejscach trudno dostepnych recznie przy uzyciu weza z dysza rozpryskowa.
Wykonane skropienie nawierzchni nalezy pozostawi¢ przez okres niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji.
W tym czasie po skropionej powierzchni nie moze odbywac sie jakikolwiek ruch kotowy. Do czasu uktadania
warstwy z mieszanki mineralno- bitumicznej, Wykonawca zabezpiecza skropiona powierzchnie, dopuszczajac
tylko niezbedny ruch budowlany.
Skropienie warstwy niebitumicznej nalezy wykona¢ emulsja Sredniorozpadowa w ilosci 0,5+0,7 kg/m?,
a utozenie nastepnej warstwy moze nastapic¢ po 24 godzinach, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.
Skropienie warstwy bitumicznej nalezy wykona¢ emulsja szybkorozpadowa w ilosci:

= 0,4-0,5 kg/m? dla powierzchni bitumicznych po frezowaniu i warstw podbudowy,

= 0,1-0,3 kglm? dla powierzchni pomiedzy nowo uktadanymi warstwami wiazaca i scieralna.
Utozenie nastepnej warstwy moze nastapi¢ po godzinie, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.
Temperatura emulsji asfaltowej przy skrapianiu powinna miescic sie w przedziale 20 do 40°C.

5.3  Wykonanie podbudowy z asfaltobetonu

5.3.1 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC22P).

5.3.2 Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru
temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o roznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy
dodawac odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywa¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscia + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 190°C dla asfaltu drogowego 35/50
Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperature wtasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. W tej tablicy najnizsza temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.
Sposob i czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnic¢ rownomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy soba deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, wtasciwosci objetosciowe)
z zachowaniem dopuszczalnych réznic ich sktadu:

= zawartosc lepiszcza: 0,3% (m/m),

= zawartosc kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),

= zawartosc¢ wypetniacza: 1,0% (m/m).
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5.3.3 Przygotowanie podtoza

Podtoze (podbudowa z kruszywa tamanego) pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego powinno byc na
catej powierzchni:

= ustabilizowane i nosne,

= czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

= wyprofilowane, rowne i bez kolein.
Maksymalne nierownosci podtoza pod warstwe podbudowy, nie powinny przekracza¢ 15 mm.
Jezeli nieréwnosci sa wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyrownac podtoze.
Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.
W celu polepszenia potaczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza powinna
by¢ w ocenie wizualnej chropowata.
Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wedtug PN-EN
14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiatami wedtug norm lub aprobat technicznych.
Na podtozu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekan poprzecznych zaleca
sie stosowanie membrany przeciwspekaniowej np. mieszanki mineralno-asfaltowej na bazie asfaltu
modyfikowanego guma lub z geosyntetykow wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.3.4 Proba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci
Inspektora proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wtasciwosci wyprodukowanej
mieszanki z recepta. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z recepta robocza i w cyklu
automatycznym produkowaé mieszanke. Do badan nalezy pobraé¢ mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu
sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzic¢ w silosie lub zatadowac na
samochodd. Probki do badan nalezy pobierac ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda okreslona w PN-EN 12697-
27.

Na podstawie uzyskanych wynikow Inspektor podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka probnego.

5.3.5 Odcinek prébny

Przed przystapieniem do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek probny
celem uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkow zageszczania.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem. Powierzchnia odcinka
probnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m?, a dtugos¢ co najmniej 50 m. Na odcinku probnym Wykonawca
powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu jakie zamierza stosowac¢ do wykonania podbudowy.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przez Inspektora technologii wbudowania
i zageszczania oraz wynikow z odcinka probnego.

5.3.6 Potaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia miedzy warstwami i
ich wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno byc¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potaczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza (np. podbudowa z kruszywa niezwiazanego lub zwigzanego), przed utozeniem
warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci 0,5 - 0,7 kg/m?.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywac réwnomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lanca w miejscach trudno dostepnych (np. scieki uliczne) oraz
przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
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5.3.7 Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wbudowywac¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura
otoczenia w ciagu doby nie powinna byc nizsza od temperatury minimalnej. Temperatura otoczenia moze by¢
nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej
asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperature mieszania i
wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢c wymagane warunki otoczenia.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong w uktad automatycznego
sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. W miejscach
niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Grubosc¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny byc¢ réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego nalezy stosowac walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

5.3.8 Potaczenia technologiczne
Potaczenia technologiczne nalezy wykonac zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.

5.4 Wykonanie warstwy wiazacej z asfaltobetonu

5.4.1 Przygotowanie podtoza

Podtozem dla uktadanej warstwy wigzacej jest utozona warstwa podbudowy. Podtoze przed utozeniem warstwy
wiazacej zostanie oczyszczone i skropione asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa.

5.4.2 Kontrola jakosci wykonanego podtoza

Kontrola polega na sprawdzeniu:

a) spadkow poprzecznych, pochylen podtuznych nie rzadziej niz 100 m,
b) rownosci podtuznej w sposob ciagty - planografem,

c) ilosci skropienia.

5.4.3 Wbudowywanie mieszanki

5.4.3.1Warunki ogélne

Mieszanka betonu asfaltowego musi by¢ wbudowywana mechanicznie, w sposob ciagty, bez przerw,
uktadarka z wtaczona wibracja. Elementy uktadarki rozktadajace i dogeszczajace mieszanke powinny
by¢ podgrzane przed rozpoczeciem Robot. Roboty powinny odbywaé sie w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych (sucho, temperatura otoczenia powyzej +5 °C).

5.4.3.2 Uktadanie

Szerokos¢ robocza uktadarki powinna by¢ zgodna z zaprojektowang szerokoscia pasa. Uktadanie nalezy
wykonac na odcinkach zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.4.3.3Zageszczanie mieszanki
Roztozona mieszanka mineralno-bitumiczna powinna by¢ zageszczana walcami stalowymi i ogumionymi.
5.4.3.4Wykonanie ztaczy

Potaczenia z istniejagca nawierzchnig oraz taczenia dziatek roboczych nalezy smarowac¢ emulsja
kationowa szybkorozpadowa. Krawedzie smarowane powinny by¢ rowno dociete.

5.4.3.5Wymagania jakosciowe dla wykonanej nawierzchni

= wskaznik zageszczenia 1,0;

= réwnos¢ nawierzchni: dopuszczalne odchylenia +6 mm;

= grubosc¢ warstwy: tolerancja + 10 % grubosci projektowanej;
= szerokosc warstwy: tolerancja + 5cm;
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= niweleta: tolerancja + 10 mm;
= wolna przestrzen w warstwie przed dopuszczeniem do ruchu: 4,5% - 9%.

5.4.3.6 Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy wiazacej z betonu asfaltowego powinna byc¢ zgodna z dokumentacja projektowa,
z tolerancja +5 cm. Szerokos$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna byc szersza z kazdej strony co najmniej o
grubosc warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

5.4.3.7Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny byc
zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

5.4.3.8 Rzedne wysokosciowe

= wskaznik zageszczenia 1,0;

= rownos¢ nawierzchni: dopuszczalne odchylenia +6 mm;

= grubos¢ warstwy: tolerancja + 10 % grubosci projektowanej;

= szerokosc warstwy: tolerancja + 5cm;

= niweleta: tolerancja = 10 mm;

= wolna przestrzen w warstwie przed dopuszczeniem do ruchu: 4,5% - 9%.

5.5 Wykonanie warstwy $cieralnej z asfaltobetonu

5.5.1 Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty

Wykonawca przygotuje, w powiazaniu z uznanym niezaleznym laboratorium, "recepte robocza” dla mieszanki
asfaltowej, ktéra wymaga zgody Inspektora. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

= doborze sktadnikow mieszanki,

= doborze optymalnej ilosci asfaltu,

= okresleniu jej wtasciwosci i porownaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan préobek
wykonanych wg metody Marshalla. Badanie koleinowania w koleinomierzu kotowym nalezy wykona¢ na
probkach pobranych z odcinka probnego.

5.5.2 Wpytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewniajacej prawidtowe
dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow i gotowej
mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepta.
Tolerancje dozowania sktadnikow moga wynosic: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza,
lecz nie wiecej niz +2% w stosunku do masy sktadnika. Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to
powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposob i w ilosciach okreslonych w recepcie.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna by¢ podana przez producenta.

5.5.3 Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne, bez kolein.
Powierzchnia podtoza powinna byc sucha i czysta. Nierownosci podtoza pod warstwe Scieralng nie powinny byc
wieksze od 6 mm.

5.5.4 Potaczenie miedzywarstwowe
Przed utozeniem warstwy scieralnej, warstwa wigzaca bedzie oczyszczona i skropiona emulsjg asfaltowa.
5.5.5 Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciagu doby byta
nie nizsza od 5°C. Nie dopuszcza sie uktadania podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
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5.5.6 Wbudowywanie i zageszczanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uktad z automatycznym
sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety. Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od
krawedzi nawierzchni ku s$rodkowi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny
Z wymaganiami. Ztacza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej. rownolegle lub prostopadle do
krawedzi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15
cm.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogolne
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 01 ,,Wymagania ogélne”

6.2 Czyszczenie i skropienie warstw

6.2.1 Badania lepiszczy

Ocena lepiszcza powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinien kontrolowac dla
kazdej dostawy wtasciwosci lepiszczy podane w tablicy ponizej.

Witasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robét:
Kontrolowane
wiasciwosci

lepkos¢ EmA-99

Rodzaj lepiszcza Badanie wedtug normy

Emulsja asfaltowa
kationowa

6.2.2 Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli emulsji, ilosci roztozonego
lepiszcza, atesty producenta. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikow badan Wykonawcy
i ogledzin warstwy. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania Robot
poprawkowych.

6.3 Wykonanie podbudowy z asfaltobetonu

6.3.1 Grubosc warstwy oraz ilo$¢ materiatu

Grubosc wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 oraz ilos¢ wbudowanego materiatu na okreslong
powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiega¢ od projektu o wartosci podane
w tablicy

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACP
Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci

duzy odcinek budowy, powierzchnia wieksza niz
6000 m? lub

- droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia | < 10
wieksza niz 1000 m? lub
2. - maty odcinek budowy <10

W wypadku okreslania ilosci materiatu na powierzchnie i sredniej wartosci grubosci warstwy z reguty nalezy
przyja¢ za podstawe caty odcinek budowy. Inspektor ma prawo sprawdzaé odcinki czesciowe. Odcinek
czesciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedna dzienng dziatke robocza. Do odcinka czesciowego obowiazuja
te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubosc¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie srednia arytmetyczna wszystkich pojedynczych oznaczen grubosci
warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.
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Niezaleznie od Sredniej grubosci, dla warstwy podbudowy grubos¢ okreslona w pojedynczym oznaczeniu nie
moze by¢ mniejsza od projektowanej grubosci o wiecej niz 2,5 cm.

6.3.2 Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych przestrzeni,
nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej
wtasciwosci. Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywacé wedtug PN-EN 12697-6.

6.3.3 Zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo powtornie
rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne podane w pkt. 5.2
o wiecej niz 2,0 %(v/v).

6.3.4 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badaé nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtownych tukow
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5%.

6.3.5 ROwnos¢ podtuzna i poprzeczna

Do oceny rownosci poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni drog nalezy stosowac¢ metode
z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy
wykonywac w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m.
Wymagana rownos¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne.

6.3.6 Pozostate wtasciwosci warstwy asfaltowej

Szerokos¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej
o wiecej niz + 5 cm. Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej
i krawedziach, powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalng tolerancja + 1 cm, przy czym co
najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekraczac przedziatu dopuszczalnych odchylen. Uksztattowanie
osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rozni¢ sie od dokumentacji projektowej o + 5 cm. Ztacza
podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwiazane, wykonane w linii prostej,
rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Wyglad
zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam
i wykruszen.

6.4 Wykonanie warstwy wiazacej z asfaltobetonu

6.4.1 Badania w czasie dostaw materiatéw

Badania kontrolne nalezy przeprowadzac¢ na reprezentatywnych probkach. W przypadku stosowania grysow
bazaltowych, nalezy dokonac dla kazdej dostawy optycznej oceny wystepowania oznak zgorzeli. W przypadku
najmniejszych podejrzen nalezy wykonac badanie pod katem wystepowania zgorzeli w bazaltach, nie rzadziej
jednak niz 1000 ton. Dla asfaltow badania penetracji, temperatury mieknienia nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej
dostawy.
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6.4.2 Badania w czasie produkcji mieszanki betonu asfaltowego:

Lp. Wyszczegélnienie badan

Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba badan na dziennej dziatce

roboczej

1 | Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytworni

1 probka przy produkcji do 500 Mg
2 probki przy produkcji ponad 500 Mg

mineralno-asfaltowej

2 | Wtasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Wtasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg

4 | Wtasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie

5 | Temperatura sktadnikéw mieszanki dozor ciagty

6 | Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej

kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania

7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej

jw.

8 | Wtasciwosci probek mieszanki

jeden raz dziennie

mineralno-asfaltowej pobranej w
wytworni
lp.11i lp.8 - badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-5-96025:2000

6.4.3 Badania w czasie uktadania nawierzchni

Czestotliwos¢ oraz zakres wymaganych badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje ponizsza tablica.

Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

kazdy pas ruchu planografem lub tata co 10 m
nie rzadziej niz co 5m

10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

Szerokos¢ warstwy

Rownos¢ podtuzna warstwy
Rownos¢ poprzeczna warstwy
Spadki poprzeczne warstwy
Rzedne wysokosciowe warstwy
Uksztattowanie osi w planie
Grubosc warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
Ztacza podtuzne i poprzeczne cata dtugosc ztacza

Krawedz, obramowanie warstwy | cata dtugosc¢

Wyglad warstwy ocena ciggta

Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
Wolna przestrzen w warstwie jW.

co 20 m w osi jezdni i na krawedziach

6.4.4 Szerokosc warstwy

Szeroko$¢ warstwy wiazacej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa,
z tolerancja +5cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubosc¢
warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.5 Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

6.5 Wykonanie warstwy scieralnej z asfaltobetonu

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania lepiszcza, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji. Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-
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S- 04001:1967. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna. Temperatura powinna byc¢ zgodna
Z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej. Doktadnos¢ pomiaru + 2°C.

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania. Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreslac
na probkach zageszczonych metoda Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

Szerokos¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ wykonana z tolerancja +5 cm. Szerokosc
warstwy wiazacej nizej potozonej, powinna by¢ szersza z kazdej strony o wartos¢ +5cm. Nierownosci podtuzne
i poprzeczne warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny by¢ wieksze niz
4 mm. Spadki poprzeczne warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny
by¢ wykonane z tolerancja + 0,5%. Rzedne wysokosSciowe warstwy scieralnej powinny by¢ zgodne istn. rzednymi
drogi, z tolerancja +1 cm. O$ warstwy scieralnej w planie powinna by¢ zgodna z istn. osia drogi, z tolerancja +5
cm. Grubos¢ warstwy Scieralnej powinna by¢ zgodna z gruboscia okreslona w Decyzjach Zarzadow Drog
z tolerancja +10%.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Warstwa
powinna by¢ réwno obcieta lub wyprofilowana oraz pokryta asfaltem. Wyglad warstwy scieralnej z betonu
asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie
i spekanych. Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w re-
cepcie laboratoryjnej.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 01 ,,Wymagania ogélne”
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST - 01 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogélne
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 01 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach
technicznych, w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot. Jest ona ostateczna i wyklucza mozliwosc
jakichkolwiek dodatkowych ptatnosci.

10 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2.  PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
ziarnowego

4.  PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu
ziarn

5.  PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci metoda bezposredniag

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
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zanieczyszczen organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
siarki metoda bromowa

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

1. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci
w bebnie Los Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane
i drogowe. Badania techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19.  PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21. PN-S-06102 Drogi  samochodowe. Podbudowy z  kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

22. PN-5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z
ttucznia kamiennego

23. PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

planografem i tatg
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych
ugieciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
31. PN-EN 1426:2001 Asfalt i produkty naftowe. Oznaczanie penetracji
32. PN-EN 12951 Asfalty i produkty asfaltowe - Bitumy do uktadania -

Specyfikacja.

10.2 Przepisy zwiazane

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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ROBOTY DROGOWE

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN.

KODY CPV:

= 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne.
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1 WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z rozbiorka elementow drog, ogrodzen i przepustow zwigzanych z wykonaniem robot
w zakresie:

,Modernizacja przepompowni $ciekéw ,,Gornoslaska-Tunkla”
przy ul. Gérnoslaskiej w Rudzie Slaskiej - Bykowinie”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot drogowych.

1.3  Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiorka:
—  warstw nawierzchni,

—  kraweznikow, obrzezy i opornikow,

—  Sciekow,

—  chodnikéw,

—  ogrodzen,

—  barier i poreczy,

—  znakow drogowych,

—  przepustow: betonowych, zelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ,,Wymagania ogo6lne”

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 01 ,,Wymagania ogolne”
2  MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 01 ,Wymagania
ogblne”

2.2 Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiorce przepustéw moga by¢ wykonane z drewna lub rur stalowych w

postaci:

—  rusztowan koztowych, wysokosci od 1,0 do 1,5 m, sktadajacych sie z lezni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), nog
z krawedziakéw (np. 7,6 x 7,6 cm), stezen (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,

—  rusztowan drabinowych, sktadajacych sie z drabin (np. dtugosci 6 m, szerokosci 52 cm), usztywnionych
stezeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktorych szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) uktada sie pomosty
z desek,
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—  przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych srednicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek
okoto 1,2 x 1,5 m lub ptaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych srednicy 108 mm i katownikow
45 x 45 x5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek okoto 1,1 x 1,5 m,

—  rusztowan z rur stalowych srednicy od 33,5 do 76,1 mm potaczonych tacznikami w ramownice i kratownice.

Rusztowanie nalezy wykonac z materiatéw odpowiadajacych nastepujacym normom:

— drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej przez
Inspektora Nadzoru

—  gwozdzie wg BN-87/5028-12 [8],

—  rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru,

—  katowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

3 SPRZET

3.1 Ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogolne”
3.2 Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robdt zwiazanych z rozbidrka elementow drog, ogrodzen i przepustow moze byé wykorzystany
sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
—  spycharki,

—  tadowarki,

—  zurawie samochodowe,

—  samochody ciezarowe,

- zrywarki,

— mtoty pneumatyczne,

—  pity mechaniczne,

—  frezarki nawierzchni,

—  koparki.

4  TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01 ,,Wymagania ogolne”
4.2 Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5  WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady ogolne
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 01 ,,Wymagania ogolne”
5.2 Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drog obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow wymienionych
w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna lub wskazanych przez Inspektora
Nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej, Inspektor
Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany
odzysk materiatow.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w specyfikacji
technicznych lub przez Inspektora Nadzoru .

W przypadku robot rozbiorkowych przepustu nalezy dokonac:

— odkopania przepustu,

—  ew. ustawienia przenosnych rusztowan przy przepustach wyzszych od okoto 2 m,
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— rozbicia elementow, ktérych nie przewiduje sie odzyskaé, w sposéb reczny lub mechaniczny z ew.
przecieciem pretdw zbrojeniowych i ich odgieciem,

— demontazu prefabrykowanych elementow przepustow (np. rur, elementéow skrzynkowych, ramowych) z
uprzednim oczyszczeniem spoin i czesciowym usunieciu taw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji
kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zatozeniu ponownego ich wykorzystania,

— oczyszczenia rozebranych elementow, przewidzianych do powtornego uzycia (z zaprawy, kawatkow
betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych

uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce

okreslone w specyfikacji technicznej. Elementy i materiaty, ktdre zgodnie z specyfikacji technicznej staja sie
wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drog, ogrodzen i przepustow znajdujace sie w miejscach,

gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo

zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetni¢, warstwami,

odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogolne
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Wymagania ogélne”
6.2 Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtornego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, ogrodzen i
przepustow powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Zasady ogolne
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 01 ,,Wymagania ogolne”
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorka elementow drog i ogrodzen jest:
— dla nawierzchni i chodnika - m? (metr kwadratowy),
— dla kraweznika, opornika, obrzeza, sciekow prefabrykowanych, ogrodzen, barier i poreczy - m (metr),
— dla znakow drogowych - szt. (sztuka),
— dla przepustow i ich elementow
a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m? (metr szescienny),
b) prefabrykowanych betonowych, zelbetowych - m (metr).

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 01 ,,Wymagania ogolne”

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogo6lne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 01 ,,Wymagania ogolne”
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

9.2.1 dlarozbiorki warstw nawierzchni:

—  wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
—  rozkucie i zerwanie nawierzchni,




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

ST-04 Roboty drogowe

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na
poboczu,

zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

9.2.2 dlarozbiorki kraweznikéw, obrzezy i opornikow:

odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikow wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

9.2.3 dla rozbiorki scieku:

odstoniecie scieku,

reczne wyjecie elementow Sciekowych wraz z oczyszczeniem,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na
poboczu,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

uzupetnienie i wyréwnanie podtoza,

zatadunek i wywoz materiatow z rozbiorki,

uporzadkowanie terenu rozbiorki;

9.2.4 dla rozbiorki chodnikow:

reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw chodnikowych,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na
poboczu,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

9.2.5 dla rozbiérki ogrodzen:

demontaz elementéw ogrodzenia,

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

zasypanie dotow po stupkach z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem w stosy
na poboczu,

zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

uporzadkowanie terenu rozbiorki;

9.2.6 dla rozbiérki barier i poreczy:

demontaz elementéw bariery lub poreczy,

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

uporzadkowanie terenu rozbiorki;

9.2.7 dla rozbiérki znakéw drogowych:

demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkow,

odkopanie i wydobycie stupkow,

zasypanie dotow po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

uporzadkowanie terenu rozbiorki;

9.2.8 dla rozbiorki przepustu:

odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umocnien itp.,
ew. ustawienie rusztowan i ich pdzniejsze rozebranie,
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—  rozebranie elementow przepustu,

—  sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

—  zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

—  zasypanie dotéw (wykopow) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
— uporzadkowanie terenu rozbiorki.

10 PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2.  PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia

4.  PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco
ogdlnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane
na zimno ogdlnego przeznaczenia

6.  PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nierownoramienne stalowe
walcowane na goraco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem

gtadkim, okragtym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.




