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proj. kabel nN YAKY 4x150mm? L=94(104)m
relacji proj. lacze kabtowe PV AC -
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|- proj. kabel nN YKYZo 5x25mm? L=5(10)m
relacji falownik-proj. rozdzielnica PV AC

lokalizacja konstrukeji pod moduty
fotowoltaiczne

istn. drzewa do wyciecia
w zakresie Urzedu Gminy
Osieczna

Zestawienie elementow wchodzacych w sktad konstrukcji W-H4G2 - 3kpl.
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Lp. Nazwa Symbol produktu Przeznaczenie konstrukgcji llos¢ [szt.]
1 Ceownik CWT70H50/3MC przedni stup podporowy 24
Ceownik CWT70H50/4,4ANMC tylny stup podporowy 24
2 Ceownik CMP41H41/1,5MC stezenie 24
3 Profil BDFCH120/4,4NMC krokiew 24
4 Ceownik CMP41H41/3,5MC stezenia 9
5 kacznik LCJ70MC tacznik stezenia 24
5 Ceownik wzmocniony | CWC100H50/4,4ANMC ptatew 15
Ceownik wzmocniony | CWC100H50/3,3NMC ptatew 75
7 tacznik ceownika LKTT45H70NMC tacznik profili wzdtuznych 75
klema boczna mocujgca
8 Uchwyt boczny BUF30L panele 120
. . klema posrednia mocujaca
9 Uchwyt posredni PUF panele 180
Podktadka — .
10 uziemiajaca PUP uziemienie paneli 60
11 Sruba SAMB8X25E $ruba mocujgca klemy 300
Podktadka
12 sprezynujaca PS8E podktadka pod teb SAM8x25E 300
13 Sruba z them SGKFM10x20PV | $ruba + nakretka koinierzowa 800
grzybkowym
14 Nkretka rombowa NRMS8PV nakretka do montazu klem 300
podkiadka do nakretki
15 Podkidka PW10F kolnierzowej 800
16 tacznik LCCNMC tacznik montazu stezen 48
] Ceownik CWT70H50/3,2NMC mocowanie falownika
7
Ceownik CWT70H50/1 NMC mocowanie falownika 8

Konstrukcja W-H4G2-25° prod. BAKS

(F) - Falownik - SE50K prod. SolarEdge

(AC) - Rozdzielnia PV AC o IP44 jako wolnostojace zlacze

kablowe z tworzywa termoutwardzalnego

12435

Rys. 2 Widok konstrukcji od strony pétnocnej wraz z rozstawem stezer nr 2

Uwagi:

Stosowac przewody AC o izolacji 750V, a kable 0,6/1kV.

Przewody strony DC w izolacji 1500V.

Zachowa¢ minimalng normatywna odlegto$¢ przy uktadaniu réznych instalaciji.

Przewody DC rozprowadzi¢ po konstrukcji wsporczej modutéw fotowoltaicznych mocujac je przy

pomocy klipsu (uchwytu) kabla solarnego.

5. Przewody i kable AC na konstrukcji modutéw fotowoltaicznych uktada¢ w perforowanych korytkach
kablowych z deklem.

Poza konstrukcjg PV kabel uktada¢ w gruncie, w rurkach instalacyjnych mocowanych do $ciany
i w korytkach kablowych.

6. Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie.
W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci bgdz niejasnosci wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢
to projektantowi.

7. Panele fotowoltaiczne montowaé na konstrukcji stalowej wolnostojgcej mocowanej do podtoza za
pomocg stupéw podporowych wbijanych w grunt.

8. Obecnos¢ instalacji fotowoltaicznej na obiekcie oznakowa¢ zgodnie z normg PN-HD
60364-7-712:2016-05.

9. Zastosowano falownik z funkcjg zabezpieczenia przed praca wyspowa, polegajgca na wytaczeniu
sie napiecia po stronie AC i DC inwertera przy zadziataniu wytgcznika gtéwnego w rozdzielnicy,
budynku lub zaniku napiecia w sieci.

10. W instalacji zainstalowano optymaizatory mocy na kazdy modut obnizajgcy napiecie DC do 1kV
przy wytgczonym falowniku.

11. W uktadzie instalacji fotowoltaicznej zainstalowano ogrniczniki przepieé po stronie DC i AC oraz
zabezpieczenia przed zwarciem, przecigzeniem i prgdami réznicowymi po stronie AC.

12. Kable DC miedzy konstrukcjami montazowymi paneli umiesci¢ w rurkach ochronnych @50mm

o wytrzymatosci 750N. Podejscie kabla DC na konstrukcje wykonaé w kolanki mocowanym do

oD

konstrukgiji.
Rys. 3 Szczegdly faczenia poszczegdinych elementéw
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Legenda:
4 proj. falownik
' | ¢ proj. rozdzielnia AC
g ST "
&5 \ & £ proj. konstrukcja stalowa oparta na dwoch stupach
| podporowych typu W-H4G2 prod. BAKS
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B ‘/ /’/ . . <{ [ —— = proj. kabel energetyczny nN 0,4kV
A VL A M
\‘ ‘\ ﬂ] [ @ proj. rura ochronna @110 o wytrzymatosci 750N
/ M [ dla kalbi AC i @50 o wytrzymatosci 750N dla kabli DC
Rys. 4 Widok konstrukeji od géry E H\‘ granica dziatki
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Rys. 5 Szczegdly montazu klem wraz z podktadka uziemiajaca oraz sposcb blokowania sig nakretki rombowej Rys. 6 Orientacja stup6w podporourych
Oddziat Potudnie
/-> Rejon Leszno tel. +48/65 3152 300
Enea ENEA Serwis Sp.z 0.0, faks +48 /65 525 69 03
64-111 Lipno , Gronéwko 30 ese.leszno.pl
Rys. nr Inwestor : . . Projektant :
0, Urzad Gminy Osieczna ' Wiestaw Janura
ul. Powstancéw WIkp. 6, 64-113 Osieczna i o poioria bz oz
okt - . M . . . specjainosci instalacyjnej w zakresie siedi instalaci i urzadzen
Skala Obickt : Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,2kW usytuowanej B
1:1000 na gruncie - dz. 195/9 dla Oczyszczalni Sciekéw w Osiecznej _
Projektant :
Faza Adrcs : Osieczna ul. Polna, gmina Osieczna, Mirostaw Wectas
PT powiat leszezynski, wojewddztwo wielkopolskie i dopropkovera ez o
wspeciainodol konstukeyino-budowlang) e evid, 168594Lo
Data Temat : Szkic umiejscowienia konstrukeji dla paneli fotowoltaicznych Opracowa
11.2022 Krzysztof Lysikowski




