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Legenda:

proj. panel instalacji fotowoltaicznej

proj. kabel energetyczny nN 0,4kV

proj. złącze kablowe nN 0,4kV / rozdzielnia AC

proj. rura ochronna Ø110 o wytrzymałości 750N

dla kalbi AC i Ø50 o wytrzymałości 750N dla kabli DC

granica działki

1:1000
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Uwagi:

1. Stosować przewody AC o izolacji 750V, a kable 0,6/1kV.

2. Przewody strony DC w izolacji 1500V.

3. Zachować minimalną normatywną odległość przy układaniu różnych instalacji.

4. Przewody DC rozprowadzić po konstrukcji wsporczej modułów fotowoltaicznych mocując je przy

pomocy klipsu (uchwytu) kabla solarnego.

5. Przewody i kable AC na konstrukcji modułów fotowoltaicznych układać w perforowanych korytkach

kablowych z deklem. Poza konstrukcją PV kabel układać w gruncie.

6. Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie.

W przypadku jakichkolwiek niezgodności bądź niejasności wykonawca jest zobowiązany zgłosić

        to projektantowi.

7. Panele fotowoltaiczne montować na konstrukcji stalowej wolnostojącej mocowanej do podłoża za

pomocą słupów podporowych wbijanych w grunt.

8. Obecność instalacji fotowoltaicznej na obiekcie oznakować zgodnie z normą PN-HD

60364-7-712:2016-05.

9. Zastosowano falownik z funkcją zabezpieczenia przed pracą wyspową, polegającą na wyłączeniu

        się napięcia po stronie AC i DC inwertera przy zadziałaniu wyłącznika głównego w rozdzielnicy,

        budynku lub zaniku napiecia w sieci.

10. W instalacji zainstalowano optymaizatory mocy na każdy moduł obniżający napięcie DC do 1kV

        przy wyłączonym falowniku.

11. W układzie instalacji fotowoltaicznej zainstalowano ogrniczniki przepieć po stronie DC i AC oraz

zabezpieczenia przed zwarciem, przeciążeniem i prądami róznicowymi po stronie AC.

12. Kable DC między konstrukcjami montażowymi paneli umiescić w rurkach ochronnych Ø50mm

       o wytrzymałości 750N. Podejście kabla DC na konstrukcje wykonać w kolanki mocowanym do

       konstrukcji.


