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Uwagi:

1. Ochrona przy dotyku pośrednim w instalacji AC 0,4kV stanowi samoczynne wyłączenie zasilania.

2. Ochrona przy dotyku pośrednim w instalacji DC realizowana poprzez izolację podwójną lub wzmocnioną.

4. Przewody DC rozprowadzić po konstrukcji wsporczej modułów fotowoltaicznych mocując je przy pomocy

       klipsu (uchwytu) kabla solarnego.

5. Kable AC na konstrukcji modułów fotowoltaicznych układać w perforowanych korytkach kablowych z deklem.

       Poza konstrukcją PV kabel układać w gruncie.

6. Obecność instalacji fotowoltaicznej na obiekcie oznakować zgodnie z normą PN-HD 60364-7-712:2016-05.

Urząd Gminy Osieczna
ul. Powstanców Wlkp. 6, 64-113 Osieczna
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1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.7 1.1.1.8 1.1.1.9 1.1.1.10

1.1.1.20 1.1.1.19 1.1.1.18 1.1.1.17 1.1.1.16 1.1.1.15 1.1.1.14 1.1.1.13 1.1.1.12 1.1.1.11

1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.2.6 1.1.2.7 1.1.2.8 1.1.2.9 1.1.2.10

1.1.2.20 1.1.2.19 1.1.2.18 1.1.2.17 1.1.2.16 1.1.2.15 1.1.2.14 1.1.2.13 1.1.2.12 1.1.2.11

1.1.3.1 1.1.3.2 1.1.3.3 1.1.3.4 1.1.3.5 1.1.3.6 1.1.3.7 1.1.3.8 1.1.3.9 1.1.3.10

1.1.3.20 1.1.3.19 1.1.3.18 1.1.3.17 1.1.3.16 1.1.3.15 1.1.3.14 1.1.3.13 1.1.3.12 1.1.3.11

1.1.4.1 1.1.4.2 1.1.4.3 1.1.4.4 1.1.4.5 1.1.4.6 1.1.4.7 1.1.4.8 1.1.4.9 1.1.4.10

1.1.4.20 1.1.4.19 1.1.4.18 1.1.4.17 1.1.4.16 1.1.4.15 1.1.4.14 1.1.4.13 1.1.4.12 1.1.4.11

1.1.5.1 1.1.5.2 1.1.5.3 1.1.5.4 1.1.5.5 1.1.5.6 1.1.5.7 1.1.5.8 1.1.5.9 1.1.5.10

1.1.5.20 1.1.5.19 1.1.5.18 1.1.5.17 1.1.5.16 1.1.5.15 1.1.5.14 1.1.5.13 1.1.5.12 1.1.5.11

1.1.6.1 1.1.6.2 1.1.6.3 1.1.6.4 1.1.6.5 1.1.6.6 1.1.6.7 1.1.6.8 1.1.6.9 1.1.6.10

1.1.6.20 1.1.6.19 1.1.6.18 1.1.6.17 1.1.6.16 1.1.6.15 1.1.6.14 1.1.6.13 1.1.6.12 1.1.6.11


