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Tabela Przedmiaru Robot

Nr STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢

"BUDOWA DROG POZAROWYCH NA TERENIE SZPITALA" - ETAP |
1 D.01.00.00/D.01.02.04 |Roboty poczatkowe
1.1 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym wraz z

inwetaryzacjg powykonawczg kpl. 1.00
2 D.01.00.00 Roboty przygotowawcze
21 D.01.02.04 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) mechanicznie, grubo$¢ warstwy do 20-cm wraz z

odwozem i utylizacjg nadmiaréw oraz z kosztami sktadowania materiatu do ponownego

wykorzystania m2 259.00
3 D.02.00.00 Roboty ziemne
3.1 D.02.01.01 Wykopy wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi -

korytowanie. Odwdz, sktadowanie i utylizacja nadmiaru materiatu na koszt i wg uznania Wykonawcy |m3 92.20
3.2 D.02.03.01 Nasypy wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczym. m3 83.65
4 D.04.00.00 Podbudowy
4.1 D.04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane

mechanicznie, m2 301.00
4.2 D.04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie zwigzanej z kruszywa tamanego C90/3 gr. 20cm m2 281.00
4.3 D.04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie zwigzanej z kruszywa tamanego C90/3 gr. 20cm - podtoze

pod schody terenowe m2 5.50
4.4 D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm - ciggi piesze m2 20.00
4.5 D.04.05.02 Wykonanie stabilizacji Mieszanka zwigzana cementem — wg PN-EN 14227-1 lub WT-5 —produkcja z

wezta. Rm>2,5MPa - gr 40cm m2 281.00
4.6 D.04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr gr min 10 cm m3 1.1
5 D.05.00.00. Nawierzchnie
5.1 D.08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka z kruszywa tamanego

frakcji 2-6mm z wypetnieniem spoin piaskiem m2 15.00
5.2 D.08.02.02 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka z kruszywa

tamanego frakcji 2-6mm z wypetnieniem spoin piaskiem m2 256.00
5.3 D.08.02.02a Schody terenowe prefabrykowane 15x35x100cm m 14.00
6 D.08.00.00 Elementy ulic
6.1 D.08.01.01 Krawezniki betonowe wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajgce 15x30-cm, tawa betonowa

C16/20 m 113.44
6.2 D.08.03.01 Obrzeza betonowe, 30x8-cm, tawa betonowa C16/20 m 19.00
7 Roboty zwigzane z umocnieniem skarp
7.1 D.06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 15-cm m2 319.00
8 Roboty zabezpieczajace
8.1 D.01.03.01 Wykonanie zabezpieczenia istniejgcej sieci cieptowniczej kpl. 1.00
9 Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego
9.1 D.07.01.01 Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych Fi-70-mm szt 1.00
9.2 D.07.01.01 Stupki blokujgce uchylne szt 2.00
9.3 D.07.01.01 Znaki zakazu, B-1 - znak z grupy matej - ustawi¢ na potaczeniu drogi pozarpowej z parkingiem pod

budynkiem Radiologii szt 2.00
9.4 D.07.06.02 Balustrada stalowa wg dokumentacji - bariera z pochwytem. Briera ocynkowana i malowana

proszkowo RAL[6005] m 6.32
10 Ogrodzenie, brama
10.1 |D.01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z elementéw stalowych z wypetnieniem z siatki i paneli siatkowych (rozbiérka

podmuréwki, stupkoéw, fundamentéw i wypetnien ogrodzenia). Odwoz, skladowanie i utylizacja

materiatu na koszt i wg uznania Wykonawcy. m 13.30
10.2 |D.02.01.01 Wykopy wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi. Odwéz,

sktadowanie i utylizacja nadmiaru materiatu na koszt i wg uznania Wykonawcy. m3 3.64
10.3 |D.10.00.00 Wykonanie ogrodzenia na stupkach stalowych obsadzonych w fundamentach - stupki skrajne pod

przyszty montaz rozwieranej bramy sytemowej o szerokosci 6,0m szt. 2.00
10.4 |D.10.00.00 Fundamenty z betonu C12/15 - pod przysztg brame m3 0.94
10.5 |D.10.00.00 Wykonanie ogrodzenia brama wjazdowa zgodna z systemem ogrodzenia, (szer. bramy min. 6,0m) -

zabezpieczone antykorozyjnie przez malowanie proszkowe - wys. 200 cm szt. 1.00
10.6 |D.10.00.00 Woykonanie ogrodzenia na stupkach stalowych obsadzonych w fundamentach (gt osadzenia min

0,8m) stupki zabezpieczone antykorozyjnie przez malowanie proszkowe szt. 5.00
10.7 |D.10.00.00 Wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych na stupkach stalowych, (wys. paneli 200cmx250) -

zabezpieczone antykorozyjnie przez malowanie proszkowe m 9.00
10.8 |D.10.00.00 Podmuréwka betonowa prefabrykowana (deska z wibrobetonu) o wys. 20-25 cm i gr. 8 cm

ustawiona na podtozu z betonu C12/15

gr10 cm m 10.00
11 Roboty elektryczne
111 Mechaniczne kopanie rowow dla kabli o szerokosci dna do 0,4m i gtebokosci do 0,8m w gruncie

kategorii lll-IV koparko-spycharkami na podwoziu ciagnika kotowego 0,15m3 m 32.00
11.2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokos$ci do 0,4m m 32.00
11.3 Montaz uziomdéw poziomych w wykopie o gteboko$ci do 0,60m w gruncie kategorii I-11 m 32.00
114 Reczne uktadanie kabli YAKXS 4x35mm2 o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych m 32.00
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Nr STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
11.5 Utozenie rur ostonowych z PCW typu SRS o $rednicy do 110mm m 12.00
11.6 Uktadanie kabli YAKXS 4x35mm2 o masie do 1kg/m w rurach ochronnych (pod drogg) m 12.00
11.7 Mechaniczne zasypywanie rowoéw kablowych w gruncie kategorii lll-IV o szerokos$ci dna do 0,4m i

gtebokosci do 0,8m koparko-spycharkami 0,15m3 na podwoziu ciggnika kotowego m 32.00
11.8 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych stalowych o masie do 100kg stup parkowy P1-03 na

prefabrykowanych fundamentach - stupy z demontazu szt 3.00
11.9 Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy

wysokosci latarni bez wysiegnika do 4m kpl 3.00
11.10 Obrébka na sucho kabli energetycznych aluminiowych, na napiecie do 1kV, o izolacji i powtoce z

tworzyw sztucznych, 3-zytowych o przekroju zyty do 50mm2 szt 9.00
1.1 Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju do 50mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski lub

bolce szt 9.00
11.12 Demontaz stupéw parkowych wraz z oprawami szt 3.00
11.13 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar szt 1.00
11.14 Badanie linii kablowej 3 zytowej niskiego napiecia odcinek 1.00
11.15 Dokumentacja powykonawcza, schemat w PZ, opisy, oznaczenia stupéw, geodezyjna inwentaryzacja

powykonwacza 1.00
12 Roboty Inne
12.1 |D.01.01.01 Nadzory branzowe dla inwestycji kpl. 1.00
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