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OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze sporzadzony Projekt Budowlany pn.

~BUDOWA DROG POZAROWYCH NA TERENIE SZPITALA — ETAP I”
- przy ul. Wyzwolenia 18 w Bielsku Biatej

opracowany zostat w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej (podstawa prawna - art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego - Dz.U. 2019,
poz.1186, tekst jednolity ze zmianami obowigzujgcymi do dnia 18.09.2020r.)

PROJEKTANT:  MGR INZ. TOMASZ GACEK SLK/3672{pVUVﬁQ§/Z§1
e L‘ﬂ‘}l

SPRAWDZAJACY: MGR INZ. GRZEGORZ GLANOWSKI SLK/3645/PWOD/11
— { £
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KOPIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Kztowice, dmz 08

SLKIOKRKS

DECYZah
art 24 ust 1 pki 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 1. o
1. Wi & poz 42 z
a 1984 r Prawc budo
g usl. 1 rozporzadzes
ziginych  funkeit
rku 2 oart 104

Na podslawie
architekiow. inzynierdow tudownictwa oraz urbanistow {Dz ! 2 2004
art. 13 ust 1 pkt 112 just Z, art. 14 usl 1 pkt Za uslawy 2z dinja 7
(Dz.U. 7 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.) oraz § 11 ust 1

Ministra Transpontu | Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006 1 w Spravw!
techriczrych w budownictwie (Dz.U 2 2008 ¢ Nr 83, poz. 578 z poZN. 2m) W ;
Kodeksu postepowania administracyinego (Dz Uz 2000 r. Nr 98, poz. 1071 2 péin. zin.)

0
3

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $L.OGB
nadaje Panu Tomaszowi Gacek
myrinz budowniclwa
ur dnig 13 wrzednia 1981 w Kobiernicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyiny SLK/387 2/PWODLM 1
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specialnodai drogowej
bezr ograniczen

Zakres uprawnief

1} projekiowanie obiektu budowlaneqgo i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanyrni 7 obiektsm
hudowlanym, takim jak

8) droga, w rozumieniu przepisdw o drogach publicznveh, z wylgczensm drogowych obiekicw
inzynierskich oprécz przepusiow,

b}  droga dla ruchu  postoju statkow powistrznveh oraz przepust:

2) sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru avlorskisgo

3) kierowanie wytwarzaniam konstrukcyinych  elementéw budowlanych oraz nadzor 1 konbrals
techniczna wytwarzania tych elementaw,

4)  wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowanie kontroli technicznej ulrzymania obiektow bridowlanych

Na pedstawie §15  rozporzadeenia Ministra Transportu i Budownictwa z ama 28 kwietnia 2006 r.

W sprawie samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia jsze uprawnisia

do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wiw speciainodcl

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budowniciwa w Katowicach
na padstawie protokotow z posigpowania kwalilikacyjnege orar 2 przeprowadzonego egzaminy,
stwierdzita, s¢ Pan Tomasz Gacek posiada wymagane prawert wykszlaicenie 1 prakiyke zawodows
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzysrkania uprawnief  budowlanych
do projektowania | kierowania rebotami budowianymi bez agraniczert w specialnoscl drogowei.

Pouczenie
1.72gadnie z art. 12 ust 7 wiw ustawy Prawo hudowiane — podstawe do wykonywania samodziginyeh funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Glownsgo inspekiora Nadzomn Budowlanago
oraz wpis na fiste czlonkéw whasciwe] izby samorzadu Zawolowego
2.0d niniejsze] decy=ji sluzy odwolanie do Krajowsj Komisi Kwalifikacyjney Polskie] lzby Iniynierdw Budownichws
w Warszawie, za posrednictvem Okregowej Komisji kwaiifikacyine] SLOIB w Kstowicash w teriminie 14 dni
od dniz je] doreczenia.

Olrzymujy: a7 o Shdad orzekajgny OKK

1 Pan Tomasz Gacek Py g
Jesionowa 14/131 CEG Sl N 8 B e gy
43-303 Bielsko - Biaia Xy £ BRI 27 \ g s, Pi:::'tr Szatkowski

2 Okregows Rada Izby 'l i ; ] ) _gf,wﬁ}f 7

3 Gigwny Inspektor V) R e 2 e
Nadzoru Budowlanego Aol wRNAE 'hqf?irgfﬁg'esww J’-“kw'wo'-

4. afa. % § e '/,- 3. .:‘.,,,_. S A mn W T
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QURECCAR KOMESE LW
TBY NIYN

40467 Kalowics

tol 32 2584552 Katowice, dn 8 06 2017

Sz.p

Tomasz Gacek

ul. Giewont 6/11
43-316 Bielsko-Biata

ZKK/0056-10/17-(2)
1128/PW/17

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 8.06.2017r. Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach uprzejmie informuje, ze posiadajac
uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi be: ograniczen upowazniony jest Pan do zaprojektowania i kierowania budowg

——
L

 —

kanalizacji deszczowe; zwiqzanej z odwodnieniem drogi oraz parkingow.

2 a3 OKK 7 ; @gé Walem
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INZYNIFROW

BUDOWMNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/3645/11 Katowice, dnia 09 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 112 iust 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2008 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. §78 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $I.0IIB
nadaje Panu Grzegorzowi Glanowski
mgr inz. budownictwa
ur. dnia D3 slycznia 1969 w Zywcu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3645/PWOD/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obicktow
inzynierskich oprocz przepustdw,

) droga dla ruchu i pastoju statkéw powietrznych oraz przepust;

) sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego

) kierowanie wytwarzaniem konstrukecyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola

techniczna wytwarzania tych elementdw,
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

W N T

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego craz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Grzegorz Glanowski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniert budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjainosci drogowe;j.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspeklora Nadzaru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.Cd niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj |zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.CIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK

1; Pan Grzegorz Glanowski b
Zdrojowa 12 e & o ! G
43-356 Bujakow mgr inz. Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada lzby

3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala.
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OYRECOWA K18 VY
TR~ NYMIEF DY NINIS A Katowice, dn. B 06 201 7r
£0-487 Fatov A at
tol 32 2554542
S1.P.
Grzegorz Glanowski
Bujakow ul Zdrojowa 12
43-356 Kobiernice
ZKK/0056-10/17-(4)
1130/PW/17
W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 806 2017r. Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej
Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach uprzejmie informuje, ze posiadajac
uprawnienia budowlane w specjainoici drogowej do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen upowazniony jest Pan do zaprojektowania i kierowania budowg
kanalizacyi deszczowe) 2wigzanej 2 odwodnieniem drogi oraz parkingow.
PRZEW UCJ’.ACY
3 ¥rcd B AL IKACY INE )
A 1 W D S0 sy
Lo e e
Otrrymujy
1. adresat
2. a3 0OKx
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ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WEASCIWEJ
OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

® POLSKA
=l | 2 B A
. INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-XYA-ZRE-CXP *

Pan Tomasz Gacek o numerze ewidencyjnym SLK/BD/7334/11

adres zamieszkania ul. Jesionowa 14 m.131, 43-303 Bielsko-Biata

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-09 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnarecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa,

Poda e prym- vy
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P2t INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-MQN-CBM-ABP *

Pan Tomasz Gacek o numerze ewidencyjnym SLK/BD/7334/11

adres zamieszkania ul. Jesionowa 14 m.131, 43-303 Bielsko-Biata

jest cztonkiem Slaskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-01 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady Slaskiej QOkreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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M —® POLSKA

i — | &£ B A

Gk :'3‘-——%%"‘;:% INZYNIEROW

' f i BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-2ZV-RC3-R71 *

Pan Grzegorz Glanowski o numerze ewidencyjnym SLK/BD/7386/11

adres zamieszkania ul. Zdrojowa 12, 43-356 Bujakdw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-16 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi,)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwisdczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowe] lzby Intynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-14G-CKA-JW3 *

Pan Grzegorz Glanowski o numerze ewidencyjnym SLK/BD/7386/11

adres zamieszkania ul. Zdrojowa 12, 43-356 Bujakow

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-01 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac|
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wagledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym padpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaéciwe] Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A.1 CZESC OPISOWA

A.1.1 Przedmiot Inwestycji
W ramach inwestycji pn. BUDOWA DROG POZAROWYCH NA TERENIE SZPITALA
- przy ul. Wyzwolenia 18 w Bielsku Bialej zaplanowano wykonanie nizej
wyszczegolnionych dziatan:
= Budowe odcinka drogi pozarowej od stronu ul. Wyzwolenia
= Budowe dojscia pieszego pomiedzy istniejacymi chodnikami
= Budowa bramy wjazdowej

A.1.2 Istniejacy stan zagospodarowania

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wojewddztwa $laskiego,
w miescie Bielsko - Biata. Catos¢ inwestycji zlokalizowana jest na terenie zabudowy zgodnie z §
3 pkt. 2 Dz.U. 2016 poz. 124.

Teren, na ktérym bezposrednio prowadzone bedg prace znajduje sie w obszarze objetym
miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego z dnia 22.12.2009 uchwata nr
L/1182/2009. Teren objgty inwestycja znajduje sie w jednostce oznaczonej 125_UZ-03.

W stanie istniejgcym teren przeznaczony pod drogi pozarowe jest niezagospodarowany.
Obecnie trwa rozbudowa istniejgcych obiektéw szpitala objetych odrebnym pozwoleniem na
budowe. Zakres wniosku o pozwolenie na budowe drég pozarowych przedstawia rysunek
projektu zagospodarowania terenu.

Z posiadanej mapy do celéw projektowych oraz z przeprowadzonych wywiadéw
branzowych wynika, iz w miejscu projektowanej inwestycji znajduje sie nastepujace uzbrojenie
techniczne:

= Uzbrojenie napowietrzne:
o sie¢ energetyczna
o siec teletechniczna

= Uzbrojenie podziemne:
o sieci wodociggowe
o sieci teletechniczne
o sieci energetyczne
o sie¢ gazowa
o Siec cieptownicza
o sie¢ kanalizacji deszczowej
o siec kanalizacji sanitarnej

Nie wyklucza sig istnienia w terenie sieci nienaniesionych i niezinwentaryzowanych.
W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wystepowanie
uzbrojenia podziemnego, a w razie watpliwosci wykonawca winien przeprowadzi¢ przekopy
kontrolne. Dodatkowo prace nalezy prowadzi¢ bezposrednio pod nadzorem branzowym
wiadcicieli sieci. W razie spowodowania uszkodzenia istniejacych sieci wykonawca pokryje
wszelkie koszty zwigzane z naprawa uszkodzonej sieci.

A.1.3 Opis projektowanego zagospodarowania terenu oraz zmian

W ramach zadania ,BUDOWA DROG POZAROWYCH NA TERENIE SZPITALA” planuje sie
wykonanie prac polegajgcych na budowie odcinka drogi pozarowej o szerokoéci 4,0m. Odcinek o

str. 13



dtugosci okoto 35,71mb ETAP I, zostanie dowigzany do ciggéw komunikacyjnych bedacych
obecnie w przebudowie na podstawie odrebnego pozwolenia na budowe. Poczatek drogi
znajduje si¢ na potaczeniu z drogg manewrowg istniejacego parkingu oznaczono km 0+000.
Projektowane drogi pozarowe zapewniajg przejazd samochodéw bojowych strazy pozarnej
poprzez:

- minimalna szerokos¢ drég pozarowych 4,0m

- nosnos¢ drog 115 kN/os
- minimalny promien luku wewnetrznego R=7,0m
- minimalny promien tuku zewnetrznego R=11,0m

- maksymalne pochylenie podiuzne projektowanych drég nie przekracza 5%.

Zakres prac przewiduje rowniez budowe ciggu pieszego o szerokodci 2,0 m w ciagu
ktérego zaprojektowano schody terenowe 7x15cmx33cm zabezpieczone obustronnie barierg
stalowg wykonang z rur fi 40mm oraz stupki z rur fi 63mm. Bariera zostanie zabezpieczona
antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe. Projektowany cigg pieszy
zostanie dowigzany do istniejacych chodnikéw przy budynku szpitala oraz przy ul. Wyzwolenia.

Wody opadowe zostang zagospodarowane na ternie dziatki inwestora poprzez istniejace
elementy odwodnieniowe.

W celu zabezpieczenia wjazdu przez pojazdy nieuprawnione, zaprojektowano typowag
brame wjazdowq o szerokosci 6,0m rozwierang. Wysokosé bramy nalezy przyja¢ 1,5m. Nalezy
zastosowac typowe bramy systemowe z paneli siatkowych zabezpieczonych antykorozyjnie.

A.1.4 Zestawienie poszczegodlnych czesci zagospodarowania terenu

dlugos¢ | powierzchnia

Jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej 35,71 m 143,00 m?
Chodnik z kostki betonowej 13,8 m 19,8 m?
Tereny zielone - dz. 6632 : 61,0m2

Uwzgledniono zagospodarowanie pomiedzy istniejacym
chodnikiem wzdtuz budynku radiologii a projektowang droga
P.POZ

A.1.5 Informacje nt. wpisu do rejestru zabytkéw

Przedmiotowy teren wpisano do rejestru zabytkéw nieruchomych pod numerem
A/479/87 z dnia 07.02.1987r.

A.1.6 Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren planowanej inwestycji znajduje sie poza granicami obszaréw i terendw gorniczych.

A.1.7 Informacje i dane o charakterze i cechach zagrozenn dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko (Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialtywaé na érodowisko - z pozn. zmianami)
dlatego tez decyzja o uwarunkowaniach $rodowiskowych zgody na realizacje przedsiewziecia
nie jest wymagana

Analizowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w caloéci w obszarze Miasta Bielsko
Biata.

Z uwagi na zakres planowanych robdt, przedsiewziecie nie spowoduje pogorszenia
istniejacych warunkéw zwigzanych z uciazliwoscig i szkodliwoécig dla $rodowiska. Niekorzystne
oddziatywania (hatas i emisja zanieczyszczen do powietrza) wystgpig jedynie podczas
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prowadzenia robot i beda miaty charakter krétkotrwaty. Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje
zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz pogorszenia stanu érodowiska.

Oczekiwane jest pozytywne oddziatywanie na $rodowisko przedsiewziecia w fazie
eksploatacji. Budowa drég pozarowych i chodnika, poprawi warunki bezpieczenstwa wszystkich
uzytkownikéw szpitala.

Obiekty zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajac spetnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa konstrukcii,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczerstwa uzytkowania, ochrony srodowiska oraz ochrony
przed hatasem i drganiami. Projektujac obiekty zapewniono:

= wiasciwe warunki usuwania wody opadowej,
* mozliwos¢ utrzymania whasciwego stanu technicznego,
= niezbgdne warunki do korzystania z obiektéw przez osoby niepetnosprawne,

* poszanowanie wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesdw osob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej.

Podczas realizacji inwestycji zostang spetnione nastepujace warunki:

* wszystkie materiaty zastosowane do realizacji inwestycji odpowiada¢ bedg normom
krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie |ub technicznym
aprobatom europejskim.

= W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich, elementy
I materiaty odpowiada¢ beda wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

= w trakcie realizacji przedsiewziecia podejmowane beda dziatania zmierzajace do
zapewnienia nalezytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urzadzen w celu
zminimalizowania mozliwosci wycieku z nich substancji niebezpiecznych (olejéw,
benzyn),

= wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane sktadowane beda czasowo
w miejscach do tego przeznaczonych, przy czym ewentualne odpady niebezpieczne
magazynowane beda w specjalistycznych pojemnikach. Wszystkie wytworzone odpady
zostang przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z wymogami ochrony
$rodowiska, odbiorcy posiadajacemu zezwolenie na prowadzenie dziatalnos¢ w zakresie
gospodarki.
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A.2 CZESC RYSUNKOWA
A.2.1 Orientacja skala 1:5 000
A.2.2 Projekt Zagospodarowania Terenu skala 1:500
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

B.1 OPIS TECHNICZNY

B.1.1 Podstawa opracowania
= Umowa pomiedzy Inwestorem a Jednostka projektowania
= USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)

= ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIE]
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935 ze zm.)

* ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

* ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124)

= USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55)

* ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
= Warunki wyjsciowe ustalone z Inwestorem

= Wizja w terenie

B.1.2 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Przeznaczeniem obiektu jest obstuga komunikacyjna pojazdéw strazy pozarnej.

Celem realizacji zamierzenia budowlanego jest bezpieczna realizacja funkgji
komunikacyjnych dla pojazdéw strazy pozarnej oraz pieszych, co zostanie spetnione zaréwno
przez prace zwigzane z budowaq drogi pozarowej jak réwniez ciggu pieszego.

Program uzytkowy obiektu zaktada nastepujace parametry techniczne projektowanego
obiektu budowlanego:

= Nosnos¢ konstrukcji jezdni 115kN/os

= Przekroj: jednojezdniowy

= Szerokosc jezdni: 4,00

= Szerokosc ciggu pieszego 2,00 m

=  Wymiary schoddw terenowych /7Xx15cmx33cm szer. 2,0m

= Nawierzchnia jezdni: kostka betonowa bez fazowa
= Nawierzchnia chodnika kostka betonowa bez fazowa

B.1.3 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Obiekty wchodzace w zakres inwestycji beda ogodlnodostepne, petniac funkcje
komunikacyjne dla pojazdéow uprzywilejowanych oraz dla pieszych poruszajacych sie
projektowanym chodnikiem.

Dostosowanie do istniejgcego krajobrazu zostanie zachowane przez wigczenia elementdéw
inwestycji do aktualnego zagospodarowania np. poprzez dowigzanie wysokosciowe
projektowanych elementéw do istniejacego terenu.

Drogowy obiekt budowlany zaprojektowany zostat zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
Jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie przy zachowaniu przepisow Ustawy
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z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, tym samym na podstawie §1 ust.3 ww. Rozporzgdzenia
spetnia on wymagania podstawowe oraz uzytkowe zgodnie z art. 5 ust. 1 wskazanej Ustawy, w
tym:
= Wymagania nosnosci i statecznosci konstrukcji osiggnieto poprzez zaprojektowanie
nawierzchni zgodnych z przyjetg kategorig obcigzenia ruchem
i istniejgcymi warunkami geotechnicznymi, posadowionych na ulepszonym podiozu
(o odpowiedniej nosnosci).
= bezpieczenstwo pozarowe osiagnieto poprzez zaprojektowanie rozwiazan, ktére nie
utrudniajg dostepu stuzb ratowniczych i nie powodujg wydtuzenia ich czasu dojazdu.
= ochrona srodowiska w tym ochrona przed hatasem i drganiami zapewniona jest poprzez
zastosowanie rownej nawierzchni oraz uzycie materiatébw i sprzetu, spetniajacych
wymagania odpowiedniej jakosci i stanu technicznego.
= Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnosci osiagniete zostanie przez poprawe
parametrow uzytkowych drogi (zwigkszenie szerokosci jezdni, zapewnienie réwnosci
podtuznej), ponadto w rejonie inwestycji nie wystepujg przeszkody ograniczajace dostep
uzytkownikom, w tym uzytkownikom o ograniczonej mobilnosci.

B.1.4 Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Jako pojazd miarodajny przyjeto typowy samochdd ciezarowy o masie catkowitej do 40t
tozsamy z pojazdami obstugi technicznej (dostawa opatu, wywdz $mieci) oraz wozami bojowymi
strazy pozarnej.

Obcigzenie ruchem uktadu drogowego przyjeto na podstawie jego przeznaczenia. Tym
samym dla celéw projektowych przyjeto dopuszczalny nacisk na o$ 115kN i na tej podstawie
okreslono warstwy konstrukcyjne nawierzchni wchodzacych w zakres inwestyciji.

= konstrukcja drog pozarowych:
8 cm warstwa $cieralna z kostki betonowej bez fazowej
3 -5 cm podsypka z kruszywa tamanego frakcji 2-6mm
20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cooys
40 cm warstwa stabilizacji podfoza cementem - mieszanka dowozona z wezta
o Rm =2,5MPa

c 0 0 O

= konstrukcja chodnika,
o 8 cm warstwa scieralna z kostki betonowej bez fazowej
o 3 -5 cm podsypka z kruszywa tamanego frakcji 2-6mm
o 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm

Warunki gruntowe dla przedmiotowej inwestycji przyjmuje sie jako proste, na tej
podstawie zastosowano odpowiednie rozwigzania konstrukcyjne. Z uwagi na charakter
inwestycji - projekt prostego obiektu inzynierskiego przedmiotowa inwestycja zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

B.1.5 Zapewnienie dostepu dla osdb niepetnosprawnych
W obrebie inwestycji nie wystepujg przeszkody, uniemozliwiajace korzystanie dla oséb
o ograniczonych funkcjach ruchowych.

Dostgp do swobodnego korzystania z miejsc postojowych dla 0séb niepetnosprawnych
zostat zapewniony przez istniejacy wjazd na teren szpitala oraz istniejacy chodnik potaczony
z parkingiem przy budynku radiologii.
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B.1.6 Opis rozwigzan techniczno-budowlanych dla obiektu budowlanego liniowego
* ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE BCO
Krawezniki i tawy betonowe

Wzdtuz krawedzi jezdni oraz na polaczeniach z istniejacym parkingiem zaprojektowano
kraweznik betonowy obnizony o wymiarach 15x30x100 dostosowany wysokosciowo do krawedzi
jezdni. Wzdtuz chodnika zaprojektowano obrzeze betonowe 8x30x100.

Schody terenowe zaprojektowano z prefabrykatéw betonowych o wymiarach 15x35x100.
Wzdtuz schodéw nalezy zabudowaé bariere stalowa z pochwytem , zabezpieczong
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe na kolor RAL 6005.
Bariere nalezy osadzi¢ na fundamentach betonowych o wymiarach 20x20x130cm. Teren
przylegty do schoddéw nalezy zniwelowa¢ do jednej ptaszczyzny pochylonej zgodnie z terenem
istniejacym. Nie nalezy ksztattowad ostrych skarp.

Krawegzniki i obrzeza nalezy montowaé na tawie z betonu C16/20.

Dla zabezpieczenia terenu, przed wjazdem pojazdéw nieuprzywilejowanych nalezy zabudowaé w
istniejacym ogrodzeniu brame rozwierana o szerokoéci 6,0m i wysokosci 1,5m. Nalezy
zastosowac typowe rozwigzania systemowe w postaci bramy panelowej wypetnionej siatkg z
pretéw o grubosci z powtoka 3-6mm.

B.1.7 Wplyw obiektu na srodowisko, jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi

* Emisja zanieczyszczen gazowych

Oddziatywanie inwestycji, zwigzanej z budowa drogi pozarowej na stan powietrza
atmosferycznego w trakcie realizacji, wystapi lokalnie i krétkookresowo (jedynie w miejscach
prowadzenia prac budowlanych) i ustapi w momencie ich zakonczenia. Nie bedzie miato wptywu
na stan jakosci powietrza atmosferycznego (dopuszczalne normy odnoszg sie do okresu roku).
Nalezy jednak traktowac je jako ucigzliwo$é, a jego skutki ogranicza¢ przez zachowanie
wysokiej kultury prowadzenia robét budowlanych. Nie ma potrzeby prowadzenia monitoringu
stanu jakosci powietrza atmosferycznego w trakcie budowy. Nie wnioskuje sie réwniez
prowadzenia monitoringu jakosci powietrza na etapie eksploatacji.

W fazie uzytkowania obiektéw emisja substancji do srodowiska nie spowoduje
przekroczen poziomow dopuszczalnych oraz wartodci odniesienia w powietrzu na poziomie
terenu. W zwigzku z powyzszym oddziatywanie inwestycji w fazie eksploatacji nie bedzie
wptywato negatywnie na przyrode, ludzi, dobra materialne, dobra kultury i klimat.

* Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Na etapie budowy gtéwnym Zrédtem powstawania odpadéw bedg prace zwigzane
z przygotowaniem placu budowy (rozbiérka istniejacych elementéw infrastruktury, prace
ziemne) oraz w mniejszym stopniu prowadzenie samych robét budowlanych. W trakcie
prowadzenia prac budowlanych, na zapleczu technicznym budowy powstanie réwniez pewna
ilo$¢ odpadow komunalnych, wytworzonych w wyniku obstugi socjalno-bytowej pracownikéw, a
takze odpadoéw zwigzanych z obstuga, konserwacjg i utrzymaniem maszyn i urzgdzen
technicznych, magazynowaniem i przechowywaniem materiatéw budowlanych itp.

Odpad nieszkodliwy dla $rodowiska, a nadajacy sie do ponownego wykorzystania
zastanie zabudowany na miejscu. Odpad nieszkodliwy dla srodowiska, a nadajacy sie do
ponownego wykorzystania, jednakze bez mozliwosci zabudowy na miejscu, zostanie
Zmagazynowany na terenie bazy Zamawiajacego celem jego powtdérnego zagospodarowania na
innym zadaniu. Odpad szkodliwy dla érodowiska i nienadajacy sie do ponownego wykorzystania
zostanie przekazany odpowiednim firmom, posiadajacym stosowne pozwolenia do przerobu
materiatu dla powtérnego wykorzystania lub unieszkodliwienia. Sktadowany odpad bedzie
sktadany na miejscu zabezpieczonym przed ewentualnym zanieczyszczeniem $rodowiska
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poprzez skfadowanie go na szczelnym, betonowym podiozu dodatkowo zabezpieczonym
szczelng folig oraz z zastosowaniem przykrycia wierzchniego sterty odpadoéw.

Wptyw na srodowisko wytwarzanych podczas realizacji inwestycji odpadéw, w przypadku
zorganizowania gospodarki odpadami zgodnie w wytycznymi zawartymi w przepisach ochrony
srodowiska, a takze w warunkach wiasciwej organizacji prac, nie bedzie Znaczacy i ograniczac
sie bedzie do krdtkotrwatego oddziatywania na poszczegolnych odcinkach robét.

Oddziatywanie to zwiazane bedzie gtdwnie z zajetosciq powierzchni ziemi w miejscach
czasowego gromadzenia i deponowania odpadéw i nie bedzie wykraczaé poza teren objety
pracami budowlanymi.

Na etapie eksploatacji drogi przewiduje sie powstawanie odpadéw zwigzanych przede
wszystkim z utrzymaniem drogi (szlamy i osady powstajace podczas czyszczenia urzadzen
podczyszczajacych wody opadowe, odpady z czyszczenia drég, odpady powstajace podczas prac
zwigzanych z naprawami nawierzchni, odpady powstajace w wyniku zdarzen drogowych itp.),
a takze z uzytkowaniem infrastruktury towarzyszacej (np. odpady komunalne powstajgce
w miejscach przewidzianych do postoju samochodéw).

Oddziatywanie wytwarzanych odpadéw na etapie eksploatacji inwestycji, ze wzgledu na
ograniczong ilos¢ zrodet ich powstawania, a takze ich charakter bedzie nieznaczne. Ograniczaé
si¢ ono bedzie gtownie do bezposredniego oddziatywania w miejscach ich gromadzenia.
Wyposazenie inwestycji w odpowiednie urzadzenia i infrastrukture do gromadzenia odpaddw,
a takze zapewnienie ich terminowego odbioru i wywozu przez uprawnione podmioty pozwoli na
zminimalizowanie niekorzystnego wptywu na $rodowisko.

=  Wiasciwosci akustyczne

Istotnym elementem z punktu widzenia oddziatywania akustycznego bedzie etap
realizacji inwestycji. W trakcie budowy drogi oraz odwodnienia w rejonie lokalizacji prac
wystgpig okresowe zaktdcenia akustyczne spowodowane praca ciezkiego sprzetu budowlanego
oraz przejazdami pojazddw transportujgcych materiaty i surowce. Okres budowy mozna
podzieli¢ na nastepujace etapy:

o usunigcie instalacji kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji

o przygotowanie terenu pod budowe

o budowa drég wraz z infrastrukturg,

prace wykonczeniowe.

0]

W trakcie prac budowlanych nalezy spodziewa¢ sie okresowego, wzmozonego
oddziatywania wibroakustycznego, spowodowanego praca ciezkiego sprzetu i pojazdow
transportujacych materiaty. Poziom mocy akustycznej maszyn budowlanych i drogowych wynosi
zaleznie od ich przeznaczenia itypu od 75 do 110 dB, przy czym ich ucigzliwoé¢ akustyczna
zalezna jest od oddalenia od placu budowy oraz od czasu pracy poszczegdlnych urzadzen. Ze
wzgledu na dos¢ znaczne oddziatywanie na klimat akustyczny otoczenia zaleca sie prowadzenie
prac za pomoca cigzkiego sprzetu w porze dziennej.

Podstawowym zrédtem hatasu na etapie funkcjonowania przedsiewziecia dla szlakéw
komunikacyjnych jest ruch samochodowy. Jego generacja zwigzana jest z dwoma czynnikami:
pracg uktadu napedowego (hatas silnika) oraz oddziatywaniem opon z nawierzchnia drogi (hatas
toczenia).

Funkcjonowanie inwestycji nie bedzie powodowad naruszenia standardéw jakogci
srodowiska okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

* Wplyw obiektu na drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W wyniku prowadzenia planowanych prac nie przewiduje sie koniecznosci usuniecia
istniejacej zieleni.
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A.1 CZESC RYSUNKOWA

Rys. 2. Przekroéj typowy skala 1:50
Rys. 3. Przekréj typowy schodéw terenowych skala 1:50
Rys. 4. Przekroje poprzeczne skala 1:100
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B.1.8 Rys. 2. Przekrdj typowy skala 1:50
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C. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa: ~BUDOWA DROG POZAROWYCH NA TERENIE SZPITALA”
- przy ul. Wyzwolenia 18 w Bielsku Biatej
Adres obiektu: Wojewddztwo: Powiat: Gmina: Miejscowosc:
Slaskie Bielsko-Biata  Bielsko-Biata Bielsko-Biata
Inwestor: BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Paw{a II w Bielsku Biafej
ul. Wyzwolenia 18
43-300 BIELSKO BIAtA
Projektant: mgr inz. TOMASZ GACEK

ul. Jesionowa 14/131
43-303 Bielsko-Biata

-~

Bielsko Biata 09.2020
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C.1 CZESC OPISOWA

C.1.1

C.1.2

Zakres i kolejnos¢ robot dla catego zamierzenia budowlanego

Wszystkie zadania
o Roboty przygotowawcze i porzadkowe
o Geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewziecia

o Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci

budowlanych) zwigzanych z inwestycjgq
o Inwentaryzacja powykonawcza

Branza drogowa

o zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

o wywiezienie nadmiaru urobku z placu budowy

o wykonanie wykopoéw pod elementy konstrukcyjne i odwodnieniowe

o zabezpieczenie scian wykopu

o dostawa materiatow

o utozenie warstwy mrozoochronnej oraz podbudowy z kruszywa tamanego
o utozenie kraweznikéw i obrzezy betonowych

o ulozenie nawierzchni z kostki betonowej i betonowych stopni schodowych
o Montaz fundamentow i poreczy

Bezpieczenstwo Ruchu
o Wykonanie oznakowania prowadzonych prac
o Wykonanie docelowej organizacji ruchu

Roboty inne (wszystkie branze wykonywane w miare postepu robot)
o Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionym
o Zabezpieczenie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

(robét

o Zabezpieczenie stupdw energetycznych i teletechnicznych przy zblizeniu sie do nich

na odlegtos¢ mniejsza niz 2,0m

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W obrebie prowadzonych robét znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane:
napowietrzna sie¢ energetyczna

napowietrzna siec teletechniczna

sieci wodociggowe

sieci teletechniczne

sieci energetyczne

sie¢ gazowa

sie¢ cieptownicza

sie¢ kanalizacji deszczowej

sie¢ kanalizacji sanitarnej
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C.1.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

= Wykonywanie robdt ziemnych - niebezpieczenstwo przebywania w zasiegu sprzetu
budowlanego

= Prowadzenie robdt w poblizu linii energetycznej ~mozliwoéé porazenia pradem

= Prowadzenie robét w obrebie pasa drogowego przy réwnoczeénie wystepujacym ruchu -
wypadki, zdarzenia drogowe

= Prowadzenie robot w poblizu wodociagu - mozliwoéé zalania wykopu

= Prowadzenie robét w poblizu sieci gazowej - mozliwoéé wybuchu

C.1.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia
Do zagrozen mozna zaliczy¢:

= Niebezpieczenstwo wynikajace z porazenia pradem w przypadku uszkodzenia kabla
energetycznego

= Niebezpieczenstwo w pracach w poblizu maszyn budowlanych realizujgcych zadanie

= Ulatnianie sig gazu i mozliwos¢ wybuchu z uszkodzonych lub nieszczelnych przewodoéw
gazowych

= Zatrucia gazami i parami podczas wykonywania nawierzchni z mieszanki mineralno-
asfaltowej

= Niebezpieczenstwo uszkodzenia czynnej sieci cieptowniczej

C.1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt
szczegolnie niebezpiecznych:

Wszyscy pracownicy powinni byé przeszkoleni w ramach okresowych szkolen BHP,
zgodnie z przepisami szczegdtowymi. Pracownicy powinni by¢ zaznajomieni z trescig
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP przy wykonywaniu
robét budowlanych. Ponadto, bezposrednio przed przystapieniem do realizacji nalezy
szczegotowo poinformowaé pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach w czasie realizacji robot
oraz powinni by¢ zaznajomieni z metodami postepowania w przypadku bezposredniego
zagrozenia zycia lub zdrowia. Instruktaz powinien dotyczy¢ réwniez rozmieszczenia znakdw
ostrzegawczych oraz informacyjnych i sposobu zabezpieczenia placu budowy.

C.1.6 Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé nastepujace $rodki:

= Oznakowac i zabezpieczyc teren przed dostepem oséb postronnych

= Stosowac odziez ochronng oraz nakrycia glowy

= Zadbal o dobrg komunikacje na terenie budowy, dotyczacg wyznaczenia dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca skiadowania materiatéw budowlanych, zejscia do
wykopow oraz uwzgledni¢c mozliwoé¢ ewentualnej ewakuacji osob zagrozonych lub
poszkodowanych
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= Wykona¢ umocnienie scian wykopéw. Typ konstrukcji dostosowaé do gtebokosci, rodzaju
gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materiatéw i
innych obcigzen w sasiedztwie wykopdw
= Przy zblizaniu sie do stupow linii energetycznych Ilub teletechnicznych wykonac
odpowiednie zabezpieczenia
* Przy wykopach plytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonywa¢ éciany pochylone z
uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu
= Ograniczy¢ naptyw wéd deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna wykopu;
= Stosowac porecze i pomosty ochronne dla prac na wysokosci
* Przed kazdorazowym rozpoczeciem robdét w wykopie lub na wysokosci sprawdzaé stan
skarp, umocnien i zabezpieczen
= Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem o0séb
odpowiadajacych za dany rodzaj sieci
= Zaleca sie aby pojazdy budowy w czasie jazdy tylem automatycznie wysytaty sygnat
dzwiekowy
Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i
ewentualne szczegotowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.
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D. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu okreélono na podstawie art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z zachowaniem przepisdbw obowiazujacego Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i
ich usytuowanie.

Majac na uwadze, iz projektowane przedsigwziecie nie wprowadza ograniczen
w  zagospodarowaniu dziatek sasiednich zgodnie z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, obszar oddziatywania obiektu odpowiada zakresowi wniosku
0 wydanie decyzji
pozwolenia na budowg, a tym samym mieéci sie w catodci na dziatkach, na ktorych zostat
zaprojektowany.
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E. MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

E.1 Mapa do celdw projektowych nr GK.6640.1793.2020.
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F. WYKAZ UZGODNIEN

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej, uzgodnienie nr
TD/OBB/OMD//2020-11-30/0000007 z dnia 30.11.2020 r.

Orange Polska S.A. Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Wydziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta, uzgodnienie nr 51987/4714/20 z dnia 2.12.2020 r.

Polska Spotka Gazownictwa Sp. z o.0. Oddziat w Zabrzu, Gazownia w Bielsku Biatej ,
uzgodnienie nr PSGZA.0155.763.2572.20 z dnia 20.11.2020 r.

Opinia Rzeczoznawcy ds. Zabezpieczen Przeciwpozarowych z dnia 18.11.2020r.
Uzgodnienie Wydziatu Informatyki Urzedu Miasta Bielsko — Biata INF.133.6.207.2020.MP
Uzgodnienie PK THERMA nr EP/1 08K/M§/0550/20 z dnia 08.12.2020r.

Uzgodnienie Wydziatu Gospodarki Miejskiej Urzedu Miejskiego w Bielsku Biatej
Uzgodnienie AQUA S.A. IIT/UL/02567/2020 z dnia 11.12.2020r.

Uchwata Powiatowej Spofecznej Rady ds. Osob Niepetnosprawnych PS.843.2.70.2020r.

F.10. Pozwolenie Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw BB/105/2021
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iatey
3-300 Bielsko-Biata

60616

o 4
# TAURON

ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biata DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.pl 1015603481

Bielsko-Biata 2020-11-30
Pracownia Proj. Niweleta
Tomasz Gacek

TD/OBB/OMD/2020-11-30/0000007 ul. Ar. Krajowej 220/Pawilon1/112a
TDOBB/OMD/UBMWC/5178/2020 43-316 Bielsko-Biala

1015737069

Dotyczy: uzgodnienia budowy grogi pozarowej na terenie szpitala — etap | przy

ul. Wyzwolenia 18 w Bielsku-Biate;.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 18-11-2020r. , data wpltywu do TAURON
Dystrybucja S.A. 19-11-2020r. informujemy, ze budowe grogi pozarowej na terenie szpitala —
etap | przy ul. Wyzwolenia 18 w Bielsku-Biatej uzgadnia sie bez uwag.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowane] inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z ogélnie obowigzujgcymi przepisami i normami
przy zachowaniu odlegto$ci poziomych i pionowych.

Ponadto informujemy, Zze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Bielsku Biatej.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Z powazaniem

Zatgczniki: mapa szt. 1

Kopia: OMD
12 CF
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.575.920,52 z
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmieécia
ul. Padgarska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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