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Gleboznawcza Klasyfikacja Gruntéw

»GEO- KLAS"
Zofia Pszeniczna-Zamorsh
ul. Kozacka 66 m. 31, 87-100 Torus )
NIP 9561123130 Torun dnia 20..02,2023r.
kom. 505 452 463 tel. 56 476 06 44

Ustalenie pochodzenia j Potwierdzenie k]

as bonitacyjnych
gleb Przeznaczonych do wylaczenia z p

rodukcji rolnej.

Na pod stawie art.11 ys
ilesnych (Dz U. nr 16 poz. 78 )

tawy z dnia 3 lutego 1995¢ o ochronie
gleboznawczych

gruntéw rolnych
i pézniejszymi zmianami, dokonano analizy materialow
i badan terenowych na dziatkach dziatka nr

dziatki nr 110/1,1 10/40breb 15
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W wyniku Przeprowadzonych czynnosci geodezyjno
odwrocie zagwiadcza s;
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Wytworzone zostaly z gleb pochodzenia
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/WYNIKI EKSPERTYZY GLEBOZNAWCZO-KLASYFIKACYJNE)

I. Analiza materialow gleboznawczych

L.operatu i map pierwotnej klasyfi kacji gruntdéw  miasta Torunia
przeprowadzonej w 1961 1,

zatwierdzonej orzeczeniem Wydz.Rol. Les. PM.RN. w Toruniu
zdnia 06.12.1961.r. bez znaku

2. ancksu do mapy glebowo-rolniczej z mapami kompleksow rolniczej przydatnogei
gleb miasta Torunia.
I1. Badania dokumentacji klasyfikacyjnej:

wykazaly , ze gleba na wymienionej na odwrocie dziatce zbudowana jest z utwor6w
mineralnych .

Jest to gleba w typie brunatnej wylugowanej wytworzona z piaskow.

Sktad mechaniczny trudny do ustalenia, Gleba mineralna nie posiada w profilu glebowym

czesci organicznych |

HL.Okreslenie klasy i pochodzenia gleb:

opisana powyzej gleba wedhug rolniczej przydatnosei gleb, zaliczana jest do:

7-go zytniego najslabszego kompleksu rolniczej przydatnosci gleb .

Zgodnie z obowigzujaca tabela klas gruntéw opisana powyzej gleba odpowiada

Klasie RVI-tej gruntéw ornych BpiBi

. Ze wzgledu na pochodzenie jest to gleba mineraina .

Wykonat
xng};fﬁ ATDR GLE
7 0 ot resbytits oy
DNOSC Zofic Psaenidend 7 |
GINALEM "




11.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
11.1. Dane ewidencyjne
* Obiekt: Wymiana nawierzchni alejek na Placu Podominikariskim w Toruniu
* Adres: 87-100 Torun, zbieg ul. Dominikanska/ ul. Zaulek Prasowy dz. nr 110/4 i 110/1
obreb 0015 jedn. ewid. 046301 1 Torun
e Inwestor: URBITOR Sp. z 0.0., ul. Mazowiecka 105/1 07, 87-100 Torun
e Stadium opracowania: Informacja BIOZ
11.2.  Podstawa prawna opracowania

¢ Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156,,
poz. 1118),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 1. nr 47, poz.
401),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w Sprawie
ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 129, poz.
884),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych i drogowych (Dz. U. nr 118 z 2001 r., poz. 1263)

)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003 r., poz. 1126),

* Normy i przepisy zwigzane przedmiotowo z niniejszym opracowaniem.
11.3.  Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane (rozdziat 3, art,
20.1, pkt 1b) jest informacja projektanta dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, ktéra wykonawca robét uwzgledni
w planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

WA



11.4.

11.5.

11.6.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych Zwigzanych z realizacja projektowanych
nawierzchni drogowych
* Istniejaca infrastruktura podziemna i nadziemna,

* Istniejaca nawierzchnia,

Zakres robot drogowych oraz kolejnoé¢ realizacji poszczegolnych elementow budowy
parkingow
* Geodezyjne wytyczenie projektowanych elementow zagospodarowania drogowego,
* Roboty ziemne,
* Ustawienie kraweznikow,
e Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych i jezdni manewrowe;j,
¢ Po zakonczeniu realizacji robot nalezy zlikwidowaé plac budowy, porzadkujac

wykorzystane czasowo tereny oraz wykonac inwentaryzacje powykonawczg
zrealizowanego obiektu.

Wskazanie elementow, ktore moggy stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa ludzi w zakresie
zdrowia - przeciwdziatanie zagrozeniom.

Roboty ziemne
Nalezy przestrzegaé ustalen realizacyjnych projektu budowlanego - wykonawczego tak w
zakresie technologii wykonania robdt, jak i przyjetego sprzetu mechanicznego. W celu
przeciwdziatania zagrozeniom bezpieczeristwa ludzi i zdrowia nalezy przestrzega¢ ponizszych
zasad w trakcie realizaciji robot ziemnych:
*  Wykopy wykonywaé przyjetym sprzetem mechanicznym,
e Nadmiar gruntu wywiez¢ poza plac budowy,
* Zasypki wykonywa¢ przyjetym sprzetem mechanicznym,
¢ Do przewozu mas ziemnych stosowaé samochody Samowytadowcze,
*  Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy Wyznaczy¢ strefe
niebezpieczna,
e Przy pracach koparkg nie dopuszcza¢ do tworzenia sig nawisow, a sprzet powinien
by¢ ustawiony w odlegtosci min. 0.6 m poza klinem odtamu grunty,
*  Wyladowywanie urobky z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportowego powinno

nastapi¢ po zatrzymaniu ruchy obrotowego koparki na wysokosci nie wigkszej niz 0,5
m,
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* Nie skfadowa urobku materiatow w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu
lub w granicach klina odtamu gruntu - jesli sciany wykopu nie sg umocnione,
* Zachowat projektowane spadki terenu umozliwiajace odplyw wéd opadowych w
kierunku od wykopu,
* Nalezy likwidowa¢ naruszona strukture gruntu skarp.
Roboty ziemne nalezy rowniez prowadzi¢ z zachowaniem bezpiecznych odleglosci od
istniejacych urzadzen podziemnych. Roboty ziemne nalezy wykonywac zZgodnie z aktualnymi
Polskimi Normami, a w $zczegolnosci zgodnie 7 PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. Przed przystapieniem
do wykonywania robét ziemnych nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazy stanowiskowego z
zakresu BHP - wykonywanie robét Ziemnych.
Sktadowanie materialéw

Skiadowiska materiatow winny by¢ wykonane w Sposdb zabezpieczajacy przed moZliwoscig
zsunigcia. Opieranie sktadowanych materiatow o ploty, stupy linii energetycznych i
telekomunikacyjnych, obiekty wznoszone tymezasowo - jest zabronione. Przy sktadowaniy
materiatow odleglosé stosow nie powinna by¢ mniejsza niz: 0,75 m od ogrodzen o zabudowan,
5,0 m od stalego stanowiska pracy. Pomiedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi
elementami pozostawic przejScia o szerokosci min. 1.0 m oraz przejazdy dla srodkéw
transportowych. Materiaty sktadowa¢ w miejscach wyréwnanych i na ptaszczyznach
poziomych. Podczas mechanicznego zatadunky i roztadunku materiatow budowlanych oraz
Ziemi - przemieszczenie ich nad pracujacymi oraz nad kabing kierowcy — jest zabronione. Na
Czas wykonywania tychze czynnosci kierowca zobowiazany jest opusci¢ kabine. Przed
przystapieniem do wykonywania robot zwigzanych ze sktadowaniem materiatow pracownikom
nalezy udzieli¢ instruktazu BHP. Réwniez zabrania sig urzadzania stanowisk pracy, sktadowisk
materiatow i elementow budowlanych lub maszyn i urzadzer — bezposrednio nad liniami
napowietrznymi n/n lub w odlegtosci blizszej od skrajnych przewodow niz: 2,0 m od linii N/N,
5,0 m od linii W/N do 15 kV, 10,0 m od linii W/N do 30 kV, 15,0 m od linii W/N powyzej 30 kV.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce ich wystepowania

Przed przystapienie do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow w
zakresie BHP oraz na temat wystepujacych przy realizacji technologii robét zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w Sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Zasady postepowania na wypadek




11.8.

zagrozen powinny byé okreslone w trakcie przeszkolenia wsrod wszystkich zatrudnionych z
wpisem listy imiennej do ksiegi bhp i zlozeniem podpiséw przez pracownikéw. Jednoczesnie
nalezy przeszkoli¢ kazdego pracownika na jego stanowisku pracy. Powyzsze dziatania
koordynuije kierownik budowy. Nalezy poinformowag pracownikow o koniecznosci stosowania
indywidualnej ochrony zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen takiej jak kaski, odziez
ochronna, obuwie i inne niezbedne do wykonywania danej kategorii robt. Jednoczegnie
powinien by¢ stosowany przez kierownictwo budowy ciagly nadzér nad poszczegbinymi
kategoriami robot, Roboty budowlane w kategorii robot drogowych oparte $3 na prostych
rozwigzaniach technicznych powszechnie znanych i stosowanych. Nie mniej miejsce ich
prowadzenia nalezy zabezpieczyé od dostepu 0sob trzecich poprzez wygrodzenie barierami
drogowymi koloru bialo-czerwonego lub tasmami w tym samym kolorze, réwnolegle stosujac
oznakowanie robot znakami drogowymi pionowymi zgodnie ze Sporzadzonym przez
wykonawce robét projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, Ze wzgledu na
uwarunkowania terenowe oraz zakres robot objetych projektem nie przewiduje sie

wystepowania szczegdlnych Zagrozen zwigzanych z ich realizacja.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Instruktazu 0gdlnego udziela inspektor BHP Zapoznajac jednoczesnie pracownikéw z oceng
ryzyka zawodowego. Instruktaz stanowiskowy udzielany jest przez kierownika budowy z
odpowiednig adnotacja w ksigzce BHP. Dokumentacja budowy winna znajdowac sig u
kierownika budowy — w tym takze instrukcja bezpiecznej pracy dla poszczegdbinych zawodow.
Instrukcje bezpiecznej pracy znajdujq sie takze przy Sprzgcie mechanicznym. Przed
dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy go zaopatrzy¢ w odziez ochronng i roboczg —
zgodnie z obowigzujacymi przepisami — oraz w Sprzgt ochrony osobistej zaleznej od rodzaju
wykonywanej pracy. Sprzet ochrony osobistej pracownikow powinien posiadaé atesty oraz
instrukcje okreslajace sposob jego uzytkowania | przechowywania. Pracownicy powinni
posiadac aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy. W pomieszczeniach kierownika
budowy nalezy urzadzic punkt pomocy medycznej.

Punkt pomocy medycznej powinien by¢ wyposazony w niezbedny sprzet medyczny, leki,
srodki opatrunkowe itp. W widocznym miejscu nalezy umiesci¢ instrukcje udzielania pierwsze;
pomocy medycznej. Obstuga punktu medycznego winni zajac sie pracownicy przeszkoleni do
udzielania pomocy medycznej. Ich dane winny by¢ umieszczone na tablicy informacyjnej. W
stosunku do zakresu objetego ninigjszym projektem, nie przewiduje sie stosowania
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specjalnych wymagar, innych od tych, ktére zawarte sq w aktualnie obowigzujacych
instrukcjach branzowych i przepisach BHP. Diatego instruktaz pracownikow powinien byé
prowadzony stosowanie do przepisow dotyczacych realizacji robét — zakres drogowy. Prace
wykonywane z udziatem maszyn i urzadzen nalezy wykonywaé z zachowaniem instrukeji pracy
dla poszczegdinych kategori Mmaszyn oraz przepisami ogdinymi w tym zakresie. Pracownicy

obstugujacy maszyny powinni wylegitymowac sie posiadaniem waznych terminowo
przeszkolen z zakresu obstugi i uprawnien do ich obstugi.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, tym samym Zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

Wszelkie $rodki zapobiegajace mogacym wystapic niebezpieczenstwom podczas prowadzenia
robot drogowych muszg by¢ zgodne z wiasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje
sig stosowania odstepstw od tych przepisow, ani nie ustala sig niniejszym specjalnych
wymagari nie objetych tymi przepisami. Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy powinien
przygotowac instrukcje bezpiecznego wykonywania robot budowlanych oraz tablice ogtoszen z
informacja o przepisach BHP na budowie. Przy wykonywaniu robét nalezy stosowaé przepisy
Zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003
r., poz. 401). Nadzér nad dokumentacjg projektowa, dokumentacjg szkoler i instruktazu
pracownikow oraz dokumentow niezbednych do prawidtowej eksploatacii maszyn i urzadzen
technicznych sprawuje kierownik budowy. Musi byé ona udostepniania do wgladu Inspektorowi

Nadzoru, projektantowi oraz przedstawicielom Panstwowe] Inspekdji Pracy w czasie czynnosci
kontrolnych na budowie.
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Torun, dn. 14.03.2023
TT.401.1 1243w.2023.BN

MAJ-BUD

Magdalena Majewska

ul. Wielki Réw 40b lok. 1 12
87 - 100 Torun

Dotyczy: Uzgodnienia Projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji na terenie dziatek
nr 110/1, 110/4 obreb 15 w Toruniy

W odpowiedzi na wiosek w sprawie uzgodnienia projekty Zagospodarowania terenu dla
inwestycji pPolegajacej na remoncie nawierzchni na terenie dz. nr 110/1, 110/4 ob. 15 przy
zbiegu ul. Dominikaﬁskiej i ul. Zautek Prosowy w Toruniu, Torunskie Wodociggi Sp. zo.0.
informuje, ze ww. projekt zostat uzgodniony w zakresie przedstawionym na Zalgczonym planie.

Przewody wodociggowe i kanalizacyjne Zlokalizowane w obrebie planowanej inwestyciji nie
Znajdujg sie na majatku | w eksploataciji naszej Spétki. Na zalgczonym planie oznaczono
przewody wodociggowe i kanalizacyjne znajdujace sig na majatku i w eksploataciji naszej Spétki
i zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowej inwestycji.

KIERQWNIK
Zataczniki: Osiatu Technicznego ~
1. Projekt Zagospodarowania tereny — 1 egz. il

e ol Jfﬁfﬁémmyawmww
1. Adresat & .

2. TTala
LAZG%?Nosc
b4 QRYG NALEM

17 LUT. 2003
87-100 Toruii, ul. Rybaki 31-35 i, 54 6586400  fox 56 65401 51 Kapitaf zokladowy:
NIP 956-20-18-145 REGON 871243538  ¢.moil: sekretariat@wodociagi torun. com.pl 390.986.500,00 2

Sad Rejestrowy: Sqd Rejonowy w Toreniu i Wydziat Gospodarczy Krojowego Rejestru Sadowego Nr KRS: 0000014934

WWw, wodociagi.torun.com,pl
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T +48 56 470 61 00
F +48 56 470 64 40

Regon 190275904-00122
NIP 583-000-11-90

Energa

operator

Do MAJ-BUD
Maadalena Majewska
ul. Urzednicza 14/7
87-100 Torun

Znak  91MMD/0127/UZG/2023
Dot Uzgodnienie remontu nawierzchni zbieg ul.
Dominikanskiej i ul. Zautek Prosowy dz. 110/1,
110/4 obreb 0015.
Torun, 28 luty 2023 roku

Uzgadnia si¢ pozytywnie plany syt-wys. projektu remontu nawierzchni zbieg
ul. Dominikanskiej i ul. Zautek Prosowy dz. 110/1, 110/4 obreb 0015.
W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych  urzadzen z istniejacymi  kablami
elektroenergetycznymi nn-0,4 kV i SN-15kV | przy braku zachowania normatywnych odlegtosci na wyzej
wymienione kable nalezy natozyé rury ochronne dwudzielne typu AROT dostosowane do przekroju kabla.
Prace zwiazane z rozwiazaniem kolizji nalezy zglosic pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem oraz
wykona¢ pod nadzorem pracownikéw Rejonu Dystrybucji w Toruniu. Rejon Dystrybucji w Toruniu
przygotuje miejsce pracy oraz wytaczy urzadzenia spod napiecia, za co zostanie wystawiona faktura VAT
zgodnie z obowigzujaca Taryfa ENERGA-OPERATOR SA.
Roboty ziemne nalezy wykonywat zgodnie z normami PN-76/E-05125 oraz N SEP-E004, w
bezposrednich miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu roboty ziemne wykonywaé recznie
(fopata) oraz zachowat odleglosci zgodne z ww. normami.
Wykonawca  robét ponosi  odpowiedzialnos¢  za ewentualne  uszkodzenia  urzadzen
elektroenergetycznych, jakie mogtyby powsta¢ w zwigzku z prowadzeniem budowy. Koszty naprawy i
poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Toruniu w efekcie uszkodzen
urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa wykonawca.
Nadzor przedstawiciela ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu nad ww. robotami oraz wytaczenia
urzadzen elektroenergetycznych nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzgdzania Eksploatacjg RD w Toruniu ul.
Plac Skarbka 7/9, 87-100 Torun.
Uzgodnienie wazne do dnia 28.02.2025r

Z powazaniem

ZA ZGODNPSE Md Sk
Sprawe prowadzi: 91/MMD (tel. 56 470 63 61) Z ORYGN{ALEM Brsrcle Mty
Rejon Dystrybucji w Toruniu, PI. Skarbka 719, 87-100 Torun r1 7 L ” 2023

Kontakt z nami:
W przypadku dodatkowych pytar, zachgcamy do kontaktu:

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydziat Gospodarczy KRS

Oddziat w Toruniu KRS 0000033455

ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun

operator.torun@energa.pl nrkonta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837
energa-operator.pl Kapital zaktadowy/wplacony 1 356 110 400 zI
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 1461/BR/ZT1/2023
z dnia: 2023-03-13

Zadanie: Remont nawierzchni
Opracowanie: Projekt Zagospodarowania terenu

Miejscowosé: Torun (gm. m. Torun)

Adres:  ul. Dominikariska i ul. Zautek Prosowy

Projektant: Marian Pluta, upr. nr: GP.1. 7342/75/TO/92

Inwestor:  Urbitor Sp. z 0.0. Chrobrego 105/107 87-100 Torun

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

S

Polska Spétka Gazownictwa SP. 2 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w B%dgoszczy, ul. Jagielloniska 42, 85-097 Bydgoszcz
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescie w Krakowie, XII Wg
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 2t
www.psgaz.pl

zial Gospodarczy KRS

ZA ZGODNOSE
Z ORYG|NALEM
17107, 2023



Warunki uzgodnienia:

1. Projekt lokalizacji/zagos

podarowania tereny uzgadnia sie bez uwag.
2. W rejonie projek

towanej inwestycji Polska Spétka Gazownictwa nie posiada sieci gazowej

Pieczatka i podpis:

Osoba do kontakty: Rafat Wieszczyk (rafal.wieszczyk@psgaz.pl)

R
w1 &“Q\\' -

Polska Spétka Gazownictwa SP. 2 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddzial Zaktad GazowniczK w Bydgo%zcz‘!, ul. Jagielloriska 42?985-097 Bydgoszcz
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla rakowa - Srodmiescie w Krakowie, XI Wé/dzial ospodarczy KRS
NIP 52524 96 411, REGON 142739519, Kapif

pitat Zakladowy: 10 48 917 050 zt
WWW.psgaz.pl
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nz. Magdaleng Majewska
87-100 Torun,

ul. Urzednicza 1417
tel. 509-765-084

Torun 21-02-2023.

NETIA S.A.
UL. Arkonska 6a/4
80-387 Gdansk

WNIOSEK

Prosze o uzgodnienie pzt dla inwestycji:
Dommikaﬂskiej 1ul. Zautek Prasowy , dz.ew. 1

»Remont nawierzchni” zbieg ul.
10/11110/4 obreb 0015.

Poziom posadowien;
istniejacej.

W zatgczeniy

e 2 kpl Zagospodarowania




N ET I A

Netia SA Torun ,08.03.2023
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencji:

Netia SA

Dziat Utrzymania Ustug

Okreg Pétnocny

87-100 Torun

ul. Legionéw 119

tel. +48 22 352 66 94

fax +48 56 660 02 50

Nasz znak: NTFB-508-0415/23
Wasz znak:

»MAJ-BUD”

inz. Magdalena Majewska
ul. Urzednicza 14/7

87 - 100 Torun

Warunki zabezpieczenia

DO!!CZ!: Remont nawierzchni - zbiegrul. Dominikanskiej i ul. Zaulek Prosowy, dz.nr 110/1 i 110/4 obr
0015 w Toruniu.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 21 .02.2023r, po zapoznaniu sie z w/w projektem, niniejszym
informujemy, iz na odcinku 1 — 2 projektowanej inwestycji, znajduje sie istniejaca kanalizacja kablowa 4
otworowa z kablami §wiattowodowymi i miedzianymi. W zwiazku z tym na wskazanym odcinku w zataczniku
mapowym nalezy, kanalizacje kablowa zabezpieczy¢ rurami ochronnymi @160.

Prace ziemne prowadzone w poblizu urzadzen Netii S.A. wykona¢ sposobem recznym(lopata).

Wykonawca (inwestor) odpowiada materialnie za wszelkie straty wynikle z uszkodzen urzadzen

telekomunikacyjnych Netii S.A. podczas prowadzenia robot.

3. Prace przy rozwiazaniu skrzyzowan i zblizen urzadzen prowadzié¢ pod nadzorem pracownika Netii S.A. Rejon
Torun (nadzor jest platny wedtug stawek Netii S.A).

4. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu infrastruktury
telekomunikacyjnej z zachowaniem normatywnego przykrycia w stosunku do projektowanej niwelety.

5. Netia S.A nie bedzie ponosita kosztow przebudowy i poziomowania swoich urzadzen w przypadku zmiany
rzednych wysokosci terenu w wyniku realizacji projektu.

6. Wszelkie ewentualne zaklocenia i przerwy w tacznosci wynikajace z awarii powstalych na skutek
prowadzenia robot obciazaja wykonawce (inwestora).

7. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca
zobowiazany jest niezwlocznie powiadomic¢ o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 66 94 lub +48
22701 15 11 (czynny 24h); e-mail: nadzory@netia.pl;

8. Wykonaweca (inwestor) zobowigzany jest zglosié o terminie rozpoczecia robét ziemnych oraz

przedstawi¢ harmonogram prac z pigciodniowym wyprzedzeniem do Netii S.A. przy ul. Legionow 119

w Toruniu (tel-22/352 66 94, fax -56/6600250).

B

ZA ZGQRNOSE
L Z ORYGINALEM
: 17 LUT. 2023

7%




NET 1 A

9. Trase kabli Netii S.A. naniesi

ono kolorem pomaraficzowym zgodnie z inwentaryzacja.
10. Wykonane prace oraz zabe

zpieczenia przed zasypaniem, nalezy zglosi¢ do odbioru .
11. Wszelkie koszty zwiazane z wydaniem warunkgw technicznych, przebudowa, nadzorem (nadzor techniczny

przedstawiciela Netii platny zgodnie z obowiazujacym cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istniejacej
infrastruktury Netii ponosi inwestor.

Wykonawea zobowigzany jest takze Przeprowadzié¢ kalibrac

je potwierdzajgcy droznosé kanalizacji
teletechnicznej po wykonanych pracach w obrebie infrastruktury Netia S.A. w obecnosci przedstawiciela
Netia S. A,
Zataczniki:
Pismo przewodhnie.
Uzgodnienie.

Zatgczniki mapowe.

17'L07. (083

Z powazarfie
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