URBITOR 10-07-2023 Torun ul Dominikanska 1Pt OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
URBITOR 08-03-2023 Torun ul. Dominikariska 1PL
1 Roboty ziemne i rozbiérkowe
1]/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie wierzchniej nawierzchni zywicznej i podbudowy, wars-|m?2
d.1/0801-07 twy odsgczajgcej z wywozem o grubosci 4 cm
365 m?2 365,000
RAZEM 365,000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni wierzchnie; zywicznej i podbudowy, wars- |m2
d.1/0801-08 twy odsgczajgcej z wywozem - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 35
365 m2 365,000
RAZEM 365,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- [mz2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
365 m?2 365,000
RAZEM 365,000
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- [m2
d.1/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnosc = 4
365 m?2 365,000
RAZEM 365,000
5|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne [m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
365 m?2 365,000
RAZEM 365,000
2 Podbudowa , wierzchnia nawierzchnia
6/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.2|0104-05 nanie rgczne, zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu
10cm
365 m2 365,000
RAZEM 365,000
7|KNR 2-31 Podbudowa z gruzu betonowego grubo$é warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.2|0109-03
365 m?2 365,000
RAZEM 365,000
8|KNR 2-31 Podbudowa kruszywo 5/8 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zagesz- |m2
d.2|0109-04 czeniu
Krotno$¢ = 3
365 m?2 365,000
RAZEM 365,000
9|KNR 2-31 Pielegnacja podbudowy m?2
d.2|0118-02
365 m?2 365,000
RAZEM 365,000
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki granitowe regularnej 1 strony ptomieniowana o wysokos-|m2
d.2|0302-05 ci 8-9 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
365 m?2 365,000
RAZEM 365,000
11|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
0,1*0,1*201+ 0,1*0,1*201 m3 4,020
RAZEM 4,020

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35907 Uzytkownik: Stawomir Morawski




