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* OSWIADCZENIE
(projektant - sprawdzajgey **)
o sporzgdzeniu projektu budowlanego branzy drogowej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany:

Marian Pluta

(imig i nazwisko sktadajgcego o$wiadczenie)

Oswiadczam, ze projekt budowlany ( opracowanie z 17.02.2023 )

dotyczgcy projektu ( podac rodzaj inwestycji)

Wymiana nawierzchni alejek na Placu Podominikarskim w Toruniu

87-100 Torun, zbieg ul. Dominikanskiej i ul. Zautek Prasowy, dz.nr. 110/1 i 110/4
obr. 0015, j.ewid. 046301_1 Torun

opracowany na rzecz Inwestora ( podac petng nazwe Inwestora )

URBITOR Sp. z o.0.

zostala opracowana zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Data ztozenia oswiadczenia Czytelny podpis i pieczatka
skifadajgcego oswiadczenie

17 luty 2023r Maman 1Lt~

° wymog art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz.U 2003.2007.2016 i 2020:ze zmianami)
** niepotrzebne stowo (projektant lub Sprawdzajgcy) wykresiic
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INZYNIEROW

i BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:
KUP-MM3-B92-FNQ *

Pan MARIAN PLUTA o numerze ewidencyjnym KUP/BD/1974/01

adres zamieszkania ul. RYDYGIERA 4A/12, 87-100 TORUN
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironi

Cznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifi

kowanego certyfikatu w dniu 2022-11-22 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c,

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne;j i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zeswiadczenia na
stronie Poliskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z bivrem wiasciwej Okrggowiej lzby Inzypignow
Budownictwa.
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1.0.

2.0.

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.

Umowa wraz z opisem przedmiotu zaméwienia,

1.2.  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,

1.3.  Inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

14.  Obowigzujace przepisy i normy.

1.5.  Przy projektowaniu korzystano z nastepujacych normatywow, wytycznych, katalogow i
instrukcji:

1.6.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1332),

1.7.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego {Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z
pbzn. zmianami),

1.8.  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadat drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz.U. z 2016r. poz. 124),

1.9.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach obowiazujace w budownictwie
drogowym.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt ,Wymiana nawierzchni alejek na
Placu Podominikariskim w Toruniu” u zbiegu ul. Dominikaniskiej i ul. Zautek Prasowy.

Planowana inwestycja bedzie realizowana na dziatkach: nr 110/4 i 110/1 obreb
ewidencyjny 0015 nr 110/4 i 110/1 w Toruniu.

Lokalizacje przedmiotowej inwestycji pokazano na planie w niniejszym
opracowaniu.



3.0.

STAN ISTNIEJACY

3.1 Projektowany w niniejszym opracowaniu zakres robot inwestycyjnych znajduje sie na
obszarze miasta Torunia na terenie miejskim na zbiegu ul. Dominikafskiej i ul. Zautek
Prasowy.

3.2 Nawierzchnia alejek objetych opracowaniem jest w zlym stanie technicznym i moze
zagrazaC bezpieczefistwu uczestnikow ruchu. Liczne uszkodzenia na istniejace]
nawierzchni wykonanej w technologii EKOWAY planuje sie wymieni¢ na nawierzchnie z
granitowa.

3.3 Zagospodarowanie wokét przedmiotowego zakresu opracowania stanowig tereny
zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i wielorodzinnej, uslugowe oraz zorganizowane
zielone na terenie kompleksu staromiejskiego.

3.4 Powierzchnia terenu przedmiotowej dziatki jest tarasowa , plaska z roznicg terenu
rzgdnej od rzednej przy budynku Wydzialu Srodowiska i Zieleni 49,70 m n.p.m. przy
absydzie bylego kosciola 50,72 m n.p.m. do 49,92 m n.p.m. przy budynku podziemnym,
teren opada w kierunku poludniowo wschodnim. W czeéci poinocnej rzedne terenu 50,71 m
n.p.m. do 49,86 m n.p.m.

3.5 Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie sieci infrastruktury podziemnej i
naziemne:

- w czgsci centralnej istnieje sie¢ wodociagowa w80, w50, w100, przy budynku WSz,
natomiast w30 przy budynku Arsenatu biegngca w kierunku zachodnim,

- kanalizacja sanitama w cze$ci centralnej biegnaca w kierunku poludniowym ks200.
Kanalizacja sanitama w dzialce 110/1 w kierunku poludniowym przez dziatke 110/4 ks300
ze studni do budynku podziemnego, ks100 po poludniowej stronie budynku WSiz.
Kanalizacja deszczowa kd80, kd100, kd200, z budynku WSIZ oraz kd200 na dziatce 110/1.

- sieé. teletechniczna Ta z budynku WSIZ w kierunku centralnej czescei placu.

- sie¢ energetyczna eANN, euNN w centralnej czesci oraz sie¢ eSN i eSN w potudniowe;
czesei dziatki 110/4 | eWN przez dzialke 110/1. Po obrysie istniejacych alejek sie¢ do
istniejgcego o$wietienia eN.

W obrebie sieci nalezy prowadzi¢ roboty recznie z zachowaniem ostroznoéci oraz zgodnie z
wytycznymi z uzgodnien z gestorami sieci. Bezwzglednie nalezy stosowaé sie do
wytycznych gestorow sieci.

Nalezy pamietac, ze lokalizacja czesci sieci moze roznic sig od tych wykazanych na mapie
pogladowej.

Nalezy wykona¢ reczny przekop proby celem wyeliminowania ewentualnych uszkodzer
sieci infrastruktury podziemne;.
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4.0. PRZYJETE PARAMETRY TECHNICZNE

41.  Parametry techniczne opracowania wynosza:

o Projektowana nawierzchnia z kostki granitowej jednostronnie ptomieniowanej gr. 8 cm

5.0. BILANS TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

ULICA ul. Dominikanska/ ul.
Zautek Prasowy
POWIERZCHNIE
POW. NAWIERZCHNI DO WYMIANY [m2] 365,00
MAJ-BUD
MAJ-BUD

www.maj-bud.pl e-mail: majbud@vp.pl tel. 509-765-084



6.0. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Parametry techniczne zostaly okreSlone na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia
14 maja 1999r). Zaprojektowane w niniejszym opracowaniu rozwigzania projektowe

uwzgledniajg przede wszystkim poprawe bezpieczerstwa i komfortu wezystkich uczestnikow
ruchu.

6.1. PRZEKROJ POPRZECZNY | PODLOZNY

Niweleta remontowanej nawierzchni alejek jest dowiazana do istniejacych rzednych
nawierzchni ulicy oraz istniejacych chodnikéw, z ktorymi sie krzyzuje w sposob uwzgledniajacy
istniejace spadki podiuzne i poprzeczne. Wielkosci spadkéw podiuznych i poprzecznych
zaprojektowano w sposdb umozliwiajacy sprawne odwodnienie wody opadowej i roztopowej z
projektowanej nawierzchni na terenie objetym niniejszym opracowaniem.

Rzedna terenu nie ulegnie zmianie. Nie planuje sie wyniesienia lub zanizenia wzgledem
istniejacego zagospodarowania.

7.0. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Dla calej inwestycji tj. .Wymiana nawierzchni alejek na Placu Podominikanskim w
Toruniu” obszar oddzialywania zostat okreslony na podstawie: Ustawy z dnia 21 marca 1985r.
0 drogach publicznych — tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 2222, Rozporzadzenia Ministra
Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie — tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.
124 oraz Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
zaopatrzeniu $ciekow - tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 328, 1566, 2180. Obszar
oddzialywania obiektu miesci sie wcafoSci w granicach dzialek, na ktorej zostal
zaprojektowany tj. dz.ew. 110/4 i 110/1 obreb 0015.

8.0. WPLYWIODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

MAJ-BUD

Inwestycja: ,Wymiana nawierzchni alejek na Placu Podominikafiskim w Toruniu” nie
wplywa negatywnie na $rodowisko w $wietle zapisow aktualnego Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzieé mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywac na Srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397) ninigjsza inwestycja nie spefnia
definicji przedsigwzigcia, o jakich mowa w ww. rozporzadzeniu, poniewaz:

- zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 ww. rozporzadzenia do kategorii tej zalicza sie drogi o
nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km, inne niz wymienione
w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32. Laczna dlugosé planowanej przebudowy nie przekroczy 1000 m.
PowyZsze wyklucza zatem moZliwos¢ sklasyfikowania zamierzenia w oparciu 0 wymieniony
przepis.

MAJ-BUD

www.maj-bud.pl e-mail: majbud@vp.pl tel. 509-765-084
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W zwigzku z powyzszym, nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Niemniej Wykonawca zobligowany jest zna¢ i stosowac sie do wszelkich przepisow
okreslajacych warunki majace lub mogace mie¢ wptyw na Srodowisko naturalne.

Prawidlowa realizacja przedsiewzigcia zwigzana jest bowiem z przestrzeganiem
ostrych reziméw technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i materiatow
budowlanych.

Wynika to z obowigzujacych aktéw normatywno - prawnych, w tym przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, ktorych znajomoscig musi sie wykazac zaréwno
Wykonawca jak i przedstawiciel Inwestora.

W szczegoinosci zawsze nalezy pamietac, ze:
utrzymywac teren przebudowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm w
zakresie ochrony Srodowiska,
unika¢ powodowania nadmiernej ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacej
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie realizacji inwestycji,
chroni¢ istniejaca roslinnos¢, a w szczegdlnosci drzewa i krzewy przed ich zniszczeniem w
toku realizacji zadania,
zapewni¢ prawidiowy recykling i ewentualny odzysk materiatéw rozbiérkowych. Odpady
nienadajgce si¢ do przerébki winne zosta¢ odebrane przez stuzby komunalne i
zneutralizowane z zachowaniem odpowiednich przepiséw z zakresu ochrony srodowiska.

W wyniku przeprowadzonej odkrywki stwierdzono, Ze w podiozu wystepujg korzystne
warunki gruntowo - wodne. Z archiwalnych materiatow geologicznych ustalono, ze wody
gruntowe wystepuja na gtebokosci okolo 4,00 metra. Grunty wystepujace na terenie
opracowania to grunty nasypowe: gruz i piaski — do gtebokosci 3,50 m.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne.” styczert 1999r.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury
gruntu, co moze prowadzi¢ do obnizenia wiasnosci mechanicznych, a co za tym idzie do
obnizenia nosnosci podioza.

Glebokos¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz=1,0 m wg
normy PN-81/B-03020.

Z uwagi na poziom woéd gruntowych nie bedzie wymagane odwodnienie wykopow.

W specjainy sposéb nalezy zabezpieczy¢ tereny zielone przylegte do planowanej
inwestycji. Wszystkie tereny przylegte do inwestycji, a zniszczone podczas prac zostang
odtworzone i zrekultywowane oraz zostanie zasiana na nich nowa nawierzchnia w
postaci mieszanki traw.

Inwestycja: ,Wymiana nawierzchni alejek na Placu Podominikariskim w Toruniu” nie
wplywa negatywnie na $rodowisko w Swietle zapisow aktualnego Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych potencjainie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397) niniejsza inwestycja nie spetnia
definicji przedsigwziecia, o jakich mowa w ww. rozporzadzeniu.

9.0. UZGODNIENIA Z KONSERWATOREM

Istniejacy zakres opracowania niniejszego projektu zlokalizowany jest na terenie kompleksu Starowki
Toruriskiej. W zwigzku z powyzszym remont nawierzchni zostat uzgodniony z Miejskim Konserwatorem
Zabytkoéw i Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Toruniu — nalezy bezwzglednie przestrzegaé

wytycznych, decyzji oraz uzgodnier z powyzszymi Instytucjami, ktére stanowig zatgczniki dokumentacii

MAJ-BUD

Y

MAJ-BUD

www.maj-bud.pl e-mail: majbud@vp.pl tel. 509-765-084
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10.0. UWAGI KONCOWE

MAJ-BUD

W czasie wykonywania robét nalezy przestrzegad obowigzujacych norm i przepisow
oraz wymagan projektowych zawartych w dokumentacii i zalecen instytucji uzgadniajgcych
dokumentacje. Inwestor wyznaczy inspektora nadzoru robot, ktory uzyska od wykonawcy robot
atesty | Swiadectwa jakoSci na wszystkie wbudowywane materialy uzyte do budowy
nawierzchni drogi, a takze operat kolaudacyjny po zakoriczeniu robédt wraz z inwentaryzacjg
powykonawcza. Prowadzone roboty drogowe, nalezy oznakowac wedtug projektu organizacii
ruchu na czas ich trwania sporzadzonego przez wykonawce robot, Zapewniajac tym samym
bezpieczenstwo pracownikom realizujgcym budowe drogi oraz osobom postronnym. Obsluga
geodezyjna lezy w calosci po stronie wykonawcy robdt. Wyznaczenie w terenie osi drogi oraz
pozostate roboly zwigzane z pomiarem kontrolnym i powykonawczym, nalezy zleci¢
uprawnionym do tego jednostkom stuzby geodezyjnej. Wszystkie roboty zwiazane z budowa
drogi nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych zawartymi w Specyfikacjach Technicznych oraz wytycznymi
instytucji uzgadniajacych dokumentacje projektowa,

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Ogélnymi Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

Maplan Q’futa

MAJ-BUD
www.maj-bud.pl e-mail: majbud@vp.pl tel. 509-765-084
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LEGENDA:

- ~— - (Granica opracowania

- Projektowana wymiana nawierzchni pow. ok. 365,00m’

- Nawigzac sie do istniejgcej nawierzchni
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