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REMONT  POMIESZCZENIA W BUDYNKU PRZEDSZKOLA W UJEŹDZIE GÓRNYM

ul. Kościelna 10, Udanin 55-340

RZUT POM. GABINETU DO ZAJ. TERAPEUTYCZNYCH 

145-44

NA POTRZEBY GABINETU DO ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

dz nr 81 obręb UJAZD GÓRNY ul. Legnicka 2A, 55-340 Udanin,

PT

Stadium Nr.projektu

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA obliczona zgodnie z normą  PN-ISO 9836

oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

ściany do odmalowania

farba zmywalna, akrylowa lub lateksowa,

kolor biały

przewód kominowy nr 8

zgodnie z opinią kominiarską wolny o wym. 16x20 cm

do wykonania przebicie otworowe

na wys. 200 cm od wykończonej podłogi

wymiana stolarki drzwiowej

na aluminiowe drzwi z boczną witryną

kierunek otwarcia do zmiany

kolor biały

Ei 60

Ei 60

podłoga - wykończenie linoleum TARKETT

kolor jasny - Veneto Ivory 601

gr. 2,5 mm

okładzina w technologii RG Rygips

system 3.22.00

2x 1,5 mm FIRE wypełnienie Isover gr. 10 cm

okładzina w technologii RG Rygips

system 3.22.00

1x 1,25 mm wypełnienie Isover gr. 10 cm

parapet wewnetrzny pcv kolor biały
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