PRZEKROJ NORMALNY - PARKINGI
skala 1:50

SZEROKOSC ZMIENNA - WG. PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

16.00

5.00 2.50—35.00 4 2.50—3.00 , 5.00

stanowisko parkingowe droga manewrowa stanowisko parkingowe

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  PARKINGU

8cm| kostka betonowa wibroprasowana / krata azurowa
Jdem|w—wa podsypki cem.—piaskowej 1:4

15¢m| kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5
15cm | stabilizacja gruntu cementem 1,5MPa

geowldknina separacyjna

41cm| RAZEM

kraweznik betonowy 15x30x100
podsypka cem—piask. |[3cm
tfawa betonowa C12/15 z oporen] 10cm

kraweznik betonowy 15x30x100
podsypka cem-—piask. [3cm
fawa betonowa C8/10 z oporem |10cm

PRZEKROJ NORMALNY - DROGI WEWNETRZNE PRZEKROJ NORMALNY - CHODNIKI
skala 1:50 skala 1:50
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‘ ':"’;*—‘ﬁf%;"j—\’ obrzeze betonowe 8x30x100 cm OMITIEEJ}élé%(\:’\%gS“g:ESSV%IﬂIbNNElg\?VA
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI WEWNETRZNE . na lawie betonowej C12/15 w E
kostka betonowd_wibroprasowang) 8cm kraweznik_betonowy 19x30x100 Kategoria Obiektu Budowlanego: X
w—wa podsypki cem.—piaskowe] 1:4] 3cm Sem | podsypka cem—piask. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA Acres InwestyGj: Inwestor
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 [15cm 10cm [tawa betonowa C8/10 z oporem b6em[kostka betonowa wibroprasowana A :
stabilizacja gruntu cementem 1,5MPa [15cm Scm|w—wa podsypki cem.—piaskowej 1:4 SWIETONIOWA, gm. Przeworsk GMINA PRZEWORSK
geowldknina separacyjna sciek przykraweznikowy z dwdch 15¢m |kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 dziatki nr ew. gr. ul. Bernardyriska 1A
4Tcm [RAZEM rzedow kostki brukowe; T0cm|w—wa odcinajgca z piasku 606, 607, 608, 610, 543/47 37-200 Przeworsk
kraweznik betonowy 15x30x100 gr. 8cm na fawie betonowej 34cm |RAZEM
Sem | podsypka cem-—piask. Tytut Rysunku:
10cm| fawa betonowa C8/10 z oporem PRZEKROJE NORMALNE
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OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI, ZMIANY LUB KOPIOWANIE WYMAGAJA PISEMNE) ZGODY BIURA




