OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozwigzanie projektowe uktadu komunikacyjnego w
terenie budowy Centrum opiekuriczo mieszkalnego w m. Swietnowa gm. Przeworsk.
Zakres prac projektowych obejmuje droge wewnetrzng, parkingi oraz chodniki.
Obiekty znajduja sie na dziatkach nr 606, 607, 608, 610, 543/47 w m. Swietoniowa

gm. Przeworsk.

1.2. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu, formy i zawartos$ci projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 120 poz. 1133).

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. Nr 126, poz. 839).

-Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa.
-Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED) - ,Transprojekt” Warszawa 1979r.
- Uzgodnienia ze Zleceniodawca

- Plan Zagospodarowania Terenu

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1 Lokalizacja inwestycji

Obszar przeznaczony pod inwestycje znajduje sie w m. Swietoniowa
gm. Przeworsk, obreb Swigtoniowa: dz. nr ew. gr. nr 606, 607, 608, 610, 543/47.
Teren zagospodarowania jest stosunkowo ptaski o niewielkich deniwelacjach.
Dojazd do dziatek zapewniony jest zjazdami publicznymi z dwo6ch kierunkéw:

potudniowego i pétnocnego z drég publicznych gminnych.



2.2. Budowa geologiczna i warunki gruntowo-wodne

Na podstawie Rozporzadzenia MSWiA z 24.09.98 w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadowienia budowli, wystepujace warunki gruntowo-wodne okres$lono jako

proste. Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do 1 kategorii geotechnicznej posadowienia

obiektu. Podtoze gruntowe zaklasyfikowano do grupy G3 ze wzgledu na wysadzinowos$¢

i rodzaje gruntéw. Obszar inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gérnicze;j.
Podczas wiercen nie stwierdzono wody gruntowe do badanej gtebokosci.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Drogi, parkingi i chodniki w planie

e drogi wewnetrzne

Projektuje sie budowe drog wewnetrznych na nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j.

e chodniki

Projektuje sie budowe nowych odcinkéw chodnikéw stanowigcych funkcjonalny uktad

komunikacji pieszej zgodnie z PZT. Szeroko$¢ chodnikéw 1.50m i 3.00m.

e parkingi

Projektuje sie budowe parkingéw dla samochodéw osobowych. *tLaczna ilos¢

miejsc

parkingowych zgodniezPZT. Stanowiska parkingowe usytuowane prostopadle o wymiarach

2.50 x 5.00m oraz miejsca parkingowe dla samochodéw o0s6b niepetnosprawnych, o

wymiarach 3.60 x 5.00m. Drogi manewrowe dla stanowisk parkingowych o szerokosci 5,0 -

6,0m.

3.2. Drogi wewnetrzne, parkingi i chodniki w profilu
Profil podluzny drog wewngtrznych, parkingéw oraz chodnikow projektuje sig
po terenie.

3.3. Droga, parkingi i chodniki w przekrojach poprzecznych

e Drogi wewnetrzne

Przekrdj poprzeczny - wg. rysunku (dostosowac do konfiguracji terenu).

Szeroko$¢ jezdni 5-6m.

Jednostronny spadek nawierzchni i=2% w kierunku $cieku przykraweznikowego.
e Parkingi

Szeroko$¢ jezdni manewrowej 5.00m

Spadek jednostronny i= 2%.

Wymiary miejsc parkingowych 2.30 x 5.00m

dla samochodéw 0s6b niepetnosprawnych 3.60x5.00m.

Spadek jednostronny i=2%.



Chodniki
Szeroko$¢ chodnikéw 1.2m1i 1.50m,
Spadek poprzeczny jednostronny i= 1-2%.

3.5. Konstrukcje nawierzchni

Dane wyjsciowe:
podtoze gruntowe : G3
gleboko$¢ przemarzania gruntu : Hz=1.00m

Chodniki:

e Kkostka betonowa wibroprasowana (holland/nostalit)
e w-wa podsypki cem.-piaskowej 1:4

e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5

e w-wa odcinajaca z piasku

Drogi wewnetrzne i miejsca parkingowe:
e kostka betonowa (holland/nostalit/ptyty azurowe)
e w-wa podsypki cem.-piaskowej 1:4

e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5
e stabilizacja gruntu cementem 1,5MPa

e geowldknina separacyjna

Jezdnie, parking obramowac kraweznikiem betonowym 15/30/100cm, wystajagcym
12 cm ponad krawedZ nawierzchni. Kraweznik oparty na tawie betonowej z oporem. Chodniki

obramowac obrzezem betonowym 8/30/100cm. Plyty azurowe z zasypem kruszywa o frakcji
dostosowanego do otwordéw.

Geowléknina separacyjna

Geowtdknina separacyjna uktadana jest pomiedzy warstwa podbudowy a podtozem

Wymagania dla geowtékniny separacyjne;j:
- wytrzymato$¢ na rozcigganie min 20 kN/m
- wytrzymatos$¢ na przebicie min 3.5 kN
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gruntowym odpowiednio zageszczonym w celu niedopuszczenia do wymieszania sie warstwy
materiatu nasypanego podbudowy z czastkami podtoza oraz aby przeciwstawi¢ sie

naprezeniom spowodowanym przez obcigzenia state i ruchome. Przepuszczalna dla wody.



Sciek przykraweznikowy

Sciek przykraweznikowy biegnacy wzdtuz drogi wewnetrznej wykona¢ z kostki
betonowej prostokatnej, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm i opartej na tawie
betonowej (beton C8/10) wspdlnej z kraweznikiem. Kostke utozy¢ 1 cm ponizej krawedzi

nawierzchni jedni.

3.6. Odwodnienie
Zaprojektowano odwodnienie drogi dojazdowej oraz parkingéw jako powierzchniowe,

grawitacyjne, za pomocg odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych nawierzchni.
Wody opadowe z nawierzchni utwardzonej placéw postojowych odprowadzane beda

powierzchniowo poprzez nawierzchnie ptyt azurowych po terenie dziatki inwestora.

Z powierzchni chodnikéw wody opadowe odprowadzone beda grawitacyjnie w Kkierunku

jezdni oraz trawnikéw.

3.8. Roboty ziemne

Roboty ziemne (drogowe) generalnie polegaja na zdjeciu warstwy gleby (30 cm) oraz
korytowaniu terenu na odpowiednia gteboko$¢, wyprofilowaniu i zageszczeniu dna koryta, wg
normy nr PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”. Parametry

zageszczenia podtoza gruntowego wynosza: - wtéorny modut sprezystosci
E22100 MPa - wskaznik zageszczenia 20.97.

3.9. Materialy budowlane

Zastosowane materiaty muszg posiadac atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne,

stwierdzajace dopuszczenie ich stosowania.



