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DANE MATERIALOWE:

Pitkochwyt z siatki polipropylenowej na stupach o
przekroju @76x3mm i wyporach o przekroju @60x3mm
ocynkowanych i malowanych proszkowo. Potgczenie
stupa i wypory przegubowo - zgodnie z wybranym
systemem.

Kolor grafitowy RAL 7016

100

Nazwa opracowania:

Budowa ogrodzenia o wysokosci 2,20m oraz remont dwach boisk
sportowych w ramach poprawy infrastruktury sportowej przy
Zespole Szkét Technicznych im. T. Kosciuszki w Lezajsku

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTOROW PROJEKTOW ZABRONIONA
Podstawa prawna: O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U Nr 24 poz. 83 zdnia 23.02.1994r. z pézn. zm)

Adres obiektu: ..
Lezajsk dz. 4161/6

Temat rysunku: Data:
. 111.2021

SCHEMAT PILKOCHWYTOW Skate:

Projektowal: Nr upr. Podpis: Nrrys.
mgr inz. Adam Krupiriski LuBIO121POOKIT A 4

Nr str.




	Arkusze i widoki
	Model


