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odcinek ogrodzenia wyposazy¢ w podmuréwke prefabrykowang ~20mb

ogrodzenie h=4m

obrzeze betonowe

Kostka brukowa betonowa gr. 6cm
Podsypka cem.-piask. gr.3cm
Podbudowa zwirowo-piaskowa gr. 15cm

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa

faltobeton zamknigty, drobnoziamisty min. gr. 3cm
Warstwa wyréwnujaca-asfaltobeton czesciowo zamknigty | |
Skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa
istniejaca nawierzchnia asfaltowa
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odwodnienie liniowe

0,75% +12

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa

faltobeton zamknigty, drob min. gr. 3cm

Skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa
istniejaca nawierzchnia asfaltowa

obrzeze betonowe

1% 13 0.75%__

Warstwa wyréwnujaca-asfaltobeton czgsciowo zamknigty

PRZEKROJ skala 1:50

Kostka brukowa betonowa gr. 6cm
Podsypka cem.-piask. gr.3cm
Podbudowa zwirowo-piaskowa gr. 15cm

obrzeze Bx30cm
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ogrodzenie h=4m __ obrzeze 8x30cm

fawka

I ———

tawka

tawka

S P P A

zanizenie kraweznika

TTTT T
rrrrrrre
rrrrrrrrr
rrrrrrerr
rrrrrrrrrrrrrrrrre

-
-
-
-
-

Y

ik betonowy

7

odwodnienie liniowe

__075%— £0 0,75%1_
}l I 1 - 1 - 1 VI
AN T

A <7

IN
-

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gl
Asfaltobeton zamkniety, drobnoziarnisty min. gr. 3cm
Warstwa wyréwnujgca-asfaltobeton czesciowo zamkniety
| Skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa
istniejaca nawierzchnia asfaltowa

Kostka brukowa betonowa gr. 6cm
Podsypka cem.-piask. gr.3cm
Podbudowa zwirowo-piaskowa gr. 15cm

istniejacy kraweznik 15x30cm do wymiany

istniejgca kostka brukowa do przetozenia
(rozebranie i ponowne utozenie na wyréwnanych
warstwach podbudowy)

studziepka
systempwa
betonoya klasy
B125 iniki
i ruszte)

zeliwnym

odprowpdzenie wod opadowych z odwodnienia liniowego
z wigczeniem do istniejacej studzienki kd rurg PVCu160

studzienka kd z kratkg
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obrzeze 8x30cm

ogrodzenie h=4m

RZUT BOISK skala 1:200

ogrodzenie h=4m

UWAGA!
Linie boisk wykona¢ w kolorze podanym przez Uzytkownika

Nazwa opracowania:

Budowa ogrodzenia o wysokosci 2,20m oraz remont dwoch boisk
sportowych w ramach poprawy infrastruktury sportowej przy
Zespole Szkét Technicznych im. T. Kosciuszki w Lezajsku

Adres obiektu:
Lezajsk dz. 4161/6

Temat rysunku:

Data:
111.2021

SCHEMAT BOISK Skala:
1:200/1:50

Nr upr.
LUB/0121/POOK/07
LUB/0146/Z00A/09

Projektowat: Podpis: Nrrys.

mgr inz. Adam Krupinski
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, Nr str.
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTOROW PROJEKTOW ZABRONIONA

Podstawa prawna: O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U Nr 24 poz. 83 zdnia 23.02.1994r. z pézn. zm)
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