SPECYFIKACJA WYPOSAZENIA SPORTOWEGO BOISK

Rodzaj wyposazenia

Zdjecie/schemat

opis

Zestaw do siatkowki

Zestaw do tenisa

Zestaw przeznaczony do uzytku zewnetrznego.
Stupki do siatkowki turniejowe, aluminiowe - z
naciggiem typu SLIM przesuwanym w bruzdzie
profilu stupka. W skfad kompletu wchodzg dwie
sztuki stupkoéw. Profil 100 x 120 mm, regulacja
wysokosci siatki 100 - 250cm. Stupki mocowane
w tulejach. Tuleje nalezy wyposazy¢ w dekle
maskujgce.

Zestaw przeznaczony do uzytku zewnetrznego.
Stupki typu profesjonalnego, aluminiowe owalne
o profilu  116x76mm. Stupki mocowane w
tulejach. Tuleje nalezy wyposazyé w dekle
maskujgce.




Konstrukcje do
koszykowki

Bramki do pitki recznej

Zestaw przeznaczony do uzytku zewnetrznego.
Stup  wykonany z  ocynkowanej  stali
o kwadratowym profilu 120 x 120 mm, skfada sie
z dwéch czesci - pionowego stupa oraz
wysiegnika. Tablica wykonana z ptyty
epoksydowej o wymiarach 120x90cm. Obrecz z
petnego preta stalowego 216 mm.
Posiada dodatkowo zeberko podpierajgce dla
wzmocnienia obreczy. W komplecie siatka na 12
zaczepow. Maksymalny udzwig zestawu min.
250kg.

Zestaw przeznaczony do uzytku zewnetrznego.
Bramka do pitki recznej - aluminiowa, tulejowana.
Profile 80x80mm. Bramke nalezy montowac
poprzez umieszczenie stupkdéw w tulejach. Do 1
bramki nalezy doliczy¢ 2 sztuki tulei. Gtebokos¢
bramki: 1000 mm dotem / 800 mm géra.




