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Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa

Asfaltobeton zamknięty, drobnoziarnisty min. gr. 3cm

Warstwa wyrównująca-asfaltobeton częściowo zamknięty

Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową

istniejąca nawierzchnia asfaltowa
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Kostka brukowa betonowa gr. 6cm

Podsypka cem.-piask. gr.3cm

Podbudowa żwirowo-piaskowa gr. 15cm
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 III.2021

Budowa ogrodzenia o wysokości 2,20m oraz remont dwóch boisk

sportowych w ramach poprawy infrastruktury sportowej przy

Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku
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odprowadzenie wód opadowych z odwodnienia liniowego

z włączeniem do istniejącej studzienki kd rurą PVCu160

istniejąca studzienka kd do wyniesienia do

poziomu kostki brukowej

istniejący krawężnik 15x30cm do wymiany

odprowadzenie wód opadowych z odwodnienia liniowego

z włączeniem do istniejącej studzienki kd rurą PVCu160
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istniejąca studzienka kd Ø600mm do

wyniesienia do poziomu nawierzchni i

wyposażenia w pokrywą kompozytową o

klasie min. B125 z wykończeniem

nawierzchnią sportową
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betonowa klasy

B125 z osadnikiem
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istniejąca kostka brukowa do przełożenia

(rozebranie i ponowne ułozenie na wyrównanych

warstwach podbudowy)
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Kostka brukowa betonowa gr. 6cm

Podsypka cem.-piask. gr.3cm

Podbudowa żwirowo-piaskowa gr. 15cm
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UWAGA!

Linie boisk wykonać w kolorze podanym przez Użytkownika

A2

SCHEMAT BOISK
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