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I. Opis techniczny

1. Dane podstawowe
1.1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany budowy ogrodzenia
o wysokosci powyzej 2,20m oraz remontu dwoch boisk sportowych w ramach
remontu infrastruktury sportowej przy Zespole Szkot Technicznych im. T. Ko$ciuszki
w Lezajsku

1.2. Lokalizacja
Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana w Lezajsku przy ul. Mickiewicza 67
na dziatce o nr ewidencyjnych 4161/6.

1.3. Inwestor
Inwestorem jest Powiat Lezajski z siedzibg przy ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk
— wiasciciel terenu inwestycji

1.4. Podstawa opracowania
— Kopia mapy zasadniczej,
—  Woytyczne inwestorskie,
— Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej,
— Normy Polskie, literatura techniczna i przepisy szczegdine,
— Kopia mapy ewidencyjne;.

2. Zagospodarowanie dziatki

2.1. lIstniejgce zagospodarowanie dziatek
Teren objety projektem jest czescig kompleksu przyszkolnego skfadajgcego

sie z boiska do pitki recznej oraz boiska do koszykdwki.
Catosc jest ogrodzona, wyposazona w infrastrukture techniczng na ktérg skfada sie:

— sie¢ wodociggowa

— kanalizacja sanitarna i deszczowa

— sie€ gazowa

— siecC elektroenergetyczna

2.2. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Opracowanie przewiduje uzupetnienie istniejgcej infrastruktury sportowe;j
o ogrodzenie wysokosci 4m, pitkochwyty wys. 6m oraz remont istniejgcych boisk
sportowych polegajgcy na wykonaniu bezpiecznych nawierzchni syntetycznych oraz
wyposazenie ich w sprzet sportowy. Ponadto przewiduje sie zagospodarowanie
terenu przylegtego, ktére bedzie obejmowac utwardzenie terenu kostkg betonowa,
montaz stojaka na rowery, tawek i kosza na smieci.

Budowa boiska sportowego nie narusza istniejgcego zagospodarowania
przestrzennego terenu. Zielen i istniejgce urzgdzenia terenowe wokét
projektowanych elementéw pozostajg bez zmian. Projekt nie przewiduje zmiany
funkcji obiektu, nie spowoduje podniesienia poziomu hatasu i nie wptynie ujemnie na
warunki bytowe sgsiadow.



2.3. Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych

Projektowane tereny sportowe sg w petni dostepne dla osdéb o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie (np. na wozkach inwalidzkich). Zastosowana konfiguracja
terenu i ciggdw pieszych umozliwia dostep dla w/w o0sdb po pfaskich ciggach
pieszych.
Teren jest dostepny dla karetek pogotowia.

2.4. Ustalenia konserwatorskie
Teren nie podlega ochronie konserwatorskie;.

2.5. Wptyw eksploatacji gornicze;j
Teren nie podlega wptywowej eksploatacji gérniczej

2.6. Wptyw na srodowisko
Przedmiotowy projekt nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska

3. Projekt boisk sportowych i infrastruktury towarzyszacej

3.1. Dane ogodlne
Nowo projektowane ptyty boisk bedg miaty nawierzchnie syntetyczne
o wymiarach 35x17,5m oraz 28,5x17m, na ktérych bedg wydzielone pola do gier
o nastepujgcych wymiarach i funkcjach:
— Boisko 35x17,5m — pitka reczna 32,2x16m, tenis 23,77x10,97m,
— Boisko 28,5x17m — koszykdéwka 28x15m, siatkdwka 18x9m,
Istniejgca nawierzchnie asfaltowg poza obrysem ptyty boiska nalezy rozebrac
i wykonaé utwardzenie terenu z kostki betonowej gr. 6cm na warstwach zgodnie
z dokumentacjg rysunkowg. Catos¢ wokot wykonczy¢ obrzezem betonowym 8x30cm
oraz korytkami odwodnienia liniowego na fawie betonowej

3.2. Ptyta boisk

Ptyte boiska projektuje sie jako nawierzchnie sportowg, poliuretanowo-gumowg
o grubosci warstwy 13mm - wersja podstawowa, wymagajgca podbudowy
asfaltobetonowe;.

Nawierzchnia sktada sie z dwéch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej.
Warstwa nosna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego.
Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwag
uzytkowg, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM.
Czynnos¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalne;j
natryskarki np. Strukturmatic). Grubos¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym
zwigzaniu komponentow na nawierzchni sg malowane linie farbami poliuretanowymi
metoda natrysku. Kolor ptyty boisk: ceglasty i zielony.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do
pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych i szkolnych, biezni lekkoatletycznych,
sektorow i rozbiegdw konkurencji technicznych zawodow la., placéw rekreacii
ruchowe;j.



Tabela nr 1 - Wymagane parametry nawierzchni

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartosé wymagania
1. | Masa powierzchniowa nawierzchni ( kg/m?) 9,70+0,3
2. | Wytrzymatos¢ na rozcigganie , (MPa) > 0,70
3. | Wydiuzenie wzgledne przy rozcigganiu, (%) 53+5
4. | Wytrzymato$¢ na rozdzieranie, (N) > 100
5. | Scieralno$é¢ (mm) <0,09
6. | Twardo$¢ wedtug metody Shore’a . A, (Sh. A) 65+ 5

Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona:
7. o przyrostem masy, (%)
o zmiang wyglagdu zewnetrznego = 0‘7(.)
bez zmian
Mrozoodpornos¢:
8. o przyrostem masy, (%) <0,80
o wyglad powierzchni po badaniu bez zmian
Przyczepnos$¢ do podktadu (MPa)
o betonowego >0,6
9. o asfaltobetonowego >0,5
o z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i >0,5
spoiwa PU
Wspétczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:
10. o w stanie suchym >0,35
o w stanie mokrym >0,30
11 Odpornos¢ na sztuczne starzenie, 5
" | (. stopien w skali szarej) ( bez zmian)
Odpornos¢ na uderzenie:
12. o powierzchnia odcisku kulki ( mm2) 550 + 50
o stan powierzchni brak wgniecen i spekan
13 | Zmiana wymiardw po dziataniu temperatury +60 °C (%) <0,02

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami
podtuznymi i poprzecznymi, odchyiki mierzone tatg o dt. 2m. nie powinny by¢ wieksze
niz 2 mm . Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu,
bfota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungg).

Podbudowa z warstwy elastycznej powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie

wystepowato wykruszania sie warstwy gorne;.
Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢é uwatowana w taki sposob aby nie
wystepowato wykruszania sie warstwy gornej a takze, aby warstwa Scieralna byta o
strukturze zamknietej (gérna powierzchnia jak najbardziej gtadka), réwniez wymaga
impregnacji.

Skrajnie boisk oraz utwardzenie ternu proponuje sie wykonac z kostki betonowej
typu behaton o gr. 6cm na podbudowie zgodnie z przekrojem poprzecznym z
obramowaniem obrzezem betonowym 8x30cm i korytkami odwodnienia liniowego na
tawie betonowe;.

3.3. Podbudowa

Na istniejgcg nawierzchnie asfaltowg przewiduje sie utozenie warstwy
wyréwnawczej z asfaltobetonu czesciowo zamknietego o min grubosci 4cm oraz
nastepnie warstwe z asfaltobetonu zamknietego gr. 3cm z wyprofilowaniem
spadkéw. Przed utozeniem warstwy wyréwnawczej istniejgce podioze nalezy
dokfadnie oczysci¢ oraz skropi¢ miedzywarstwowo emulsjg asfaltowg ~0,3kg/m?.
Dopuszcza sie miejscowe sfrezowania istniejgcej nawierzchni w celu osiggniecia
minimalnej grubosci warstwy wyrownawczej przy projektowanych spadkach
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nawierzchni. Obramowanie nawierzchni nalezy wykonczy¢ obrzezem betonowym
8x30cm i korytkami odwodnienia liniowego na tawie betonowej. Przy poziomowaniu
obrzezy nalezy zwrdoci¢c uwage, aby nie odcigé mozliwosci odprowadzenia wody
opadowej poza obrys boiska.

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami
podtuznymi i poprzecznymi, odchyiki mierzone tatg o dt. 2 m nie powinny by¢ wieksze
niz 2 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych kurzu, btota,
piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungc).

Miejsce spekania istniejgcej nawierzchni nalezy sfrezowa¢ na szerokos¢ 1m i
wklei¢ geosiatke szklano — szklang o wytrzymatosci 100/100kN w celu zazbrojenia
warstwy asfaltowe;j.

3.4. Wyposazenie boisk
W sktad wyposazenia boisk wchodzi:
— montaz bramek do pitki recznej — 2 szt.
— montaz tablic do koszykoéwki — 2 szt.
— montaz stupkéw do pitki siatkowej — 2 szt.
— montaz stupkow do tenisa ziemnego — 2 szt.
— montaz stojaka na rowery — 1szt.
— montaz fawek — 5szt.
— montaz kosza na smieci — 1szt.
— montaz pitkochwytow — 4szt.

3.5. Ogrodzenie boisk

Ogrodzenie boisk nalezy wykona¢ ze zgrzewanych paneli prostych, ktére
wykonane sg z podwojnych drutéw poziomych o srednicy 8mm w rozstawie co 20cm
i pojedynczych pionowych o Srednicy 6mm w rozstawie co 5cm. Szerokos¢ paneli
250cm.

Stupy w rozstawie co 2,50m o przekroju 80x40x3mm w przestach oraz przy
bramach i furtach 80x80x3mm. Bramy i furty z ram z profili 60x60x3mm wypetnione
panelami.

Mocowanie paneli obejmg metalowg z blachy 3mm , musi obejmowacé i druty
poziome i druty pionowe ogrodzenia.

Zabezpieczenie antykorozyjne paneli, stupkdéw i pozostatych elementéw
metalowych poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe na kolor grafitowy RAL
7016.

3.6. Pitkochwyty

Pitkochwyty wolnostojgce o wysokosci 6,0m usytuowane przed ogrodzeniem i
ostaniajgce ogrodzenie przed ciggtymi uderzeniami pitkg. Pitkochwyt wykonany
bedzie z siatki polipropylenowej bezweztowej o podwyzszonej wytrzymatosci,
spetniajgcy wymogi w zakresie trwatosci, odpornosci na préby rozciggania i
rozrywania. Siatki pitkochwytu zamontowane poprzez linki stalowe na stupach
stalowych o przekroju okrggtym i Srednicy 76x3mm montowanych w rozstawie co 3m.
Konstrukcja na koncach wzmocniona wyporami. Kolor grafitowy RAL 7016.

3.7. Utwardzenie terenu

Zaprojektowano utwardzenie terenu umozliwiajgce komunikacje przy
infrastrukturze sportowej z kostki betonowej o gr.6cm

uktadzie warstw:



— kostka betonowa gr. 6cm

— podsypka cem.-piaskowa gr. 5cm

— podbudowa zwirowo — piaskowa gr. 15cm
4. Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty i urzgdzenia instalacyjne okreslonych producentéw,

wymienione w opracowaniu, nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza sie
wykorzystanie innych materiatdbw i urzadzen lecz o podobnej charakterystyce.
Materiaty uzyte do budowy powinny posiadac stosowne $wiadectwa jakosci, tj. atesty
i aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodnosci z odpowiednig normg stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Roboty powinny by¢ wykonywane
przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodne z warunkami
technicznymi i przepisami BHP.
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. Czes¢é rysunkowa

Szkic sytuacyjny
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