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ustugi geologiczne i geotechniczne

ZESTAWIENIE BADAN LABORATORYJNYCH PROB GRUNTU

Zatacznik nr 1(1

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

TEMAT: w celu okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich dla projektu budowy ulicy Polnej w Skokach w kierunku potgczenia z droga wojewddzka nr 196
gmina Skoki, powiat wagrowiecki, wojewddztwo wielkopolskie
BADANIA MAKROSKOPOWE ANALIZA UZIARNIENIA Konsystencja INNE
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RU 02480:1986 |EN 14688- a gruntu 9 .| gruntu CaCOyg +kamieni 2,0-0,063| a<0,063 Whn [%] ci W, W, y | z-nosci | organicznej paskowy wzoru USBSC)
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m p.p.t. % % cm/s m/h
1 1 0,8 Pd FSa HIF brazowa w - szg - 0,49 98,65 0,86 16,12 - - - - - - 0,004 0,14
2 1 4,5 Ps MSa G bragzowa - szg - 0,31 99,27 0,42 18,14 - - - - - - 0,008 0,28
3 2 4,0 Ps MSa 1nc szara nw - In - 0,20 99,36 0,44 22,24 - - - - - - 0,015 0,53
4 3 55 Ps MSa 1B brazowa nw - In - 0,89 98,9 0,21 22,90 - - - - - - 0,021 0,75
5 4 1,5 Ps MSa G brazowy - szg - 0,56 98,77 0,68 15,02 - - - - - - 0,026 0,94
6 4 34 Ps+Z grMSa G brazowy w - szg - 3,91 95,48 0,61 14,89 - - - - - - 0,023 0,81
7 5 1,0 Pd FSa IIF brazowy w - szg - 0,40 98,86 0,74 16,57 - - - - - - 0,004 0,14




