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TEMAT OPRACOWANIA : KATEGORIA OBIEKTU: VI

PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU: BUDOWA
KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM W MALBORKU

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :

DZ.NR. 275/7, OBREB 0015, MALBORK [220901_1]

NAZWA | ADRES INWESTORA :

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W MALBORKU
SPOLKA Z 0. 0.

82-200 MALBORK

UL. GEN. DE GAULLE'A 70

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA :

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 3M
MICHAL BARTLOMIEJ KOSIERADZKI
ul. Czestochowska 43/6, 80-180 Gdarisk,
tel. 888-552-272

biuro:

ul. Daniela Chodowieckiego 5a

80-208 Gdarisk

AUTORZY OPRACOWANIA :

ARCHITEKTURA:

Proj. mgr inz. arch. Michat Kosieradzki Upr.Proj.
upr.bud w specjalnasci architektonicznej do projektowania bez ograniczer

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
-projekt zagospodarowania terenu

STYCZEN 2024



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SPIS TRESCI:

- oswiadczenie projektantow

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

A) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

B) sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw

C) ukfad komunikacyjny

D) sposéb dostepu do drogi publicznej

E) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

F) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziafki lub terenu

4. Zestawienie powierzchni
5. Informacje i dane:

A) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane

B) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorskg

C) okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego -
jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu goérniczego

D) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

8. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami

technicznymi
7.obszar odziatywania inwestygji

e RYSUNKI:
AO0. ZAGOSPODAROWANIE TERENU- STAN ISTNIEJACY 1:500
A1l.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU- PROJEKT 1:500



OSWIADCZENIE

NINIEJSZYM OSWIADCZA SIE, ZE PROJEKT TECHNICZNY:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU: BUDOWA KOLUMBARIUM NA
CMENTARZU KOMUNALNYM W MALBORKU W:

DZ.NR. 275/7, OBREB 0015, MALBORK [220901_1], WYKONANY ZOSTAL
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 20, ust. 4, Ustawy Prawo Budowlane.

STYCZEN 2024
ARCHITEKTURA: _ dA
Proj. mgr inz. arch. Michat Kosieradzki Upr.Proj. 540/POOKK/2013

80-180 Gdansk, ul. Czestochowska 43/6

upr.bud w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen



OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przedmiotowa inwestycja bedzie obejmuije:

Trzy kolumbaria: dwa 21 niszowe i jedno 24 niszowe, oraz zagospodarowanie
terenu- utwardzenie placu, tawki drewniane.
Kategoria obiektu:VI

OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU:

W chwili obecnej na terenie inwestycji znajdujg sie trzy kolumbaria,
zaprojektowane i wybudowane w 2021r. Na terenie, na ktérym zaprojektowano
zamierzenie budowlane znajduje sie trawnik oraz dwa drzewa.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:

A) URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI:

Nie planuje sie¢ budowy/ montazu urzadzen budowlanych zwigzanych z
obiektami budowlanymi.

B) SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW:

Wody opadowe bedg odprowadzone na wiasny teren nieutwardzony przy
obiekcie.

C) UKLAD KOMUNIKACYJNY:

Na terenie dziatki, w pdinocnej czesci czesci, znajduje sig¢ wejscie na cmentarz. Przy
nim- plac- parking, oraz droga gminna. Miejsce inwestycji znajduje sie bezposrednio
przy wejsciu gitéwnym na cmentarz, oraz przylega do gtownego ciggu pieszo-jezdnego.

Dotychczasowy uktad komunikacyjny nie ulegnie zmianie.

D) SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ:

Na terenie dziatki, w p6inocnej czesci czesai, znajduje sig wejscie na cmentarz. Przy
nim- plac- parking, oraz droga gminna.

E) PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU:

Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje rozbudowy, przytgczania lub modyfikacji
istniejgcej sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

F) UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM
DO UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI LUB TERENU:

Na terenie inwestycji teren jest ptaski, wystepuje trawnik, kilka krzewow oraz dwa
drzewa do usunigcia ze wzgledu na kolizje.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

A) POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH:

- POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 17,37 m?

B) POWIERZCHNIA UTWARDZONA:

- ISTNIEJACA POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 23,41 m?

- ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA, POW.= 118 85 m?
SUMA ISTNIEJACEJ POWIERZCHN! UTWARDZONE.J: 142.26 m?

- PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 17,37 m?
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA, POW.= 29 33 m?
SUMA ISTNIEJACEJ POWIERZCHNI UTWARDZONEJ: 46.7 m?

SUMA PROJEKTOWANEJ | ISTNIEJACEJ POW. UTWARDZONEJ: 188,96 m?

C) POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA:
- ISTNIEJACA POW. BIOL. CZYNNA: 419,93m?
- PROJEKTOWANA POW. BIOL. CZYNNA: 373,24m?
D) POWIERZCHNIA INNYCH CZESCI TERENU:
- BRAK
E) POWIERZCHNIA DZIALKI:
- POWIERZCHNIA DZIALKI 275/7=
- POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI: 562,2m?
INFORMACJE | DANE:

A) O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE |
ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA
MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY |
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEZELI SA WYMAGANE:

Nie dotyczy

B) CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ
EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE



Ll

JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA:
Teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

C) OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - JESLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE
ZNAJDUJE SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO:

Teren, na ktérym zaprojektowano przedmiotowa inwestycje nie znajduje sie w strefie
oddziatywania szkéd gérniczych.

D) O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W
ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI:

Nie dotyczy

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZARO-
WYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI
TECHNICZNYMI:

Nie dotyczy
OBSZAR ODZIALYWANIA INWESTYCJI

Projektowane infrastruktura po wybudowaniu i zasypaniu pod ziemig nie zmieni
dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu, ani nie spowoduje nowych
ograniczen w uzytkowaniu terenu na ktérym jest zlokalizowana. Lokalizacja
projektowanych urzgdzen jest zgodna z zapisami zawartymiw U C HW A £ A Nr
V/35/11 Rady Miasta Malborka z dnia 10 lutego 2011 .

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 5 Prawa Budowlanego - projektowane obiekty
oddziatywuja tylko w obrebie dziatek, na ktérych sg zlokalizowane - nie wplywajag na
tereny sasiednie.

Wyznaczenie obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w/s
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(rozdz. 1i 106);

Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (art. 75a);

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (art. 173);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury | Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(rozdz. 5 29);

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1c, oraz art.34 ust.3 pkt 5 ustawy Prawo Budowlane z dnia

7 lipca 1994roku:

Projektant informuje, ze oddziatywanie projektowanego przedsigewziecia zamknie
si¢ w granicach ewidencyjnych dziatek przedmiotu opracowania.



Projektowana inwestycja nie zmieni/pogorszy sytuacji na dziatkach sgsiednich.

Projektowane infrastruktura po wybudowaniu i zasypaniu pod ziemig nie zmieni
dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu, ani nie spowoduje nowych
ograniczen w uzytkowaniu terenu na ktérym jest zlokalizowana.

Opracowat:

mgr. inz. arch iiﬂa# Kosieradzki



TEMAT OPRACOWANIA : KATEGORIA OBIEKTU: VI

PROJEKT TECHNICZNY KOLUMBARIUM NA CMENTARZU
KOMUNALNYM W MALBORKU

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :

DZ.NR. 275/7, OBREB 0015, MALBORK [220901_1]

NAZWA | ADRES INWESTORA :

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W MALBORKU
SPOLKA Z 0. O.

82-200 MALBORK

UL. GEN. DE GAULLE'A 70

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA :

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 3M
MICHAL BARTLOMIEJ KOSIERADZKI
ul. Czestochowska 43/6, 80-180 Gdarisk,
tel. 888-552-272

biuro:

ul. Daniela Chodowieckiego 5a

80-208 Gdansk

AUTORZY OPRACOWANIA :

ARCHITEKTURA:
Proj. mgr inZ. arch. Michat Kosieradzki Upr.Proj! 540/POOKK/2013

upr.bud w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

~

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
-projekt techniczny

STYCZEN 2024



PROJEKT TECHNICZNY
SPIS TRESCI:

- OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OPIS TECHNICZNY:

1. DANE BUDYNKU

a) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

b) Program uzytkowy

c) Ukiad przestrzenny i forma architektoniczna

d) Charakterystyczne parametry

e) Liczba lokali uzytkowych

f) Informacja o elementach wyposazenia budowlanego

g) Pozostate

2. INWESTOR

3. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

4. SPEENIENIE WYMAGAN MPZP W PROJEKCIE

5. OCHRONA PPOZ

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU

BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WY-KORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |

OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow oraz wod opadowych

b) emisji zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachoéw, pylowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i

zasiegu rozprzestrzeniania sig:

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw:

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola

elektro- magnetycznego i innych zakidcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu

ich rozprzestrzeniania sig:

€) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne

8. OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

9. SPOSOB POSTEPOWANIA Z ODPADAMI:

10. UWAGI KONCOWE

CZESC RYSUNKOWA:

RYS. A2: PROJEKT KOLUMBARIUM

RYS. A3: KOLUMBARIUM 21 NISZ- ELEWACJE
RYS. A4: KOLUMBARIUM 24 NISZ- ELEWACJE

RYS. A5: PRZEKROJ | RZUT



OSWIADCZENIE

NINIEJSZYM OSWIADCZA SIE, ZE PROJEKT TECHNICZNY KOLUMBARIUM NA
CMENTARZU KOMUNALNYM W MALBORKU W:

DZ.NR. 275/7, OBREB 0015, MALBORK [220901_1], WYKONANY ZOSTAt ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 20, ust. 4, Ustawy Prawo Budowlane.

STYCZEN 2024

ARCHITEKTURA:

Proj. mgr inz. arch. Michat Kosieradzki Upr.Proji 540/POOKK/2013
80-180 Gdansk, ul. Czestochowska 43/6

upr.bud w specjainosci architektonicznej do projektdwania bez ograniczen



OPIS TECHNICZNY:

2,

DANE BUDYNKU:

a)

b)

d)

g)

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Trzy kolumbaria: dwa 21 niszowe i jedno 24 niszowe, oraz zagospodarowanie
terenu- utwardzenie placu, tawki drewniane.
Kategoria obiektu:VI

Program uzytkowy:

Do istniejgcego uktadu sktadajgcego sie z trzech kolumbariéw,
zaprojektowanego i wybudowanego w 2021r. zaprojektowano rozbudowe o takg
samg ilo$¢ kolumbariéw, oraz chodnik, tworzac zamknietg przestrzen.

Uktad przestrzenny i forma architektoniczna:

Do istniejgcego ukiadu sktadajgcego sie z trzech kolumbariéw,
zaprojektowanego i wybudowanego w 2021r. zaprojektowano rozbudowe o taka
sam3 ilo$¢ kolumbariéw, oraz chodnik, tworzac zamknietg przestrzen.

Forme architektoniczng stworza 3 potgczone kolumbaria stwarzajac jednolitg
$ciane od strony potudniowej. Dzigki temu przestrzen stanie sie otwarta tylko od
strony chodnika- wejcia. Kolumbaria z cegly klinkierowej o jednolitym kolorze.
Pokrycie z granitu, tak jak ptyty na poszczegolnych niszach.

Charakterystyczne parametry obiektu:

- powierzchnia zabudowy: 17,37m?

- szerokosé: 1,08m

- diugos¢: 16,08m

- wysokosé: 2,01m,

- pow. uzytkowa: 17,37m?

- liczba kondygnaciji: brak podziatu

- kubatura: 34,91m?®

Liczba lokali uzytkowych:

0

Informacja o elementach wyposazenia budowlanego
Obiekt nie wymaga instalacji ani przylgczy.

Pozostale:

Planuje si¢ usuniecie 2 drzew na terenie inwestyc;ji.

INWESTOR:



6.1.

6.2.

6.3.

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W MALBORKU
SPOLKA Z 0. 0.

82-200 MALBORK

UL. GEN. DE GAULLE'A 70

PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA:

Trzy kolumbaria: dwa 21 niszowe i jedno 24 niszowe, oraz zagospodarowanie
terenu- utwardzenie placu, tawki drewniane.

SPELNIENIE WYMAGAN MPZP W PROJEKCIE:
UCHWAL A NrV/35/11 Rady Miasta Malborka z dnia 10 lutego 2011 r:
1. Ustala si¢ przeznaczenie terenéw oznaczonych symbolem ZC na tereny

cmentarzy.
2. Na terenie jak w ust. 1:

1/ adaptuje sie istniejgce zagospodarowanie terenu cmentarzy wraz z towarzyszaca

infrastruktura techniczng, komunikacjg i mata architektura,

2/ dopuszcza si¢ modernizacje i rozbudowe elementéw jak w pkt.1, z
uwzglednieniem §§13 do 26,

3/ przy realizowaniu zieleni wyklucza sie gatunki szczegoinie powodujace stany
alergiczne,

4/ teren cmentarza przy ul. 500-lecia znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej

- obowigzujg zapisy §12.

Warunki zostaty spetnione.
OCHRONA PPOZ:

Obiekt nie wymaga zastosowania ochrony przeciwpozarowej, jako obiekty matej
architektury.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU:

Dia obiektu nie jest wymagane sporzadzenie charakterystyki energetycznej, ze
wzgledu na brak ogrzewania oraz brak funkcji do przebywania ludzi.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN DO AUTOMATYCZNEJ REGULACJI
TEMPERATURY ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ:

Dia obiektu nie jest wymagane sporzadzenie ww analizy, ze wzgledu na brak
ogrzewania oraz brak funkcji do przebywania ludzi.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH



MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA BUDYNKU W ENERGIE | CIEPLO:

Dla obiektu nie jest wymagane sporzadzenie ww analizy, ze wzgledu na brak
ogrzewania oraz brak funkcji do przebywania ludzi.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WY-
KORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD
WZGLEDEM:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania $ciekow oraz wod opadowych:

Obiekt nie wymaga zaopatrzenia w wode. Wody opadowe bedg odprowadzone na
wiasny teren nieutwardzony przy obiekcie.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Nie przewiduje sig. Obiekt nie bedzie wytwarzat zanieczyszczen.
c) rodzaju i ilo§ci wytwarzanych odpadow:

W zwigzku z budowg kolumbarium nie przewiduje sie znacznego zwiekszenia ilosci
wytwarzanych odpadow. Powstate odpady bedg zagospodarowane jak
dotychczasowo- na terenie cmentarza.

d) wlasciwos$ci akustycznych oraz emisiji drgan, a takze promieniowania, w
szczeg6lnosci jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zakiécen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprze-
strzeniania sie:

Nie dotyczy.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Przewiduje sig¢ wycinke dwéch drzew kolidujacych z inwestycjg.

OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

W wyniku przeprowadzonych badar stwierdza sie ze w podiozu projektowanej
inwestycji wystepujg korzystne warunki gruntowo-wodne. Grunty warstwy
geotechnicznej | s nosne, natomiast warstwa gleby i nasypéw niekontrolowanych
jest stabono$na i nie nadaje sie do posadowienia bezposredniego.

Kolumbaria postawione beda na fundamentach zelbetowych.

SPOSOB POSTEPOWANIA Z ODPADAMI:

W oparciu o przepisy Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych Administracii



10.

z dnia 3 listopada 1998r. dotyczace postepowania z odpadami informuje, ze w
projektowanym procesie inwestycyjnym nie zostang wytworzone odpady
niebezpieczne.

- odpady socjalne powstate w trakcie budowy beda odprowadzone za
posrednictwem prefabrykowanego przeno$nego wezia sanitarnego

- odpady komunalne bedg segregowane i gromadzone w dostarczonych
pojemnikach na $mieci i sukcesywnie usuwane na terenie PSZOK

W trakcie realizacji projektowanej budowy nie bedg wytwarzane zanieczyszczenia

gazowe, pylowe, zapachowe, nie wystapi réwniez emisja promieniowania.

Budynek nie bedzie miat negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze
zaréwno na etapie odbudowy jak i uzytkowania jego.

UWAGI KONCOWE:

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzié zgodnie z projektem.

Wszystkie materiaty muszg posiada¢ aktualne dopuszczenie do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Do rozpoczecia rob6t mozna przystapié dopiero po skompletowaniu
dokumentéw potwierdzajgcych zgodno$é uzytych materiatow z obowigzujacymi
przepisami.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami, pod nadzorem os6b
uprawnionych.

Przed odbiorem koricowym wykonawca zobowigzany jest przedstawic
rozliczenie materiatowe wraz z dowodami zakupu potwierdzajace zuzycie
materiatow zgodne z normami zuzycia okreslonymi przez producenta zestawu.

Opracowat: \
mgr. inz. arch. Michat Kosieradzki



OFAS TECHN/CZAY, /
do W%‘tﬁ&n@”@? - m‘bmkfﬂi"’%ﬁa Kolumborrism na, ety mnmn%
w0 Mollorka,/
reclzod kons‘lhw@v' mundav:f‘ Ceranuczng, ,bc:mdw%fzn&oéwb)&on/

79 Tettouny o] eplbtedirg bty
w Panmcuy, op-qd«‘l: anthicbektonicane- 6&Ctowla/6a,- O vxkonane odk,ﬁu)/‘u -
,M—wmdsém/bﬁmé Lokef zac: o, bed lan /odokmm_w&\:fe
lokabn o rueson /o,
2.0./790/)& Lgﬂg&m% domam\a/ £ 7/7@@%/%“%
Gpracoocemi.- kondmudea, ruscwa. -Cerimiczna, s oo/l
Foesadowona, i, bloke beﬁmcx@wﬁndmm -?c/éaf‘oqéootcz e .—.z/{gt@ﬂ;éﬁg
- 0y szcz\qsszczobg/,aéfmmgmﬁlm na.sdbauejc—’mév’ﬂ"olwxmsp/
3 o/ WQWW«W&L%&Onw clmok‘ts@s% Sgo‘te(%m
Warntuke \gn'uﬁbwo-— wodihe - .o PEECLL lokg - / mﬂ”‘"’w"@b/
7 loogl kbbb LicobleS ook -chreston e peishun seheneg.
- wek @ww /‘Zagﬂ%g/ 5&9‘:6/?01&1,5\(5 @ ﬂqﬁijﬁye =
~ pod esypein n&eko";f‘ﬂcjmn/yﬂ; = Ziooogfm\ & a puasky, O(’«'Togf)gjbj L P~
'—mlega,aira‘;uq gedkenieana ~reprezeifouanc. ez 9&% ,Safia%siz -0k
- Mﬁw@%%%}n,mmgéw@m Pa‘aslam, c‘/"a?fiym, recdrut>-
oG, Fudamerty kolambois/obicki buscrotoye linsocRf g
~Sadcwiono- he ncz@m J@;ﬁdm:q_@m- ,b:‘as’an Mﬂbﬂhﬂ’fx—g\’?ﬁ 2egesona-
~nym fpﬁrog;uzde%jb%é(@au. Nasyp éudom!ﬂ:g/nl% foustkenania, -cde-
410/ Ratespria, gesbehnizancs posadecoienia, chidd biudoene
Fategons gestedndzns, oot £ Wﬁmw
~zbroode T/ '?Ot/onmgx;h@}?Ciww "‘W+€I.QD€,+O%C£
onsind O precclmictinsi- lonioeyd b/ |
&‘7.0/ Opb‘ta%mao‘?/g @qd&mw m«?gwn—’r&utww kciunyﬁam),/
FKolumbagli- }moj&bmna ka)eﬁukgfe i ~CemcRE, wumtom/&w
-mA posadowiir ha blokad) ﬁumnwﬂ‘a%# —’gd'owgf))) Or‘ronzu,gmjm _ é?yﬁ;o,
~daa ZPE%WL@-,,Z}J} -o;:(‘,&sxchmmca) -’/W‘,\‘]’@) pofuf) ‘. posccaw
hds% anm ng,ouﬁ% -qoa,u\52ah© za-"*rcp,w F(gkuadcg WW gfum
_ %335% COIGIIEZNE }:Tyf\:j Slﬁc?:mu %%&Mm *“”Mzgfmm =—
~ iR W fodsdianie wo%m/ ouvklodizie Cfﬁmj)/h»u,vg y qu’ﬁ‘“/% P



e ieB‘vd%fﬂz; %5/25-&77/ o k2 8, fjm \,,,“e/ 2y PM : 0 CE ng N
-1, D . Farcdament: kenshiuked muncoyey= ek botencis, diene K%Wﬂes
v 1 i 50 - SBusacso +perllidnte daologis praccio oo -obucdaun
~#E + /,bozwma, /
ﬁa/tmwg Lonstrukesire keliamBantum / '
- Céﬁfa k&)ﬁkﬁem&~621<hMCom/l)n3b7pjndzmm/ :/s:l AD, )
Sgroe Sesan -wpozicmad it Shepog 1277 56
" 2T, cementewscy <. /-4 O, - e, S0 MU wp@ﬁug“
~ pagdarnd Efeb‘rm/ym-:—//g 8&5006 '
- Sbvcpodtcm% -@MW,OW'.4zmﬁz§ 0 roZUETRR UL J,éu J
~fandement bloketq - Befen, B—:%D/C -25/30/ 57%!2458‘556544%9@/
- jmzdméj Bk~ sﬂdm./)'bwlm@f',wg@mp@m /za%/y/

Frojektewnl= (Lo
2 Jrcek, Zosficdeh,



\ SIAOGTHA SN IO Z2trtd)> N (] 7 g Q \@Ovmwx\nn&m&\

A
[ FEOAS TN [ H N U T T :
: %l e i,

ot ks o

OWWMAXM;N LB A TA

&

| v\ DEIONT [ Ay = FEAACY O o s A —

, 7z —_ 1ot

‘ L L1\ g =Vlgh < gy

. Ww,,\_owg st oz M\ r ; i L] [
il / I i BT e

T ] SN oL (3] |

NI N O wfl\ Yt |
) | ~_ 0 T

N § P /|9 L |

/e i s /oYt \,\_wi\\

N

| =

Z __ "I~
Q50 5 = £ 4 S H— AL
\ w@.\@m\xwwqum@mmw\ /el iﬁ od @@mﬁ gk . JN,.W;L

PPNOXLZ ANy 7> VFE=ZD
= O SLEN S , #2/ g " a
s o)/4

\
\N\D%x\QﬂQV\ \\S\vqwo &Rm&:_ v\\
HOASHLSHO . \ PZT7Y dOMLs \.,WEONS.\ SO RSOy

A S| -




&dyni, 25.04 2.

ot = akmp‘&xcjo YOG ZRNUR, korgbm_kﬁ¢ Ceff&"”?
Kolbumbaniiin — Cmertans, KOMWL% ~Nalbor,

zaboszee, = o i
e zc.sim%aktéwkmB' e / nackrodo ceglarego~wemoondneses

Frojektrucune ma Odnoce ceqlane —cegla.naplask ha.2aprie
cem.t bcdhmizcz,d%c}c‘@/f%&m% /olofm/@afasgh@ 23f>7.Cern

Boae - AL
L o5 40 a5 1y es |y 5%/\
[ di i 1 et
I — ==t os oo = = .\_
y [ Q
N i =— == [
5 V. - 15| &3 gé _',2/1 A/ > ,w;/ 2;?_@
cen |17 /- lg | /rommARE
KOTWISIE ] A0S Je\g | SrROPUG
T ez, || 9| e,
A PRy LA
— — .__———!j___ N '_r\i'—_
N ] N DRNOWA;/
2t 72 Vsl
708 S 74
el //
SzEReo, wik BEDOWL,
4l e 11 s
‘;"\\%— ¢V/K ///75%%‘4 ' ‘ r/ " AR T
. [ —_ S | S, | L=50X30)
L)gg"_ : -_—T\_—; A+Z4?=5€.CE7.
2 2l T%‘E A2 |5
A | CEGYA G 7?4 d
U MG ZAR.CGEY. Z = 7



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ul. Czgstochowska 43/6, 80-180 Gdansk,

3M MICHAL BARTLOMIEJ

KOSIERADZKI

tal. 888-552-272

biuro:

ul. Daniela Chodowieckiego 5a
80-208 Gdansk

NAZWA INWESTYCJI:
ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

DATA OPRACOWANIA:

PRZEDMIAR

KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM W MALBORKU

DZ.NR. 275/7, OBREB 0015, MALBORK [220901_1°
Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Spotka z
0.0.

ul. Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork

15.01.2024

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 5541 Uzytkownik: Bartek



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia im.|  Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty ziemne T
1/ KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3 ’
d.1] 020602 | poj. lyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegiosc 5 km
b (55*1,6*1,1)*2+(575*1,6*1,1)* 1 - m3 ] 29,480 ]
_ 'RAZEM| 29,480
2| KNR2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o cianach pionowychw | m3 |
d.1| 0320-0101 | gruntach kat. I-II: g boko do 1,5 m, szeroko 0,8-1,5m -
piasek zag szczalny z dowozu o [ _
poz.1-poz.7 - poz.8 - poz.7 m3 10,190
' “RAZEM 10,190
3] KNR2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie | m3 | | |
d.1| 023603 | kat. Il
B poz.1 - poz.2 - poz.7 - poz.8 ' m3 2,040 ]
| RAZEM 2,040
4/ KSNR4 | Odwodnienia rurociagow sieci wodociggowych z zasuwg o | kpl. '
d.1| 1206-02 | $r. 150 mm '
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na m3
d.1] 0108-06 | odlegto$é 15 km gruntkat. il
0108-08
poz.7 + poz.8 | m3 17,250
~ RAZEM 17,250
6 utylizacja ziemi - m3 ‘
d.1| analiza
indywidualna ;
poz.4 m3 | 1,000
RAZEM 1.000
2 Roboty fundamentowe
7| KNR2-02 | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym 'm3
d.2| 1101-01
0,10*55*1,2*2+0,10*6*1,2 m3 2,040
i RAZEM 2,040
8 KNR2-02 | tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szeroko cido | m3
d.2| 0201-01 | 0,6 m - reczne ukladanie betonu
0,95*1*(5,13*2+5,75) m3 15,210
RAZEM 15.210
KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
budowli - prety Zebrowane o $r. 8-14 mm
0,45 oot 0,450
i _RAZEM 0,450
Izolacje przeciwwilgociowe aw fundamentowych z papy m2 |
202 0618-01 | zgrzewalnej
0.95*5,13*2+5,75*0,95 m2 15,210
RAZEM 15.210
Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe bitumiczne m2
pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
pierwsza warstwa ]
(1+513)*2+575+1+0,95*1)*2 | m2 39,920
| RAZEM 38.920
Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe bitumiczne ' m2
pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
druga i nast pna warstwa
poz.11 m2 39,920
| RAZEM 39.920

Norma EXPERT Wersfa: 5.9.200.10 Nr seryjny: 5541 Uzytkownik: Bartek




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia im.|  Poszcz. | Razem
3 Roboty murowe
13 KNR 4-01 | Mury z cegiet klinkierowych ki. 45 o grubasci ponad 1/2 m2 '\ W -
d.3| 030505 | ceg.nazaprawie cementowe] 1
analogia
(1,83*5,13*2-21*05%045+1,08*1,83*2+8*0.84 m2 | 94,035
*1,83)*2+(1,83*575%2-24*05*0,45+ 1,08 * 1,83 *
2+9%0,84*1,83)
_ | RAZEM 94,035
14/ KNR 2-02 | Spoinowanie $cian zapraw cementowe , barwicna ‘m2| 1
d.3| 0923-02
poz.13 + poz.15 m2 142,143
, RAZEM 142,143
15/ KNR-W 2-02 | Skiepienia ptaskie z cegiet petnych kiinkierowych kl. 45 na | m2
d.3| 0130-04 | ptask (grubo ci 1/2 cegty) z wktadki z bednarki
analogia
(1,2*5,13+054*06*28)*2+(1,2*575+0,56 06 * m2 48,108
32) E
| RAZEM 48,108
16| KNR 0-23 | Przyklejenie plyt styropianowych do sciangr3cm - m2 )
d.3| 261201 | dylatacia ‘
analogia
2,01*1,08*2 | m2 4,342
| _ RAZEM 4,342
17| KNR AT-33 | Wypetnienie szczelin dylatacyjnych elastyczng masa m
d.3| 0104-04 | dwuskladnikows
analogia | Krotnod¢ = 3 _
(2,01*2+1,08)*2 [ m 10,200
| RAZEM 10,200
18| KNR-W 5-05 | Wykonanie i montaz konstrukcji nastojakowej - katownik | szt, |
d.3| 130102 | mocujgcy
9 szt | 9,000
| RAZEM 9.000
19/ KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych szt.
d3| 013203 i
21*2+24 | szt ~ 66,000
i - _RAZEM 66,000
20| KNR0-21 | Nadproza z cegly mb
d.3| 4003-02 |
18 mb| 18,000
_ _RAZEM| 18,000
21| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami plynhymi- = m2
d.3| 0304-03 | recznie )
poz.13 + poz.15 m2 | 142,143
RAZEM 142,143
4 Roboty kamieniarskie -
22| KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o glebokosci 7 cm r. technik | em -
d4, 0103-01 diamentowa w cegle B |
7*4*66 - cm 7 848,000 )
) _ ___ RAZEM 1.848.000
23| KNR 4-06 | Sruby mocujace ze stali nierdzewnej satynowanej lub inne | st
d4| 0112-01 | zachowujgce parametry {mosigzne), z ozdobnym them. -
4*66 szt.| 264,000
~RAZEM 264.000
24 Grawer na kazdej plycie wneki z numeracjg o wymiarze: szt
d4| analiza 10x10cm
indywidualna
64 szt 64,000
, RAZEM 64.000
25 KNR-W 2-02 | Tabliczki numeréw segmentéw kolumbariéw: D,EF wraz z ‘ m2
d4| 2102-01 | grawerem
analogia
0,25*0,15*3 , m2 0,113
7] RAZEM 0.113

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 5541 Uzytkownik: Bartek



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia L jm. | Poszcz. Razem |
26| KNR-W 2-02 | Plyta granitowa gr. 3 cm zamykajaca komore ciemna [ m2
d4| 2102-01 -
analogia
0,45*0,5* 66 m2 14,850
) . RAZEM| 14,850
| 27/KNR-W 2-02 | Wykonanie otworéw okraglych o grbokosci3cmw | szt
d4| 213001 | granicie; $rednica otworu 10 mm i
4* 66 ' | sat. 264,000
" RAZEM 264,000
28/ KNR-W 2-02 | Plyta granitowa gr. 3cm jasna czapki . - m2 o -
d4| 2102-01 UtwmpQ_ |
analogia _
14*54%2+14*5,8 ' m2 23,240
) RAZEM 23,240

Normna EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nrseryjny: 5541 Uzytkownik: Bartek



KULUMDArium wiz mailbox:///L:/Users/mjajkowski/AppData/Roaming/Thunde..

Temat: kolumbarium wiz
Nadawca: Michat Kosieradzki <pracownia3m@gmail.com>
Data: 2024-01-15, 12:19

- Adresat: mjajkowski <m.jajkowski@zgkim.malbork.pl>

mgr inZ. arch.

IARP PO-1257

Michat Kosieradzki
tel..888-552-272
Budowlanych 29 Gdarisk

1z2 2024-01-15, 12:43
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