OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - WYKONAWCZEGO
BUDYNKU BIUROWO-ADMINISTRACYJNEGO O RODKA POMOCY SPO ECZNEJ
NA TERENIE DZIA EK NR EW. 23/3, 23/4, 25 OBR B 38
PRZY UL. ADAMA MICKIEWICZA W LEGIONOWIE
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XIl

INWESTOR: Gmina Miejska Legionowo
ul. Marsz. Jézefa Pi sudskiego 41, 05-120 Legionowo
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa nr WI.272.6.2020/EG z Inwestorem,

- Projekty budowlane wielobran owe budynku biurowo-administracyjnego O rodka Pomocy
Spo ecznej przy ul. A. Mickiewicza (dz. nr 23/3, 23/4, 25 obr. 38),w Legionowie — oprac. przez
S.P. ,Inwestprojekt wi tokrzyski”, przyj te i zaakceptowane przez Inwestora,

- Projekt zagospodarowania terenu dla dz. nr ew. 23/3, 23/4 i 25 obr. 38 w Legionowie — oprac.
przez S.P. ,Inwestprojekt wi tokrzyski”,

- mapa sytuacyjno —wysoko ciowa w skali 1:500,

opinia geotechniczna i dokumentacja bada pod o a gruntowego dla przedmiotowego terenu,

Warunki Techniczne pod czenia budynku do sieci uzbrojenia terenu,

ustalenia z Inwestorem dot. funkcji i rozwi za materia owo — konstrukcyjnych,

obowi zuj ce przepisy i normy budowlane.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

2.1. Na terenie dzia ek nr ew. 23/3, 23/4, 25 przy ul. Adama Mickiewicza w Legionowie
zaprojektowano budynek administracyjno - biurowy w formie zabudowy wolnostoj ce;.
Lokalizacja jest wyeksponowana, bo teren inwestycji znajduje si  zbiegu ulic A. Mickiewicza
i ul Jagiello skiej. Budynek usytuowano w centrum terenu. Od po udnia, w odleg o ci 4,0m
od granicy dzia ki nr 25 istnieje budynek us ugowo — handlowy, kondygnacyjny ze stromym
dachem. Przy zachodniej granicy dz. nr 25, 23/4 znajduj si szeregowe gara e boksowe.

2.2. Projektowany budynek to obiekt wolnostoj cy, o wysoko ci dwéch kondygnacji nadziemnych,
niepodpiwniczony z dachem p askim (pogr onym).
W poz. parteru zaprojektowano: pomieszczenia administracyjno — biurowe, komunikacje,
zespo y pomieszcze higieniczno — sanitarnych dla pracownikéw i interesantow oraz
pomieszczenia techniczne —w z a cieplnego i wodomierza.
Na pi trze zaprojektowano: komunikacj , pomieszczenia administracyjno — biurowe, sal
konferencyjn , sale zaj , zespoy pomieszcze higieniczno — sanitarnych dla pracownikéw
i interesantéw oraz pomieszczenie na instalacje teletechniczne.
Komunikacj pionow stanowi klatka schodowa z wind , co zapewni dost p do wszystkich
kondygnacji rownie dla os6b niepe nosprawnych.

3. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

W wyniku przeprowadzonych prac rozpoznana zosta a budowa geologiczna pod o a
projektowanej inwestycji w strefie do g boko ci maksymalnej 5 m p.p.t. W obr bie
przebadanej przestrzeni pod o a wydzielono warstwy gruntow jednorodnych litologicznie

i genetycznie. Warto ci charakterystyczne parametrow geotechnicznych dla wydzielonych
warstw gruntow mineralnych rodzimych wyznaczono metod korelacyjn w oparciu o

zale no ci z normy PN-81/B-03020. Zwierciad o woéd gruntowych o charakterze swobodnym
stabilizuje si nag boko ci 3,54-3,80 m p.p.t., co odpowiada rz dnej oko o 76,1 m n.p.m.
Zwierciad 0 wody gruntowej stabilizuje si poni ej projektowanego poziomu posadowienia.




Poni ej zak adanego poziomu posadowienia nie stwierdzono wyst powania w podo u
nasypdw niekontrolowanych, gruntéw organicznych i gruntéw mineralnych s abono nych.
Na terenie badanej dzia ki nie zaobserwowano réwnie przejawow wyst powania
niekorzystnych zjawisk geodynamicznych.

Zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych, dla projektowanego obiektu mo na przyj
pierwsz kategori geotechniczn w prostych warunkach gruntowych.

4. DANE OGOLNE BUDYNKU

- powierzchnia zabudowy P, ... 633,30 m
- powierzchnia podstawowa P, 698,00 m?
w tym: parter 309,10 m?
[ pi tro 388,90 m?
- powierzchnia ruchu Pr........o.oooiii 306,25 m?
(przedsionki, kl. schodowa, szyb windy, komunikacja)
w tym: parter 170,35 m?
I pi tro 135,90 m?
- powierzchnia POMOCNICZA Py ....c.eevveeiiiiiiiieieee e 13,15 m?
(pomieszczenia porz dkowe, magazynowe)
- powierzchnia Us UgOWa Py .......cccoiiiiiiiieiieiee e 24,80 m?
(w ze cieplny, pom. teletechniczne, pom. wodomierza)
w tym: parter 19,50 m?
| pi tro 5,30 m2
- powierzchnia U ytkowa Pu: ...coeviiiiieiie e 1029,05 m?
w tym: parter 498,95 m?
[ pi tro 530,10 m?
- Kubatura WEWN trZNa Vil ...voveeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et 3437,85 m®
w tym: parter 1661,50 m?
| pi tro 1775,85 m®
- powierzchnia ca KOWIta P netto} . ..voveveeeeevereeeeeieeeeereseieseeeseeesenns 1278,10 m?
w tym: parter 633,30 m?
[ pi tro 644,80 m?
- kubatura ca Kowita Vo ... 5270,00 m?®
-dugo budynku (elewacji frontowej) ........ccccervvrreiiiiiieiieeiieeenn. 3742 m
-8Zeroko  BUAYNKU ....coeiiiiii e 23,36 m
-WYSOKO  DUAYNKU .eeeiiieeeee e 8,55 m
- wysoko kondygnaciji brutto:
- parter 3,70 m
-l pi tro 3,99 m
-ilo ZatrudnioNYCh ... 69 o0soéb

5. SZCZEGO OWY WYKAZ POMIESZCZE

PARTER
0.1.1  KOMUNIKACJA 57,60 m?
0.1.2 PRZEDSIONEK 5,75 m?
0.1.3 PORTIERNIA 11,05 m?
0.1.4 KLATKA SCHODOWA 13,60 m?
0.1.5 SZYB WINDY 2,90 m?
0.2.1 PRACOWNICY SOCJALNI 11,30 m?
0.2.2 PRACOWNICY SOCJALNI 11,55 m?
0.2.3 PRACOWNICY SOCJALNI 11,55 m?
0.2.4 PRACOWNICY SOCJALNI 11,55 m?
0.2.5 PRACOWNICY SOCJALNI 11,55 m?
0.2.6 PRACOWNICY SOCJALNI 11,55 m?
0.2.7 PRACOWNICY SOCJALNI 11,55 m?



0.2.8
0.2.9
0.2.10
0.2.11
0.2.12
0.2.13
0.2.14
0.2.15
0.2.16
0.2.17
0.2.18
0.2.19
0.2.20
0.2.21
0.2.22
0.2.23
0.2.24
0.2.25
0.2.26
0.2.27
0.3.1
0.3.2
0.3.3
0.3.4
0.3.5
0.3.6
0.3.7
0.3.8
0.3.9
0.3.10
0.3.11
0.4.1
0.4.2
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PRACOWNICY SOCJALNI
PRZEDSIONEK
PRZEDSIONEK WC PRAC. KOBIET
WC PRACOWNIKOW KOBIET
PRZEDSIONEK WC PRAC. M CZYZN
WC PRAC.M CZYZN
PRACOWNICY SOCJALNI
PRACOWNICY SOCJALNI
PRACOWNICY SOCJALNI
PRACOWNICY SOCJALNI
PRACOWNICY SOCJALNI
POMIESZCZENIE PORZ DKOWE
KASA
MAGAZYN KASY
POKOJ DO PRZEWIJANIA | KARM. NIEMOWL T
WC DLA OSOB NIEPE NOSPRAWNYCH
PRZEDSIONEK WC INTER. M CZYZN
WC INTER.M CZYZN
PRZEDSIONEK WC INTER. KOBIET
WC INTER. KOBIET
KOMUNIKACJA
POMIESZCZENIE SOCJALNE
BIURO PODAWCZE
WIADCZENIA RODZINNE
KSI GOWO
DODATKI MIESZKANIOWE
WIEACZENIA RODZINNE
WIADCZENIA WYCHOWAWCZE
WIADCZENIA WYCHOWAWCZE
ASYSTENT RODZINY
ASYSTENT RODZINY
WODOMIERZ
W ZE CIEPLNY

11,30
2,60
3,65
5,30
3,65
2,80

11,55

11,65

11,55

11,55

11,30
4,70
7,95
2,05
4,50
4,45
2,50
2,45
2,15
1,30

29,40
5,00

11,55

14,30

20,45

12,65

14,65

11,65

11,65

11,55

11,30
4,35

15,15

RAZEM PARTER 498,95

Pl TRO

KOMUNIKACJA
KOORDYNATOR US UG
PSYCHIATRA

KLATKA SCHODOWA

SZYD WINDY

KOMUNIKACJA

PSYCHOLOG

NIEBIESKI POKOJ

AKADEMIA RODZINY

SALAZAJ KOMPUTEROWYCH
PRZEDSIONEK WC PRAC. KOBIET
WC PRAC. KOBIET

PRZEDSIONEK WC PRAC.M CZYZN
WC PRAC.M CZYZN

SZATNIA SPRZ TACZEK
POMIESZCZENIE PORZ DKOWE
POKOJ WYPOCZYNKU DLA KOBIETW CI Y
POKOJ ARCHIWISTY

DZIA WIADCZE

DZIA WIADCZE

RADCA PRAWNY

46,10
11,30
11,30
19,85
2,90
57,20
11,30
23,65
23,65
35,45
3,65
5,30
3,65
2,80
4,35
2,05
8,80
11,55
11,65
11,65
11,55
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n

1.2.17 ADMINISTRACJA INFORMATYK 11,65 m
1.2.18 KADRY PLACE 11,55 m?
1.2.19 ARCHIWUM 8,45 m?
1.220 TELETECHNIKA 5,30 m?
1.2.21 WC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 4,45 m?
1.2.22 PRZEDSIONEK WC INTERES. MEZCZYZN 2,50 m?
1.2.23 WC INTERES. MEZCZYZN 2,45 m?
1.2.24 PRZEDSIONEK WC INTERES. KOBIET 2,15 m?
1.2.25 WC INTERES. KOBIET 1,30 m?
1.3.1  KOMUNIKACJA 9,85 m?
1.3.2 GLOWNA KSIEGOWA 14,30 m?
1.3.3 SEKRETARIAT 29,95 m?
1.3.4 ZASTEPCA DYREKTORA 20,45 m?
1.3.5 DYREKTOR 22,75 m?
1.3.6 SALA KONFERENCYJNA 50,35 m?
1.3.7 POM. SOCJALNE ZAPL. KUCHENNE 14,45 m?

RAZEM PIETRO 530,10 m?

6. CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWYCH

- tawy fundamentowe - zelbetowe wylewane z betonu, wg projektu konstrukcyjnego;

- 8ciany zewnetrzne piwnic o gr. 24 cm - zelbetowe wylewane, wg projektu konstrukcyjnego;

- §ciany zewnetrzne nadziemia o gr. 24 cm — murowane z bloczkow silikatowych, ocieplone
od zewnatrz styropianem gr. 16 cm,

- ciany wewnetrzne konstrukcyjne, gr. 24 cm - murowane z bloczkéw silikatowych,

- $cianki dziatowe gr. 12,0 cm i 6,5 cm — murowane z bloczkéw silikatowych,

- obudowa pionéw instalacyjnych gr. 12,0 cm — murowane z bloczkéw silikatowych,

- przewody wentylacyjne z rur metalowych izolowanych, obudowane bloczkami,

- stropy - gr. 24,0 cm nad parterem i 22,0 cm nad pietrem - zelbetowe wylewane, wg proj.
konstrukcyjnego,

- elementy klatki schodowej, biegi, spoczniki i podesty — zelbetowe wylewane, wg projektu
konstrukcyjnego

- balkon - ptyta zelbetowa, wylewana, wg projektu konstrukcyjnego,

—nadproza okienne i drzwiowe — prefabrykowane L19 i zelbetowe wylewane
wg proj. konstrukcji,

- podciagi - zelbetowe wylewane, wg projektu konstrukcyjnego,

- stropodach — ptaski niewentylowany, pograzony, pokryty papa z posypka mineralna,
ocieplony ptytami styropianowymi gr. 24,0 — 50,0 cm, ze spadkiem, scianki kolankowe
gr. 12,0 cm — murowane z bloczkow silikatowych,

- winda - dzwig o napedzie elektrycznym bez wydzielonego pomieszczenia maszynowni,
do budynkoéw mieszkalnych i biurowych o matym lub srednim natezeniu ruchu — udzwig
630 kg (8 os6b), wymiar kabiny 1100 x 1400 mm,

- szyb windowy — Zelbetowy wylewany wg proj. konstrukcji.

7. 1ZOLACJE

7.1. lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne:

- pod tawami fundamentowymi na warstwach betonu podktadowego — izolacja ciezka,
przeciwwodna, bitumiczna powtoka grubowarstwowa gr. 4mm na zagruntowanym podtozu,

- powierzchnie $cian podziemia i pozostate czesci taw - izolacja ciezka, przeciwwodna,
bitumiczna powtoka grubowarstwowa gr. 4mm na zagruntowanym podtozu,

- podfoga na gruncie - izolacja ciezka, przeciwwodna, bitumiczna powtoka grubowarstwowa
gr. 4mm na zagruntowanym podtozu,

— w pomieszczeniach mokrych - pozioma podtég w tazienkach i wc - 2 x folia PE izolacyjna
na zagruntowanym podtozu z wywinieciem na $ciany 15 cm

- na stropie ostatniej kondygnaciji - folia PE paroizolacyjna.




7.2.

8.

8.1.

8.2.

8.3.

Izolacje cieplne i akustyczne:

$ciany zewnetrzne podziemia - ocieplone od poziomu taw fundamentowych do poziomu
gruntu - styropor gr. 8,0 cm, z zewnatrz obtozony folig kubetkowa,

podtoga na gruncie - styropian gr. 10,0+3,0 cm,

$ciany nadziemia zewnetrzne - ocieplone systemowo: styropian gr. 16,0 cm o
wspétczynniku A 0,032 W/mK, siatka z widkien szklanych, wyprawa tynkowa, spetniajaca
wymagania NRO,

$ciany pod ptytami elewacyjnymi - wetna mineralna o wspétczynniku A 0,032 W/mK,
pokryta warstwg wiatroizolacyjna, stanowigca system wraz z ptytami system elewacyjny,
oktadzina akustyczna scian i stropu wezta cieplnego — wetna mineralna gr. 5,0 cm,
Sciany i sufity pomiedzy przedsionkami a pomieszczeniami biurowymi — izolacyjne ptyty
mineralne 12,0 cm,

stropy miedzypietrowe - styropian gr.3,0 cm, dodatkowo 3,0 cm styropian akustyczny
(podtoga ptywajaca),

dach ptaski — ptyty styropianowe gr. 20,0 cm o wspotczynniku A 0,032 W/mK, dodatkowo
styropianowe ptyty spadkowe, gr. 4,0 — 30,0 cm.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE
Sciany i sufity

- $ciany w pomieszczeniach administracyjno - biurowych, salach zajec¢ i sali
konferencyjnej — tynki gipsowe kat. 1ll, malowane farbami emulsyjnymi dwuwarstwowo,

— $ciany w pomieszczeniach komunikacyjnych, korytarzach — tynki gipsowe kat. lIl,
malowane farbami emulsyjnymi dwuwarstwowo, dodatkowo zabezpieczone lamperiami
z lakieru bezbarwnego do wysokosci 1,60 m,

- 8ciany w pomieszczeniach higieniczno—sanitarnych, porzadkowych, technicznych -
tynki cementowo - wapienne kat. lll, w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych
pokryte ptytkami terakotowymi na catg wysokosc¢ $ciany, w pom. porzadkowych ptytki
terakotowe do wys. 1,50 m,

- $ciany w pomieszczeniu wezta cieplnego - tynk cienkowarstwowy na siatce z widkien
szklanych klejonej do izolacji,

- sufity w pomieszczeniach administracyjno - biurowych, salach zajec i sali
konferencyjnej — podwieszone kasetonowe z ptyt dzwiekochtonnych,

- sufity w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych — podwieszone kasetonowe,

- sufity w pomieszczeniach technicznych i porzadkowych — podwieszone kasetonowe,

- sufit w pomieszczeniu wezta cieplnego - tynk cienkowarstwowy na siatce z wtékien
szklanych klejonej do izolacji,

- sufit w komunikacji (hallu wejsciowym) - tynk gipsowy kat. Ill, malowany farbami
emulsyjnymi dwuwarstwowo,

Narozniki zewnetrzne $cian i otworéw w pomieszczeniach, przy drzwiach wejsciowych do

budynku zabezpieczy¢ profilami ochronnymi z blachy ocynkowanej (przed tynkowaniem).

Podtogi i posadzki

- w pomieszczeniach komunikacyjnych, hallu wejsciowym, klatce schodowej — gres
antyposlizgowy o klasie $cieralnoéci 4, cokoliki 10,0 cm,

- W pomieszczeniach administracyjno - biurowych, salach zajec i sali konferencyjnej - gres
antyposlizgowy o klasie Scieralnosci 3, cokoliki 10,0 cm,

- W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych, socjalnych - gres antyposlizgowy o klasie
Scieralnosci 3, cokoliki 10,0 cm,

- W pomieszczeniach technicznych i porzadkowych gres techniczny, cokoliki 10,0 cm,

- balkon — gres mrozoodporny antyposlizgowy, na zaprawie mrozoodporne;j.

Parapety
Z konglomeratu kamiennego grubosci 28,0 mm, o szer. 24,0 cm.



9. ELEMENTY LUSARSKIE

- balustrady klatek schodowych wysoko ci 1,1 m - indywidualne, z profili stalowych ze stali
nierdzewnej, polerowane,

- balustrady balkonu o wys. 1,1 m — indywidualne, z profili stalowych ze stali nierdzewnej,
polerowane,

- wycieraczki — typowe, stalowe;

- drzwiczki do szachtéw i drabinka wy azowa — stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo,

Pozosta e elementy lusarskie indywidualne wg rys. szczeg6 owego.

10. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Stolarka okienna

- okna i drzwi balkonowe — z profili z wysokoudarowego PVC 5-komorowych, szklenie
3-szybowe (szk o float dwukomorowe), dla ca ego okna U, 0,9 W/m?K (od 31.12.2020 r.),
okucia obwiedniowe, od wewn trz wyko czenie w kolorze bia ym, od zewn trz w kolorze
wed ug zestawienia stolarki,

- nale y zapewni normow infiltracj powietrza poprzez tzw. mikrouchylanie (okucie z funkc;j
rozszczelnienia); uwaga: monta nawiewnikéw (w gdérnej ramie okien min. 2,0 m od pod ogi)
nie jest konieczny — w budynku jest wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna.

Okna winny spe nia wymogi normy budowlanej i wentylacyjnej w zakresie odpowiedniego

wspd czynnika nap ywu powietrza.

Stolarka drzwiowa

- drzwi zewn trzne — z profili aluminiowych, ciep y profil, w kolorze wg proj. zestawienia
stolarki, szklenie bezpieczne, wyposa one w samozamykacz i elektrozamek,

- drzwi wewn trzne do klatki schodowej — z profili aluminiowych - w kolorze wed ug proj.
zestawienia stolarki, szklenie bezpieczne, wyposa one w samozamykacz,

- drzwi zewn trzne napowietrzaj ce - z profili aluminiowych, ciep y profil, w kolorze wed ug
zestawienia stolarki, szklenie bezpieczne, wyposa one w si ownik sterowany z CSO,

- drzwi wewn trzne do pomieszcze biurowo-administracyjnych - typowe wg B-2-3/PR-5/84
p ytowe, drewnopochodne, z przeszkleniami wed ug proj. zestawienia stolarki, o cie nice
drewnopochodne nak adane,

- drzwi wewn trzne do pomieszcze higieniczno-sanitarnych - typowe wg B-2-3/PR-5/84
p ytowe, drewnopochodne, z przeszkleniami wed ug proj. zestawienia stolarki, o cie nice
drewnopochodne nak adane,

- drzwi do pomieszcze technicznych — stalowe, p ytowe, pe ne.

11. WYKO CZENIE ZEWN TRZNE

- cok6 budynku, elewacja parteru, wykonany z p ytek klinkierowych klejonych do kszta tek
styropianowych stanowi cych razem system elewacyjny,

- ok adziny z p yt HPL, na ruszcie metalowym, stanowi cym razem system elewacyjny,

- ciany parteru i pi ter - tynk cienkowarstwowy silikonowy strukturalny, barwiony w masie,
faktura baranek gr. 2 mm, w kolorze wed ug proj. kolorystyki, zbrojony siatk z w ékien
szklanych, stanowi ¢ razem system elewacyjny, do wysoko ci 2,0 m pokryty warstw

rodka u atwiaj cego usuwanie farby z graffiti.
Uwaga: W celu uzyskania odpowiednio wysokiej jako ci wykonania tynkéw i gwaranciji
producenta nale y stosowa bezwzgl dnie wszystkie elementy systemu docieple jednego,
wybranego producenta!

- pokrycie dachu — papa termozgrzewalna podk adowa + papa termozgrzewalna z posypk
mineraln (papy elastomerobitumiczne na osnowie z w 6kniny poliestrowej),

- obrobki blacharskie dachu oraz podokienniki zewn trzne - z blachy stalowej, ocynkowanej
gr. 0,55 mm powlekanej poliestrem wg proj. elewacji;

12. WENTYLAGJA | KLIMATYZACJA

12.1. Instalacja wentylacji mechaniczne;j:



W pomieszczeniach biurowych, salach konferencyjnych, komputerowych projektuje si
wentylacj nawiewno-wywiewn z odzyskiem ciep a (centrala NW1 oraz NW2).
Dla komunikacji zak ada si nawiew z central nawiewno-wywiewnych NW1 oraz NW2,
natomiast wywiew indywidualnymi uk adami wywiewnymi przyleg ych pomieszcze .
Uk ady nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciep a oparte b d na umieszczonych na dachu
centralach nawiewno-wywiewnych z wymiennikami obrotowymi.
Ogrzewanie powietrza b dzie odbywa o si za pomoc nagrzewnicy wodnej (mieszanina
glikolu etylowego), natomiast sch adzanie b dzie odbywa o si dzi ki ch odnicy freonowej,
w ktér wyposa ona jest ka da z central, oraz wspé pracuj cych z nimi agregatow.
Powietrze b dzie nawiewane i wyci gane z pomieszcze systemem przewodow
prostok tnych typ A/l oraz systemem przewodoéw SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej
prowadzonych w pomieszczeniach w przestrzeni stropu podwieszonego. Podej cia do
nawiewnikéw i wywiewnikow b d wykonane z przewodow elastycznych.
W pomieszczeniach sanitariatow, zastosowano wentylacj mechaniczn wyci gow .
Wywiew powietrza z tych pomieszcze odbywa si b dzie przy pomocy wentylatora
dachowego zamontowanego na podstawie t umi cej.

12.2. Instalacja klimatyzacji:
Zaprojektowano systemy klimatyzacji VRF, sk adaj ce si z jednostek wewn trznych typu
kasetonowego. W pomieszczeniu teletechniki zaprojektowano klimatyzator cienny,
przystosowany do pracy w niskich temperaturach w trybie ch odzenia. W pomieszczeniu
archiwum zaprojektowano szaf klimatyzacji precyzyjne;.
Zaprojektowane systemy umo liwiaj indywidualn nastawy temperatury dla ka dego
pomieszczenia. Jednostki zewn trzne posadowione na dachu budynku.
Instalacja ch odnicza i skroplin prowadzona w sufitach podwieszanych oraz bruzdach.

13. INSTALACJE

Projektowany budynek b dzie wyposa ony w nast puj ce instalacje:

- wodoci gow - z sieci miejskiej,

- kanalizacj sanitarn - do sieci miejskiej,

- instalacj centralnego ogrzewania i ciep ej wody u ytkowej — z sieci miejskiej poprzez
w ze cieplny

- odprowadzenie wdd opadowych — wewn. rury spustowe i dalej do kan. deszczowej;

- instalacje elektryczne: wewn trzna o wietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych,
o wietlenia kierunkowego i ewakuacyjnego, zasilania dedykowanego, sivy,
odgromowa, ochrony przeciwprzepi ciowej, o0 wietlenia terenu,

- instalacje teletechniczne: oddymiania klatki schodowej, okablowania strukturalnego,
sygnalizacji w amania i napadu, kontroli dost pu, domofonu, RTV-SAT;

- instalacja odgromowa ;

- instalacja o wietlenia terenu.

14. PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DLA OSOB NIEPE NOSPRAWNYCH

Zapewnia si  osobom niepe nosprawnym bezkolizyjne doj cie do budynku poprzez
zaprojektowanie minimalnych r6 nic pozioméw na drogach i chodnikach. Dost p z poziomu
terenu do poziomu wej cia —za pomoc pochylni o wysoko ci 30,0cm i spadku 8,0%.

Dost p z poziomu parteru na pi tro —za pomoc windy o wymiarach wewn trznych kabiny
110x140cm.

15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO AROWEJ BUDYNKU

Warunki opracowano na podstawie obowi zuj cych przepiséw przeciwpo arowych:

- Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r. nr 75, poz. 690 z p6 n. zm. 2009 r./,

- Rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpo arowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

- Rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpo arowego zaopatrzenia w wod oraz drog po arowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

- Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgl dem ochrony przeciwpo arowej (Dz. U. 2015, poz. 2117).
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a) Lokalizacja.

Projektowany budynek administracyjno - biurowy w formie zabudowy wolnostoj cej usytuowano
na terenie dzia ek nr ew. 23/3, 23/4, 25 obr. 38 przy ul. Adama Mickiewicza w Legionowie.
Przy zachodniej granicy dzia ek nr 25, 23/4 znajduj si szeregowe gara e indywidualne.

b) Grupa wysoko ci.
Projektowany budynek to obiekt administracyjno — biurowy, niski (N). llo  kondygnaciji
nadziemnych — 2, przeznaczenie biurowo-administracyjne.

c¢) Powierzchnia.

- powierzchnia zabudowy 633,30 m?
- powierzchnia u ytkowa: 1029,05 m2

d) Charakterystyka zagro enia po arowego - parametry materia éw/substancji palnych
w budynku.

W budynku nie przewiduje si stosowania palnych substancji, za wyj tkiem typowych materia-
ow palnych stanowi cych elementy przysz ego wyposa enia (meble, tkaniny, wyk adziny, arty-
kuy biurowe, ksi ki, pyty CD itp. - temp. zapalenia > 250°C) lub cieczy (kosmetyki, alkohole,
pasty do pod ogi itp. .0 temp. zap onu < 55°C). Ich spalanie pod dachem daje temperatur ok.
800-900 °C.

e) Ocena zagro enia wybuchem pomieszcze oraz przestrzeni zewn trznych.
Zagro enie wybuchem nie wyst puje. Przeznaczenie i funkcje obiektu nie zak adaj mo liwo ci
wyst powania pomieszcze , stref i przestrzeni kwalifikowanych do zagro onych wybuchem.

f) Klasyfikacja po arowa.
Budynek zalicza si do kategorii zagro enia ludzi ZL Il

g) Podzia na strefy po arowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy po arowej ZL w budynku niskim (N) dla kategorii zagro enia
ludzi ZL 11l wynosi: - 8.000 m2.

W budynku ze wzgl du na funkcj projektuje si jedn stref po arow ZL Il o wielko ci pow.
ok. 1230,0 m2 z wydzielon po arowo klatk schodow oraz pomieszczeniem w z a cieplnego i
pom. wodomierza.

h) Klasa odporno ci po arowej budynku oraz odporno ogniowa i stopie
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dla budynku ZL 11l (N), ze stropem nad pierwsz kondygnacj ni szym ni 9,00 m wymagana
jest klasa odporno ci po arowej - ,D”,

Budynek zosta zaprojektowany w klasie odporno ci po arowej - ,,D”

G 6wna konstrukcja no na ma klas odporno ci ogniowej R 30, stropy REI 30, ciany
zewn trzne EI 30, przekrycia nie okre la si .

ciana zbli ona do gara y nadziemnych (na dzia ce 23/1) naodlego  <10,00m
zaprojektowana jako ciana oddzielenia po arowego REI 60.

Budynek zaprojektowano z materia 6w nierozprzestrzeniaj cych ognia (NRO), niepalnych.
W budynku brak pomieszcze , w ktérych mo e przebywa jednorazowo wi cej jak 50 oséb.

Uwaga: Pasy mi dzykondygnacyjne w ZL Ill (o0 wys. min. 0,8 m) w klasie odporno ci ogniowej
EI30. Elewacje i ok adziny paséw mi dzykondygnacyjnych nale y wykonywa wy cznie
w systemie docieple posiadaj cym dokument potwierdzaj cy klasyfikacj ogniow NRO.
i) Warunki ewakuaciji.

Ewakuacja ludzi z pomieszcze na kondygnacjach parteru i pi tra odbywa si b dzie drogami

komunikacji poziomej, z pi tra klatk schodow do wyj cia na zewn trz budynku (przez

wiatro apy).

- minimalna szeroko poziomej drogi ewakuacyjnej (korytarza) 1,4 m;lub 1,2 m (gdy su y do
ewakuacji nie wi cej ni 20 osob),



- minimalna wysokos¢ drog ewakuacyjnych 2,2 m; lokalne obnizenie 2,0 m (drzwi),

- minimalna szerokos$¢ drzwi w $wietle na drodze ewakuacyjnej 0,9 m; drzwi otwierane
zgodnie z kierunkiem ewakuaciji;

- klatki schodowe: min. szerokosc¢ biegéw 1,2 m, spocznika 1,5 m.

- skrzydta drzwi z pomieszczen otwierane na droge ewakuacyjng nie mogq zawezac jej
wymaganej szerokosci,

- kierunek ewakuacji - od pomieszczen do klatki schodowej i na zewnatrz budynku.

Drogi ewakuacyjne, wyjscia ewakuacyjne i kierunki ewakuacji powinny by¢é oznakowane

znakami ewakuacyjnymi zgodnie z normg PN-EN-ISO 7010.

Uwaga: Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne (natezenie 1 Ix na poz. podtogi i 0 czasie dziatania 1h)
na drogach ewakuacyjnych oswietlanych wytacznie $wiattem sztucznym.

Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego (dla jednego kierunku dojscia) - nie moze przekroczy¢ 30 m

(w tym 20 m poziomy odcinek drogi) - strefa pozarowa ZL |ll oraz przejscia ewakuacyjnego do

40 m — strefy pozarowe ZL Il

W parterze diugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 20 m, przejscie ewakuacyjne nie
przekracza 40 m — ewakuacja ludzi zgodna z przepisami.

Jednak dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z kondygnacji pietra, poprzez klatke schodowg do
wyjscia na zewnatrz budynku przekracza wymagane 30 m. Konieczne jest wyposazenie Kl.
schodowej w system oddymiania.

Dla klatki schodowej zaprojektowano system wentylacji oddymiajacej grawitacyjnej z klapa
oddymiajaca w jej stropie oraz nawiewem grawitacyjnym powietrza uzupetniajgcego z zewnatrz
(przez drzwi zewnetrzne w poziomie parteru). Sterowanie systemem oddymiania (czujki, klapa
oddymiajgca, otwarcie drzwi na parterze) z centralki CSO.

Klatka schodowa jest obudowana $cianami REI 30, zamykana drzwiami EI 30 (na kond. I-l)

j) Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych.
¢ Instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpozarowym wytacznikiem pradu;

e Przepusty instalacyjne w $cianach stropach oddzielen przeciwpozarowych o klasie
odpornosci ogniowej elementéw, przez kitdre przechodzg (wymadg ten nie dotyczy
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez
Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych);

e Szachty instalacyjne, murowane oraz z ptyt g-k w klasie El 30 odpornosci ogniowe;.
e |Instalacja odgromowa zgodnie z PN.

e Winda — zapewni¢ odpowiednie zafunkcjonowanie dzwigu w przypadku pozaru (tzw. zjazd
pozarowy na parter tj. poziom wyjscia ewakuacyjnego, otwarcie i zablokowanie drzwi w tej
pozycji) - zgodnie z PN-EN 81-73 (2006).

k) Hydranty wewnetrzne.
Hydranty wewnetrzne g 25 (I=30m) - po jednym na kazdej kondygnacji — razem szt. 2;
I) Wyposazenie w gasnice.
Strefa pozarowa — ZL Ill; na kazde 100 m? powierzchni co najmniej jedna jednostka $rodka
gasniczego o masie 2 kg;
1) Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm? /s zapewnig hydranty
naziemne @ 80 szt. 2, - j. istniejace w poblizu dwa hydranty (2x10 I/s.): Znajdujq sie one przy
ul. A. Mickiewicza.

m) Drogi pozarowe.
Droge pozarowag budynku stanowi¢ bedzie ulica Adama Mickiewicza. Spetnia ona parametry
techniczne drogi pozarowej. Przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku i obejmuje min. 30%
obwodu budynku. Krawedz jezdni jest oddalona na 9,5 m od elewacji frontowej budynku.
Droga pozarowa bedzie potagczona utwardzonymi dojéciami o szerokosci 1,5 m i dtugosci do

30,0 m z wejsciami do budynku, przez ktére mozna sie dosta¢ do kazdego pomieszczenia w
budynku na kondygnacjach uzytkowych.



10
n) Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru.

Pozar powstaty w jakiejkolwiek czesci budynku zostanie wykryty przez uzytkownikéw budynku.
Po wykryciu pozaru wtgczony zostanie alarm pozarowy i nastapi ewakuacja przebywajgcych w
budynku osob, jednoczesnie obstuga zaalarmuje straz pozarna.

0) Dobor urzadzen przeciw pozarowych .
W zwigzku z przyjetym scenariuszem pozaru dla budynku przewiduje sie nastepujace
urzadzenia przeciwpozarowe :
- p. pozarowy wytacznik pradu, hydranty ppoz. wewnatrz budynku na kazdej kondygnacji,
oddymianie grawitacyjne z naptywem powietrza uzupetniajacego klatki schodowe.

Uwaga: Wszystkie materiaty i urzgdzenia zastosowane w budynku, a przeznaczone do celéw
ochrony przeciwpozarowej winny mie¢ aprobaty techniczne uprawnionych placowek i certyfikaty
zgodnosci producenta albo swiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie pozarowe;j,

gdy jest to wymagane przepisami.

16. UWAGI KONCOWE:

o Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, pod
nadzorem oséb uprawnionych.

e Zachowac szczeg0lng starannosc¢ i fachowos¢ przy wykonywaniu izolacji
przeciwwilgociowych podziemia, dachéw oraz obrdbek blacharskich elementéw wrazliwych
tj. attyk, kominow itp.

e Ewentualne zamiany materiatéw (na inne o nie gorszych parametrach) sq mozliwe
wytaczne za zgoda i wiedzg Inwestora oraz Projektanta.

Kielce 04. 2021 r. Opracowat: mgrinz. arch. Andrzej Slusarek



