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 W projektowanej instalacji górnego źródła ciepła każdy z obiegów ogrzewania 
podłogowego ma możliwość regulacji siłownikami termicznymi. Rozwiązanie takie pod względem 
technicznym realizuje się poprzez montaż w szafce na rozdzielaczu, na każdym obiegu odrębnego 
siłownika. Siłownik regulujący przepływ czynnika jest połączony elektrycznie z termostatem 
pokojowym. Takie rozwiązanie umożliwia regulację temperatury w każdym pomieszczeniu lub przy 
ograniczeniu ilości siłowników w każdej strefie. 

Kolejnym rozwiązaniem jest zastosowanie na każdym rozdzielaczu instalacji ogrzewania 
podłogowego zaworu termostatycznego. Takie rozwiązanie umożliwiało by regulację temperatury 
poszczególnych stref czyli : parter część mieszkalna I strefa, pozostałe pomieszczenia parteru - II 
strefa, 1 mieszkanie poddasze - III strefa, 2 mieszkanie poddasze - IV strefa, 3 mieszkanie poddasze 
- V strefa. 

 Ze względów ekonomicznych na etapie projektu zdecydowaliśmy się na rozwiązanie 
najniższe w kosztach inwestycyjnych czyli bez automatycznej regulacji temperatury  
w poszczególnych pomieszczeniach lub strefach.  

 


