
INFORMACJA BIOZ 
 
 Opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126). (Wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. Poz. 401) 
 
1. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 
 Projekt budowlany termomodernizacji budynku mieszkalno-administracynego, przy 
ul.Lipowej 16, 19-404 Wieliczki, działka nr ewid.268/2 
 
2. NAZWA I ADRES INWESTORA: 
Gmina Wieliczki, 19-404 Wieliczki, ul. Lipowa 53 
 
3. PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJĘ: 
mgr inż. Ewa Skarżyńska 
 
4. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
W ramach zamierzenia bud. zostaną wykonane następujące roboty budowlane: 
-oczyszczenie ścian piwnicy 
-wykonanie wymiany okien piwnicznych 
- montaż rusztowań ramowych, 
-demontaż istniejących obróbek blacharskich, rur spustowych, parapetów, 
-przygotowanie powierzchni ścian do wykonania termoizolacji, wzmocnienia oraz uzupełnienie 
ubytków w murze oraz spoin, 
-właściwe wykonanie termoizolacji wg przyjętego systemu ocieplenia wraz z wyprawą zewnętrzną, 
-roboty wykończeniowe – montaż nowych obróbek blacharskich, parapetów, 
-demontaż rusztowań 
-skucie i ułożenie gresu na schodach 
-rozebranie nawierzchni przy budynku 
-wykonanie wykopów wokoło budynku 
-wykonanie izolacji przeciwwilgociowych oraz termoizolacji w gruncie 
-wykonanie nowych nawierzchni terenu oraz opaski z kostki betonowej 
 
5. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW 
 Na przedmiotowych działkach znajduje się budynek mieszkalno-administracyjny, będący 
przedmiotem termomodernizacji, oraz drugi budynek mieszkalny i towarzyszące budynki 
gospodarcze. 
 
6. ZAGROŻENIA W TRAKCIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
 Zagrożenia, które mogą wystąpić w trakcie wykonywania robót określa § 6 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. z 23.06.2003 /Dz. U.Nr 
03.120.1126./ Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych. W ramach 
zamierzenia budowlanego mogą wystąpić następujące zagrożenia (wg powołanych w pkt. 8.1 aktów 



prawnych): 
-roboty, przy wykonywaniu których istnieje ryzyko upadku z wysokości powyżej 5.0 m, 
 
7. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW 
 Wykonanie robót powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu doświadczenie w 
prowadzeniu tego typu robót. Robotami mogą tylko kierować tylko osoby posiadające właściwe 
kwalifikacje, uprawnienia budowlane, członkowie Izb Inżynierów Budowlanych, posiadający aktualne 
ubezpieczenie OC oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP dla kadry kierowniczej. 
Osoba kierująca pracami jest zobowiązana do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie 
niebezpiecznych. Osoba kierująca pracami winna określić szczegółowe wymagania BHP przy 
wykonywaniu robót szczególnie niebezpiecznych a zwłaszcza na czas prowadzenia tych robót, 
zapewnić bezpośredni nadzór nad tymi pracami, prowadzone przez wyznaczone osoby. Pracowników 
należy wyposażyć w niezbędny sprzęt ochrony osobistej. Osoba nadzorująca zobowiązana jest 
przeprowadzić instruktaż pracowników, obejmujący imienny podział pracy, kolejność wykonywanych 
czynności oraz wymagania BHP przy wykonywaniu tych czynności. Pracownicy wykonujący i 
nadzorujący prace montażowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe potwierdzone 
świadectwem ukończenia szkoły uczelni, bądź kursów przysposobienia, kształcących w danej 
specjalności budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni bezwzględnie stosować się do poleceń Kierownika 
Budowy odpowiedzialnego na mocy prawa budowlanego za koordynacje działań zapewniających 
bezpieczną w zakresie przepisów BHP i ochrony zdrowia realizacje robót a wynikającą z przepisów 
BHP i wykonanego przez nich planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Przy prowadzeniu robót należy postępować zgodnie z właściwymi przepisami BHP, nie wolno 
zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazań lekarskich oraz bez 
przeszkolenia w zakresie BHP. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest 
zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
 
8. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYM 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM NA BUDOWIE 
- należy umieścić właściwe tablice ostrzegawcze informujące o zakazie wstępu na teren budowy.- 
roboty budowlane, montażowe, rozbiórkowe powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, 
określony w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wykonanym przez kierownika budowy 
- należy wywiesić na widocznym miejscu wykaz adresów i numerów telefonów do najbliższego 
punktu lekarskiego, straży pożarnej, policji i punktu technicznego 
- wszelkie roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej - kierownika 
budowy, przestrzegając przepisów BHP 
- w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia budowlanego należy je 
niezwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania 
- wznawianie pracy maszyn i urządzeń bez usunięcia uszkodzenia jest zabronione 
-przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m stanowiska pracy oraz przejścia należy 
zabezpieczyć barierą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wysokości 1,10 m 
- wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić częściowo lub 
całkowicie w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości 



- pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do przewidzianego 
obciążenia, szczelne zabezpieczone przed zmianą ich położenia 
- w miejscu prowadzenia robót spawalniczych należy usunąć materiały łatwopalne 
 
Rusztowania powinny: 
- posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń 
- posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz do składowania 
narzędzi i niezbędnej ilości materiałów 
- zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy 
- stwarzać możność wykonywania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku 
- osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów 
roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia oraz powinni być przeszkoleni w zakresie 
wykonywania danego rodzaju rusztowań 
- przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni szelkami ochronnymi 
z linką z amortyzatorem umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych 
(rozbieranych) rusztowań 
- rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 
producenta lub projektem indywidualnym  
- rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem 
umożliwiającym odpływ wód gruntowych. 
- rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronna 
- wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych, 
- podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowania powinno zapewniać jego 
stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku 
- rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdów i przejść 
powinny mieć daszki ochronne 
- przy rozbiórce deskowania należy podjąć środki zabezpieczające przed możliwością zawalenia się 
elementów deskowania, runięcia podtrzymujących rusztowań lub konstrukcji usztywniających. O 
kolejności rozbiórki poszczególnych elementów deskowania decyduje kierownik robót 
- materiał z rozbiórki powinien być bezpośrednio usunięty na wyznaczone składowisko 
- roboty związane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybieniem lub z jego odgrzybieniem powinny 
być wykonywane przez pracowników zapoznanych z występującymi zagrożeniami (dotyczy także 
malowana elementów stalowych)  
W czasie wykonywania robót impregnacyjnych (malarskich) zabronione jest: 
- palenie tytoniu 
- spożywanie posiłków 
- dotykanie rękami ciała, zwłaszcza oczu 
- przy wykonywaniu robót z użyciem klejów, materiałów izolacyjnych, lakierów i farb i wszelkich 
innych tego typu substancji – należy zachować środki ostrożności wynikające z norm i przepisów oraz 
zaleceń producentów produktów 
- niezwłocznie po zakończeniu robót impregnacyjnych (malarskich) oraz w przerwach przeznaczonych 
na posiłki pracownicy zobowiązani są starannie umyć się ciepłą wodą z mydłem 
- teren, na którym odbywa się montaż elementów obiektu budowlanego, należy ogrodzić i 
oznakować tablicami ostrzegawczymi 



- przed przystąpieniem do robót montażowych pracownicy powinni być zapoznani z programem 
montażu i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jego wykonania 
- w czasie montażu przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione. 
wstęp na teren budowy wyłącznie dla osób uprawnionych, osoby wizytujące budowę zaopatrzyć w 
kaski ochronne; pracownicy wykonujący prace budowlane muszą posiadać aktualne badania lekarskie 
dopuszczające do wykonania określonych prac (na wysokości, przy obsłudze maszyn etc.) oraz 
przeszkolenie BHP na stanowisku pracy, pracownicy wykonujący pracę na terenie budowy muszą być  
wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej odpowiedni do rodzaju wykonywanej pracy, 
w bezpośrednim sąsiedztwie maszyn należy umieścić instrukcję bezpiecznej obsługi urządzeń, 
zawierające również niezbędne czynności konserwacyjne, bezwzględnie uniemożliwić uruchamianie 
maszyn i urządzeń nie w pełni sprawnych technicznie, nie posiadających badań i atestów, bądź z 
uszkodzoną izolacją dla pracy w strefach szczególnego zagrożenia należy zapewnić ponadto: 
bezwzględny zakaz wstępu do stref niebezpiecznych dla osób nie wykonujących bezpośrednio prac w 
strefach, stały nadzór nad pracownikami wykonującymi prace w strefach niebezpiecznych, 
dopuszczenie do wykonywania prac niebezpiecznych wyłącznie pracowników posiadających oprócz 
badań lekarskich, także odpowiednie kwalifikacje zawodowe (szkolenie wysokościowe itp.). 
 
9. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY 
Dokumentacja budowy powinna znajdować się w biurze kierownika budowy, 
Dotyczy to w szczególności: 
- projekt budowlany architektoniczno – konstrukcyjny 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- odpis pozwolenia na budowę 
- odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczających do użytkowania maszyny i urządzenia 
techniczne podlegające dozorowi technicznemu 
- dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje obsługi na maszyny i urządzenia techniczne 
użytkowane na terenie budowy; 
- protokół z badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej oraz 
odbiorników użytkowanych na terenie budowy; 
- protokóły odbioru technicznego rusztowań rurowych lub ramowych na placu budowy 
- odpisy orzeczeń lekarskich dopuszczających pracowników do pracy na wysokości 
- odpisy zaświadczeń o odbytych przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych szkoleń wstępnych na stanowisku pracy w zakresie bhp 
- atesty na używane środki ochrony indywidualnej 
 
Uwaga: kierownik budowy jest zobowiązany w oparciu o powyższą informację do sporządzenia 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczęciem, zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401). 
 
Użytkowanie obiektu – obsługa  
Ze względu na sposób użytkowania obiektu (wielorodzinny budynek mieszkalny) w obiekcie nie 
występują żadne szczególne źródła zagrożenia ludzi  
 
 



Gromadzenie i utylizacja odpadów 
ilość odpadów – tymczasowa w trakcie wykonywania remontu 
rodzaje odpadów: odpadki budowlane wynikająca z charakteru prac remontowych, opakowania 
szklane, styropian, PCV, metalowe (puszki), 
sposób gromadzenia odpadów: w systemowym stalowych pojemnikach kontenerowych ustawionych 
zgodnie z zaleceniami kierownika budowy. 
na wywóz śmieci zostanie podpisana umowa wykonawcy z jedną z firm specjalizujących się w 
zagospodarowywaniu i unieszkodliwianiu odpadów budowlanych 
 
Wpływ inwestycji na środowisko: 
Tymczasowo na okres budowy warunki akustyczne mieszkańców pogorszą się. Jednak emitowane 
hałasy budowlane w godzinach od 6.00 - 18.00 nie przekraczają dopuszczalnych limitów 


