INFORMACIA BIOZ

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126). (Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. Poz. 401)

1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Projekt budowlany termomodernizacji budynku mieszkalno-administracynego, przy
ul.Lipowej 16, 19-404 Wieliczki, dziatka nr ewid.268/2

2. NAZWA | ADRES INWESTORA:
Gmina Wieliczki, 19-404 Wieliczki, ul. Lipowa 53

3. PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACIE:
mgr inz. Ewa Skarzynska

4. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W ramach zamierzenia bud. zostang wykonane nastepujgce roboty budowlane:

-oczyszczenie $cian piwnicy

-wykonanie wymiany okien piwnicznych

- montaz rusztowan ramowych,

-demontaz istniejgcych obrdébek blacharskich, rur spustowych, parapetéw,

-przygotowanie powierzchni $cian do wykonania termoizolacji, wzmocnienia oraz uzupetnienie
ubytkéw w murze oraz spoin,

-wtasciwe wykonanie termoizolacji wg przyjetego systemu ocieplenia wraz z wyprawg zewnetrzng,
-roboty wykonczeniowe — montaz nowych obrdbek blacharskich, parapetéw,

-demontaz rusztowan

-skucie i utozenie gresu na schodach

-rozebranie nawierzchni przy budynku

-wykonanie wykopéw wokoto budynku

-wykonanie izolacji przeciwwilgociowych oraz termoizolacji w gruncie

-wykonanie nowych nawierzchni terenu oraz opaski z kostki betonowej

5. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Na przedmiotowych dziatkach znajduje sie budynek mieszkalno-administracyjny, bedacy
przedmiotem termomodernizacji, oraz drugi budynek mieszkalny i towarzyszace budynki
gospodarcze.

6. ZAGROZENIA W TRAKCIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenia, ktdre mogg wystgpi¢ w trakcie wykonywania robdt okresla § 6 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. z 23.06.2003 /Dz. U.Nr
03.120.1126./ Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robdt budowlanych. W ramach
zamierzenia budowlanego mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia (wg powotanych w pkt. 8.1 aktow



prawnych):
-roboty, przy wykonywaniu ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5.0 m,

7. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Wykonanie robot powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu doswiadczenie w
prowadzeniu tego typu robdt. Robotami moga tylko kierowaé tylko osoby posiadajgce wiasciwe
kwalifikacje, uprawnienia budowlane, cztonkowie Izb Inzynieréw Budowlanych, posiadajgcy aktualne
ubezpieczenie OC oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia BHP dla kadry kierownicze;j.
Osoba kierujgca pracami jest zobowigzana do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych. Osoba kierujgca pracami winna okresli¢c szczegétowe wymagania BHP przy
wykonywaniu robot szczegdlnie niebezpiecznych a zwiaszcza na czas prowadzenia tych robdét,
zapewni¢ bezposredni nadzér nad tymi pracami, prowadzone przez wyznaczone osoby. Pracownikéw
nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzet ochrony osobistej. Osoba nadzorujgca zobowigzana jest
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdw, obejmujacy imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywanych
czynnos$ci oraz wymagania BHP przy wykonywaniu tych czynnosci. Pracownicy wykonujacy i
nadzorujacy prace montazowe muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe potwierdzone
Swiadectwem ukonczenia szkoty uczelni, badz kurséw przysposobienia, ksztatcacych w danej
specjalnosci budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o ukornczeniu szkolenia w zakresie BHP.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni bezwzglednie stosowac sie do polecen Kierownika
Budowy odpowiedzialnego na mocy prawa budowlanego za koordynacje dziatah zapewniajacych
bezpieczng w zakresie przepiséw BHP i ochrony zdrowia realizacje robét a wynikajgcy z przepiséw
BHP i wykonanego przez nich planu bezpieczenstwa i ochrony  zdrowia.
Przy prowadzeniu robdt nalezy postepowad zgodnie z witasciwymi przepisami BHP, nie wolno
zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez
przeszkolenia w zakresie BHP. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest
zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

8. WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM NA BUDOWIE

- nalezy umiesci¢ whasciwe tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren budowy.-
roboty budowlane, montazowe, rozbidorkowe powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny,
okreslony w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonanym przez kierownika budowy

- nalezy wywiesi¢ na widocznym miejscu wykaz adreséw i numeréw telefondw do najblizszego
punktu lekarskiego, strazy pozarnej, policji i punktu technicznego

- wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej - kierownika
budowy, przestrzegajac przepiséw BHP

- w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia budowlanego nalezy je
niezwtocznie zatrzymac i wytgczy¢ doptyw energii ze zrédta zasilania

- wznawianie pracy maszyn i urzgdzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione

-przy wykonywaniu robét na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczy¢ barierg sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m

- wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowag a poreczg nalezy wypetni¢ czesciowo lub
catkowicie w  sposéb  zabezpieczajgcy pracownikow  przed upadkiem <z  wysokosci



- pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego
obcigzenia, szczelne zabezpieczone przed zmiang ich potozenia
- W miejscu prowadzenia robdt spawalniczych nalezy usungé materiaty tatwopalne

Rusztowania powinny:

- posiadad konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen

- posiadaé¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw

- zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy

- stwarza¢ moznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku

- 0soby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia oraz powinni byé przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowan

- przy wykonywaniu robdt na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni szelkami ochronnymi
z linkg z amortyzatorem umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan

- rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg
producenta lub projektem indywidualnym

- rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wéd gruntowych.

- rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna
- wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac sie w miejscach do tego przeznaczonych,
- podfoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktéorym ustawia sie rusztowania powinno zapewniac jego
stabilnos¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wodd opadowych od budynku
- rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdéw i przejsé
powinny miec¢ daszki ochronne

- przy rozbiérce deskowania nalezy podja¢ srodki zabezpieczajgce przed mozliwoscig zawalenia sie
elementéw deskowania, runiecia podtrzymujgcych rusztowan lub konstrukcji usztywniajgcych. O
kolejnosci rozbidrki poszczegdlnych elementéw deskowania decyduje kierownik robodt
- materiat z rozbiérki powinien byé bezposrednio usuniety na wyznaczone sktadowisko
- roboty zwigzane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybieniem lub z jego odgrzybieniem powinny
by¢ wykonywane przez pracownikdw zapoznanych z wystepujacymi zagrozeniami (dotyczy takze
malowana elementdéw stalowych)

W czasie wykonywania robdt impregnacyjnych (malarskich) zabronione jest:

- palenie tytoniu

- spozywanie positkdw

- dotykanie rekami ciata, zwtaszcza oczu

- przy wykonywaniu robdt z uzyciem klejow, materiatdw izolacyjnych, lakieréw i farb i wszelkich
innych tego typu substancji — nalezy zachowac srodki ostroznosci wynikajgce z norm i przepiséw oraz
zalecen producentdéw produktéw

- niezwtocznie po zakonczeniu robot impregnacyjnych (malarskich) oraz w przerwach przeznaczonych
na positki pracownicy zobowigzani sg starannie umy¢ sie cieptg wodg z mydtem

- teren, na ktéorym odbywa sie montaz elementéw obiektu budowlanego, nalezy ogrodzié i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi



- przed przystgpieniem do robét montazowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
montazu i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jego wykonania

- W czasie montazu przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.
wstep na teren budowy wytgcznie dla oséb uprawnionych, osoby wizytujgce budowe zaopatrzy¢ w
kaski ochronne; pracownicy wykonujacy prace budowlane muszg posiadac aktualne badania lekarskie
dopuszczajgce do wykonania okreslonych prac (na wysokosci, przy obstudze maszyn etc.) oraz
przeszkolenie BHP na stanowisku pracy, pracownicy wykonujacy prace na terenie budowy muszg by¢
wyposazeni w sprzet ochrony osobistej odpowiedni do rodzaju wykonywanej pracy,
w bezposrednim sgsiedztwie maszyn nalezy umiesci¢ instrukcje bezpiecznej obstugi urzadzen,
zawierajgce rowniez niezbedne czynnosci konserwacyjne, bezwzglednie uniemozliwi¢ uruchamianie
maszyn i urzgdzen nie w petni sprawnych technicznie, nie posiadajacych badan i atestéw, badz z
uszkodzong izolacjg dla pracy w strefach szczegdlnego zagrozenia nalezy zapewnié ponadto:
bezwzgledny zakaz wstepu do stref niebezpiecznych dla oséb nie wykonujgcych bezposrednio prac w
strefach, staty nadzér nad pracownikami wykonujgcymi prace w strefach niebezpiecznych,
dopuszczenie do wykonywania prac niebezpiecznych wytacznie pracownikéw posiadajacych oprécz
badan lekarskich, takze odpowiednie kwalifikacje zawodowe (szkolenie wysokosciowe itp.).

9. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna znajdowac sie w biurze kierownika budowy,

Dotyczy to w szczegdlnosci:

- projekt budowlany architektoniczno — konstrukcyjny

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- odpis pozwolenia na budowe

- odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajgcych do uzytkowania maszyny i urzadzenia
techniczne podlegajgce dozorowi technicznemu

- dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje obstugi na maszyny i urzadzenia techniczne
uzytkowane na terenie budowy;

- protokét z badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej oraz
odbiornikéw uzytkowanych na terenie budowy;

- protokéty odbioru technicznego rusztowan rurowych lub ramowych na placu budowy

- odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajgcych pracownikéw do pracy na wysokosci

- odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych szkolen wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp

- atesty na uzywane srodki ochrony indywidualnej

Uwaga: kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia
planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

Uzytkowanie obiektu — obstuga
Ze wzgledu na sposéb uzytkowania obiektu (wielorodzinny budynek mieszkalny) w obiekcie nie
wystepuja zadne szczegdlne zrodta zagrozenia ludzi



Gromadzenie i utylizacja odpadow

ilos¢ odpaddow — tymczasowa w trakcie wykonywania remontu

rodzaje odpadéw: odpadki budowlane wynikajgca z charakteru prac remontowych, opakowania
szklane, styropian, PCV, metalowe (puszki),

sposdb gromadzenia odpaddéw: w systemowym stalowych pojemnikach kontenerowych ustawionych
zgodnie z zaleceniami kierownika budowy.

na wywoz $mieci zostanie podpisana umowa wykonawcy z jedng z firm specjalizujgcych sie w
zagospodarowywaniu i unieszkodliwianiu odpadéw budowlanych

Wptyw inwestycji na sSrodowisko:
Tymczasowo na okres budowy warunki akustyczne mieszkaincédw pogorszg sie. Jednak emitowane
hatasy budowlane w godzinach od 6.00 - 18.00 nie przekraczajg dopuszczalnych limitéw



