Załącznik nr 2 do SWZ

Drukarka-kolor – 1szt.

	Przedmiot zamówienia

	Producent …………………………………………………………………………………………  (Należy podać)

Model ……………………………………………………………………………………………  (Należy podać)

Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………… (Należy podać)

Rok produkcji: …………………………………………………………………………………… (Należy podać)

	Opis parametrów wymaganych
	Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca

	Technologia druku
	Kolorowa, laserowa
	

	Prędkość druku (kolor i mono)
	38 str./min (A4)
	

	Czas uzyskania pierwszej strony
	7 s. (kolor) / 7 s. (mono)
	

	Rozdzielczość drukowania
	1200 x 1200 dpi, 2400 x 600 dpi
	

	Wyświetlacz
	Kolorowy, dotykowy o przekątnej 4,3 cali
	

	Pamięć
	Standard 1GB
	

	Twardy dysk
	Opcjonalny o pojemności 500 GB
	

	Złącza
	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB2.0, opcjonalnie bezprzewodowe IEEE802.11 a/ac/b/g/n
	

	Protokoły sieciowe
	TCP/IP (IPv4, IPv6), AppleTalk, TCP, UDP, IGMP, 802.1x
	

	Protokoły druku
	LPR/LPD, Direct IP (port 9100), Telnet, FTP, TFTP, Enhanced IP (port 9400), ThinPrint, IPP1.0, 1.1, 2.0
	

	Obsługiwane systemy operacyjne
	Windows 7, 8.1, 10, Server 2008, Server 2008R2, Server 2012R2, Server 2016, Server 2019, Mac OS 10.6 i nowsze
	

	Dostępne czcionki
	84 czcionek PCL, 158 czcionek PS3
	

	Funkcje
	Możliwość instalacji zewnętrznych aplikacji do zarządzania wydrukiem. Panel urządzenia jest wyświetlany na zdalnym komputerze i pozwala na obsługę urządzenia z komputera.
	

	Bezpieczeństwo bezprzewodowego złącza wi-fi
	WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP
	

	Drukowanie mobilne
	AirPrint, Google Cloud Print
	

	Wydruk bezpośredni z pamięci USB
	pliki PDF, XPS, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, DCX, GIF, JPEG, BMP, PCX, TIFF, PNG
	

	Wydruk poufny
	Praca zostanie wydrukowana po wprowadzeniu na panelu urządzenia PIN-u przez użytkownika
	

	Procesor
	Dual Core 1 GHz
	

	Obsługiwane formaty papieru przez standardową kasetę
	A6-A4, formaty użytkownika od 98,4 mm x 148 mm do 215,9 x 355,6 mm
	

	Obsługiwane formaty papieru przez jednokartkowy podajnik boczny
	A6-A4, formaty użytkownika od 76,2 mm x 127 mm do 215,9 x 355,6 mm
	

	Standardowa pojemność papieru
	251 ark. (kaseta na 250 ark. i jednokartkowy podajnik ręczny)
	

	Gramatura papieru
	60-216 g/m2 (ze standardowej kasety i jednokartkowego podajnika ręcznego)
	

	Obsługa kopert
	przez standardową kasetę i jednokartkowy podajnik ręczny
	

	Formaty obsługiwanych kopert
	Monarch, 9, 10, DL, C5, B5, koperty w zakresie od 98,4 mm x 162 mm do 176 mm x 250mm
	

	Maksymalna pojemność papieru
	1451 ark.
	

	Taca odbiorcza
	minimum 125 ark.
	

	Wymiary (szer. x gł. x wys., mm)
	442 x 421 x 308 (+/-5%)
	

	Masa
	21 kg
	

	Języki opisu strony
	PCL5c, PCL6, PostScript 3, XPS
	

	Duplex
	Standard
	


Drukarka-mono – 62szt.
	Przedmiot zamówienia

	Producent …………………………………………………………………………………………  (Należy podać)

Model ……………………………………………………………………………………………  (Należy podać)

Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………… (Należy podać)

Rok produkcji: …………………………………………………………………………………… (Należy podać)

	Opis parametrów wymaganych
	Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca

	Technologia druku
	Monochromatyczna, laserowa
	

	Prędkość druku
	33 str./min(A4) / 35 str./min (Letter)
	

	Czas wydruku pierwszej strony
	Mniej niż 8.2 sek.
	

	Zalecana miesięczne obciążenie
	1000 do 10000 stron
	

	Procesor
	360 MHz
	

	Pamięć 
	256 MB
	

	Rozdzielczość (dpi)
	1200x1200 dpi
	

	Język drukarki
	PCL5e, PCL6, PS3, PDF
	

	Duplex
	Auto
	

	Panel 
	2 Line LCD
	

	Podajnik papieru
	minimum 250 arkuszy
	

	Taca uniwersalna
	1 strona
	

	Taca wyjścia
	minimum 150 arkuszy
	

	Obsługiwane rodzaje formatów
	Zwykły, gruby, cienki, folia, karton, etykieta
	

	Nośniki
	A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6
	

	Gramatura
	Taca wejściowa: 60-105g/m2   Taca uniwersalna: 60-200g/m2
	

	Wymiary (w×d×h)
	354x334x232mm (+/-5%)
	

	Waga 
	Max. 6,8kg 
	

	Zasilanie
	AC220-240V, 50/60Hz, 4.5A
	

	Głośność
	Drukowanie: ≤52dB(A) Standby: ≤30dB(A)
	

	Zużycie energii
	Druk: 525W, tryb uśpienia 2W
	

	Obsługiwane systemy operacyjne
	Windows Server2003/2008/2012/ XP/Vista/Win 7/Win 8/Win8.1/ Win10 (32/64 bit）
	

	
	Mac OS 10.7-11
	

	
	Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04/20.04 (32/64 bit）
	

	Interfejs
	High-speed USB 2.0
	

	
	Ethernet: IEEE 802.3 10/100Base-Tx
	


Ksero-kolor – 1szt.
	Przedmiot zamówienia

	Producent …………………………………………………………………………………………  (Należy podać)

Model ……………………………………………………………………………………………  (Należy podać)

Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………… (Należy podać)

Rok produkcji: …………………………………………………………………………………… (Należy podać)

	Opis parametrów wymaganych
	Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca

	Technologia druku
	Kolorowa, laserowa
	

	Tryby pracy
	Kopiarka, drukarka sieciowa, skaner sieciowy, faks
	

	Prędkość pracy (mono/kolor)
	38 str./min. (A4)
	

	Duplex
	Standard
	

	Panel sterowania
	Kolorowy, dotykowy, o przekątnej 7 cali, z możliwością regulacji pochylenia
	

	Pamięć (standard/maksymalnie)
	2 GB /4 GB
	

	Twardy dysk
	Opcja, 500 GB
	

	Pojemność kasety na papier
	minimum 550 arkuszy
	

	Pojemność podajnika ręcznego
	minimum 100 arkuszy
	

	Papier obsługiwany przez standardową kasetę
	Formaty A4-A6, formaty użytkownika od 105 x 127 mm do 215,9 x 355,7 mm, koperty (10, 9, DL, C5, B5), gramatura od 60 do 218 g/m2
	

	Papier obsługiwany przez podajnik ręczny
	Formaty A4-A6, formaty użytkownika od 76,2 x 148 mm do 215,9 x 355,7 mm, baner o wymiarach maksymalnych 215,9 x 1320,8 mm, koperty (7 3/4, 10, 9, DL, C5, B5), gramatura od 60 do 218 g/m2
	

	Maksymalna pojemność papieru
	2300 arkuszy
	

	Pojemność tacy odbiorczej
	300 arkuszy
	

	Czas uzyskania pierwszej kopii
	7 s. (mono) / 8 s. (kolor)
	

	Kopiowanie seryjne
	1-9999
	

	Rozdzielczość kopiowania
	600 x 600 dpi
	

	Przeskalowanie
	25-400%
	

	Interfejsy
	Standardowo USB2.0, Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, opcjonalnie złącze wifi IEEE802.11 a/ac/b/g/n
	

	Obsługiwane języki strony
	PCL5c, PCL6, PS3 (emulacja)
	

	Rozdzielczość drukowania
	1200 x 1200 dpi, 2400 x 600 dpi
	

	Obsługiwane systemy operacyjne
	Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008, Server 2008R2, Server 2016, Server 2019, MacOS 10.10 i nowsze, Linux, Unix, Novel, Citrix
	

	Protokoły sieciowe
	TCP/IP (IPv4, IPv6), TCP, UDP
	

	Protokoły drukowania
	LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP< telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0, WSD
	

	Rozdzielczość skanera
	75, 150, 200, 300, 400, 600 dpi
	

	Miejsca docelowe skanowania
	Email, serwer FTP, folder sieciowy SMB, nośnik USB, opcjonalnie do HDD
	

	Formaty plików skanera
	Standardowo TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, szyfrowany PDF, XPS, JPEG, opcjonalnie Compact PDF, przeszukiwalny PDF, DOCX, CSV, TXT, RTF
	

	Prędkość skanowania (kolor i mono, A4)
	Jednostronnie do 56 str./min., dwustronnie do 26 str./min.
	

	Podajnik dokumentów
	Odwracający na 50 ark
	

	Protokoły bezpieczeństwa opcjonalnego złącza bezprzewodowego
	WEP, WPA PSK, WPA EAP, WAP2 PSK, WPA2 EAP
	

	Otwarta platforma
	Możliwość obsługi zewnętrznych rozwiązań zarządzania drukowaniem
	

	Zdalny panel
	Możliwość wyświetlenia panelu sterowania na komputerze i zdalna obsługa urządzenia z poziomu komputera (dostęp do wszystkich funkcji wyświetlanych na panelu urządzenia)
	

	Pamięć faksu
	Standardowo 18 MG, maksymalnie 1 GB
	

	Standard faksu
	Super G3/G3
	

	Czas transmisji
	3 s. lub szybciej
	

	Procesor
	1,2 GHz
	

	Protokoły bezpieczeństwa
	SNMPv3, 802.1x, IPSec, TLS, TTLS, SSL
	

	Wydruk bezpośredni z nośnika USB
	Formaty DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PDF, XPS, DCX, GIF, JPEG, BMP, PCX, TIFF, PNG
	


Ksero-mono – 5szt.
	Przedmiot zamówienia

	Producent …………………………………………………………………………………………  (Należy podać)

Model ……………………………………………………………………………………………  (Należy podać)

Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………… (Należy podać)

Rok produkcji: …………………………………………………………………………………… (Należy podać)

	Opis parametrów wymaganych
	Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca

	Technologia druku
	Monochromatyczna, laserowa
	

	Funkcje
	Drukarka sieciowa, kopiarka, kolorowy skaner sieciowy, faks
	

	Panel sterowania
	Dotykowy, kolorowy, 2,8”
	

	Pojemność papieru (standardowa)
	350 ark. (kaseta na 250 ark. + podajnik ręczny na 100 ark.)
	

	Pojemność papieru (maksymalna)
	900 ark. (kaseta na 250 ark. + opcjonalna kaseta na 550 ark. + podajnik ręczny na 100 ark.)
	

	Obsługiwana gramatura papieru
	60-120 g/m2 (kasety) / 60-217 g/m2 (podajnik ręczny)
	

	Podajnik dokumentów
	Dwustronny, jednoprzebiegowy na 50 arkuszy
	

	Kopiowanie seryjne
	1-9999
	

	Rozdzielczość kopiowania
	600 x 600 dpi
	

	Zoom
	25-400% co 1%
	

	Predefiniowane skale przeskalowania
	6 (2 pomniejszenia / 4 powiększenia)
	

	Funkcje
	Funkcja wydruku wstrzymanego (wydruk rozpocznie się po potwierdzeniu na panelu) i poufnego (wydruk rozpocznie się po wprowadzeniu kodu PIN)
	

	Protokoły bezpieczeństwa
	SSL, TLS 1.0, TLS 1.1, 802.1x, SNMP (v1, v2c, v3), IPsec
	

	Protokoły drukowania
	LPD, Raw TCP (port 9100), enhanced IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP
	

	Dostępne czcionki
	89 czcionek dla PCL, 158 czcionek dla PS3c
	

	Prędkość skanowania mono 

(1-stronnie/2-stronnie)
	46/92 str./min.
	

	Prędkość skanowania kolorowego

(1-stronnie/2-stronnie)
	20/40 str./min.
	

	Miejsca docelowe skanowania
	Email, serwer FTP, folder sieciowy SMB, nośnik USB, faks, sieciowy TWAIN
	

	Rozdzielczość skanowania
	75, 150, 200, 300, 400, 600 dpi
	

	Formaty plików skanera
	TIFF, PDF, PDF/A-1a, -1b, szyfrowany PDF, JPEG, XPS
	

	Protokół komunikacji faksu
	Super G3/G3
	

	Prędkość transmisji faksu
	2 s. (Super G3/JBIG) 6 s. (G3/EMC)
	

	Prędkość modemu faksu
	33 600 bps do 2400 bps z automatyczna redukcją prędkości

Formaty faksów: A6 – A4
	

	Rozdzielczość faksów
	mono – od Standard do Ultra Fine, kolor – od Fine do Super Fine 

Ilość zapisanych miejsc faksowania: do 500
	

	Funkcja przekierowywania faksów
	Na serwer FTP, do folderu sieciowego (SMB), do emaila

Metoda kompresji faksu: MH, MR, MMR, JBIG, JBIG2, JPEG
	

	Pamięć faksu
	6 MB
	

	Protokoły bezpieczeństwa modułu wifi
	WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP
	

	Funkcja zdalnego panelu
	Możliwość wyświetlenia panelu na ekranie komputera i zdalnej obsługi urządzenia
	

	Wydruk bezpośredni z USB
	PDF, JPEG
	

	Języki opisu strony
	GDI, PCL5e, PCL6, emulacja PostScript 3
	

	Prędkość druku
	40 str./min (A4)
	

	Czas wydruku pierwszej strony
	5,9s (A4)
	

	Pamięć 
	512 MB
	

	Rozdzielczość drukowania
	600x600 dpi, 1200 x 1200 dpi, 1200 IQ, 2400 IQ
	

	Duplex
	Standard
	

	Pojemność tacy odbiorczej
	minimum 150 arkuszy
	

	Protokoły sieciowe
	TCP/IP (IPv4, IPv6), SMTP, LLDP, DHCP, BOOTP, DNS< DDNS, mDNS
	

	Złącza
	USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX, wifi (IEEE802.11 b/g/n)
	

	Druk mobilny
	AirPrint, Google Cloud Print
	

	Obsługiwane rodzaje formatów
	A6 - A4, rozmiar użytkownika od 99 x 148 mm do 215,9 x 360 mm, koperty 7 ¾, 9, 10, DL, C5, B5, koperty inne od 98,4 x 162 mm do 176 x 250 mm
	

	Wymiary (szer.×gł.×wys.)
	411x366x339 (+/-5%)
	

	Waga 
	Max. 12,8kg 
	

	Obsługiwane systemy operacyjne
	Windows 7, 8.1, 10, Server 2008, Server 2008R2, Server 2012R2, Server 2016, Server 2019
	

	
	Mac OS 10.10 – 10.15
	


Dokument należy wypełnić i podpisać (Wykonawca lub osoba/y uprawniona/e do jego reprezentowania) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie pdf.  
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