PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa kanatu odprowadzajacego scieki oczyszczone

z Grupowej Oczyszczalni Sciekéw ,,Debogérze” na odcinku przebiegajacym
przez wies Kazimierz w gm. Kosakowo.
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa kanatu odprowadzajacego scieki oczyszczone
z Grupowej Oczyszczalni Sciekéw ,,Debogérze” na odcinku przebiegajacym
przez wie$ Kazimierz w gm. Kosakowo.

CZESC OGOLNA

Numer
Lp | Specyfikacji | Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych | Ryczait Wartos¢
Technicznej

Dokumentacja techniczna powykonawcza

1 ST.00. (Przedmiar 1), w tym dokumentacja geodezyjna | ryczatt
powykonawcza
Dokumentacja techniczna powykonawcza

2 ST.00. (Przedmiar 2), w tym dokumentacja geodezyjna | ryczaft
powykonawcza

RAZEM czes$¢ ogodlna
do przeniesienia do zestawienia zbiorczego (str. 6 poz. 1)

Ceny jednostkowe oraz warto$¢ ogétem nalezy poda¢ z dokladnoscia do dwéch miejsc po
przecinku.

Kod pozycji przedmiaru, okreslony zgodnie z ustalong indywidualnie systematyka robot.

Okreslenia do kodu pozycji przedmiaru - np. 1. 1.

Pierwsza cyfra - numer rozdziaiu

Druga cyfra - numer elementu rozliczeniowego
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa kanatu odprowadzajacego $cieki oczyszczone
z Grupowej Oczyszczalni Sciekow ,,Debogérze” na odcinku przebiegajacym

przez wies Kazimierz w gm. Kosakowo.

CZESC TECHNICZNA

Lp. Pozycja Wartos¢
1 Przedmiar 1
Przebudowa kanatu $ciekowego we wsi Kazimierz.
Przedmiar 2
2 |Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa istniejgce;j
kanalizacji deszczowej we wsi Kazimierz
RAZEM czes$¢ techniczna
do przeniesienia do zestawienia zbiorczego (str. 6 poz. 2)
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Przebudowa kanatu $ciekowego
we wsi Kazimierz

Przedmiar 1 )
PRZEDMIAR ROBOT
Kod pozyciji 2 - :
Lp. | Numer ST SR Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jm | llo§é [Cena jedn.| Wartosé netto
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1. Przygotowanie terenu pod budowe
2 ST.00. 11 Scinanie i karczowanie zagajnikow, oczyszczenie terenu po m2 16
ST.01. ’ wykarczowaniu, wywoz i utylizacja gatezi i karpiny.
3 ST.00. 19 Scinanie i karczowanie drzew, oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, sit 22
ST.01. i wywoz i utylizacja diuzyc, gatezi i karpiny (13 drzew / 22 pnie). .
4 ST.00. 13 Przesadzenie roslin ozdobnych na nieruchomosciach kolidujgcych z ozt 180
ST.01. : przebudowsa kanatu, ’
A Rozbiérka i ponowny montaz elementow ogrodzen nieruchomosci
5 ST.01. 1.4 e m 175
ST 07 kolidujgcych z przebudowa kanatu.
Montaz i demontaz tymczasowych nawierzchni dojazdow i drég
technologicznych oraz placow postojowych i manewrowych z ptyt
zelbetowych prefabrykowanych petnych (drogowych) na podbudowie i
ST.00. warstwie odsgczajgcej wraz z niezbgdnymi robotami przygotowawczymi
ST.01. (w tym: zajecie terenu na czas prowadzenia robdt, wytyczenie,
6 ST.02. 15 zabezpieczenie istniejgcych drzew i krzewow oraz korzeni na okres kpl. 1
ST.06. wykonania robdt, wyréwnanie terenu, demontaz i montaz istniejgcych
ST.07. elementdw matej architektury, itd.) i robotami ziemnymi.
Uwaga:
W pozycji nalezy uwzglednic koszt wyréwnania, uporzadkowania i
rekultywacji terenu po rozbiérce tymczasowych nawierzchni drég.
T RAZEM - Przygotowanie terenu pod budowe:
8 2. Rozbiérka obiektéw mostowych wraz z odtworzeniem nawierzchni
Rozbiérka nawierzchni wraz z podbudowami i poboczami drogi oraz
elementami nadziemnymi wyposazenia obiektu mostowego (bariery i
balustrady ochronne, oznakowanie), rozbiérka przesta i kolidujacych
elementdw konstrukeyjnych mostu drogowego (gzymsy i fragmenty
ST.00. przyczotkéw, itd.) oraz umocnier brzegowych na kanale $ciekowym w
ST.01. ciggu drogi powiatowej ul. Kwietniowej wraz z niezbednym zakresem
9 ST.02. 21 rot_:ét_przygotowawczych (w tym: 1ymczasow§ organizacja'fuchu, iz 360
ST.03. ' zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot), robot
ST.06. zabezpieczajgeych, robét ziemnych, wywozem i utylizacjg lub
ST.07. recyklinkiem materiatu z rozbidrki.
Uwaga:
Rozbidrka dotyczy odcinka drogi obejmujacego pas drogowy na
dtugosci 40 metrow liczonych po 20 metréw w kazda strone od osi
mostu.
Odtworzenie konstrukcji nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowami w
miejscu obiektu mostowego i poza obiektem w ul. Kwietniowej,
ST.00 wykonaniem poboczy z kruszywa tamanego, umacnieniem kostka
ST‘D 1‘ brukowa_l, humusowaniem i obsianjem skarp, oznakowaniem poziomym
ST'02‘ oraz z niezbgdnym zakresem robot przygotowawczych (w tym:
10 STi%‘ 22 tymczasowa organizacja ruchu, zajecie pasa drogowego na czas m2 360
ST 06i prowadzenia robot), robét ziemnych i drogowych.
ST.07. Uwagar : e
Odtworzenie dotyczy odcinka drogi obejmujacego pas drogowy na
diugosci 40 metréw liczonych po 20 metrow w kazdg strone od osi
mostu.
Rozbiérka nawierzchni wraz z podbudowami i poboczami drogi oraz
elementami nadziemnymi wyposazenia obiektu mostowego (bariery i
balustrady ochronne, oznakowanie) oraz rozbiérka przesia i
kolidujgcych elementdw konstrukcyjnych mostu drogowego (gzymsy i
ST.00. fragmenty przyczotkdw, itd.) i kolidujacych plyt dennych kanatu
ST.01. $ciekowego w ciggu drogi gminnej ul. Grudniowej wraz z niezbednym
11 ST.02. 23 zakresem robét przygotowawczych (w tym: tymczasowa organizacja m2 320
ST.03. . ruchu, zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robét), robét
ST.06. zabezpieczajgcych, robdt ziemnych, wywozem i utylizacjg lub
ST.07. recyklinkiem materiatu z rozbidrki.
Uwaga:
Rozbidrka dotyczy odcinka drogi obejmujacego pas drogowy na
dtugosci 40 metrow liczonych po 20 metrow w kazdg strone od osi
mostu.
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Przebudowa kanatu $ciekowego

we wsi Kazimierz

Przedmiar 1 )
PRZEDMIAR ROBOT
Kod pozycji e :
Lp. [ Numer ST : Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Jm | llo$é |Cena jedn.| Warto$é netto
przedmiaru
1 2 3 4 5 6 T 8
Odtworzenie konstrukcji nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowami
w miejscu obiektu mostowego i poza obiektem w ul. Grudniowej,
ST.00. wykonaniem poboczy z kruszywa famanego,oznakowaniem poziomym i
ST.01. z niezbednym zakresem robét przygotowawczych (w tym: tymczasowa
12 ST.02. 24 organizacja ruchu, zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia . 320
ST.03. : robét), robét ziemnych i drogowych.
ST.06. Uwaga:
ST.07. Odtworzenie dotyczy odcinka drogi obejmujacego pas drogowy na
dtugosci 40 metrow liczonych po 20 metréw w kazdg strone od osi
mostu.
Rozbiérka nawierzchni wraz z podbudowami i poboczami drogi oraz
elementami nadziemnymi wyposazenia obiektu mostowego (bariery i
balustrady ochronne, oznakowanie), rozbidrka przesta i kolidujgcych
elementéw konstrukcyjnych mostu drogowego (gzymsy i fragmenty
ST.00. przyczotkdw, idt.) oraz umocnien brzegowych na kanale $ciekowym w
ST.01. ciggu drogi wojewodzkiej ul. Rumskiej wraz z niezbednym zakresem
13 8T.02. 25 robét przygotowawczych (w tym: tymczasowa organizacja ruchu, m2 360
ST.03. ' zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robét), robot
ST.06. zabezpieczajacych, robét ziemnych, wywozem i utylizacjg lub
ST.07. recyklinkiem materiatu z rozbidrki.
Uwaga:
Rozbidrka dotyczy odcinka drogi obejmujgcego pas drogowy na
dtugo$ci 40 metrow liczonych po 20 metréw w kazda strone od osi
mostu.
Odtworzenie konstrukcji nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowami
w miejscu obiektu mostowego i poza obiektem w ul. Rumskiej,
ST.00 wykonaniem poboczy z kruszywa tamanego, umocnieniem kostkg
ST.-G1.. brukowa, humu_sowamem i obsianiem skarp, oznakowaniem
ST.02 poziomym, iz neezt_)edr_lym zakresem robot przygotowawczych (w tym:
14 ST:03: 26 tymczasowa organizacja ru;hu, zajecie pasa drogowego na czas m2 360
ST.06. prowadzenia robét), robét ziemnych i drogowych.
ST.07. g . I
Odtworzenie dotyczy odcinka drogi obejmujgcego pas drogowy na
diugosci 40 metrow liczonych po 20 metréw w kazdg strone od osi
mostu.
15 RAZEM - Rozbidrka obiektéw mostowych wraz z odtworzeniem nawierzchni:
16 3. Przebudowa kanalu sciekowego
Montaz prefabrykowanej zelbetowej komory startowej na potrzeby
ST.00 potgczenia istniejgcego kanatu z rur PE DN1500 z przebudowywanym
ST- 01 ) kanatem z modutéw rurowych z zywic poliestrowych typu GRP o
g przekroju dzwonowym 1500/2200x45mm, wraz z niezbednym
ST.02. ) ;
17 ST.03. 31 zgkresem lrobét prz_yg_otowawczy_ch (w tym: robc‘{t ro;t_nérkpwch: robot kpl. 4
ST.04. ziemnych lodwoginl‘er?-bls)kowame przeptywu w |stn|ejacgj stuni i
ST.06 przepomowywanie Sciekow oczyszczonych), konstrukpy;nych oraz
ST‘O?" robGt technologicznych (w tym: montaz ksztattki przejsciowej GRP z
o przekroju kotowego na dzwonowy, taficuchéw uszczelniajgcych,
wyrobienie kinety, izolacje, stopnie ztazowe).
Przepompowywanie sciekow oczyszczonych dla etapu | wraz z
ST.00. niezbednym zakresem robot przygotowawczych (w tym: robdt
ST.01. rozbidrkowych, robét ziemnych i odwodnien), konstrukeyjnych (montaz
ST.02. prefabrykowanych $cianek technologicznych i $cianek dla komér
18 ST.03. 3.2 czerpnych), robét technologicznych (montaz oraz demontaz zastawek | kpl. 1
ST.04. odcinajgcych okresowo przeptyw $ciekow oczyszczonych) oraz montaz,
ST.06. demontaz i utrzymanie tymczasowej instalacji do przetlaczania éciekow
ST.07. oczyszczonych wraz ze stanowiskami pomp do przepompowywania
§ciekdw oczyszczonych.
Przepompowywanie $ciekow oczyszczonych dla etapu |l wraz z
ST.00. niezbgdnym zakresem robdt przygotowawczych (w tym: robdt
ST.01. rozbiorkowych, robét ziemnych i odwodnien), konstrukcyjnych (montaz
ST.02. prefabrykowanych scianek technologicznych i §cianek dla komor
19 | ST.03. 33 czerpnych), robét technologicznych (montaz oraz demontaz zastawek | kpl. 1
ST.04. odcinajgcych okresowo przepltyw $ciekdw oczyszczonych) oraz montaz,
ST.06. demontaz i utrzymanie tymczasowej instalacji do przettaczania $ciekdw
ST.07. oczyszczonych wraz ze stanowiskami pomp do przepompowywania
$ciekow oczyszczonych.
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Przedmiar 1

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa kanatu sciekowego
we wsi Kazimierz

Lp.

Numer ST

Kod pozyciji

przedmiaru

Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych

Jm

llogé

Cena jedn.| Wartosé netto

4

20

S§T.00.
ST.01.
ST.02.
ST.03.
ST.04.
ST.06.
ST.07.

34

Przepompowywanie $ciekéw oczyszczonych dla etapu Il wraz z
niezbgdnym zakresem robot przygotowawczych (w tym: robot
rozbiorkowych, robot ziemnych i odwodnien), konstrukeyjnych (montaz
prefabrykowanych $cianek technologicznych i §cianek dla komér
czerpnych), robét technologicznych (montaz oraz demontaz zastawek
odcinajgcych okresowo przeplyw $ciekdw oczyszczonych) oraz montaz,
demontaz i utrzymanie tymczasowe] instalacji do przettaczania $ciekdw
oczyszczonych wraz ze stanowiskami pomp do przepompowywania
Sciekdw oczyszczonych.

kpl.

21

ST.00.
ST.01.
ST.02.
ST.03.
ST.04.
ST.06.
8T.07.

35

Przebudowa kanatu $ciekowego poprzez zabudowe istniejacej
obudowy kanatu modutami rurowymi z zywic poliestrowych typu GRP o
przekroju dzwonowym 1500/2200x45mm z wypeinieniem przestrzeni
iniektemn pomiedzy istniejacg obudowa kanatu a wykonang zabudowg
modutami rurowymi typu GRP i plytg nadkanatowg wraz z wykonaniem
wzmocnienia dna kanatu z prefabrykatow zelbetowych na materacu z
mieszanki niezwigzane; stabilizowanej georusztem trojosiowym na
geowtokninie | warstwie kruszywa oraz wykonaniem konstrukcji
przykrywajgcej kanat, wraz z niezbednym zakresem robdt
rozbiorkowych i przygotowawczych (w tym: montaz traconego drenazu,
montaz studni i pompy do odwadniania, montaz i demontaz platformy
roboczej, rozbidrki kanatu - plyt nadkanatowych, oczepéw zelbetowych,
dna kanatu gruntowego; prace naprawczo-zabezpieczajgce bocznych
$cian kanatu, robot ziemnych, umocnien | odwodnien, usunigcie kolizji z
siecig iflub przytaczami: wodociggowymi, gazowymi, energetycznymi i
telekomunikacyjnymi, zabezpieczen istniejgcych kabli i rur, inspekcje
TV, préby i badania), konstrukcyjnych (w tym: wykonanie oczepu na
bocznych $cianach kanalu, plyty nadkanatowej wraz z nawierzchnig z
zywic oraz obsybkg kanatu i opaska z kostki brukowej),
technologicznych, wywozem oraz utylizacjg lub recyklinkiem materiatow
z rozbidrki, robét odtworzeniowych, w tym z odtworzeniem utwardzen
wokdt kanatu, odtworzeniem zjazddw na posesje i uporzgdkowanie
terenu.

368,5

22

ST.00.
ST.01.
ST.02.
ST.03.
ST.04.
ST.06.
ST.07.

3.6

Przebudowa kanatu $ciekowego w obrebie mostu w ul. Rumskiej
poprzez zabudowe istniejgcych przyczotkdw i obudowy kanatu
modutami rurowymi z zywic poliestrowych typu GRP o przekroju
dzwonowym 1500/2200x50mm z wypelnieniem przestrzeni iniektem
pomigdzy istniejgcg obudowa kanatu a wykonang zabudowg modutami
rurowymi typu GRP i plytg nadkanalowg oraz zasypka inzynierskg wraz
z wykonaniem wzmochienia dna kanatu z prefabrykatow zelbetowych
na materacu z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej georusztem
trojosiowym na geowidkninie | warstwie kruszywa oraz wykonaniem
konstrukeji przykrywajacej kanat, wraz z niezbednym zakresem robét
rozbidrkowych i przygotowawczych (w tym: montaz traconego drenazu,
montaz studni i pompy do odwadniania, montaz i demontaz platformy
roboczej, rozbidrki kanatu - ptyt nadkanalowych, oczepdw zelbetowych,
gruntowego dna kanalu; prace naprawczo-zabezpieczajgce bocznych
§cian kanalu, robét ziemnych, umocnier | odwodnien, usuniecie kolizji z
siecig ilub przytaczami: wodociggowymi, gazowymi, energetycznymi i
telekomunikacyjnymi, zabezpieczen istniejacych kabli i rur, inspekcje
TV, proby i badania), konstrukcyjnych (w tym: wykonanie oczepu, piyty
nadkanalowej, zasypki inzynierskiej wraz z zageszczeniem, oraz
obsybkg kanatu i opaskg z kostki brukowej), technologicznych,
wywozem oraz utylizacjg lub recyklinkiem materiaiow z rozbiorki.

22
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Przedmiar 1

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa kanatu $ciekowego
we wsi Kazimierz

Lp.

Numer ST

Kod pozycji

przedmiaru

Wyszczegbinienie elementéw rozliczeniowych

Jm

llosé

Cena jedn.| Wartos$¢ netto

23

ST.00.
ST.01.
ST.02.
ST.03.
ST.04.
ST.06.
ST.07.

3.7

Przebudowa kanatu $ciekowego poprzez zabudowe istniejacej
obudowy kanatu modutami rurowymi z zywic poliestrowych typu GRP o
przekroju dzwonowym 1500/2200x45mm z wypetnieniem przestrzeni
iniektem pomigdzy istniejgca zabudowa kanatu a wykonang zabudowg
modutami rurowymi typu GRP i plytg nadkanatowg wraz z wykonaniem
wzmocnienia dna kanalu z prefabrykatow zelbetowych na warstwie
kruszywa i mikropalach stalowych @219/10mm dt.5,0 m i wykonaniem
konstrukcji przykrywajgcej kanat, wraz z niezbednym zakresem robdt
rozbidrkowych i przygotowawczych (w tym: montaz traconego drenazu,
montaz studni i pompy do odwadniania, montaz i demontaz platformy
roboczej, rozbidrkowych kanatu - plyt nadkanatowych, oczepdw
zelbetowych, gruntowego dna kanalu; prace naprawczo-
zabezpieczajgce bocznych $cian kanalu, roboty ziemne i umocnienia,
usunigcie kolizji z siecig iflub przytaczami: wodociagowymi, gazowymi,
energetycznymi i telekomunikacyjnymi, zabezpieczen istniejgcych kabli
i rur, inspekcje TV, préby i badania), konstrukcyjnych (w tym:
wykonanie oczepu na bocznych $cianach kanatu, plyty nadkanatowej
wraz z nawierzchnig z zywic), technologicznych, wywozem oraz
utylizacjg lub recyklinkiem materiatéw z rozbiérki, robét
odtworzeniowych, w tym z odtworzeniem utwardzen wokd! kanatu,
odtworzeniem zjazdow na posesje i uporzadkowanie terenu.

60,2

24

ST.00.
ST.01.
ST.02.
ST.03.
ST.04.
ST.06.
ST.07.

3.8

Przebudowa kanatu §ciekowego poprzez zabudowe istniejgcej
obudowy kanatu modutami rurowymi z zywic poliestrowych typu GRP o
przekroju dzwonowym 1500/2200x45mm z wypeinieniem przestrzeni
iniektem pomigdzy istniejgca obudowa kanatu a wykonang zabudowa
modutami rurowymi typu GRP i plytg nadkanatowg wraz z wykonaniem
wzmocnienia dna kanalu z prefabrykatow zelbetowych na warstwie
kruszywa i mikropalach stalowych @219/10mm dt.7,0 m i wykonanie
konstrukgji przykrywajacej kanat, wraz z niezbednym zakresem robot
rozbidrkowych i przygotowawczych (w tym: montaz traconego drenazu,
montaz studni i pompu do odwadniania, montaz i demontaz platformy
roboczej, rozbidrkowych kanatu - plyt nadkanatowych, oczepdw
Zelbetowych, gruntowego dna kanaiu; prace naprawczo-
zabezpieczajgce bocznych $cian kanatu, roboty ziemne i umocnienia,
usunigcie kolizji z siecig iflub przytaczami: wodociggowymi, gazowymi,
energetycznymi i telekomunikacyjnymi, zabezpieczen istniejgcych kabli
i rur, inspekcje TV, préby i badania), konstrukeyjnych (w tym:
wykonanie oczepu na bocznych scianach kanatu, plyty nadkanatowej
wraz z nawierzchnig z zywic, oraz obsybka kanatu i opaska z kostki
brukowej), technologicznych, wywozem oraz utylizacja lub recyklinkiem
materiatow z rozbidrki, rob6t odtworzeniowych, w tym z odtworzeniem
Zjazddéw na posesje i uporzadkowanie terenu.

39,8

25

ST.00.
ST.01.
ST.02.
ST.03.
ST.04.
ST.06.
ST.07.

39

Przebudowa kanalu $ciekowego w obrebie mostu w ul. Kwietniowej
poprzez zabudowe istniejgcych przyczotkow i obudowy kanatu
modutami rurowymi z zywic poliestrowych typu GRP o przekroju
dzwonowym 1500/2200x50 mm z wypelnieniem przestrzeni iniektem
pomigdzy istniejgcg obudowg kanatu a wykonang zabudowag modutami
rurowymi typu GRP i ptytg nadkanalowa oraz zasypkg inzynierskg wraz
Z wykenaniem wzmocnienia dna kanatu z prefabrykatow zelbetowych
na warstwie kruszywa i mikropalach stalowych @219/10mm dt.7,0m, i z
niezbednym zakresem robdt rozbidrkowych i przygotowawczych (w
tym: montaz traconego drenazu, montaz studni i pompy do
odwadniania, montaz i demoentaz platformy roboczej, robét rozbidrki
kanatu - plyt nadkanalowych, oczepow zelbetowych, gruntowego dna
kanatu z ptyt zelbetowych; prace naprawczo-zabezpieczajace bocznych
§cian kanalu, robot ziemnych, umocnieri | odwodnien, usuniecie kolizji z
siecig i/lub przytgczami: wodociggowymi, gazowymi, energetycznymi i
telekomunikacyjnymi, zabezpieczen istniejgcych kabli i rur, inspekcje
TV, préby i badania), konstrukcyjnych (w tym: wykonanie oczepu na
bocznych §cianach kanalu, ptyty nadkanatowej, zasypki inzynierskiej
wraz z zageszczeniem, oraz obsybka kanatu i opaska z kostki
brukowej), technologicznych, wywozem oraz utylizacjg lub recyklinkiem
materiatow z rozbiodrki.

12
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Przedmiar 1

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa kanatu $ciekowego
we wsi Kazimierz

Lp.

Numer ST

Kod pozycji

przedmiaru

Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych

Jm

llosé

Cena jedn.| Wartosé netto

26

ST.00.
ST.01.
ST.02.
ST.03.
ST.04.
ST.06.
ST.07.

Przebudowa kanalu $ciekowego poprzez wykonanie w obrebie
istniejgcych $cian kamiennych nowej obudowy kanaiu z prefabrykatéw
zelbetowych typu L i jego zabudowe modutami rurowymi z zywic
poliestrowych typu GRP o przekroju dzwonowym 1500/2200x45mm z
wypetnieniem przestrzeni iniektem pomigdzy istniejaca obudowg
kanatu a wykonang zabudowa z rur i ksztattek typu GRP i wykonang
konstrukcjg przykrywajaca kanat wraz z niezbednym zakresem robét
rozbiorkowych i przygotowawczych (w tym: montaz traconego drenaz,
umontaz studni i pompy do odwadniania, montaz i demontaz platformy
roboczej, rozbiorki kanatu - ptyt nadkanatowych, oczepéw zelbetowych,
skrécenie bruséw, dna kanatu z plyt zelbetowych; zbezpieczenie
istniejgcego budynku mieszkalnego; prace naprawczo-zabezpieczajgce
bocznych scian kanatu, robét ziemnych, umocnier | odwodnien,
usuniecie kolizji z siecig ilub przylgczami: wodociggowymi, gazowymi,
energetycznymi i telekomunikacyjnymi, zabezpieczen istniejacych kabli
i rur, inspekcje TV, proby i badania), kenstrukcyjnych (w tym:
wykonanie oczepu na bocznych $cianach kanatu, ptyty nadkanatowej
wraz z nawierzchnig z zywic na gérze piyt, oraz obsybkg kanatu i
opaska z kostki brukowej), technologicznych, wywozem oraz utylizacjg
lub recyklinkiem materiatow z rozbidrki, robot odtworzeniowych, w tym z
odtworzeniem utwardzen wokot kanatu, odtworzeniem zjazddw na
posesje i uporzadkowanie terenu.

18,8

27

ST.00.
ST.01.
ST.02.
ST.03.
ST.04.
ST.06.
ST.07.

Przebudowa kanalu $ciekowego poprzez zabudowe istniejacej
obudowy kanatu modutami rurowymi z zywic poliestrowych typu GRP o
przekroju dzwonowym 1500/2200x45mm z wypetnieniem przestrzeni
iniektem pomigdzy istniejgcg obudowg kanalu a wykonang zabudowg
modutami rurowymi typu GRP i plyta nadkanatowg wraz z wykonaniem
dna kanatu z prefabrykatdw zelbetowych i wykonaniem konstrukgji
przykrywajgcej kanal, wraz z niezbednym zakresem robét
rozbiorkowych i przygotowawczych (w tym: montaz traconego drenazu,
montaz studni i pompy do odwadniania, montaz i demontaz platformy
roboczej, rozbiérki kanatu - ptyt nadkanatowych, oczepow zelbetowych,
dna kanatu z plyt zelbetowych; demontaz i montaz ogrodzen;
zbezpieczenie istniejgcego budynku gospodarczego; prace naprawczo-
zabezpieczajgce bocznych $cian kanatu, robdt ziemnych, umocnien i
odwodnien, usunigcie kolizji z siecig ilub przytgczami: wodociggowymi,
gazowymi, energetycznymi i telekomunikacyjnymi, zabezpieczen
istniejgcych kabli i rur, inspekcje TV, proby i badania), konstrukcyjnych
(w tym: wykonanie oczepu, ptyty nadkanatowej wraz z nawierzchnig z
zywic, oraz obsybkg kanatu i opaskg z kostki brukowej),
technologicznych, wywozem oraz utylizacjg lub recyklinkiem materiatéw
z rozbidrki, robdt odtworzeniowych, w tym z odtworzeniem utwardzen
wokot kanalu, odtworzeniem zjazddw na posesje z kostki brukowej i
asfaltowej oraz uporzadkowanie terenu.

180,7

28

ZPI07IFERIKSI,

ST.00.
ST.01.
ST.02.
ST.03.
ST.04.
ST.06.
ST.07.

312

Przebudowa kanatu $ciekowego w obrgbie mostu w ul. Grudniowej
poprzez zabudowe istniejgcych przyczotkow i obudowy kanatu
modutami rurowymi z zywic poliestrowych typu GRP o przekroju
dzwonowym 1500/2200x50mm z wypeinieniem przestrzeni iniektem
pomigdzy istniejgca obudowa kanatu a wykonang zabudowg modutami
rurowymi typu GRP i plytg nadkanatowg oraz zasypkg inzynierska, i
dnie wzmocnionym prefabrykatami zelbetowymi i wykonaniem
konstrukgji przykrywajacej kanat, wraz z niezbgdnym zakresem robét
rozbidrkowych i przygotowawczych (w tym: montaz traconego drenazu,
montaz studni i pompy do odwadniania, montaz i demontaz platformy
roboczej, rozbidrki kanatu - plyt nadkanatowych, oczepow zelbetowych,
dna kanatu z piyt zelbetowych; prace naprawczo-zabezpieczajace
bocznych §cian kanatu, robét ziemnych, umocnieri | odwodnien,
usunigcie kolizji z siecia iflub przytaczami: wodociggowymi, gazowymi,
energetycznymi i telekomunikacyjnymi, zabezpieczen istnigjacych kabli
i rur, inspekcje TV, préby i badania), konstrukcyjnych (w tym:
wykonanie oczepu na bocznych $cianach kanatu, plyty nadkanatowej
wraz z nawierzchnig z zywic, zasypka inzynierskg wraz z
zaggszczeniem, oraz obsybka kanatu i opaska z kostki brukowe;j),
technologicznych, wywozem oraz utylizacjg lub recyklinkiem materiatow
z rozbidrki.

14
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we wsi Kazimierz

Przedmiar 1 Przebudowa kanatu $ciekowego
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Numer ST :i:g;z:i' Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jm | llos¢ [Cena jedn.| Wartosé netto
1 2 3 4 5 6 7 8
8T.00. Studnia GRP rewizyjna z kominem wiazowym (rura kominowa GRP
ST.01. DN1200 zespolona z ksztattkg rurowa typu GRP o przekroju
ST.02. dzwonowym 1500/2200) w nadbudowie z prefabrykatow zelbetowych
29 ST.03. 3.13 (w tym pierscien wyrownawczy z wtazem zeliwnym z wypeinieneim kpl. 9
ST.04. betonowym, piyta pokrywowa i pierscien odcigzajacy) o glebokosci do
ST.06. 2,5 m, wraz z niezbednym zakresem robdt przygotowawczych,
ST.07. technologicznych oraz robét konstrukeyjnych.
30 RAZEM - Przebudowa kanatu $ciekowego we wsi Kazimierz
31 RAZEM [Lp. 7 + 15 + 30]
do przeniesienia do zestawienia zbiorczego - Przedmiar 1 - cze$¢ techniczna
ZPI0TIFENIKS/2024



Budowa kanalizacji deszczowej

Przedmiar 2
i przebudowa istniejacej
PRZEDMIAR ROBGT kanalizacji deszczowej
we wsi Kazimierz
Lp. | Numer ST ::zde::::::: Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Jm | llosé |Cena jedn.| Wartosé netto
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1. Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa istniejacej kanalizacji deszczowej we wsi Kazimeirz.
Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PE-RC HD DN 400 mm wykonana
ST.00. ] ;
metodg bezwykopowa wraz z niezbednym zakresem robot
ST.01. . o . s
2 1.1 przygotowawczych (w tym robot rozbidrkowych, ziemnych i m 68,5
ST.02. § : . :
odwodnien), technologicznych i odtworzeniowych, w tym z
ST.05. ol z
uporzadkowaniem i odtworzeniem terenu.
Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PP HD DN 400 mm wykonana
ST.00. g - :
metodg bezwykopowg z wigczeniem do studni D3 wraz z niezbednym
ST.01. 3 . ”
3 1.2 zakresem robot przygotowawczych (w tym robét rozbiérkowych, m 38
ST.02. : : ; : : ;
ziemnych i odwodnien), technologicznych i odtworzeniowych, w tym z
ST.05. e :
uporzgdkowaniem i odtworzeniem terenu.
Studnia rewizyjna z kregow zelbetowych taczonych na uszczelki o
$rednicy1200 mm (z kregiem dolnym zespolonym z dnem, piyta
ST.00. A . o X
ST.01 nadstudzienng zelbetows, z wlazem Zzeliwnym z wypetniniem
4 oy 1.3 betonowym, z drabinkg zlazowa, z przej$ciami szczelnymi) o szt. 2
ST.02. : -
gtebokosci do 3 m wraz z niezbednym zakresem roboét
ST.05. L \ e ;
technologicznych i przygotowawczych (w tym robét ziemnych i
odwodnier).
Komory technologiczne wykonane z zgrodzic traconych GZ-50 df. 6m
zapuszczanych przy uzyciu wibromitota po obu stronach kanatu,
ST.00. . i . . .
ST.01 wypetnione zageszczong pospotka po wykonaniu przewiertu i montazu
Ao studni rewizyjnych wraz z niezbednym zakresem robét
5 ST.02. 1.4 Z : e szt 2
ST.03 przygotowawczych (w tym robét ziemnych i odwodnien) i
ST-05. technologicznych.
. Uwaga: Komory technologiczne wykorzystane beda jako komory
startowe i odbiorcze w technologii bezwykopowej.
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wykonana metoda
bezwykopowa z rur modutowych PP DN 400 mm wraz z niezbednym
zakresem robét przygotowawczych (w tym robot rozbidrkowych,
ST.00. 5 . " Sk S
ST.01 ziemnych i odwodnien, wytaczer istniejacych rurociagéw),
6 ST.02. 1.5 technologicznych (w tym: polaczenia koricdwek rur systemowymi m 163
HET tacznikami adaptacyjnymi, itd.) i odtworzeniowych, w tym z
ST.05. i :
uporzadkowaniem i odtworzeniem terenu.
Uwaga: W pozyciji nalezy uwaglednic¢ trwate odciecie i zamkniecie
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej poprzez montaz rur PE DN
400 mm w wykopie otwartym wraz z niezbednym zakresem robdt
ST.00 przygotowawczych (w tym: robot rozbiorkowych, ziemnych i
ST-O 1‘ odwodnien, wylgczen istniejgcych rurociagdw), technologicznych (w
e ST. 02' 1.6 tym polfgczenia koricowek nowych i istniejacych rur systemowymi m 39
e tacznikami adaptacyjnymi, itd) i odtworzeniowych, w tym z
ST.05. R :
uporzgdkowaniem i odtworzeniem terenu.
Uwaga: W pozycji nalezy uwagledni¢ trwate odcigcie i zamkniecie
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.
Studnia rewizyjna z kregdw zelbetowych igczonych na uszczelki o
$rednicy 1200 mm (z kregiem dolnym zespolonym z dnem, plytg
ST.00. : : b s
nadstudzienng zelbetowa, z wlazem zeliwnym z wypeininiem
ST.01. , i i ;
8 1.7 betonowym, z drabinkg ztazowa, z przej$ciami szczelnymi) o szt. 6
ST.02. : :
glebokosci do 4 m wraz z niezbednym zakresem robot
ST.05. ; X s .
technologicznych i przygotowawczych (w tym robét ziemnych i
odwodnien).
9 RAZEM
do przeniesienia do zestawienia zbiorczego - Przedmiar 2 - cze$¢é techniczna
ZPIOTIFENIKS/2024
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