
Przekrój A-A
rów, chodnik, ściek przykrawężnikowy 

pas ruchuchodnik

2%
SZCZEGÓŁ D SZCZEGÓŁ A

1. Betonowa kostka brukowa w kolorze szarym o gr. 6 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o gr. 5 cm
3. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm

2.00 0.15
kr

0.08
ob

krawężnik betonowy 15x30x100 cm
na ławie betonowej z oporem [+12cm]

istn. konstrukcja jezdni

obrzeże betonowe 8x30x100 cm
na ławie betonowej z oporem

0.20

1:1,5

0,7
0 -

 0,
80

dno rowu

Humusowanie skarp i dna rowów 
z obsianiem przy grub.
warstwy humusu 10 cm

6%

0.601.05-1.200.201.05-1.20istn.
rów

1:1,5

SZCZEGÓŁ B

krawężnik betonowy 15x22x100 cm
na ławie betonowej z oporem [+6cm]

istn. konstrukcja jezdni

3. Podbudowa z betonu C8/10 o gr. 15 cm  

1. Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej
    w kolorze grafitowym o gr. 8 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o gr. 3 cm

4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm

max. 5% 2%

opornik betonowy 12x25x100 cm
na ławie betonowej z oporem

SZCZEGÓŁ C

pas ruchuzjazd
2.00 0.15

krop
szerokość istn. 3.20-4.400.12

zjazd

przepust PP SN8 DN400
obsypka z piasku
podsypka z piazku 10 cm

Przekrój B-B
zjazd, ściek przykrawężnikowy,

przepust 

PRZEKROJE NORMALNE

4.
SKALA 1: 50
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Numer projektu - 642

przebudowa drogi nr 5300P 
w miejscowości Lewków

 na odc. dł.  976 m
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