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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy drogi nr 5300P w miejscowo$ci Lamki na odcinku

dtugosci 976 m.

Zakres prac obejmowac bedzie:

- ustawienie kraweznikow, opornikéw i obrzezy betonowych,

- wykonanie chodnikéw z betonowej kostki brukowej,

- wykonanie zjazdow indywidualnych z betonowej kostki brukowej,
- odtworzenie i odmulenie rowow przydroznych,

- wykonanie wpustéw deszczowych z przykanalikami,

- wykonanie przepustéw rurowych pod zjazdami,

- wykonanie kanatu technologicznego,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren, na ktérym zlokalizowany jest odcinek drogi przewidziany do przebudowy znajduje si¢
na terenie m. Lewkoéw. Opracowanie obejmuje odcinek drogi 5300P poczawszy od skrzyzowania z
DP 55298P do konca istniejacej zabudowy w miejscowosci Lewkow.

Droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci ($rednio) okoto 5,2 m z poboczami
gruntowymi 1 rowami przydroznymi, stanowigcymi wyposazenie techniczne drogi, ktore miejscowo
potaczone sg za pomocg rur przepustowych (pod zjazdami).

Po prawej stronie drogi od km 0+000 do km 0+000 znajduje si¢ istniejacy chodnik o
nawierzchni z kostki betonowe;.

Wzdhuz drogi powiatowej po obu stronach znajduja si¢ gospodarstwa rolne oraz zabudowania
jednorodzinne i pola uprawne. W poblizu skrzyzowania drog 5298P 1 5300P znajduja si¢ dwa sklepy,
ktore generuja okresowo - zwiekszony ruchu wszystkich uczestnikow ruchu na odcinku drogi objete;
opracowaniem.

Do poszczegbdlnych posesji oraz na pola doprowadzone sg zjazdy gruntowe, z betonowej i
kamiennej kostki brukowej. Pod zjazdami znajdujg si¢ przepusty z rur betonowych oraz PVC, ktore

umozliwiaja swobodny przeplyw wody opadowej pomigdzy rowami przydroznymi.
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W pasie drogowym znajduje si¢ uzbrojenie terenu w postaci: wodociggu, sieci energetycznej,

teletechnicznej, gazowej, kanalizacji sanitarne;.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

1.3.1.Parametry techniczne

— Kilasa drogi: -L

— Kategoria ruchu - KR2

— Predkos$¢ projektowa —40 km/h i 50km/h

— Szerokos¢ jezdni —5,2 m z lokalnym poszerzeniami
— Szeroko$¢ chodnika —-2,0m

— Dopuszczalna predkos¢ — 50 km/h

1.3.2.Rozwigzania sytuacyjne

Projektowana przekroj drogi powiatowej - potuliczny.
Na odcinku drogi objetej opracowaniem, wzdluz lewej krawedzi jezdni, zaprojektowano
chodnik wraz ze zjazdami indywidualnymi z betonowej kostki brukowe;.

Na skrzyzowaniu drog 5298P i 5300P zaprojektowano dwa przejscia dla pieszych z dojsciami
do istniejacego i projektowanego chodnika.

Projekt budowalny zaktad wykonanie zjazdéw do kazdej dziatki przylegajacej do jezdni drogi
powiatowe] na odcinku objetym opracowaniem. Zjazdy indywidualne do dziatek zaprojektowano z
betonowej kostki brukowej o szerokosci zgodnej z ich istniejagca szerokos$cig. Zjazdy istniejace z
betonowej 1 kamiennej kostki brukowej wykonane indywidualnie przez wilascicieli zostang
rozebrane.

Realizacja inwestycji zgodnie z projektem wplynie na poprawe odwodnienia jezdni poprzez
wykonanie $cieku przykrawegznikowego z kostki betonowej. Istniejace rowy przydrozne bedace

wyposazeniem technicznym drogi zostang odmulone lub odtworzone.

1.3.3. Projektowana niweleta

Projektowana niweleta drogi przebiega¢ bedzie po istniejacej nawierzchni bitumiczne;.

1.3.4. Przekroje poprzeczne
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Chodniki, nalezy wykona¢ ze spadkiem jednostronnym 2% zgodnie z przekrojami normalnymi

oraz planem sytuacyjnym.

1.3.5. Zestawienie nawierzchni

Zestawienie nawierzchni ze wzgledu na rodzaj elementu drogi

Typ powierzchni Powierzchnia [m2]
Powierzchnia pasa drogowego 16190
Pow. istn. jezdni bitumicznej nie objetej przebudowg 5160
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej:
Chodniki 1673,90
Zjazdy 1016,00

1.4. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego
1.4.1. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni

zjazd z betonowej kostki brukowej

— warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym —gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr.3cm
— podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie

[lub podbudowa z betonu C8/10] —gr. 15cm
— warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem R, =1,5 MPa —gr. 10 cm

chodnik z betonowej kostki brukowej

— betonowa kostka brukowa w kolorze szarym —gr. 6 cm
— podsypka cementowo-piaskowa(1:4) —gr.5cm
— warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem R, =1,5 MPa —gr. 10 cm

1.4.2. Elementy jezdni, chodnika

Krawedzie jezdni obramowane bedg kraweznikiem zwykltym 15x30 cm ustawionym na lawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 wyniesionym 12 cm ponad nawierzchnie jezdni.
Kraweznikiem najazdowym 15x22 cm ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
wyniesionym 4 cm ponad jezdnie w miejscach zjazdow, 1cm w miejscach przejs¢ dla pieszych, 6cm
poza terenem zabudowanym, jako ograniczenie jezdni.

Jako obramowanie zjazdéw indywidualnych z betonowej kostki brukowej przyje¢to oporniki

betonowe 12x25 cm ustawione na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
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Jako obramowanie chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej przyjeto obrzeze

betonowe 8x30 cm ustawione na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Rodzaj obramowania oraz dokladna lokalizacja poszczegdlnych elementéw przedstawia Plan

Sytuacyiny (rys. 2.)

1.4.3. Odwodnienie

1.4.3.1. Urzadzenia techniczne odwadniajgce pas drogowy

Nawierzchnia jezdni oraz pozostate nawierzchni (chodnikow, $ciezki rowerowej, ciagu pieszo-
rowerowego, peronéw autobusowych) odwadniane be¢da do istniejacych rowow przydroznego, oraz
w kierunku projektowanych wpustéw deszczowych, ktore za pomocag przykanalikéw podtgczone
zostang do istniejgcych rowdéw. W celu usprawnienia przeptywu wody opadowej istniejace rowy
przydrozne, te, ktore nie zostang zarurowane zostang odtworzone i odmulone.

Projektowane wpusty - betonowe DN500 z osadnikiem zlokalizowane zostaly z

uwzglednieniem spadku podtuznego oraz poprzecznego nawierzchni jezdni. Ewentualng korekte

rozmieszczenia wpustoOw 1 elementdw odwodnienia nalezy ustali¢ na etapie realizacji inwestycji po

ustaleniach z mieszkancami oraz akceptacji projektanta.

Wyloty przykanalikow (DN 160 SN12) zakonczonych w przydroznym rowie odkrytym nalezy
umocni¢ brukiem na podsypce cementowo-piaskowej. Doktadna lokalizacja elementéw systemu

odwodnienia jest przedstawiona na planie sytuacyjnym oraz na profilu podtuznym.

1.4.4. Kanal technologiczny

Na calym odcinku drogi objetym opracowaniem zaprojektowano kanat technologiczny.
Projektowany kanat technologiczny obejmuje:

— kanal KTpl ztozony z jednej rury ostonowej o $rednicy 110mm oraz umieszczonych w rurze
ostonowej o $rednicy 110mm trzech rur $wiattowodowych o $rednicy 40mm i jednej
prefabrykowanej wigzki mikrorur 7x12 mm (zlokalizowany na skrzyzowaniu z droga 5298P),

— kanat KTul zlozony z jednej rury ostonowej o $rednicy 110mm oraz trzech rur
swiattowodowych o $rednicy 40mm i jednej prefabrykowanej wiazki mikrorur 7x12 mm

(zlokalizowany na pozostalym odcinku drogi).



Przebudowa drogi nr 5300P_w miejscowosci Lewkow na odcinku dlugosci 976 m

Laczenia rur projektuje si¢ w studniach kablowych SKR-1 i SK0-2.

Kanat technologiczny musi spelnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Administracji i
cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
kanaty technologiczne.

Doktadna lokalizacja elementow kanalu technologicznego jest przedstawiona na planie sytuacyjnym

oraz na profilu podtuznym.

1.5. Udogodnienia architektoniczne dla oséb niepelnosprawnych

Projektowane nawierzchnie dostosowana beda dla osdb niepetnosprawnych. Spadki podtuzne
nie przekroczg warto$ci dopuszczalnych. W obrgbie przej$¢ dla pieszych wykonane beda zanizenia

kraweznika.

1.6. Ochrona zabytkow

Teren objety zagospodarowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
1.7. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy — teren znajduje si¢ poza obszarem eksploatacji gornicze;j.

1.8. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i
ochrony zdrowia

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na $rodowisko oraz higien¢ i ochrone zdrowia.

1.9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych zostat
zaprojektowany. Okreslenia dokonano na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. 22019 . poz. 1186).

Gmina: Ostrow Wielkopolski:
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Obreb ewidencyjny:
0016 Lewkow; Dziatki nr: 73/2, 125

1.10. Informacja BIOZ

1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ opracowany przez Kierownika Budowy
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
formy i plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzaju robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Ponizsze informacje
maj3a na celu wskazanie domniemanych zagrozen na podstawie projektu.

2. Zakres robot dla planowanego zamierzenia:
Przebudowa drogi nr 5300P w miejscowosci Lamki na odcinku dtugosci 976 m w zakresie
wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej, wykonanie kanalu technologicznego i
renowacji istniejgcego systemu odwodnienia.

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych — droga powiatowa, wodociag, gazociag, siec
teletechniczna, oraz linie energetyczne.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi:
- potragcenie pracownikow przez przejezdzajace pojazdy i maszyny budowlane na
drodze
- uszkodzenie urzadzen uzbrojenia — porazenie pragdem, wybuch gazu.
5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktarzu pracownikow.
Kierownik Budowy przed przystagpieniem do realizacji robdt udzieli wykonawcom
instruktazu w zakresie warunkéw bezpieczenstwa 1 higieny pracy, warunkow p.poz.,
przestrzegania norm i przepisOw oraz warunkow wynikajacych z pozwolenia na budowe.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom:
- nalezy sporzadzi¢ i zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu
- przed przystgpieniem do robdt oznakowaé miejsce robot zgodnie z projektem
organizacji ruchu oraz przestrzega¢ zasad BHP.

Projektant: ..........cccooeeeeeeeeeeeceeeens



