
SZCZEGÓŁ  B
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3. Ława betonowa z oporem z betonu C 12/15

1. Krawężnik betonowy 15x22cm (najazdowy)
2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4
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3. Konstrukcja jezdni

1. Betonowa kostka brukowa koloru szarego gr. 8cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4
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SZCZEGÓŁ D

2%

1. Obrzeże betonowe 8x30 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4
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SZCZEGÓŁ  A

3. Ława betonowa z oporem z betonu C 12/15
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3. Ława betonowa z oporem z betonu C 12/15

1. Krawężnik betonowy 15x30 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4
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1. Betonowa kostka brukowa koloru szarego gr. 8 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4
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SZCZEGÓŁ C

3. Ława betonowa z oporem z betonu C 12/15

1. Opornik betonowy 12x25 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4
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konstrukcja zjazdu
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3. Konstrukcja jezdni
* na przejściach wyniesiony
  1 cm ponad naw. jezdni
* na zjazdach 4cm ponad 
   naw. jezdni
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chodnika

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

5.
      SKALA 1:50
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