Przekrdj A-A
row, chodnik, sciek przykraweznikowy

Jstn. 1.05-1.20 0.20 1.05-1.20 _ 0.600.08 2.00 0.15
row ob chodnik kr pas ruchu
obrzezg betonowe _8X30X100 cm kraweznik betonowy 15x30x100 cm
na fawie betonowej z oporem na fawie betonowej z oporem [+12cm]
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= istn. konstrukcja jezdni
o I;Ilé@g;%ﬂgr%a%r?uhdna roubu 1. Betonowa kostka brukowa w kolorze szarym o gr. 6 cm
0.20 warstiwy humusu 10 cm 2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 0 gr. 5 cm
dno rowu 3. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa 0 gr. 10 cm

Przekroj B-B
zjazd, Sciek przykraweznikowy,
przepust

0; 112 szerokosc istn. 3.20-4.40 2.00 01.1‘5

op Zjazd Zjazd kr pas ruchu

kraweznik betonowy 15x22x100 cm

pornik betonowy 12x25x100 cm na fawie betonowej z oporem [+6cm]

na tawie betonowej z oporem

SZCZEGOL B

SZCZEGOL C POWIATOWY ZARZAD DROG

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
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< > isn. konstrukeja jezdn Pracownia Projektowa Infrastruktury
£ B & Drogowej Marcin Kasatka
ul. Staroprzygodzka 25,
8[)253%%; EigylguDN‘m 63-400 Ostrow Wielkopolski
podsypka z piazku 10 cm tel. 607 335 657, 505 281 941

Numer projektu - 642 AutoCAD Civil 3D - 343-45382590, 390-65304897, 388-46619288

1. Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej lipiec 2020r.

przebudowa drogi nr 5300P

w kolorze grafitowym o gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o gr. 3 cm
3. Podbudowa z betonu C8/10 0 gr. 15¢cm

w miejscowosci Lewkow 4
na odc. dt. 976 m .

4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa o gr. 10 cm
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