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L. Lili 38, 87-103 Wielka Ni k
AS PROJBUD Javryastrentnevempssss

kom. 697-138-251; e-mail:asprojbud@wp.pl

KARTA TYTULOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO

Inwestor

Gmina Czernikowo
ul. Stowackiego 12
87-640 Czernikowo

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa ulicy Gory oraz przebudowa ul. M. Reja w ramach
zadania: Przebudowa przejs$¢ dla pieszych na ul. Géry oraz na
ul. M. Reja w miejscowosci Czernikowo wraz z obszarem
oddzialywania

Adres i kategoria
obiektu budowlanego

Miejscowosé: Czernikowo
Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

Pozostate dane
adresowe

Nazwa jednostki ewidencyjnej:
041503_2 Czernikowo

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:
0001 Czernikowo

Numery dzialek ewidencyjnych:

1663, 406/2, 696, 403/26, 630

Spis zawartosci
- elementy:

1) Projekt zagospodarowania dzialki lub terenu

2) Projekt architektoniczno-budowlany

3) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych
[mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy

Mata Nieszawka, 31 maja 2022 r.
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor

Gmina Czernikowo
ul. Stowackiego 12
87-640 Czernikowo

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa ulicy Gory oraz przebudowa ul. M. Reja w ramach
zadania: Przebudowa przejs¢ dla pieszych na ul. Géry oraz na
ul. M. Reja w miejscowosci Czernikowo wraz z obszarem
oddzialywania

Adres i kategoria
obiektu budowlanego

Miejscowosé: Czernikowo
Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

Pozostate dane adresowe

Nazwa jednostki ewidencyjnej:
041503_2 Czernikowo

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:
0001 Czernikowo

Numery dzialek ewidencyjnych:

1663, 406/2, 696, 403/26, 630

ZESPOL SPECJALNOSC I NUMER
c ZAKRES
AUTORSKI WATLY LUNEVANI RSO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA PODPIS
. o . do projektowania bez ograniczen
Projektant Tomalglzgglilllezlzz ki w specjalnosci inzZynieryjnej drogowej Drogowa
¥ nr uprawnien: KUP/0223/PBD/19
S dzai mer inz do projektowania bez ograniczen
prawdzajacy RafalgMosil'liak w specjalnosci inzynieryjnej drogowej Drogowa
nr uprawnien: LOD/2539/PWOD/14
do projektowania w specjalnosci
. mgr inz. instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i
Projektant Arkadiusz Furmanski urzadzen elektroenergetycznych Elektryczna
nr uprawnien: LOD/1922/POOE/12
uprawnienia w specjalnosci instalacyjno-
. inz. inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji
Sprawdzajacy Roman Pietrzak elektrycznych Elektryczna
nr uprawnien: UAN-N-V/147/T0/84

DATA OPRACOWANIA : 31 MAJA 2022 R.
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1.1 Spis tresci

KARTA TYTULOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Spis tresci

1.2 Czes¢ opisowa

1.2.1 Kopia uprawnien budowlanych przynaleznos¢ do OIIB

1
2
3
5
5

1.2.2  Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

1.2.3 Podstawa opracowania, przepisy prawne, wytyczne, katalogi

1.2.4  OkreSlenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

16
17
18

1.2.5 Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym informacje

o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

1.2.6 Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu

1.2.7 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

1.2.8 Sposéb odprowadzenia lub oczyszczenia $ciekow
1.2.9 Odwodnienie
1.2.10 Uklad komunikacyjny

1.2.11 Sposéb dostepu do drogi publicznej

1.2.12 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

1.2.13 Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

1.2.14 Zestawienie powierzchni droég, parkingéw, placéw i chodnikow

1.2.15 Dane i informacje

1.2.15.1 Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu wynikajace z
aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

1.2.15.2 Ochrona débr kultury

1.2.16 Wplyw eksploatacji gérniczej
1.2.17 Obszar oddzialywania obiektu

1.3 Cze$¢ rysunkowa

2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

2.1 Czes¢ opisowa

2.1.1 Kopia uprawnien budowlanych przynaleznos$¢ do OIIB

2.1.2  Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

2.1.3 Podstawa opracowania, przepisy prawne, wytyczne, katalogi

2.1.4 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

2.1.5 Program oraz spos6b uzytkowania

2.1.6  Uklad przestrzenny

2.1.7 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

18
22
23
24
24
24
24
25
25
25
26

26
26
26
26
27
28
29
29
39
40
41
41
41

42
3
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2.1.7.1 Podstawowe parametry techniczne
2.1.7.2  Rozwigzania konstrukcyjne
2.1.7.3 Rozwigzania sytuacyjne
2.1.7.4  Rozwiazania wysokosciowe
2.1.8 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne
2.2 Cze$¢é rysunkowa
3 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
3.1 Specyfikacja zakresu robot-rodzaj wykonywanych robét
3.2 Ogolne zalozenia organizacyjne
33 Rodzaje wykorzystywanego sprzetu mechanicznego
34 Szkolenie w dziedzinie bhp
3.5 Badania lekarskie
3.6 Uprawnienia
3.7 Dokumentacja budowy
3.8 Prace szczegélnie niebezpieczne wystepujace podczas wykonywania robot
3.9 Identyfikacja zagrozen
3.10 Teren prowadzenia robét
3.11  Ogolne wymagania dotyczace robot
3.12 Bezpieczna organizacja roboét
3.13  Bezpieczenstwo i wstrzymanie robot
3.14  Postepowanie w razie wypadkow
3.15  Ochrona i bezpieczenstwo przeciwpozarowe, gaszenie pozarow
3.16 Wykaz srodkéw do jakich pracownicy powinni mie¢ latwy dostep
3.17 Lacznos¢ telefoniczna
3.17 Zabezpieczenie infrastruktury
3.18 Plan Dbezpieczenstwa budowy i plan ewakuacji wprzypadku wystapienia
nadzwyczajnych zagrozen
3.19 Pierwsza pomoc w naglych wypadkach
3.20 Iidentyfikacja zagrozen na budowie
3.21 Postanowienia koncowe

4 OPINIE, UZGODNIENIA, POZOWLENIA I INNE DOKUMENTY

4.1 Odpis protokotu z narady koordynacyjnej zakonczonej w dniu 25.05.2022 r. w sprawie
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia

4.2 Uzgodnienie Gminy Czernikowo

4.3 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy

Czernikowo

42
42
43
43
43
43
44
44
44
45
45
46
46
46
46
47
47
48
48
56
56
57
57
58
58

58
60
62
66
67

67
69

70
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1.2
1.2.1

Czesc opisowa

Kopia uprawnien budowlanych przynaleznos¢ do OIIB

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW

=\ BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2019 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0099/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust.
1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z p6zn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Tomasz Sulerzycki
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 24 kwietnia 1986 r. we Wioctawku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0223/PBD/19

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejszg decyzja, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art.
15a ust. 1 ust. 9 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektoéw
inzynierskich oprocz przepustéw;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowe;j.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (fj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pézn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

QOd niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pozn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
drinz. Justyna Sobczak-Piagstka
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Sulerzycki
ul. Bajkowa 4/4, Gtogowo
87-123 Dobrzejewice

2. Okrggowa Rada lzby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-YIN-K7R-AJ3 *

Pan Tomasz Sulerzycki o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0138/13

adres zamieszkania Mata Nieszawka ul. Liliowa 38, 87-103 Wielka Nieszawka

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-30 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Ltodzka C’KY?E‘,‘C"’VO
lzba Inzynierow Budownictwa
y a

91485 |
tel. (042) 6.
NIP 725 1 R4 04035
Lodzka Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Lédz, dnia 15 grudnia 2014 1.

OKK/5501/1650/14
syen. akt. KK/D/7131-2/2530/14

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post¢powania administracyjnego (fekst jedn.:
Dz, U, 22013 r,, poz. 267 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000,
o samorzadach zawodowych architektow oraz mzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz, U. z 2013 r., poz. 932 z péin.
zm,), art. 12 ust. 1 pkt 1,2, 3,415, art. 13 ust. 1, ust. 31 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia
7 lipea 1994 1. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pozn. zm.), oraz § 13 ust. 4 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.,, poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Rafal Mosiniak

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 5 lipca 1985 r. w Sieradzu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2539/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowe;j

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ,, .
mer inZ. Zbigniew Cichoriski V9

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Waclaw Sawicki =7
v

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska //z/d{/éu

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Pan Rafal Mosiniak jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektow budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow inzynierskich
0procz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie
okreslonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju;

4) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB -, - L ¥
mgr inz. Zbigniew Cichonski st 50

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz, Wactaw Sawicki

Iy
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB . 7 \
mgr inz. Tomasz Kluska - 4{'/‘ oflle—

7

Otrzymuja:
1. Rafat Mosiniak
Dabrowka 56
98-285 Wroblew:
2. Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4, ala

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-SMI-LXR-JJ1 *

Pan Rafat MOSINIAK o numerze ewidencyjnym £OD/BD/0066/15

adres zamieszkania m. Dabréowka 56, 98-285 Wrdéblew

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-28 do 2023-03-01.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-04 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Eodzka Okregowa Izb
Okregowa Kor

Inzyvn i
sja Kwalifikacyjna

OKK/3159/1114/12
sygn. akt. KK/D/7131/1922/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z 2001 r., Nr 5, poz 42 z pdin. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1 i §,
art. 13 ust. | pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U. z
2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia |4 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz U. 7 2000 r., Nr 98, poz 1071 z pézin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Arkadiuszowi Krzysztofowi Furmanskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 8 lutego 1973 r. w Zelowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1922/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegblowy zakres uprawnieri jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 3 lutego 2012 r. stwierdzila, ze spelnione zostaty warunki w zakresie
pn:ygotowama zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Arkadiusz Furmanski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowsa
konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozyiyw’nymm’(mgzampu;ha
uprawnienia budowlane. ) )

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikatyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieibw
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie i sl

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZymeréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Eddzkiej OkrcgoweJ Izby Inzynieréw Budowmctwa w ‘Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji. . < @ oad Y

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.ddzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK EOIIB

mgr inz. Zbigniew Cichorski /& //@M
Czionek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB ) / * i,
mgr inz. Jan Galazka \ #

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LO[[B/—,/J/Q( /C )
mer inz. Tomasz Kluska

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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niami technic
oraz elektrycz
izenia MTiB;
1dzema MTiB;

t. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

nymi zasilania i
0 ogrzewania

ejbusowej i 'I'"I”i\\ jowej 1
pkt 1 Prawa budowlanego i § 24 ust. | Rozporz
ania dziatki lub terenu, zgodnie z § |5 Rozf
I cznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie :
Z zastrzezeniem art. 6/ ust. 5 Prawa budowlanego.

W N

mgr inz. Zb]gmcw Clc

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska a

Otrzymuja:
l.  Arkadiusz Furmanski
ul. Jodtowa 5/7
98-100 Lask;
2. Rada Eédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

i

Repertorium A nr 2539/8074,...
/ P ~
dnia ;;{M *W%eé(ma roku dwa tysigce o=

w mojej kancelafii notarldlne) w Las u;
przy ulicy 9 Maja 62, poswiadczam zgodnosé

powyzszej kopii z okazanym mi d‘%ku lem
Pobrano kwoteﬂﬁfﬁf?f ............... tych
stosownie do §§ /... .. rozporzadzenia o taksie notarialne;. '

NOTARIUSZ

Ewa Majdukiewicz-Zybert

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-AB2-YPM-NEM *

Pan Arkadiusz Furmanski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0169/12

adres zamieszkania ul. Strazacka 16, 88-180 Ztotniki Kujawskie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-28 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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URZAD WOIEWODZKI

w Toruniu . )
Widaial Pl 21 PiesiTEennegs, ooTorwd Lo g, 140120 84
Vrbanis\vkiy Architekiery, " - -

s 1 Baduau frdiggjsacge
. UAN-N-V/147/T0/84 =t
o j— i : vt o v'-, * Teeg wid
DECYZJA O STWIERDZENIU PRAZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji techniczngch w bud ictwie .
§ 2 ust. 1 pkt. 1, § 1 ustes ’ r )
s ° L 1)
Na podstawie § 0, UsEs 1 Pkt 11 §7 §§13 ust. 1 pkt.lomo Jit. et
rozporzgqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska zd.ma 20 lutego 1975 r.
w sprawie dzielnych funkcji techni ;..h‘wb d i 'ic sz. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze;
ROMAN - PIETRZAK D
Ohywatel (ka) ‘ {imle | nazwisko) %
I inz; elekiryk '
- o Gytut naukowy — zawodowy)
A . Ix i i :
urodzony (a) dnia 18'03_' 19*7M w Im?U‘TO c‘l__a ey .

. S

posiada przygotowanie zawodowe upowniniajqce do wkonﬁania R:Nm Inej funkcji

¥ projektanta oraz Iripm\mika budowy. i..rohét
(rodzaj funkeld .

:Lnstalacyano ~ inzynieryjne)

i(roaza] specjainodel technicEno-budowlaneiy

. i'rg_tgl_acdi elektrycznych

“tpeciailzacia rawodowa)
MA-BUAM .
CWD MA-BUA-M zam, Lor-Kw-W-T8 WDA gam. 21B-KI 80.000 piém. Tg Y

LEG .;

Obywatel (ka) ... ROMIN PIETRZAK FREE Simowasmiony (a) Hox.i

(imic 1 mepwiskol PN

IR Wl b

1. Sporzadzania projektdw-instalacji elektrycznych.

2; Kierowania, nadzorowania i kontrolovania budo{vry i robst,’
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych
VUMD glementéw fngthlac i oraz  ocenianid i badenia stanu-
sittin, technicznego ows zakresie ':Lns‘talac:]i elektrycznych. %
.‘ f e o F 4

“4: 0bi Roman Pietrzalk )
ul: Gagarina-126.m 29 ... .. - g Mg e 4 i
87-100 T or u ' :
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AS PROJBUD

Zadwiadczenie

a numerza wangikacyjnym

KUP-44P-3GE-YGR *

Pan ROMAN PIETRZAK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1946/01

adres zamieszkania ul. OLEDERSKA 198, 87-100 TORUMN

jest czlonkiem Kujawsko-Pomeorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31,

faiwiadczenie 2ostala wygenerowane elektronicznie | opatrzone berplecinym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-20 roku przez:

Renata taszak, Preewodniczacy Rady Kujawsko-Fomorskie] Okregowe] lzby Intyniardw Budownictwa.

a 18 wrradnia Ml

™ podpisem

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniegs

iy mpdna sprawdic 7a pomocs nurmeru weryfixacyinego raswiadczenia na

arg.pl lub kaontaktujqc sig 7 burem wiad

‘plskie] Izby Indynierdw Budowr

siwe] Dhregowe] lzhy Inbynisrdw
Baidownictwa

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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1.2.2 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

wynikajace z artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2021, poz. 2351)

Oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu, wchodzacy w sktad projektu budowlanego pn.:

Budowa ulicy Gory oraz przebudowa ul. M. Reja w ramach zadania:
Przebudowa przejsé¢ dla pieszych na ul. Gory oraz na ul. M. Reja w miejscowosci
Czernikowo wraz z obszarem oddzialywania

nr ewidencyjne dziatek:
powiat torunski, woj. Kujawsko - Pomorskie
Obreb 0001 Czernikowo — dz. nr 663, 406/2, 696, 403/26, 630

Inwestor:
GMINA CZERNIKOWO
UL. SLOWACKIEGO 12, 87-640 CZERNIKOWO
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

. IMIE I NAZWISKO,
BRANZA FUNKCJA i PODPIS
NR UPRAWNIEN

mgr inz. Tomasz Sulerzycki
PROJEKTANT nr upr. KUP/0223/PBD/19

spec. inzynieryjna drogowa

DROGOWA

mgr inz. Rafat Mosiniak
SPRAWDZAJACY nr upr. LOD/2539/PWOD/14

spec. inzynieryjna drogowa

DROGOWA

mgr inz. Arkadiusz Furmanski

PROJEKTANT nr uprawnien: LOD/1922/POOE/I12

do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzqdzen
elektroenergetycznych

ELEKTRYCZNA

Inz. Roman Pietrzak
SPRAWDZAJACY nr upr. DTT-TU/2113/01/U

spec. instalacyjne w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg
towarzyszgcq w zakresie linii, instalacji i urzqdzen liniowych

ELEKTRYCZNA

Mata Nieszawka, 31 maja 2022 r.
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1.2.3 Podstawa opracowania, przepisy prawne, wytyczne,

katalogi

Podstawa opracowania:

e Zlecenie prac projektowych

e Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500,

* wymogi Zamawiajacego,

® wizja lokalna przeprowadzona w terenie,
Przepisy prawne, wytyczne, katalogi:
- Uchwata Nr XXIX/206/2006 Rady Gminy Czernikowo z dnia 12 lipca 2006r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czernikowo w zakresie
obejmujagcym dwa wybrane obszary tj. wie§ Czernikowo i czgs¢ wsi Wygoda.
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, Dz. U. 2021, poz. 2351, z p6zniejszymi
zmianami,
ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, Dz. U. 2022 poz. 32
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 1997r.- prawo o ruchu drogowym, Dz. U. 2021 poz. 2328
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie, Dz. U. 2019 poz. 1643
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. 2019 poz. 1642
- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 1 lutego 1993r. w sprawie warunkéw technicznych i badan
pojazdéw, Dz. U. 1996 nr 152 poz. 726
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U 2921 poz.2066
- Zalacznik nr 1 do rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaléow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U. 2921 Nr
poz. 2066 — Szczegoétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki
ich umieszczania na drogach,
- Katalog typowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych nawierzchni ulic, MtiGM —
GDDP, W-wa 1990r.,
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1.24 Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa ulicy Gory oraz przebudowa ul. M.Reja
w ramach zadania:
Przebudowa przej$s¢ dla pieszych na ul. Szkolnej w miejscowosci Czernikowo wraz z

obszarem oddzialywania.

1.2.5 Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w tym informacje¢ o obiektach budowlanych
przeznaczonych do rozbiorki

Droga gminna ul. Gory zlokalizowana jest w terenie zabudowanym w zwartej zabudowie

miejskie;j.

Nawierzchnia bitumiczna o przekroju ulicznym obramowana jest z obydwu stron

kraweznikami. Wzdtuz ulicy Géry zlokalizowane sg chodniki z kostki betonowej, bitumiczna

sciezka rowerowa, nieliczne miejsca parkingowe oraz pasy zieleni.

W KM 0+047, 0+146 zlokalizowane sag przejsScie dla pieszych, ktére umozliwia swobodne

dotarcie np. do parku, lub pawilonu spozywczo-ustugowego.

Stan nawierzchni bitumicznej jest przecietny. W trakcie wizji lokalnej, ktéra przeprowadzono

w miesigcu marcu 2022r., stwierdzono liczne spekania poprzeczne, podiuzne oraz

nieréwnosci podluzne oraz poprzeczne wynikajace z licznych napraw czastkowych

nawierzchni oraz odtworzen do awariach infrastruktury podziemne;j.

Wykazane powyzej przejscia dla pieszych w chwili obecnej na dojsciach posiada

nawierzchni¢ z kostki betonowej w stanie niezadowalajacym oraz nawierzchni bitumicznej w

stanie dobrym ze spadkami podltuznymi do nawierzchni jezdni ul. Goéry. Przejscie jest

wyznaczone poprzez znaki pionowe D-6 oraz oznakowanie poziome P-10. Znaki poziome sa
juz mocno wyeksploatowane i nie zapewniajag odpowiedniej przejrzystosci i czytelnosci dla
uzytkownikéw drogi na ul. Gory.

Z uwagi na lokalizacje poszczegolnych placowek handlowych i ustugowych znajdujgcych sie

przy ul. Gory, wystepuje bardzo czeste zjawisko przekraczania przez pieszych ul. Gory na

catym odcinku opracowani. Brak elementow uspokojenia ruchu w rejonie oddziatywania

przejscia stanowi realne zagrozenie dla niechronionych uczestnikow ruchu.
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Zdjecie nr 1 ul. Gory stan istniejgcy

Zdjecie nr 2 ul. Gory stan istniejgcy
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Zdjecie nr 3 ul. Gory stan istniejgcy

Droga gminna ul. M. Reja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym w zwartej zabudowie
miejskie;j.

Nawierzchnia bitumiczna o przekroju ulicznym obramowana jest z obydwu stron
kraweznikami. Wzdtuz ulicy M. Reja zlokalizowane s3 chodniki z kostki betonowej,
nieliczne miejsca parkingowe oraz pasy zieleni.

W KM 0+016 zlokalizowane jest przejscie dla pieszych, ktére umozliwia swobodne dotarcie
np. do parku, lub pawilonu spozywczo-ustugowego.

Stan nawierzchni bitumicznej jest przecigtny. W trakcie wizji lokalnej, ktérg przeprowadzono
w miesigcu marcu 2022r., stwierdzono liczne spekania poprzeczne, podiuzne oraz
nieréwnosci podluzne oraz poprzeczne wynikajace z licznych napraw czastkowych
nawierzchni oraz odtworzen do awariach infrastruktury podziemne;j.

Wykazane powyzej przejscie dla pieszych w chwili obecnej na dojsciach posiada
nawierzchni¢ z kostki betonowej w stanie niezadowalajagcym oraz nawierzchni bitumicznej w
stanie dobrym ze spadkami podluznymi do nawierzchni jezdni ul. M. Reja. Przejscie jest
wyznaczone poprzez znaki pionowe D-6 oraz oznakowanie poziome P-10. Znaki poziome sg
juz mocno wyeksploatowane i nie zapewniajag odpowiedniej przejrzystosci i czytelnosci dla

uzytkownikéw drogi na ul. M. Reja.
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Z uwagi na lokalizacje poszczegolnych placowek handlowych i ustugowych znajdujgcych sie

przy ul. M. Reja, wystepuje bardzo czeste zjawisko przekraczania przez pieszych ul. M. Reja

na catym odcinku opracowani. Brak elementow uspokojenia ruchu w rejonie oddziatywania

przejscia stanowi realne zagrozenie dla niechronionych uczestnikow ruchu.

Zdjecie nr 4 ul. M. Reja_stan istniejgcy

Zdjecie nr 5 ul. M. Reja_stan istniejgcy
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Zdjecie nr 6 ul. M. Reja_stan istniejgcy

W ramach zadania nie przewiduje si¢ do rozbidérki, ani do przestawienia zadnych elementéw,

obiektow budowlanych.

1.2.6 Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu

Obszar inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
zawartym w uchwale Nr XXIX/206/2006 Rady Gminy Czernikowo z dnia 12 lipca 2006r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czernikowo w zakresie
obejmujagcym dwa wybrane obszary tj. wie§ Czernikowo i czgs¢ wsi Wygoda.

Giéwnym celem budowy drogi gminnej ul. Goéry oraz przebudowy ul. M. Reja jest
zwickszenie bezpieczenstwa dla okolicznych mieszkancéw oraz uzytkownikéw drég
gminnych poprzez przebudowe istniejagcych przejs¢ dla pieszych na ul. Géry w KM 0+047,
0+146, budowe nowego przejscia w KM 0+281 oraz przebudowg przejscia dla pieszych na ul.
M. Reja w KM 0+016 oraz budowe¢ nowego przejscia w KM 0+097.

W ramach powyzszego nalezy w pierwszej kolejnosci wykonaé frezowanie istniejace]
nawierzchni ( $rednia gr. frezowania 2cm) w obrebie oddziatywania przejs¢ dla pieszych, tj.
na ul. Géry w KM 0+000 — 0+367; na ul. M. Reja w KM 0+000 — 0+200. Po wykonaniu
korekcyjnego frezowania nalezy wykona¢ rozbiorki istniejagcych kraweznikow stanowigcych

obramowanie istniejagcej nawierzchni. Nastepnym krokiem bedzie ustawienie nowych
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kraweznikéw betonowych na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Ze wzgledu na

nowe usytuowanie obramowania jezdni nalezy rozebrac istniejacg nawierzchni¢ chodnikéw z
kostki betonowej wraz z obrzezami. Nast¢pnie nalezy ustawi¢ nowe obrzeza betonowe na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 oraz wykona¢ nawierzchni¢ chodnikéw (kostka
betonowa szara cegietka gr. 8cm) wraz ze zjazdami ( kostka betowa czerwona ,,2T” gr. 8cm).
W miejscu istniejacych przej$¢ dla pieszych oraz w miejscu planowego nowego nalezy
wykonac rozbiorke istniejgcej nawierzchni, wybudowa¢ nowe warstwy konstrukcyjne.
Przejscia dla pieszych majg zosta¢ wykonane w postaci wyniesionych tarcz na catej
szerokosci przejs¢ dla pieszych z kostki betonowej gr. 8cm koloru czerwonego ,,2T" wraz z
najazdami.

Tarcza przej$¢ zostanie wyniesiona na wysoko$¢ do 10cm w stosunku do poziomu
nawierzchni bitumicznej. W celu dostosowania wysoko$ciowego istniejacych chodnikéw
nalezy najblizszy obszar przebudowac, aby zapewni¢ ptynne przejscie na jednym poziomie.
To rozwigzanie stanowi¢ bgdzie element uspokojenia ruchu na ul. Géry oraz ul. M. Reja. W
celu dostosowania wysokosciowego istniejacych chodnikéw, $ciezki rowerowej nalezy
najblizszy obszar przebudowac, aby zapewni¢ ptynne przej$cie na jednym poziomie.
Dodatkowymi elementami zwigkszajacym bezpieczenstwo na przejsciu dla pieszych beda:
elementy BRD takie, jak: aktywne znaki pionowe D-6 na prad staly, kocie oczka odblaskowe
(aktywne, solarne) , oznakowanie poziome, ptytki chodnikowe specjalne z wypustkami dla
0s6b niedowidzacych. W obrebie przejscia dla pieszych w celu uspokojenia ruchu zostanie
zastosowane dodatkowo oznakowanie pionowe. Dodatkowo ze wzgledu na niewystarczajgce
oswietlenie, wykonane zostanie o$wietlenie dedykowane w obrebie tarczy przejscia.
Dokumentacja branzy elektrycznej oraz projekt statej organizacji ruchu stanowi odrgbne
opracowanie.

Wszystkie elementy zaprojektowano zgodnie z wytycznymi specyfikacji WR-D-40

Infrastruktura dla pieszych, rowerow oraz transportu zbiorowego

Nowa nawierzchnig¢ bitumiczng nalezy wykona¢ z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S
50/70 gr. 5cm po 6wczesnym skropieniu istniejgcej nawierzchni emulsjg asfaltowg C 60 B3

ZM w ilosci 0,5kg/m?2.

1.2.7 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami

budowlanymi
Nie dotyczy.
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1.2.8 Sposéb odprowadzenia lub oczyszczenia $ciekow

Nie dotyczy.

1.2.9 Odwodnienie
Odwodnienie ulicy Gory oraz ul. Mikotaja Reja odbywac si¢ bedzie poprzez istniejace spadki
podluzne oraz poprzeczne do wpustéw kanalizacji deszczowej do istniejacego kanatu

deszczowego zlokalizowanego w pasie drog gminnych.
1.2.10 Uklad komunikacyjny

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano uktad ladowy, liniowy bezszynowy o
charakterze lokalnym w postaci drogi gminnej bitumicznej bez zmian w stosunku do

istniejacej geometrii oraz sytuacji.

1.2.11 Sposob dostepu do drogi publicznej

Budowana droga gminna ul. Géry oraz przebudowywana ulica M . Reja wspoéttworza sie¢
lokalnych drég gminnych na terenie Gminy Czernikowo, powiat Torunski.

Ulica Goéry rozpoczyna w miejscu skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2044C i bieg swdj
konczy w miejscu skrzyzowania z droga gminng nr 101014C.

UL M. Reja rozpoczyna swoj bieg w miejscu skrzyzowania z ul. Géry a konczy swdj bieg w

miejscu skrzyzowania z ul. Kwiatowa.

Zdjecie nr 7 Stan istniejgcy skrzyzowanie ul. Gory z DP nr 2044.
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1.2.12 Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia

terenu
W obrebie pasa drogowego wystepuje sie¢ wodociggowa, sanitarna oraz teletechniczna.

Planowana rozbudowa drogi gminnej nie koliduje z zadng istniejgcg infrastruktura.

W ramach inwestycji nalezy wszystkie elementy infrastruktury podziemnej wypoziomowacé
do projektowanej nawierzchni:

- zasuwy wodociggowe/gazowe: 24 szt.

- wlazy kanatowe: 13 szt.

- pokrywy nastudzienne kanalizacji teletechnicznej: 8 szt.

- wpusty kanalizacji deszczowej: 17 szt.

W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie wybudowane o$wietlenie drogowe oraz zostana
zamontowane znaki aktywne (animowane) D-6 ,,KROCZACY LUDZIK” w trzech pozycjach
wraz z zasilaniem elektrycznym na ulicy Gory oraz ul. M. Reja w celu do$wietlenia przejs¢
dla pieszych dla poprawy bezpieczefnstwa ruchu drogowego.

W zakresie prac branzy elektrycznej znalazty si¢ nast¢pujace elementy:

® ulozenie nowych linii kablowych o$wietleniowych wraz z montazem latarni
drogowych
e montaz opraw typu LED dedykowanych dla przejs¢ dla pieszych
e montaz szaf zasilajaco sterujacych
* montaz znakéw aktywnych animowanych typu D-6 , kroczacy ludzik”
® ulozenie rur ochronnych typu RHDPE 110 mm?, HDPE 75 mm’
Zasilanie projektowanego o$wietlenia wykonane bedzie z istniejagcych stupow

oswietleniowych (wtasno$§¢ Gminy Czernikowo). Istniejagce o$wietlenie zasilane jest linig

kablowa YAKY 4x16mm®.

1.2.13 Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Uktad zieleni w obrebie przedmiotowej inwestycji stanowig nieliczne pasy zieleni w postaci

trwa i krzewéw. Zadne z istniejacych form zieleni nie koliduje z przedmiotowa inwestycja.

1.2.14 Zestawienie powierzchni drég, parkingéw, placow i

chodnikow
Zestawienie ilosci zaprojektowanych do wykonania elementow:

Tabela nrli.1 Zestawienie projektowanych ilosci

Lp. | Nazwa asortymentu Hos¢ J.m.

1 Nawierzchnia asfaltowa AC11S 50/70 3316 m’

25



ASPROJBUD
Aleksandra Sulerzycka

L. Lili 38, 87-103 Wielka Ni k
DRROREN 0 570550000.00; REGON 520925617

kom. 697-138-251; e-mail:asprojbud@wp.pl

2 Nawierzchnia asfaltowa AC8S 50/70 119 m’
3 Kraweznik 15x30x100 cm 949 m
4 Obrzeze 8x30x100cm 443 m
5 Opornik 12x25x100cm 60 m
6 Kostka betonowa gr 8cm szara ,,cegietka” 2014 m’
7 Kostka betonowa gr 8cm czerwona ,2T” 195 m’

1.2.15 Dane i informacje

1.2.15.1 Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu wynikajace z aktow prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu
Nie dotyczy

1.2.15.2 Ochrona débr kultury

Inwestycja nie zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskie;.

1.2.16 Wplyw eksploatacji gérniczej

Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepuja wptywy zwigzane z eksploatacjg gérnicza.

1.2.17 Obszar oddzialywania obiektu

,,Obszar oddziatywania obiektu" to wedtug art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2020.1186 ) ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu." Do wazniejszych aktow prawnych, ktére
moga wprowadza¢ zwigzane z obiektem inne ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu
zaliczy¢ mozna, wedlug art. 7 Prawa budowlanego warunki techniczne, jakim powinny
odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania
obiektéw budowlanych, ustawe o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020.470 z p6zn.
zm.), Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2020.1219 z pézn. zm.), Prawo wodne
(tekst jedn.: Dz. U. z 2020.310 z p6zn. zm.), §113 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124)
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Planowana inwestycja lezy poza granicami parkow krajobrazowych, obszaréw sieci Natura

2000, obszaréw chronionego krajobrazu, rezerwatéw przyrody i innych form objetych

ochrong prawng w rozumieniu ustawy z dnia 14 stycznia 2020 r. o ochronie przyrody.

Realizacja zadania nie wptynie w zaden sposéb na cele ochrony oraz integralno$¢ obszaru.

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek:

Tabela nr 1.2. Wykaz dziatek objetych inwestycjag

. Nr .
Gmina Obreb dzialki Klasouzytek
663 dr
406/2 dr
Cremikowo | 00 696 dr
403/26 PSVI, Bz, dr, N
630 dr
1.3 Czes¢ rysunkowa

SPIS RYSUNKOW — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PZT -1 Plan orientacyjny

Skala 1:1000

PZT -2 Projekt zagospodarowania terenu

Skala 1:500
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2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Inwestor

Gmina Czernikowo
ul. Stowackiego 12
87-640 Czernikowo

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa ulicy Gory oraz przebudowa ul. M. Reja w ramach
zadania: Przebudowa przejs$¢ dla pieszych na ul. Géry oraz na
ul. M. Reja w miejscowosci Czernikowo wraz z obszarem
oddzialywania

Adres i kategoria
obiektu budowlanego

Miejscowosé: Czernikowo
Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

Pozostale dane adresowe

Nazwa jednostki ewidencyjnej:
041503_2 Czernikowo

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:
0001 Czernikowo

Numery dzialek ewidencyjnych:

1663, 406/2, 696, 403/26, 630

ZESPOL SPECJALNOSC I NUMER
z ZAKRES
AUTORSKI LU0 ONAVANIRICD UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA PODPIS
. s . do projektowania bez ograniczen
Projektant Tom;:zg;:ll:l:Z ki w specjalnosci inzynieryjnej drogowej Drogowa
¥ nr uprawnien: KUP/0223/PBD/19
S dzai mer ing do projektowania bez ograniczen
prawczajacy Rafalglvlosillliak w specjalnosci inzynieryjnej drogowej Drogowa
nr uprawnien: LOD/2539/PWOD/14
do projektowania w specjalnos$ci
. mgr inz. instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i
Projektant Arkadiusz Furmanski urzadzen elektroenergetycznych Elektryczna
nr uprawnien: LOD/1922/POOE/12
uprawnienia w specjalnosci instalacyjno-
. inz. inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji
Sprawdzajacy Roman Pietrzak elektrycznych Elektryczna
nr uprawnien: UAN-N-V/147/T0/84

DATA OPRACOWANIA : 31 MAJA 2022 R.
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2.1 Czes¢ opisowa

2.1.1 Kopia uprawnien budowlanych przynaleznos¢ do OIIB

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW

=\ BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2019 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0099/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust.
1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z p6zn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Tomasz Sulerzycki
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 24 kwietnia 1986 r. we Wioctawku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0223/PBD/19

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejszg decyzja, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art.
15a ust. 1 ust. 9 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektoéw
inzynierskich oprocz przepustéw;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowe;j.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (fj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pézn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

QOd niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pozn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
drinz. Justyna Sobczak-Piagstka
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Sulerzycki
ul. Bajkowa 4/4, Gtogowo
87-123 Dobrzejewice

2. Okrggowa Rada lzby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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@ POLSKA
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INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-YIN-K7R-AJ3 *

Pan Tomasz Sulerzycki o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0138/13

adres zamieszkania Mata Nieszawka ul. Liliowa 38, 87-103 Wielka Nieszawka

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-30 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Lodzka Okrggewa
lzba Inzynieréw Budownictwa
91425 L«
tel, (042) ), fax (0-42) 6
NIP 7251540030, REGON 4
Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

z ul. Potnocna

Lédz, dnia 15 grudnia 2014 1.

OKK/5501/1650/14
syen. akt. KK/D/7131-2/2539/14

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz, U. 22013 r., poz. 267 z péZn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o0 samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z poin.
zm,), art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 1 5, art. 13 ust, 1, ust, 31 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. bi ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z péén. zm.), oraz § 13 ust. 4 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r, poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Rafal Mosiniak

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 5 lipca 1985 r. w Sieradzu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2539/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Qd niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ., . (l i
mer inz. Zbigniew Cichonski Vi st
=k /

[z

oLy S Kd.

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Waclaw Sawicki =
v
Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB A
mgr inz. Tomasz Kluska /ﬂﬂ{/éu
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Pan Rafat Mosiniak jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektow budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow inzynierskich
0procz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
1 Rozwoju;

3) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie
okreslonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju;

4) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa:

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz, Wactaw Sawicki

I

/
Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB 4 A \
mgr inz. Tomasz Kluska —— é&';t’/ Ue— >~

Otrzymuja:
1. Rafat Mosiniak
Dabrowka 56
98-285 Wrdblew:;
2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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Eodzka Okregowa Izb
Okregowa Kor

Inzyvn i
sja Kwalifikacyjna

OKK/3159/1114/12
sygn. akt. KK/D/7131/1922/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z 2001 r., Nr 5, poz 42 z pdin. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1 i §,
art. 13 ust. | pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U. z
2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia |4 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz U. 7 2000 r., Nr 98, poz 1071 z pézin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Arkadiuszowi Krzysztofowi Furmanskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 8 lutego 1973 r. w Zelowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1922/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegblowy zakres uprawnieri jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 3 lutego 2012 r. stwierdzila, ze spelnione zostaty warunki w zakresie
pn:ygotowama zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Arkadiusz Furmanski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowsa
konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozyiyw’nymm’(mgzampu;ha
uprawnienia budowlane. ) )

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikatyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieibw
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie i sl

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZymeréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Eddzkiej OkrcgoweJ Izby Inzynieréw Budowmctwa w ‘Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji. . < @ oad Y

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.ddzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK EOIIB

mgr inz. Zbigniew Cichorski /& //@M
Czionek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB ) / * i,
mgr inz. Jan Galazka \ #

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LO[[B/—,/J/Q( /C )
mer inz. Tomasz Kluska
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niami technic
oraz elektrycz
izenia MTiB;
1dzema MTiB;

t. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

nymi zasilania i
0 ogrzewania

ejbusowej i 'I'"I”i\\ jowej 1
pkt 1 Prawa budowlanego i § 24 ust. | Rozporz
ania dziatki lub terenu, zgodnie z § |5 Rozf
I cznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie :
Z zastrzezeniem art. 6/ ust. 5 Prawa budowlanego.

W N

mgr inz. Zb]gmcw Clc

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska a

Otrzymuja:
l.  Arkadiusz Furmanski
ul. Jodtowa 5/7
98-100 Lask;
2. Rada Eédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

i

Repertorium A nr 2539/8074,...
/ P ~
dnia ;;{M *W%eé(ma roku dwa tysigce o=

w mojej kancelafii notarldlne) w Las u;
przy ulicy 9 Maja 62, poswiadczam zgodnosé

powyzszej kopii z okazanym mi d‘%ku lem
Pobrano kwoteﬂﬁfﬁf?f ............... tych
stosownie do §§ /... .. rozporzadzenia o taksie notarialne;. '

NOTARIUSZ

Ewa Majdukiewicz-Zybert
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® POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-AB2-YPM-NEM *

Pan Arkadiusz Furmanski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0169/12

adres zamieszkania ul. Strazacka 16, 88-180 Ztotniki Kujawskie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-28 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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URZAD WOIEWODZKI

w Toruniu . )
Widaial Pl 21 PiesiTEennegs, ooTorwd Lo g, 140120 84
Vrbanis\vkiy Architekiery, " - -

s 1 Baduau frdiggjsacge
. UAN-N-V/147/T0/84 =t
o j— i : vt o v'-, * Teeg wid
DECYZJA O STWIERDZENIU PRAZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji techniczngch w bud ictwie .
§ 2 ust. 1 pkt. 1, § 1 ustes ’ r )
s ° L 1)
Na podstawie § 0, UsEs 1 Pkt 11 §7 §§13 ust. 1 pkt.lomo Jit. et
rozporzgqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska zd.ma 20 lutego 1975 r.
w sprawie dzielnych funkcji techni ;..h‘wb d i 'ic sz. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze;
ROMAN - PIETRZAK D
Ohywatel (ka) ‘ {imle | nazwisko) %
I inz; elekiryk '
- o Gytut naukowy — zawodowy)
A . Ix i i :
urodzony (a) dnia 18'03_' 19*7M w Im?U‘TO c‘l__a ey .

. S

posiada przygotowanie zawodowe upowniniajqce do wkonﬁania R:Nm Inej funkcji

¥ projektanta oraz Iripm\mika budowy. i..rohét
(rodzaj funkeld .

:Lnstalacyano ~ inzynieryjne)

i(roaza] specjainodel technicEno-budowlaneiy

. i'rg_tgl_acdi elektrycznych

“tpeciailzacia rawodowa)
MA-BUAM .
CWD MA-BUA-M zam, Lor-Kw-W-T8 WDA gam. 21B-KI 80.000 piém. Tg Y

LEG .;

Obywatel (ka) ... ROMIN PIETRZAK FREE Simowasmiony (a) Hox.i

(imic 1 mepwiskol PN

IR Wl b

1. Sporzadzania projektdw-instalacji elektrycznych.

2; Kierowania, nadzorowania i kontrolovania budo{vry i robst,’
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych
VUMD glementéw fngthlac i oraz  ocenianid i badenia stanu-
sittin, technicznego ows zakresie ':Lns‘talac:]i elektrycznych. %
.‘ f e o F 4

“4: 0bi Roman Pietrzalk )
ul: Gagarina-126.m 29 ... .. - g Mg e 4 i
87-100 T or u ' :
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AS PROJBUD

Zadwiadczenie

a numerza wangikacyjnym

KUP-44P-3GE-YGR *

Pan ROMAN PIETRZAK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1946/01

adres zamieszkania ul. OLEDERSKA 198, 87-100 TORUMN

jest czlonkiem Kujawsko-Pomeorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31,

faiwiadczenie 2ostala wygenerowane elektronicznie | opatrzone berplecinym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-20 roku przez:

Renata taszak, Preewodniczacy Rady Kujawsko-Fomorskie] Okregowe] lzby Intyniardw Budownictwa.

a 18 wrradnia Ml

™ podpisem

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniegs

iy mpdna sprawdic 7a pomocs nurmeru weryfixacyinego raswiadczenia na

arg.pl lub kaontaktujqc sig 7 burem wiad

‘plskie] Izby Indynierdw Budowr

siwe] Dhregowe] lzhy Inbynisrdw
Baidownictwa
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2.1.2 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

wynikajace z artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2021, poz. 2351)

Oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany terenu, wchodzacy w sktad projektu
budowlanego pn.:

Budowa ulicy Géry oraz przebudowa ul. M. Reja w ramach zadania:
Przebudowa przejs$¢ dla pieszych na ul. Gory oraz na ul. M. Reja w miejscowosci
Czernikowo wraz z obszarem oddzialywania

nr ewidencyjne dziatek:
powiat torunski, woj. Kujawsko - Pomorskie

Obreb 0001 Czernikowo — dz. nr 663, 406/2, 696, 403/26, 630

Inwestor:
GMINA CZERNIKOWO
UL. SLOWACKIEGO 12, 87-640 CZERNIKOWO
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

. IMIE I NAZWISKO,
BRANZA FUNKCJA i PODPIS
NR UPRAWNIEN

mgr inz. Tomasz Sulerzycki
PROJEKTANT nr upr. KUP/0223/PBD/19

spec. inzynieryjna drogowa

DROGOWA

mgr inz. Rafat Mosiniak
SPRAWDZAJACY nr upr. LOD/2539/PWOD/14

spec. inzynieryjna drogowa

DROGOWA

mgr inz. Arkadiusz Furmanski

PROJEKTANT nr uprawnien: LOD/1922/POOE/I12
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzqdzen
elektroenergetycznych

ELEKTRYCZNA

Inz. Roman Pietrzak
SPRAWDZAJACY nr upr. DTT-TU/2113/01/U

spec. instalacyjne w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg
towarzyszqcq w zakresie linii, instalacji i urzqdzen liniowych

ELEKTRYCZNA

Mata Nieszawka, 31 maja 2022 r.
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2.1.3 Podstawa opracowania, przepisy prawne, wytyczne,

katalogi

Podstawa opracowania:

e Zlecenie prac projektowych

e Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500,

* wymogi Zamawiajacego,

® wizja lokalna przeprowadzona w terenie,
Przepisy prawne, wytyczne, katalogi:
- Uchwata Nr XXIX/206/2006 Rady Gminy Czernikowo z dnia 12 lipca 2006r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czernikowo w zakresie
obejmujagcym dwa wybrane obszary tj. wie§ Czernikowo i czgs$¢ wsi Wygoda.
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, Dz. U. 2021, poz. 2351, z p6zniejszymi
zmianami,
ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, Dz. U. 2022 poz. 32
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 1997r.- prawo o ruchu drogowym, Dz. U. 2021 poz. 2328
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie, Dz. U. 2019 poz. 1643
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. 2019 poz. 1642
- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 1 lutego 1993r. w sprawie warunkéw technicznych i badan
pojazdéw, Dz. U. 1996 nr 152 poz. 726
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U 2921 poz.2066
- Zalacznik nr 1 do rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaléow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U. 2921 Nr
poz. 2066 — Szczegoétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki
ich umieszczania na drogach,
- Katalog typowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych nawierzchni ulic, MtiGM —
GDDP, W-wa 1990r.,
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2.14 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotowa inwestycja stanowi budowl¢ naziemna, liniowa, ktéra zaliczona jest do XXV

kategorii obiektéw budowlanych, ktéra dotyczy: drég i kolejowych drég szynowych oraz ze
wzgledu na sie¢ elektroenergetyczng inwestycj¢ mozna zaliczy¢ do XX VI kategorii obiektow

budowlanych.

2.1.5 Program oraz sposob uzytkowania
Kierujacy pojazdem jest obowigzany korzysta¢ z drogi gminnej zgodnie z jej przeznaczeniem

i ogélnymi wytycznymi uzytkowania:

. obowigzuje ruch prawostronny, a zatem nalezy jecha¢ po prawej stronie
. zachowac ostroznos$¢ podczas wymijania z innymi pojazdami
. unika¢ zatrzymywania si¢, a jesli juz zajdzie taka potrzeba, to przy krawedzi jezdni, a

nie na $rodku drogi gminnej

. nie wykonywa¢ gwattownych skretow bez upewnienia si¢, czy nie inny pojazd nas nie
wyprzedza

. po zmroku uzywac oswietlenia

. nie rozmawiac przez telefon bez zestawu gloSnomoéwigcego podczas jazdy

. nie kierowac pojazdem po spozyciu alkoholu

. stosowac si¢ do obowigzujacego oznakowania pionowego, poziomego

2.1.6 Uklad przestrzenny

Usytuowanie jezdni zostalo zaprojektowane w sposéb zapewniajacy maksymalizacje
bezpieczenstwa ruchu.

Budowa oraz przebudowywana droga gminna zostata zaprojektowana, jako jednojezdniowa,
jednopasowa droga dwukierunkowa klasy D.

Przyjeta szerokosc¢ jest niezmienna w stosunku do istniejacych szerokosci.

Przejscia dla pieszych majg zosta¢ wykonane w postaci wyniesionych tarcz na catej
szerokosci przejs¢ dla pieszych z kostki betonowej gr. 8cm koloru czerwonego ,,2T° wraz z
najazdami.

Tarcza przej$¢ zostanie wyniesiona na wysokos¢ do 10cm w stosunku do poziomu
nawierzchni bitumicznej. W celu dostosowania wysokos$ciowego istniejgcych chodnikéw

nalezy najblizszy obszar przebudowac, aby zapewni¢ ptynne przejscie na jednym poziomie.
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To rozwigzanie stanowi¢ bgdzie element uspokojenia ruchu na ul. Gory oraz ul. M. Reja. W

celu dostosowania wysokosciowego istniejgcych chodnikéw, Sciezki rowerowej nalezy
najblizszy obszar przebudowac, aby zapewni¢ ptynne przej$cie na jednym poziomie.
Dodatkowymi elementami zwigkszajacym bezpieczenstwo na przejsciu dla pieszych beda:
elementy BRD takie, jak: aktywne znaki pionowe D-6 na prad staly, kocie oczka odblaskowe
(aktywne, solarne) , oznakowanie poziome, ptytki chodnikowe specjalne z wypustkami dla
0sO0b niedowidzacych. W obrebie przejscia dla pieszych w celu uspokojenia ruchu zostanie
zastosowane dodatkowo oznakowanie pionowe. Dodatkowo ze wzgledu na niewystarczajgce
oswietlenie, wykonane zostanie o§wietlenie dedykowane w obrgbie tarczy przejscia.

Wszystkie elementy zaprojektowano zgodnie z wytycznymi specyfikacji WR-D-40

Infrastruktura dla pieszych, rowerow oraz transportu zbiorowego

2.1.7 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

2.1.7.1 Podstawowe parametry techniczne

Nawierzchnia drég gminnych bitumiczna
Kategoria ruchu KR1

Klasa drogi D

Dtugos¢ 567 mb

2.1.7.2 Rozwiazania konstrukcyjne

Konstrukcja jezdni

Warstwa $cieralna AC11S 50/70 Scm
- skropienia emulsja asfaltowa C 60 B3 ZM 0,5kg/m2 -

- Frezowanie korekcyjne -
Istniejgca nawierzchnia Istniejgca nawierzchnia -
RAZEM Scm

Konstrukcja wyniesionego przejscia dla pieszych

Warstwa $cieralna Kostka betonowa gr. 8cm koloru czerwonego (2T) 8 cm
Podsypka Podsypka cementowo-piaskowa 5cm
Podbudowa zasadnicza KESM 0/31,5mm 22 cm
Warstwa odsaczajgca Piasek $redni 10 cm
Istniejgca nawierzchnia Istniejaca nawierzchnia -
RAZEM 45 cm
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Konstrukcja sciezki rowerowe;j
Warstwa Scieralna ACS8S 50/70 Scm
Podbudowa zasadnicza KESM 0/31,5mm 10 cm
Podbudowa pomocnicza | Stabilizacja Rm 2,5 MPa 10 cm
RAZEM 25 cm

Nawierzchnia chodnikéw, zjazdéw indywidualnych, ktére ze wzgledu na dostosowanie
wysokosciowe do nowych rzednych kraweznikow, tarcz wyniesionych przejs¢ dla pieszych
nalezy wykonac¢ na istniejacej konstrukcji, stosujac stabilizacje Rm 2,5MPa jako materiat do
wyréwnujacy.

Obramowanie nawierzchni, tj. krawezniki 15x30x100cm, oporniki 12x25x100cm, obrzeza
8x30x100cm nalezy ustawi¢ na tawie z oporem z betonu C12/15 (krawezniki, oporniki) oraz

C8/10 (obrzeza).

2.1.7.3 Rozwigzania sytuacyjne

Drogi gminne ul. Géry, ul. M. Reja zostaty zaprojektowane w $ladzie istniejgcycm bez mian

w stosunku do istniejacej geometrii.

2.1.7.4  Rozwiazania wysokosciowe
Niweleta drég gminnych ul. Goéry, ul. M. Reja, chodnikéw zostala dopasowana w

maksymalny sposéb do istniejagcego terenu, istniejacych zjazdéw indywidualnych oraz

obowiazujacych przepisow.

2.1.8 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne
Na odcinku objetym opracowaniem wystepuja dobre warunki gruntowo-wodne.

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBiGM z 25.04.2012 r., okresla si¢
I kategori¢ geotechniczng dla projektowanej inwestycji liniowej oraz przepustu.
Rozpoznanie podloza gruntowego pozwolitlo na zaliczenie projektowanego uktadu

drogowego do grupy nosnosci podtoza G1.

2.2 Czes¢ rysunkowa

SPIS RYSUNKOW - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ARCH -1 Projekt zagospodarowania terenu Skala 1:500

ARCH -2 Przekroje normalne i konstrukcyjne Skala 1:25
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3 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

3.1 Specyfikacja zakresu robot-rodzaj wykonywanych robét

Na roboty zwigzane z zadaniem ,,Budowa ulicy Gory oraz przebudowa ul. M. Reja w ramach
zadania: Przebudowa przejs¢ dla pieszych na ul. Gory oraz na ul. M. Reja w miejscowosci
Czernikowo wraz z obszarem oddzialywania” sktadajg sie:

- wykonania rob6t pomiarowych,

- wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

- wykonania poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

- wykonaniu warstw bitumicznych

- wykonania pomiaru powykonawczego,

3.2 Ogoélne zalozenia organizacyjne

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego i terminowego wykonywania
powierzonych im prac, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 07.07.1994r. ,Prawo
Budowlane”, przepisami wykonawczymi do tej ustawy, 1 innymi przepisami dotyczacymi
realizacji rob6t budowlanych oraz z polskimi normami, certyfikatami i aprobatami

technicznymi, a takze ogdlnie przyjetymi zasadami sztuki budowlane;.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w trakcie realizacji prac przepisow
BHP i ochrony przeciwporazeniowej przy robotach budowlano-montazowych oraz
przepisOw dotyczacych ochrony $rodowiska. Na placu budowy utrzymywany bedzie

wymagany przez odpowiednie przepisy sprawny sprzet przeciwpozarowy.
Dokumenty przechowywane w biurze kierownika budowy:

- dzienniki budowy;

- dokumentacja techniczna robét;

- oswiadczenia dotyczace aktualnych badan lekarskich pracownikéw;

- os$wiadczenia pracownikéw o zapoznaniu si¢ z oceng ryzyka zawodowego;

- os$wiadczenia dotyczace dokumentéw uprawnien do obslugi maszyn i
urzadzen.

Teren budowy zostanie oznakowany zgodnie z projektem organizacji ruchu. Ponadto
miejsca niebezpieczne zostang zabezpieczone zaporami i taSmami ostrzegawczymi. Za
prawidlowe rozplanowanie oznakowania terenu budowy odpowiedzialny jest Kierownik

Budowy.
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3.3 Rodzaje wykorzystywanego sprzetu mechanicznego

- Miloty pneumatyczne;

- Ladowarki, koparki 1 koparko-tadowarki;

- Samochody samowyladowcze;

- Frezarki drogowe;

- Szczotki mechaniczne;

- Réwniarki drogowe;

- Koparki do wykonywania liniowych wykopéw waskoprzestrzennych;
- Walce drogowe: stalowe statyczne i wibracyjne oraz ogumione;
- Ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne;

- Szlifierki katowe;

- Narzedzia reczne;

- Przecinarki do nawierzchni;

- Inne.

3.4 Szkolenie w dziedzinie bhp

Pracownicy zatrudnieni na budowie beda podlegali szkoleniom w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Instruktaz stanowiskowy:
* Przeprowadzony zostanie przez kierownika budowy przed przystgpieniem do prac.
Instruktaz stanowiskowy przeprowadzi kierownik budowy réwniez dla pracodawcow
lub ich przedstawicieli, ktérych pracownicy wykonujg prace zlecone przez wykonawce
oraz dla os6b zatrudnionych na umowy cywilnoprawne.
Instruktaz ten bedzie obejmowal zagadnienia zwigzane z zakresem i rodzajem
pracy, ktéra bedzie wykonywat pracownik tzn.:

1) obstugg stosowanych urzadzen i maszyn;

2) sposobami oraz bezpiecznymi metodami wykonania robdt;

3) zastosowanymi $rodkami technicznymi ochron zbiorowych i $rodkami ochron
indywidualnych;

4) z zakresu bezpiecznego poruszania si¢ po terenie budowy;

5) z tymczasowym projektem organizacji ruch drogowego na czas trwania prac
budowlanych;

6) z wystepujacymi zagrozeniami na budowie.

* Instruktaz z zakresu procedur zawartych w planie bioz, w tym zapoznanie pracownika
z zagrozeniami zwigzanym z wykonywang pracg na budowie,
* Pracownicy zostang zapoznani z trescig kart charakterystyk stosowanych substancji

niebezpiecznych, odbycie szkolenia potwierdzg wlasnorecznym podpisem.
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Nazwiska wszystkich przeszkolonych os6b beda wpisane w Rejestr szkolen BHP

poswiadczajacy odbycie szkolenia. Rejestr z zakresu BHP beda przechowywane
na budowie, u kierownika budowy. Zaswiadczenia odbytych szkolen podstawowych i/lub

okresowych beda przechowywane w siedzibie firmy.

3.5 Badania lekarskie
Pracownicy zatrudnieni przy robotach beda posiadali aktualne badania lekarskie wystawione

przez uprawnionego lekarza, potwierdzajace brak przeciwwskazan
do wykonywania okreslonych robét.

Pracownicy, ktérzy beda wykonywali prace wymagajace szczegdélnej sprawnosci
psychofizycznej réwniez beda posiadali aktualne badania lekarskie wystawione
przez uprawnionego lekarza, potwierdzajace brak przeciwwskazan do wykonywania
okreslonych robot.

Oswiadczenia dotyczace kart z odbytych badan beda przechowywane u Kierownika budowy.

3.6 Uprawnienia
Pracownicy zatrudnieni przy robotach beda posiadali aktualne uprawnienia

odpowiednie do wykonywanych prac oraz obstugi maszyn i urzadzen. Dokumenty $wiadczace o
kwalifikacjach zawodowych zatrudnionych pracownikéw: operatorzy sprz¢tow, spawaczy,
elektrycy i inni znajdujg si¢ w siedzibie firmy.

Pracujacy operatorzy maszyn budowlanych beda mieli przy sobie dokument

poswiadczajacy wazno$¢ ich uprawnien do obstugi sprzetu oraz dokument ze zdjeciem.

3.7 Dokumentacja budowy
Dziennik budowy, dokumentacja projektowa, certyfikaty, atesty itp - bedg przechowywane u

Kierownika budowy.

3.8 Prace szczegoélnie niebezpieczne wystepujace podczas wykonywania
robot
Prace szczeg6lnie niebezpieczne na budowie to:
- prace w strefach niebezpiecznych zwigzanych z obszarem pracy maszyn
budowlanych do robét ziemnych i drogowych;

- prace wykonywane w strefach szczegllnego  zagrozenia, zwigzane

z wykonywaniem robdt pod i w poblizu napowietrznych linii energetycznych,
w obszarach wystepowania podziemnego uzbrojenia (linie kablowe, gazociag)
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- prace budowlane prowadzone pod cigglym ruchem samochodowym. ( roboty

drogowe).
Kierownik budowy okresli szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewni:
1) bezposredni nadzo6r nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sob;
2) odpowiednie $rodki zabezpieczajace;

3) instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegdlnosci:
a) imienny podziat pracy,
b) kolejno$¢ wykonywania zadan,
¢) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

3.9 Identyfikacja zagrozen

Identyfikacje zagrozen, ktére moga wystgpi¢ na budowie w zwiagzku z wykonywanymi
robotami zawarto w punkcie 3.20 informacji. W punkcie tym wskazano podstawowe srodki

prewencyjne ograniczajace poszczegdlne zagrozenia.

3.10 Teren prowadzenia roboét
a) Ruch kotowy i pieszy na terenie budowy

Ruch kotowy na budowie odbywaé si¢ bedzie zgodnie z zalozeniami ,,Projektu
tymczasowej organizacji ruchu". Na budowie umieszczone zostang znaki drogowe, ktore
z uwzglednieniem ogdlnych przepisow ruchu drogowego w sposob bezpieczny
dla pracownikéw i oséb korzystajacych z przebudowywanych drég ureguluja ruch na terenie
budowy.

b) Ogrodzenie i oznakowanie:

Wykopy beda w porze nocnej, ogrodzone 1 odpowiednio oznakowane
oraz wystawiony bedzie staly nadzér chronigcy przed dostepem oséb postronnych.
Jesli nie bedzie to mozliwe wykopy zostang szczelnie przekryte w sposéb uniemozliwiajacy
wpadnigcie do nich.

Stan techniczny ustawionych ogrodzen oraz znakoéw bedzie codziennie sprawdzany
przez wyznaczonego przez kierownika budowy pracownika.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za odpowiednie rozmieszczenie znakow
bezpieczenstwa na terenie budowy oraz naniesie ich lokalizacji na plan orientacyjny.

Teren budowy bedzie oznakowany zgodnie z projektem technicznym "Organizacja ruchu

na czas budowy".
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Teren budowy w okresach ztych warunkéw pogodowych, ograniczajacych widocznos¢

oraz w nocy bedzie odpowiednio oznakowany (lampy btyskowe barwy zottej)

i o§wietlony.

3.11 Ogoblne wymagania dotyczace robot
Pracownikéw narazonych na upadek z wysokosci (przy wykopach) nalezy chroni¢ przed

upadkiem z wysokosci odpowiednimi ochronami zbiorowymi (np. odpowiednie barierki
ustawione w odpowiedniej odleglosci od krawedzi) Iub, jesli nie jest to mozliwe nalezy
wyposazy¢ pracownikow w zapewniajgce bezpieczenstwo przed upadkiem z wysokosci
ochrony indywidualne np. wyposazy¢ w linki przymocowane do stale umocowanego
elementu o odpowiedniej wytrzymatosci zabezpieczajace przed upadkiem o odpowiedniej
dhugosci wyposazone w urzadzenie samohamujgce (amortyzator).

,, Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace na budowie muszq nosi¢ na odziezy wierzchniej
kamizelki odblaskowe”

Pracownicy wykonujacy prace na budowie w sgsiedztwie maszyn budowlanych
wyposazonych w elementy ruchome (koparki, koparko-tadowarki, dzwigi, itp.)
oraz wykonujacy prace w wykopach musza nosi¢ na gtowie kaski bezpieczenstwa.

Noszenie przez pracownikéw podczas wykonywania prac obuwia typu: adidasy, teniséwki ,

sandaty lub innego obuwia sportowego jest zabronione.

3.12 Bezpieczna organizacja robot
a) Transport drogowy materialow

Transport drogowy fadunku sypkiego moze odbywac si¢ tylko w szczelnej skrzyni
fadunkowej, kierowcy maja obowigzek zabezpieczenia fadunku odpowiednimi zastonami
uniemozliwiajagcymi wysypywanie si¢ tadunku na droge.

b) Transport reczny materiatow

Przy transporcie recznym materialtéw 1 urzadzen nie wolno przekracza¢ wysokosci
dopuszczalnych cigzaréw i wymiaréw przenoszonych przez zespét pracownikéw oraz przez
jednego pracownika.

Niedopuszczalne jest przenoszenie przez jednego pracownika materiatbw o wadze ponad 30

kg na odlegto$¢ do 75 m przy pracy statej (wykonywanej od 4 do 8h dziennie).
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Niedopuszczalne jest przenoszenie przez jednego pracownika materialéw cieklych —

goracych, zracych albo o wilasciwosciach szkodliwych dla zdrowia, ktérych masa
wraz z naczyniem i uchwytem przekracza 25 kg.

Odlegtosci, na jaka bedzie odbywac si¢ reczny transport przedmiotéw bedzie
ograniczona do minimum, prace r¢czne beda organizowane z zapewnieniem wymagan
ergonomii.

Do recznego przemieszczaniu przedmiotéw — tam gdzie jest to mozliwe —
zapewniony zostanie sprze¢t pomocniczy odpowiednio dobrany do ich wielkos$ci, masy
1 rodzaju, zapewniajacy bezpieczne i dogodne wykonywanie pracy.

Niedopuszczalne jest przenoszenie 1 przetaczanie przedmiotOw po pochylniach,
niezwigzanych w sposéb staty z konstrukcja budynku, o kacie nachylenia ponad 15°, oraz
przenoszenie po schodach o kacie nachylenia ponad 60°.

Pracownicy pracujgcych przy transporcie rgcznym  zostang — wyposazeni
w odpowiednie rekawice chronigce przed urazami od przenoszonych materialow oraz
odpowiednig odziez ochronng. Nalezy zwrdéci¢ uwage na posiadane obuwie, ktoére
powinno spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa dobrane do warunkéw pracy przede wszystkim
powinny chroni¢ palce ndg przed urazami i podeszwy przed przebiciem.

C) Roztadunek, zatadunek 1 transport materiatéw przy uzyciu dzwigu (ustawianie

stupéw oswietleniowych)

Przy roztadunku, zatadunku i transporcie metodg mechaniczng za pomocag dzwigu
ciezkich elementéw prace te beda organizowane przy zachowaniu ponizej przedstawionej
procedury:

1) przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng
nie mniejsza niz 6m i nie mniejsza niz zasieg pracujacego dzwigu;

2) kierownik budowy wyznaczy imiennie pracownikéw bioragcych udziat w transporcie
i montazu przewodéw, w tym sygnalist¢ wyposazonego w element rozpoznawczy
ustalony w zaktadzie;

3) kierownik rob6t kazdorazowo przed rozpoczgciem robot montazowych omoéwi
z pracownikami kolejnos¢ wykonywanych czynnosci oraz rodzaj uzywanych zawiesi;

4) urzadzenia zaczepowe (zawiesia, haki, ogniwa 1aczace, liny itp) przeznaczone
do montazu musza by¢ sprawdzane pod wzgledem wytrzymato§ciowym 1 posiadaé
atesty, $wiadectwa itp., a stan techniczny urzadzen musi by¢ codziennie oceniany
i sprawdzany, przed i po zakonczeniu pracy, przez Kierownika robét lub osobg przez
niego wyznaczong oraz operatora dzwigu;

5) kierownik robdt skompletuje i bedzie przechowywat kopie ksigzek pracy sprzetu
1 pozwolen pracy dzwigéw, oraz innego uzywanego sprzetu, jezeli jest to wymagane
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odrebnymi przepisami oraz przed rozpoczeciem pracy dzwigu sprawdzi czy dzwig
posiada:

a) ksigzke rewizyjnag urzadzenia dzwigowego,

b) aktualng decyzj¢ UDT zezwalajacg na eksploatacje zurawia,

¢) dziennik konserwacji zurawia.

6) kierownik rob6t sprawdzi czy zuraw poddawany jest przegladom przez konserwatora,
co 15 dni. (ostatni wpis);

7) kierownik robét skontroluje czy operator posiada uprawnienia do obstugi zurawia;

8) kierownik rob6t zapozna operatora z projektem montazu;

9) nalezy sprawdzi¢ statecznos¢ zurawia, wytrzymatos¢ elementéw nosnych
oraz sprawnos¢ pewnos¢ dzialania hamulca mechanizmu podnoszenia - podnoszenie
probne;

10)nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢: ogranicznika obcigzenia, wylgcznika krancowego przy
podnoszeniu haka oraz wysiegnika;

11)nalezy sprawdzi¢ stan techniczny haka, zawiesi, lin oraz prawidlowo$¢ utozenia ich
na bebnach wciggarek lin;

12)nalezy wyznaczy¢ i oznakowac stref¢ bezposredniego zagrozenia przy przemieszczaniu
elementu zurawiem;

13)przed rozpoczgciem prac nalezy sprawdzi¢ czy zuraw jest prawidlowo ustawiono
na podtozu;

14) dzwignicowy musi posiada¢ aktualne orzeczenie psychologiczne oraz regularmie poddawac
si¢ badaniom lekarskim stwierdzajacych jego przydatno$¢ do pracy na stanowisku.
Operator dzwigu musi przed rozpoczeciem pracy odby¢ odpowiednie szkolenie i przejsé
miesieczng praktyke;

15)operatorem dzwigu moze by¢ tylko osoba, ktéra posiada dobry stan zdrowia
potwierdzony §wiadectwem lekarskim, ktéra ukonczyta 18 lat;

16)podczas mechanicznego zatadunku lub roziadunku materiatéw lub wyrobdw,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje si¢ kierowca,
jest zabronione na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢
kabing;

17)w przypadku uzywania zawiesi linowych lub taSmowych nalez zastosowa¢ zaktadki
chronigce przed przetarciem lub przecigciem zawiesia;

18) podczas podnoszenia i przemieszczania elementow nalezy kontrolowa¢ prawidlowos¢ ich
zawieszania na haku po podniesieniu go na wysokos¢ 0,5 m. Ogledziny i kontrole
przeprowadza pracownik zwany sygnalistg;

19)podczas transportu pionowego materialéw nalezy zastosowa¢ linki odciggowe
nie krétsze niz 6m;

20)przed rozpoczgciem podnoszenia przewodéw kierownik rob6t musi przewidzie¢ ilos$é
zawiesi oraz wyznaczy¢ miejsca ich mocowania;

21)kierownik budowy wyznaczy imiennie pracownikOw, w tym sygnalist¢ wyposazonego
w element rozpoznawczy ustalony w zaktadzie;
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22)do transportowanego przedmiotu mozna podejs¢ bezposrednio dopiero po opuszczeniu
przenoszonego tadunku na wysokos¢ 20 cm;

23)zabrania si¢ zdejmowana zawiesia z montowanego elementu przed jego catkowitym
bezpiecznym montazem;

24) prace roztadunkowe i zaladunkowe wykonywac¢ w kasku ochronnym;

25) zabrania si¢ przebywania pod zawieszonym tadunkiem;

26)kierownik budowy lub wyznaczona przez niego osoba sprawdzi i dopusci
do stosowania tylko haki posiadajace zabezpieczenia przed wypadnigciem z haku zawiesia.
Kierownik rob6t skompletuje i bedzie przechowywat kopie ksigzek pracy sprzetu

1 pozwolen pracy dzwigéw, oraz innego uzywanego sprzetu, jezeli jest to wymagane odrgbnymi
przepisami.

d)  Rozbidrka istniejacych elementéw budowli
W przypadku wykorzystania sprzetu wywolujacego miejscowe drgania mechaniczne

przenoszone na korpus cztowieka poprzez rgce (np. mtoty pneumatyczne, pity mechaniczne)
nalezy wyposazy¢ pracownikow w rgkawice antywibracyjne, ktére ogranicza drgania
transmitowane z narz¢dzi do rak operatora, ale tez zabezpieczg rece przed niska temperatura i
wilgocig (czynniki potegujace skutki oddziatywania drgan, przyspieszajac rozwdj zespotu
wibracyjnego) lub odpowiednio ograniczy¢ czas narazenia pracownika na dziatanie czynnika
szkodliwego.

Jezeli sprzet drogowy bedzie emitowal nadmierny hatas pracownicy beda wyposazeni
w ochronniki stuchu tlumigce emitowany hatas do dopuszczalnego poziomu lub zostanie
ograniczony czas narazenia pracownika na dziatanie czynnika szkodliwego do dopuszczalnego.

Materiat powstaly z rozbiorki przeznaczony do ponownego wbudowania bedzie
sktadowany w sposéb nie zagrazajacy bezpieczenstwu pracownikéw oraz osobom postronnym.

Teren - strefe pracy koparki z osprzetem wygrodzi¢ tasma, ostrzegawczg (kolor biato-
czerwony) 1 stojakami oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi "strefa niebezpieczna'.

Przebywanie oséb w strefie pracy maszyny lub w budynku w tracie wykonywania rob6t
rozbiérkowych jest zabronione.

Pracownicy wspdlpracujacy z operatorem maszyny znajdujg si¢ poza strefg
niebezpieczng pracy koparki 1 w odleglosci wigkszej niz wysokos¢ rozbieranego obiektu.

W przypadku, gdy na teren ,,strefy niebezpiecznej" w trakcie pracy koparki musi wejsé¢
inny pracownik nalezy na ten czas wstrzyma¢ prace¢ maszyny. Kazdorazowo przed
rozpoczeciem robot rozbidrkowych operator koparki sprawdza czy w jego otoczeniu nie znajdujg

si¢ osoby postronne oraz dokonujg ogledzin stanu technicznego rozbieranego elementu.
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Wykonywanie rob6t rozbidrkowych zabronione jest:

* w czasie gestej mgly, opadéw deszczu, $Sniegu oraz gotoledzi;
* w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s;
* w przypadku ograniczonej widocznosci (zmrok, noc).

e) Profilowanie zaggszczanie i stabilizacja mechaniczna podtoza
Podczas robét zwigzanych z profilowaniem i zaggszczaniem podioza istnieje ryzyko

wypadku zwigzanego z potraceniem lub najechaniem na pracownika sprzetem takim jak np.:
rowniaka, spycharka koparka lub walec, w zwiazku z tym wszyscy pracownicy zatrudnieni
na budowie przebywajacy na terenie budowy majag obowigzek noszenia kamizelek
odblaskowych i innej odziezy odrézniajgcej ich od otoczenia zawierajacych elementy odblaskowe.

Do pracy przy urzadzeniu zaggszczajagcym moze przystapi¢ pracownik wypoczety, trzezwy
1 ubrany w odziez robocza.

Przed rozpoczgciem pracy z zaggszczarkg pracownik musi zosta¢ zapoznany z DTR
obstugiwanego urzadzenia - niezgodna z zaleceniami eksploatacja moze doprowadzi¢ do utraty
zdrowia. Maszyny do rob6t ziemnych, jakimi sg zaggszczarki podloza mogg by¢ obstugiwane
wylacznie przez operatorow posiadajacych uprawnienia do ich obstugi 1 upowaznionych
oraz zapoznanych przez przetozonego z obstuga i dzialaniem zageszczarki.

Prace na zageszczarce moze wykonywac tylko osoba, ktéra posiada dobry stan
zdrowia potwierdzony swiadectwem lekarskim i ukonczyta 18 lat.

Korzystajac z sprzetu wywotujacego miejscowe drgania mechaniczne przenoszone
na korpus czlowieka poprzez rece (np. zageszczarki gruntu) nalezy wyposazy¢é pracownikow
w rekawice antywibracyjne, ktére ogranicza drgania transmitowane z narzgdzi do rak
operatora, ale tez zabezpiecza rece przed niskg temperatura i wilgocia (czynniki potggujace skutki
oddziatywania drgan, przyspieszajac rozwdj zespotu wibracyjnego) lub odpowiednio ograniczy¢
czas narazenia pracownika na dziatanie czynnika szkodliwego.

Pracownikéw pracujacy z zageszczarkami gruntu nalezy wyposazy¢ w ochronniki stuchu
ttumigce emitowany hatas do dopuszczalnego poziomu. Ochronniki powinny posiada¢
skutecznos¢ wyttumiania dzwieku powyzej 10 dB.

Przed uruchomieniem zageszczarki nalezy dokona¢ ogledzin stanu zewngtrznego
maszyny.

Podczas stosowania dodatkéw ulepszajacych grunt, nalezy tak dobra¢ technologie ulepszania
gruntu, aby wyeliminowa¢ mozliwos¢ pylenia lub, jesli nie jest to mozliwe prace powinny by¢

prowadzone w porach dnia lub nocy o minimalnej ilosci jednocze$nie pracujacych pracownikéw.
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Jezeli wystagpi zapylenie otoczenia nalezy wyposazy¢ wszystkich narazonych

pracownikow w ochrony indywidualne chronigce przed negatywnym dzialaniem s$rodowiska

pracy.
f) Podstawowe zasady BHP pracy przy wykonywaniu rob6t ziemnych
1.Roboty ziemne musza by¢ wykonywane zgodnie z posiadang dokumentacjq.

2.Sciany wykopéw o glebokosci wigkszej niz 1m nalezy zabezpieczyé przed osunieciem lub
nalezy nada¢ skarpom naturalny kont stoku.

3.Przed przystagpieniem do robdt nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji
podziemnych, a w szczegdlnie linii gazowych i elektrycznych.

4 Wykonywanie prac ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji i sieci powinno by¢
poprzedzone  okre§leniem  przez  kierownika budowy  bezpiecznej  odleglosci
(w pionie i w poziomie) od tych instalacji i sieci, w jakiej moga by¢ wykonywane prace
ziemne.

5.Kopanie rowdw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodéw instalacji powinno
odbywac si¢ recznie.

6. Wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez
rozparcie $cian.

7. Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierkami, ustawionymi, co najmniej 1,0 m
od krawedzi wykopu, barierki te powinny mie¢ wysokos¢ 1,1 m.

8. Schodzi¢ 1 wychodzi¢ do wykopu mozna jedynie po drabinkach lub schodniach.

9.W wykopach o glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu, nalezy wykona¢ bezpieczne
wejscie dla pracownikéw, zejscia te powinny znajdowac si¢ minimum, co 20 m.

10. Deskowanie zabezpieczajgce wykop powinno wystawa¢ minimum 10 cm ponad krawedzi
wykopu w celu zabezpieczenia wykopu przed spadaniem gruntu, kamieni
i innych przedmiotéw.

11. W przypadku prowadzenia rob6t w terenie dostepnym dla 0s6b postronnych wykopy nalezy
zakry¢ szczelnie balami.

12. Stan rozparcia lub podparcia $cian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym zej$ciem
pracownikéw do wykopu.

13. W kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowac si¢ w obudowanej czesci wykopu.

14. Przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia, dostosowana do
uzytego sprzetu.

15. Nie dopuszczalne jest sktadowanie urobku w poblizu prawdopodobnego klina odtamu przy
wykopach nieumocnionych.

16. Odlegtos¢ miedzy krawedzia wykopu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,6 m
od krawedzi wykopu niedopuszczalne jest sktadowanie gruntéw w odlegtosci mniejszej od 1,0 m
od krawedzi wykopu odeskowanego, pod warunkiem ze obudowa jest obliczona na dodatkowe
obcigzenie odktadem gruntu.

17. Odkiady gruntu powinny by¢ wykonane w postaci nasypéw o wysokosci do 2 m,
o nachyleniu skarp 1: 1,5 1 spadku korony 2 do 5 %.
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18. W przypadku osunigcia si¢ gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac¢ roboty,
zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne 1 ustali¢ przyczyne zjawiska; do usunig¢cia usuwisk lub
przebi¢ wodnych nalezy przystapi¢ niezwlocznie po ustaleniu ich przyczyny 1 sposobu likwidacji.
19. Gdy w czasie wykonywania r1ob6t ziemnych znalezione zostang niewypaly
lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwa¢, miejsce nalezy
zabezpieczyC i niezwlocznie powiadomi¢ wladze administracyjne i Policje.

20. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczatki archeologiczne nalezy roboty
przerwac, teren zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wtasciwy Urzad Konserwatorski.

21. W przypadku odkrycia kruszyw lub innych materialéw nadajacych si¢ do dalszego uzytku
nalezy powiadomi¢ inwestora i uzyska¢ od niego decyzje, co do dalszego postgpowania.

22. Drogi transportowe wzdluz niezabezpieczonych skarp wykopdéw powinny przebiega¢ poza
strefa wyznaczong klinem odtamu gruntu.

g) Obstuga maszyn i urzadzen do robét ziemnych i drogowych

Przy obstudze maszyn 1 urzadzen do rob6t ziemnych nalezy pamigtac:

1. Przy wykonywaniu robot maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i1 ustawic tablice
ostrzegawcze; kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowac.

2. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej (jezeli praca ta jest konieczna) nalezy odpowiednio
oswietli¢, a maszyne wyposazy¢ w Swiatla ostrzegawcze.

3. CzeSci maszyn i urzadzen bedace w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie ostony
lub inne zabezpieczenia.

4. Zabrania si¢ dokonywania napraw, smarowania 1 czyszczenia maszyn 1 urzadzen bedacych w
ruchu.

5. Zabrania si¢ oczyszczania maszyn i urzadzen benzyng etylizowana.

6. Maszyny 1 urzadzenia o napedzie elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
porazenia obstugi pradem elektrycznym.

7. Demontaz maszyn oraz przenoszenie urzadzen o napedzie -elektrycznym mogg
by¢ dokonywane wylacznie po odigczeniu zrédta zasilania.

8. Zabrania si¢ uzywania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urzadzen.

9. Maszyny 1 urzadzenia ustawione na terenie pochylym nalezy zabezpieczy¢ przed
samoczynng zmiang potozenia i uruchomieniem.

10. Zabrania si¢ przekraczania dopuszczalnego ciSnienia w urzadzeniach cisnieniowych
oraz pozostawiania ich w czasie pracy bez dozoru.

11. Przenosniki tasmowe nalezy przed uruchomieniem ustawi¢ i zamocowaé w sposob
zabezpieczajacy przed samoczynng zmiang pofozenia w czasie pracy.

12. Przed rozpoczgciem rob6t osoba nadzorujgca pracownikéw informuje pracownikow
o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych.

13. Czynnosci zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej
sg wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym.
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14. Niedopuszczalne jest podczas rob6t ziemnych: wysuwanie lemiesza maszyny roboczej poza
krawedz klina odtamu, uzywanie maszyn roboczych na gruntach gliniastych w czasie trwania
ulewnego deszczu.
15. Podczas wykonywania rob6t ziemnych w razie przypadkowego odkrycia

lub  naruszenia  instalacji, wodociggowej,  kanalizacyjnej, elektrycznej,  gazowe]
lub centralnego ogrzewania, niezwtocznie przerywa si¢ prace i ustala si¢ z wlasciwg jednostka
zarzadzajacg dang instalacjg dalszy spos6b wykonywania robot.

16. Jezeli podczas wykonywania robdt ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne
do identyfikacji, przerywa si¢ dalszg prace i zawiadamia si¢ osobe¢ nadzorujaca roboty ziemne.

17. Przewdd elektryczny lub hydrauliczny iaczacy maszyne robocza z siecig zasilajacy
zabezpiecza si¢ przed uszkodzeniami.

18. Podczas zaggszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi: miejsca pracy majg byc
oznakowane przenoSnymi zaporami, maja by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa
i higieny pracy, okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

19. Podczas wykonywania robot ziemnych 1 przemieszczania maszyn roboczych
na pochytosciach i stokach zachowuje si¢ wymagania okreslone w dokumentacji techniczno-
ruchowej maszyny.

20. Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robdt ziemnych: tworzenie nawisOw przy
wykonywaniu wykopéw, wiaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania
naczynia roboczego gruntem, przebywanie oséb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny
roboczej, przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny
stopien, okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej, wykonywanie rob6t ziemnych pod
czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegloSci mniejszej niz to okreslaja
odrebne przepisy, przebywanie os6b w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w
czasie zatadunku jego skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie
wzmochiona.

21. Wyladowanie gruntu z naczynia roboczego maszyny roboczej do robét ziemnych moze
nastgpi¢ nad dnem skrzyni pojazdu stosowanego do transportu, na wysokosci nie wigkszej niz: 0,5 m
przy tadowaniu materiatéw sypkich, 0,25 m przy tadowaniu materiatéw kamiennych lub
zbrylonych.

22.  Podczas wykonywania wykopéw  waskoprzestrzennych  osoby  wspdtpracujace
z operatorem mogg znajdowac si¢ wylacznie w zabezpieczonej czgsci wykopu.

23. Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopéw prowadzenie jednocze$nie innych robot
oraz przebywanie 0sob niezatrudnionych.

24. Podczas wykonywania robdt ziemnych na terenie bagnistym, podmokiym
lub w wodzie maszyne roboczg umieszcza si¢ na podktadach stabilnych i trwale potaczonych ze
sobg.

25. Zgarnianie gruntu na pochylosciach lub stokach przy uzyciu maszyn roboczych,
w szczegOlnoSci  zgarniarek, wykonuje si¢ zgodnie z zasadami  okreslonymi
w dokumentacji techniczno-ruchowej tych maszyn.
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26. NIE WOLNO prowadzi¢ robét budowlanych w poblizu linii energetycznych
przy uzyciu sprzetu mechanicznego liczac w poziomie od skrajni w odlegtosciach mniejszych

niz.
- a =2 m od linii niskiego napigcia,
- a=>5 m od linii wysokiego napigcia do 15kV,

- a= 10 m od linii wysokiego napiecia do 30kV,
-a=15m od linii wysokiego napiecia powyzej 30kV.

- o

r

b ;._:__

i .=_§
[

27. Niedopuszczalne jest:
1) przewozenie os6b w skrzyniach fadunkowych zgarniarek,
2) opuszczanie skrzyni podczas jazdy ponizej parametrOw okreslonych przez

producenta zgarniarki.

3.13 Bezpieczenstwo i wstrzymanie robot

Kierownik budowy lub kierownik rob6ét majag obowigzek natychmiastowego
usuni¢cia przyczyny lekcewazenia przepisOw 1 zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy
na wniosek pisemny lub ustny organu kontroli zaktadowej stuzby bhp lub organu
panstwowego nadzoru zewnetrznego.

Nie zastosowanie si¢ do polecen zaktadowej stuzby BHP lub organu panstwowego
nadzoru zewnetrznego spowoduje catkowite lub cze$ciowe wstrzymanie robdt na polecenie
organu kontrolujgcego.

Pracownicy nieprzestrzegajacy przepisOw 1 zasad bezpieczenstwa i higieny pracy zostang
upomnieni, jezeli upomnienie si¢ powtdrzy zostang zwolnieni z petnionych obowiazkow.

3.14 Postepowanie w razie wypadkow

a) Powiadomienie o wypadkach

Kierownik budowy poinformuje pracownikéw o postepowaniu, jakie nalezy podja¢, gdy
wydarzy si¢ wypadek. Kazdy pracownik powinien zna¢ rozmieszczenie punktéw pierwszej
pomocy i najkrétsza droge do nich. Kazdy pracownik zatrudniony na budowie ma obowigzek
powiadomienia przetozonego o kazdym przypadku zagrozenia zdrowia lub zycia.
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b) Materiaty skazone, znaleziona bron i amunicja

Wykopane materiaty zanieczyszczone olejem, substancje w stanie rozkladu bedg odpowiednio
zabezpieczone 1 wywozone z terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Wszelkie materiaty wybuchowe: amunicja, bron itp. znalezione podczas prac beda
natychmiast zglaszane odpowiednim wiladzom. W przypadku znalezienia amunicji lub
materiatbw wybuchowych zagrozony obszar(y) bedzie ogrodzony w taki sposob, aby nikt nie
miat dostepu do niego. Wszyscy pracownicy opuszczg zagrozony obszar.

3.15 Ochrona i bezpieczenstwo przeciwpozarowe, gaszenie pozarow

Kierownik budowy przyjmuje odpowiedzialno$¢ za stosowanie si¢ do wszystkich
przepisOw panstwowych dotyczacych ochrony przeciwpozarowej. Jest on ponadto
odpowiedzialny
za zapewnienie koordynacji swych prac w zakresie ochrony przeciwpozarowej z innymi
uczestnikami na budowie.

Sprzegt gasniczy bedzie serwisowany w minimalnych okreslonych przez producenta
okresach czasu. Sprzet gasniczy uszkodzony, badZ w ztym stanie bedzie natychmiast usunigty
z terenu 1 odpowiednio zastgpiony.

Na terenie budowy obowigzuja nastepujace zasady i srodki:

1) zapobieganie pozarowe od samego poczatku poprzez zminimalizowanie Zzrdédet
ognia, wyciekéw olejéw lub gazu i innych fatwopalnych substancji, egzekwowanie
zakazu palenia i rozmieszczenie stosownych znakéw i napiséw;

2) zapewnienie odpowiednich $Srodkéw gaszenia ognia we wszystkich obszarach
zagrozonych;
3) szkolenie calego personelu w skutecznym uzywaniu gasnic przeciwpozarowych;

4) zabezpieczenie przed niekontrolowanym spawaniem lub uzywaniem otwartego ognia
w strefach niebezpiecznych;

5) unikanie przecigzen urzadzen elektrycznych;

6) unikanie zastawiania dostepu do gasnic i wyj$¢ awaryjnych;

7) pozbywanie si¢ palnych odpadéw do odpowiednich pojemnikéw na odpady.

3.16 Wykaz srodkow do jakich pracownicy powinni mie¢ latwy dostep
Na budowie powinny znajdowac si¢ w tatwo dostepnym miejscu:
a. $rodki przeciw oparzeniowe;
kremy nattuszczajace do rak;
zimna woda;
koce, gasnice 1 inne srodki gasnicze;

oo g

wyposazone apteczki pierwszej pomocy.
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3.17 Lacznos¢ telefoniczna
Wykonawca zapewni bezprzewodowa tacznos$¢ telefoniczng kierownikowi budowy
oraz kierownikowi robét.

3.17 Zabezpieczenie infrastruktury
Kierownik budowy dokona wszelkich koniecznych przedsiewzi¢¢, aby zabezpieczy¢

infrastrukture i mienie istniejgce na terenie prowadzenia robét lub w sgsiedztwie terenu budowy
przed jakimkolwiek uszkodzeniem lub stratami spowodowanymi przez niepogode, burze silne

wiatry 1 inne przyczyny tak, aby zapewni¢ bezpieczng prace na budowie.

3.18 Plan bezpieczenstwa budowy i plan ewakuacjiw
przypadku wystapienia nadzwyczajnych zagrozen
Potencjalne zagrozenia moggce wystapi¢ na budowie i procedury dziatan ratowniczych:
a) W przypadku powstania pozaru na terenie budowy:
1) ogloszenie alarmu dla zatogi,
2) powiadomienie Strazy Pozarnej, Pogotowia Ratunkowego, odtaczenie napigcia w sieci
3) powiadomienie prezesa Wykonawcy,
4) przystgpienie do akcji pozarowej, ale tylko w przypadku gdy nie zagraza, to zyciu oséb
gaszacych,
5) ratowanie mienia budowy oraz wszystkich maszyn i1 urzagdzen pracujacych na budowie
przed zniszczeniem - sitami pracujacej zatogi,
6) udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej poszkodowanym, ewakuacja rannych,
kierowanie poszkodowanych do szpitala,
7) sktadanie meldunkéw o przebiegu akcji ratowniczej prezesowi Wykonawcy,
8) likwidacja skutkéw pozaru i1 przywrdcenie normalnego toku pracy nabudowie.
b) W przypadku zalania wodg lub zatopienia czesci budowy na skutek ulewnych deszczéw,

powodzi i innych klesk spowodowanych sitami natury:
1) przyjeciu sygnatu ostrzegawczego o mozliwosci podtopienia budowy,
2) powiadomienie prezesa Wykonawcy, odiaczenie napiecia w sieci dostarczajace] prad
3) podjecie czynnosci przygotowawczych na wypadek przeprowadzenia ewakuacji zatogi
i ruchomego mienia zaktadu pracy,
4) przygotowanie odpowiednich sit i srodkow transportowych do zabezpieczenia

procesu ewakuaciji,

5) zlozenie zapotrzebowania na dodatkowe sity i §rodki, niezbedne do przeprowadzenia
szybkiej ewakuacji,

6) zorganizowanie ochrony mienia ewakuowanego i pozostawionego na terenie budowy,

7) po odwotaniu zagrozenia powr6t zatogi na teren budowy i1 usunigcie skutkéw
podtopienia,

8) odtworzenie normalnego toku pracy na budowie.
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¢) Na wypadek alarmu w sytuacjach nadzwyczajnych zagrozen zewnetrznych oraz na wypadek
ogloszenia innych alarméw oznaczajacych niebezpieczenstwo dla 0oséb 1 mienia:

1) wszystkie pojazdy i pracujgce maszyny powinny by¢ natychmiast zatrzymane,

2) wszystkie odbiorniki  energii  elektrycznej wylaczy¢ i nie zatagcza¢ ponownie,
az do chwili podania sygnalu odwolujacego alarm, nalezy odlaczy¢ napiecie w_sieci
dostarczajacej prad

3) prace spawalnicze i inne czynnosci, ktére moga dawac iskrzenie - wstrzymywac,

4) pracownicy muszg opusci¢ zagrozong strefe najkrétsza drogg i musza zebraé si¢
w wyznaczonych (ogloszonych) punktach awaryjnych,

5) brygadzista/majster/kierownik rob6t musi policzy¢ swoich pracownikéw.

d) W przypadku zajscia wypadku przy pracy:

1) niezwloczne udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej poszkodowanemu
pracownikowi, w_przypadku porazenia pradem niezwlocznie odlaczy¢ napigcia w_sieci
dostarczajace] prad przez osoby odpowiednio przeszkolone

2) powiadomienie Pogotowia Ratunkowego w przypadku wystapienia urazéw
zagrazajacych zyciu,

3) niezwloczne powiadomienie prezesa Wykonawcy o wystgpieniu wypadku, wypadkéw
$miertelnych, zbiorowych i cigzkich,

4) niezwtoczne powiadomienie Panstwowej Inspekcji Pracy i Prokuratury Rejonowej
w przypadku wystgpienia wypadkéw: $miertelnych, zbiorowych i cigzkich,

5) niezwloczne powiadomienie zaktadowej stuzby BHP, w kazdym wypadku.

TELEFONY ALARMOWE:

Numery telefonéw alarmowych beda umieszczone w sposéb rzucajacy si¢ w oczy, ponadto

beda znane wszystkim pracownikom uzywajacym telefony komoérkowe:

Policja - zewnetrzny numer telefoniczny - 997
Straz pozarna - zewnetrzny numer telefoniczny - 998
Pogotowie ratunkowe - zewnetrzny numer telefoniczny - 999

Alarmowy z tel. komérkowego - 112

Kierownik budowy —...........cooieiiini T T T T T
SYGNALY ALARMOWE:
Ogien Za pomocg stowa - Uwaga pozar! - powtarzana trzykrotnie
Wypadek Za pomocg stowa - Uwaga wypadek! - powtarzana trzykrotnie
Ewakuacja Za pomocg stowa — Uwaga ewakuacja! — powtarzana trzykrotnie
Inne zagrozenia Za pomocg stowa - Uwaga ......... ,.]- powtarzana trzykrotnie
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3.19 Pierwsza pomoc w naglych wypadkach

Niezaleznie od rodzaju wypadku, nalezy postegpowaé zgodnie z podstawowymi zasadami
udzielania pierwszej pomocy:

* Jesli poszkodowany jest przytomny, nalezy z nim rozmawia¢ i stara¢ si¢ go uspokoic.

Nalezy zebra¢ odpowiedni wywiad: zapyta¢ o nazwisko 1 przebieg wypadku,
a jesli poszkodowany jest zdezorientowany, nalezy opisa¢ mu krétko sytuacje, w ktorej
si¢ znalazt. Nalezy mowi¢ poszkodowanemu, co w danej chwili robimy w koto niego i dlaczego.
Nalezy zapyta¢ poszkodowanego, czy chce, aby kto§ zostal powiadomiony o wypadku. Jesli
poszkodowany jest nieprzytomny, takze nalezy do niego méwi¢, gdyz moze nastgpi¢ chwilowy
powr6t przytomnosci.

* W trakcie udzielania pierwszej pomocy nalezy usunaé¢ wszelkie powstale zagrozenia dla
0s6b przebywajacych na terenie budowy. Jesli poszkodowany zostat porazony pragdem nalezy

niezwlocznie odlaczy¢ napiecie w sieci przewodzacej prad przez osobe do tego przeszkolona.

* Nalezy wystucha¢, co poszkodowany ma do powiedzenia. Moze martwi si¢
materialnymi szkodami, moze chce kogos powiadomi¢ o wypadku? Nalezy traktowa¢ powaznie
pytania i wypowiedzi poszkodowanego.

* Nie wolno zostawia¢ poszkodowanego bez opieki nawet, jesli jest przytomny. Jego stan
moze si¢ btyskawicznie zmieni¢. Ponadto poszkodowany czgsto czuje si¢ bezradny i1 bezsilny. Jesli
jest wigcej os6b poszkodowanych, nalezy zaangazowac do udzielania pomocy $wiadkéw wypadku
i osoby postronne. Najlepiej, gdy kazdym poszkodowanym zajmie si¢ jedna osoba.
Od poszkodowanego mozna odejs¢ jedynie w celu wezwania pomocy.

* Nie wolno przenosi¢ poszkodowanego, gdy nie jest to konieczne. Poszkodowanego
przenosimy go tylko wtedy, gdy dalsze pozostanie na miejscu wypadku zagraza jego
lub twojemu zyciu, np. w razie zatrucia gazami lub pozostawaniu na mrozie.

* Poszkodowany powinien wykonywa¢ jak najmniej ruchéw. Nie wolno ruszaé
poszkodowanego, jesli nie jest to konieczne. Kazdy ruch to utrata energii i wigksze zuzycie tlenu.
Takie narzady, jak mézg, serce, ptuca czy nerki w chwili wypadku potrzebujg wigcej tlenu
niz zwykle.

* Nalezy wuwaza¢, aby nie sprawia¢ poszkodowanemu dodatkowego bdlu,
np. sprawdzajac, czy moze chodzi¢. Nalezy czeka¢ cierpliwie do czasu nadejScia
wykwalifikowanej pomocy. Zwykle osoba przytomna przyjmuje pozycje najwygodniejsza
lub sprawiajaca najmniej bélu. Nie nalezy przekonywac jej, ze powinna zmienic t¢ pozycje.

* Poszkodowanego nalezy chroni¢ przed skrajnymi temperaturami. Siedzac lub lezac
na ziemi bez ruchu, poszkodowany szybko traci ciepto. Poszkodowanego nalezy przykryc
ubraniem, kocem lub specjalng folig. Nalezy pamigta¢, aby w czasie upalu, chociaz glowa
poszkodowanego znajdowata si¢ w cieniu.

* Nie wolno podawa¢ poszkodowanemu nic do picia i jedzenia nawet, gdy o to bardzo
prosi. Poszkodowany, w zwigzku z okolicznosciami wypadku, moze zwymiotowa¢ pokarm
lub napdj. Niebezpieczenstwo polega na przedostaniu si¢ wymiocin do drég oddechowych.
Ponadto nakarmienie 1 napojenie poszkodowanego moze przeszkodzi¢ w dalszych
czynnosciach ratowniczych, np. przy znieczulaniu do operacji.
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INSTRUKCJA PODSTAWOWYCH CZYNNOSCI PODCZAS UDZIELANIA PIERWSZE]J POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ:
Gdy na miejscu wypadku s3 ranni nalezy podja¢ czynnosci zwigzane z oceng stanu
poszkodowanych. Na czynnosci te sktadajg si¢ oceny:

. przytomnosci (Swiadomosci),

. drozno$ci drég oddechowych,

. obecnosci lub braku oddychania,
. akcji serca i wydolnosci krazenia,
. obrazen ciata poszkodowanego.

Ocena stanu poszkodowanego nie powinna trwa¢ dtugo, optymalnie okoto I minuty.

Ma ona na celu wykrycie podstawowych przyczyn ewentualnego zagrozenia zycia i daje
mozliwos¢ dokonania selekcji  poszkodowanych na osoby wymagajace pomocy
natychmiastowej oraz te, ktérym pomoc moze by¢ udzielona nieco pdzniej. Ocen¢ mozna

przerwa¢ tylko w celu zapewnienia droznosci drég oddechowych lub podjecia czynnos$ci
ratujacych zycie.

Ocena przytomnosci

Jesli poszkodowany nie reaguje na glos i na bardzo delikatne potrzgsanie
lub pociaganie platka ucha, nalezy uzna¢, ze jest nieprzytomny. Gdy reaguje na gtos, nalezy
wydawac¢ mu proste polecenia, np. naktoni¢, by sprébowat §cisng¢ reke lub zmruzyt oczy.

Ocena droznosci drog oddechowych

W czasie udzielania pomocy nalezy tak postgpowac, aby drogi oddechowe byly drozne,
a wiec: rozpig¢ uciskajgce ubranie, sprawdzi¢ jame ustng i usungC z niej ciata obce (cukierki,
gume do zucia, resztki pokarmu, wybite zeby, nie przymocowang protez¢ zebowa), odgia¢ glowe,
podciagnac zuchwe.

Nalezy sprobowa¢ wyciagna¢ ciala obce z jamy ustnej, nie ruszajac przy tym glowa
poszkodowanego i nie uciskajgc drég oddechowych. Poszkodowanego przytomnego nalezy
poprosi¢ o wyplucie wszystkiego z jamy ustnej. Jesli znajduja si¢ w niej wymiociny, ktére
utrudniajg oddychanie, trzeba usuna¢ je chusteczka.

Poszkodowanemu, ktéry lezy na wznak, nalezy odchyli¢ lekko gltowe na bok
1 w tej] pozycji usuwaC ciala obce. U poszkodowanego lezacego na wznak dochodzi
do zapadania si¢ jezyka i blokowania drég oddechowych. Gdy podejrzewa si¢ uszkodzenie
odcinka szyjnego kregostupa, utozenie poszkodowanego na wznak jest najlepsze. W takim
przypadku, w celu zapewnienia droznosci drég oddechowych, mozna prébowac¢ wyciaggnac nieco
jezyk.

Uciskajace czeSci ubrania to te, ktére uniemozliwiaja swobodne oddychanie,
np. zacisnigty krawat czy koszula zapigta na ostatni guzik.

Ocena oddychania
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Oceniajac drozno$¢ drég oddechowych, nalezy przez 10 sekund obserwowac oznaki
oddychania, wstuchiwac si¢ w nie i stara¢ si¢ je wyczu¢ oraz: obserwowac ruchy klatki piersiowe;j,
nastuchiwa¢ przy ustach odgloséw wydawanych przy oddychaniu, stara¢ si¢ wyczu¢ wydychane
powietrze wlasnym policzkiem.

Warto wiedzie¢, ze przyspieszone lub zwolnione oddychanie (przy normie od 10 do 24

oddechéw na minutg) $wiadczy o zlym stanie poszkodowanego. Nalezy zaobserwowac,
czy oddech jest ptytki, normalny czy gteboki. Réwnie istotne jest, czy poszkodowany
oddycha lekko, czy z trudnoscia.

Ocena krazenia krwi

Ocena krazenia krwi polega na 10-sekundowej kontroli t¢tna na tetnicy szyjne;j.
Wykonanie tej czynnosci wbrew pozorom nie jest fatwe. Tetno, zar6wno u osoby przytomne;j,
jak 1 nieprzytomnej, jest najlepiej wyczuwalne na tetnicy szyjnej, gdyz jest ona wigksza od tgtnicy
promieniowej na wysokosci nadgarstka.

Oceny akcji serca i kragzenia dokonuje si¢ przez bezposrednie ostuchanie uchem okolicy
sercowe] na klatce piersiowej oraz ocen¢ tetna na te¢tnicy szyjnej lub, w uzasadnionych
przypadkach, gdy jest to jedyne miejsce dostgpne, na t¢tnicy promieniowej poszkodowanego.

Ocena obrazen calego ciala

Kolejnym elementem oceny jest zbadanie calego ciata poszkodowanego (od czubka
glowy do matego palca u nogi), gléwnie w poszukiwaniu takich urazéw, jak rany, ztamania i
zwichnigcia.

Poszkodowany przytomny jest w stanie powiedzie¢, co go boli. Wdéwczas zadanie
jest utatwione 1 ocena szczegétowa trwa krétko.

Nalezy oceni¢ odcinek szyjny kregostupa, ktéry moze by¢ uszkodzony. W uzasadnionych
przypadkach, np. po upadku z wysokosci, takiego uszkodzenia mozna si¢ spodziewac.
Gdy poszkodowany jest nieprzytomny, a ocena uszkodzenia niepewna, nalezy postepowac z nim tak,
jakby mial uszkodzony kregostup. Osoba przytomna w razie uszkodzenia kregostupa bedzie
zgtasza¢ bol w szyi lub innym miejscu kregostupa i nie bedzie moglta swobodnie poruszac¢ gtowa lub
konczynami z powodu ich niedowladu. Mogga takze wystgpi¢ zaburzenia czucia na skorze konczyn.

W czasie oczekiwania na pomoc wykwalifikowang nalezy ponawia¢, co kilka minut ocen¢
przytomnosci, oddychania i krgzenia krwi.

3.20 Iidentyfikacja zagrozen na budowie
Zestawienie w formie tabelarycznej ponizej:
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ZIDENTYFIKOWANE ZAGROZENIA NA BUDOWIE.

) Zdarzenia niepozgdane, ktdre moze
Irédto zagrozenia wystgpic podczas wykonywania
procesu budowlanego

Srodki ochrony lub sposoby prewencj do stosowania w  stosunku
zidentyfikowanego zagrozenia

1 2 3

Organizacja stanowisk pracy przy zachowaniu 0,75 m odlegtosci od

Potkniecie, poslizgniecie, utrata - A . S
urzgdzen, przejscia min 1,10 m szerokosci, wyznaczenie miejsc na

Drogi komunikacyjne na terenie rownowagi, upadek pracownika . S . 4 -
L . sktadowanie materiatow i odpaddw, utrzymanie porzgdku na ciggach
budowy. Wygrodzone pasy ruchu. podczas poruszania sie po terenie ) . . .
budowy komunikacyjnych. Stosowanie kamizelek ochronnych.

Hatas Lasheq>85db (A) — zageszczarki do |  Czesciowe lub catkowite uszkodzenie

gruntu, mtoty pneumatyczne iinne stuchu podczas dtugotrwatej Ochronniki stuchu, profilaktyczne badania lekarskie
stosowane urzgdzenia udarowe eksploatacii
Wibracja miejscowa. Zageszczarki do Ogdlna utrata zdrowia. Uszkodzenie Rekawice antywibracyjne. Praca zmianowa nie dtuzej jok 4 godziny w
gruntu, mtoty pneumatyczne iinne tkanki kostnej, stawdw, uktadu ciggu dnia roboczego.
stosowane urzgdzenia udarowe. nerwowego.

Sprawne ochrony przeciwporazeniowe, wytgczniki, przetgczniki
potgczenia, osprzet elektryczny urzgdzen i narzedzi, badania i pomiary
skutecznosci zastosowanych urzqdzen przeciwporazeniowych - nie
rzadziej niz 2 razy do roku, wszelkie prace remontowe, montazowe,
konserwacyjne prowadzi¢ po wytgczeniu urzgdzenia z prgdu._

Prad elekiryczny. Urzgdzenia zasilane
pradem; brak systemu ochrony
przeciwporazeniowej, uszkodzona izolacja|  Porazenia i poparzenia, utrata zycia
ochronna, nieprawidtowo
podtgczone zasilanie
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Potracenie przejechanie przez
poruszajgce sie pojazdy samochodowe

Ograniczenie predkosci dia ruchu samochodowego zgodnie z projektem
organizacji ruchu. Oznakowanie pionowe stref niebezpiecznych.
Ogrodzenie stanowisk pracy od pasa drogi za pomocq barier ochronnych.
Wyposazenie pracownikdw w kamizelki ostrzegawcze o barwie
odblaskowej pomaranczowej lub zéttej

Reczne roboty w poblizu linii napiecia.

Porazenie prgdem elektrycznym,
poparzenie, utrata zycia.

Oznaczenie miejsca wykonywanych robot. Zabezpieczenie kabla przed
moZzliwosciq bezposredniego dotkniecia

Rozbidrki asfaltowych nawierzchni
drogowych. Mtoty pneumatyczne,
przecinarki do asfaltu.

Zaprdszenie oczu odpryskami

Stosowanie okulardw ochronnych podczas wykonywania prac

Energia kinetyczna. Ruchome elementy,

i wirujgce czesci maszyn i urzqgdzeh -

thgce, wystajgce, ostre krawedzie, ruchome

koparka, spycharka, dzwig. Przebywania w
strefie niebezpiecznej pracujgcych maszyn

Okaleczenia amputacje na skutek
pochwycenia, uderzenia, przygniecenia
przez elementy bedqgce w ruchu

Oddzeli¢ i odizolowac zagrozenia mechaniczne od pracownika poprzez
stosowanie bezpiecznych odlegtosci, oston, wyznaczanie, stref
niebezpiecznych. Oznakowanie barwami bezpieczenstwa, stanowiska
pracy maszyn i urzgdzen wyposazy< w instrukcje bezpiecznej pracy na
budowie, pracownikdw przeszkoli¢ z zakresu tych instrukcii.

Materiat stal zbrojeniowa, Prefabrykaty
zelbetowe, tarcica.

Uderzenie okaleczenie podczas
fransportu materiatu, potkniecie i
upadek o sktadowany materiat,
uderzenie odpadem, przygniecenie
fransporfowanym mechanicznie
materiatem.

Zachowanie norm przy recznym przenoszeniu materiatdéw, zachowanie
procedur okreslonych w planie bioz przy przemieszczaniu za pomocq
urzgdzenh do transportu pionowego lub/i poziomego, przeszkolenie z
zakresu instrukcji stanowiskowej ,,Prace fransportowe na budowie"

Preparaty niebezpieczne i substancije
niebezpieczne

Poparzenia, odmrozenia, zatrucie
organizmu, utrata zdolno$ci rozrodczych,
zmiany mutagenne, utrata zycia,

Odpowiednio dobrane ochrony indywidualne pracownikéw do rodzaju
zagrozenia zwigzanego z stosownq substancjg niebezpieczng lub
preparatem niebezpiecznym do wartosci nie przekraczajgcych NDS

Narzedzia reczne, mtotki, tomy,
przecinarki, Srubokrety, nozyce, topaty itp.

Uderzenia zgniecenia, otarcie, otarcie przy
uzyciu narzedzi recznych.

Stosowanie narzedzi bedgcych w dobrym stanie
technicznym. Nie stosowanie do celdw, do ktdrych nie sqg
przeznaczone. Okresowa konfrola stanu technicznego narzedzi.
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Transport mechaniczny materictow z
miejsca ich sktadowania na miejsce ich
wbudowania

ASPROJBUD
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NIP 879-231-21-90; REGON 520925617
kom. 697-138-251; e-mail:asprojbud@wp.pl

Przysypanie, przygniecenie, zgniecenie,
otfarcie, pottuczenie, uderzenie
fransporfowanym materiatem,

urzgdzeniami zaczepowymi

Organizacja mechaniczna zatadunku i wytadunku materiatdw
uwzgledniajgca: instruktaz z zakresu bezpiecznego wykonywania
czynnosci przy robotach transportowych. Zwréci¢ szczegdine uwage na
prawidtowy dobdr lin, zawiesi, hakdw itp.

Praca w strefie niebezpiecznej
istniejgcego czynnego uzbrojenia (np.
gazocigg)

Obrazenia powstate w wyniku wybuchu lub
pozary

Przestrzeganie instrukcji udzielonych podczas instruktazu stanowiskowego
przeprowadzonego na budowie. Oznakowanie stref niebezpiecznych.
Przestrzeganie zatozen instrukcji bezpiecznego wykonywania robét.

Zmienne warunki atmosferyczne

Przeziebienia/Udary

Odfziez ochronna dostosowana do pory roku.
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3.21 Postanowienia koncowe

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowisku pracy
sprawuje Kierownik budowy. Kierownik budowy aktualizuje plan bioz, wprowadzajac zmiany
wynikajace z postgpu robot budowlanych, a dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy pracujacy na budowie beda przed rozpoczeciem pracy poinformowani
o zagrozeniach wystepujacych na budowie.

Informacje niniejszego planu bioz powinny zosta¢ udostgpnione wszystkim wykonawcom
pracujacym na budowie.

Informacje zawarte w niniejszej informacji nie sg wyczerpujace.

W przypadku wystgpienia watpliwosci nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepiséw.
Kierownik budowy umiesci w miejscu widocznym dla pracownikéw budowy ogloszenie,
ktére bedzie zawierato informacje o przewidywanym terminie rozpoczecia i zakonczenia
budowy, maksymalng liczbe pracownikéw pracujacych w poszczegdlnych okresach

na budowie, informacje o miejscu przechowywania Planu BIOZ oraz przyjetym na budowie
trybie wgladu do planu BIOZ
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4 OPINIE, UZGODNIENIA, POZOWLENIA I INNE
DOKUMENTY

4.1 Odpis protokolu z narady koordynacyjnej zakonczonej w dniu
25.05.2022 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia

GEG.6630.1.393.2022.AK

Torun, dn. 25.05.2022 r.
STAROSTA TORUNSKI
ul. Towarowa 4-6
87-100 Torun

Znak sprawy: GEG.6630.1.393.2022.AK
ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 25.05.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz.U. 2 2020 r. poz. 276)

Budowa oéwietlenia drogowego, znakéw aktywnych wraz z

Przedmiot narady: L = - .
zasilaniem elektrycznym w miejscowosci Czernikowo .

Gmina: Czernikowo

Lokalizacja:
OKallzada:) g1 reb: Czernikowo, dz.: 403/26, 406/2, 663, 696

FURMANSKI ARKADIUSZ

ul. Strazacka 16, 88-180 Ztotniki Kujawskie
BULERZYCKI TOMASZ

ul. Liliowa 38, 87-103 Mata Nieszawka

URZAD GMINY CZERNIKOWO
ul. Stowackiego 12, 87-640 Czernikowo

Whioskodawca:

Ptatnik:

Inwestor:

Projektant: ARKADIUSZ FURMANSKI Inne upr.: budowlane: LOD/1922/POOE/12

Przewodniczacy:| Zbigniew Kowalski - Gtéwny Specjalista

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 11.05.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjne]j projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

1 Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika
b Sposab uczestnictwa Uwagi
1 |Przewodniczgcy ZUDP Stanowisko pozytywne Zbigniew Kowalski
elektroniczny
2 | Gmina Czernikowo Uczestnik niecbecny na naradzie
3 | Gazownia w Toruniu Stanowisko pozytywne Marek Moryson
elektroniczny Nie dotyczy

Dokument wygenerowal(a): Zbigniew Kowalski, dn. 26-05-2022 11:50:10
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem

Stronalz2
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4 | Netia Telkom S.A. Stanowisko pozytywne Waldemar Wachowski
elektroniczny nie dotyczy

5 | Powiatowy Zarzgd Drog w Stanowisko pozytywne Matgorzata Cackowska-
Toruniu Nie dotyczy Pajak
elektroniczny

6 | Rejon Energetyczny Rypin Stanowisko pozytywne Wiestaw Tuchalski
elektroniczny uzgodniono na warunkach jak nizej:

1.8Bkrzyzowania i zblizenia projektowanej trasy kablowej linii
oswietleniowej

z istniejgcymi kablami elektroenergetycznymi wykonac zgodnie z
normg N SEP-E- 004 oraz pod nadzorem przedstawiciela Rejonu
Dystrybucji.

2. Btniejgce kable elektroenergetyczne wkreslono orientacyjnie.
Celem dokladnego ustalenia trasy kabli nalezy wykona¢ reczne
przekopy prébne.

3.Brace ziemne prowadzone w poblizu istniejacych kabli
elektroenergetycznych wykonywaé recznie fopata.

4.®Vszystkie uszkodzenia istniejacych kabli elektroenergetycznych z
racji prowadzenia robét nalezy usunac kosztem i staraniem
wykonawcy lub inwestora.

7 | Orange Polska Uczestnik niecbecny na naradzie

8 | Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.
Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 618928.1.11660.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pozn. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigc¢ udziat rowniez inne podmioty, ktore moga byc zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.).

Dokument wygenerowal(a): Zbigniew Kowalski, dn. 26-05-2022 11:50:10
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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4.2 Uzgodnienie Gminy Czernikowo
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4.3 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Czernikowo

WOIT GMINY CZERNIKOWO

: 'i 0O.0OF f
URZADCNINY 2oz 5011'93(!“,0
ul. Slowackiegh ;7

43

8T-84 Crermbgu ;| \|'

PO, 0ruiskl, woj, kufaskke ok L
tel.: 542875001 ﬁ,jxl; S w::;fﬁ
S050/51)

MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY CZERNIKOWO

w zakresie obejmujacym dwa wybrane obszary tj. wie§ Czernikowo

i czesc wsi Wygoda

Styczen 2006 rok
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