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I. wiadczenie Projektanta 
 

WIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
o sporz dzeniu projektu technicznego zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej z one zgodnie z wymogami art. 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994r – Prawo 
budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351) 
  
Ja ni ej podpisany: 
  
Arkadiusz FURMA SKI 
Adres:  ul. Stra acka 16 
88-180 Z otniki Kujawskie 
 

wiadczam, e projekt techniczny  pn.  
 
NAZWA INWESTYCJI:  
Budowa ulicy Góry oraz przebudowa ul. M. Reja w ramach zadania: Przebudowa przej  dla 
pieszych na ul. Góry oraz na  ul. M. Reja w miejscowo ci Czernikowo wraz z obszarem  
oddzia ywania. 
 
ZADANIE: Budowa o wietlenia drogowego, znaków aktywnych wraz z zasilaniem na ulicy Góry oraz 
ul. M. Reja Czernikowie 
 
 
Kategoria obiektu budowlanego – XXVI 
Lokalizacja: 
Województwo:  kujawsko-pomorskie;  
Gmina:  Czernikowo 
Miejscowo :  Czernikowo 
jednostka ewidencyjna:  041503_2, Czernikowo 
obr b:  0001,Czernikowo 
dzia ki: 403/26, 406/2, 663, 696     
na rzecz Inwestora: Gmina Czernikowo,  ul. S owackiego 12, 87 – 640 Czernikowo  
 
 
ZOSTA  OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWI ZUJ CYM PRAWEM ORAZ ZASADAMI WIEDZY 
TECHNICZNEJ. 
 
………………………………………………………………… 
Data, czytelny podpis sk adaj cego o wiadczenie 
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WIADCZENIE SPRAWDZAJ CEGO 
 
o sporz dzeniu projektu technicznego zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej z one zgodnie z wymogami art. 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994r – Prawo 
budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351) 
  
Ja ni ej podpisany: 
  
mgr in . Roman Pietrzak 
Adres:  ul. Ol derska 19B 
87-100 Toru  
 

wiadczam, e projekt techniczny  pn.  
 
NAZWA INWESTYCJI:  
Budowa ulicy Góry oraz przebudowa ul. M. Reja w ramach zadania: Przebudowa przej  dla 
pieszych na ul. Góry oraz na  ul. M. Reja w miejscowo ci Czernikowo wraz z obszarem 
oddzia ywania 
 
ZADANIE: Budowa o wietlenia drogowego, znaków aktywnych wraz z zasilaniem na ulicy Góry oraz 
ul. M. Reja Czernikowie 
 
 
Kategoria obiektu budowlanego – XXVI 
Lokalizacja: 
Województwo:  kujawsko-pomorskie;  
Gmina:  Czernikowo 
Miejscowo :  Czernikowo 
jednostka ewidencyjna:  041503_2, Czernikowo 
obr b:  0001,Czernikowo 
dzia ki: 403/26, 406/2, 663, 696     
na rzecz Inwestora: Gmina Czernikowo,  ul. S owackiego 12, 87 – 640 Czernikowo  
 
 
 
ZOSTA  OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWI ZUJ CYM PRAWEM ORAZ ZASADAMI WIEDZY 
TECHNICZNEJ. 
 
………………………………………………………………… 
Data, czytelny podpis sk adaj cego o wiadczenie 
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II. Uprawnienia Projektanta, Sprawdzaj cego 
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III. Opis do projektu zagospodarowania terenu 
1. Przedmiot inwestycji: 
Budowa o wietlenia drogowego, znaków aktywnych wraz z zasilaniem na ulicy Góry oraz ul. M. Reja 
Czernikowie  
2. Stan istniej cy: 
W chwili obecnej na ulicy Góry oraz ul. M. Reja istnieje  o wietlenie uliczne z oprawami typu LED. 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu: 
Niniejsza dokumentacja budowlana nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu polegaj cych 
na budowie o wietlenia drogowego, znaków aktywnych wraz z zasilaniem elektrycznym.  
4.  Zestawienie inwestycji: 
  u enie nowych linii kablowych o wietleniowych wraz z monta em latarni drogowych  
 monta  opraw typu LED dedykowanych dla przej  dla pieszych 
 monta  szaf zasilaj co steruj cych 
 monta  znaków aktywnych typu D-6 „krocz cy ludzik”  

5. Przedmiotowe dzia ki nie podlegaj  opinii konserwatorskiej.  
6. Na przedmiotowych dzia kach nie odnotowuje si  wp ywu eksploatacji górniczej, poniewa  nie 
le  one na terenach górniczych. 
7. Informacja o zagro eniach. 
Projektowana inwestycja w postaci budowy o wietlenia drogowego, znaków aktywnych nie zagra a 
rodowisku oraz nie wp ywa ujemnie na higien  oraz zdrowie u ytkowników dzia ek i s  spe nione 

wymagania art. 5, ust p 1 Prawa Budowlanego. Inwestycja ta nie powoduje ha asu i nie wp ywa 
ujemnie na higien  i zdrowie u ytkowników obiektów na terenie dzia ek inwestycyjnych i 

siednich.  
8. Przedmiotowa inwestycja w postaci budowy o wietlenia drogowego, znaków aktywnych nie ma 
ujemnego wp ywu na rodowisko naturalne oraz higien  i zdrowie u ytkowników obiektów 
budowlanych i ich otoczeniu w zakresie zgodnym z przepisami odr bnymi. 
9. Zagospodarowanie mas ziemnych 
Masy ziemne uzyskane w trakcie prac budowlanych zostan  zgromadzone w jednym miejscu tak, 
aby po zako czeniu udowy mog y zosta  ponownie u yte do zag szczenia gruntu oraz odtworzenia 
terenu. 
10. Kategoria Obiektu – XXVI 
11. Obszar oddzia ywania obiektu 
Zakres oddzia ywania inwestycji przy ulicy M. Reja, ul. Góry w Czernikowie obr b 0001  
dz. nr  403/26, 406/2, 663, 696, Jednostka Ewidencyjna 041503_2 Czernikowo zamyka si  w obr bie 
wymienionych dzia ek. Ograniczenia, jakie wynikaj  z mo liwo ci zagospodarowania lub zabudowy 
terenu nieruchomo ci znajduj cych si  na trasie kablowych linii elektroenergetycznych oraz 
uregulowania odnosz ce si  do odleg ci innych obiektów i granic nieruchomo ci, stanowi  
przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwpora eniowej: 
Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napi cia. Ochrona przeciwpora eniowa. 
Norma PN-EN 61140 Ochrona przed pora eniem pr dem elektrycznym.  Z przepisów tych wynika, 
e inwestycja nie powoduje ograniczenia w mo liwo ci zagospodarowania lub zabudowy s siednich 

nieruchomo ci. Nieruchomo ci te nie znajduj  si  w obszarze oddzia ywania planowanego obiektu. 
Inwestycja ta nie zalicza si  do przedsi wzi  mog cych znacz co oddzia ywa  na rodowisko w 
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rozumieniu rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsi wzi  
mog cych znacz co oddzia ywa  na rodowisko. 
 
IV. Opis techniczny 
 
1. Przedmiot opracowania. 
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa o wietlenia drogowego, znaków animowanych aktywnych D-6 
„KROCZ CY LUDZIK” w trzech pozycjach wraz z zasilaniem elektrycznym na ulicy Góry oraz ul. M. 
Reja Czernikowie w celu do wietlenia przej  dla pieszych dla poprawy bezpiecze stwa ruchu 
drogowego. 
 
2. Nazwa i adres Inwestora. 

 
Urz d Gminy Czernikowo ul. S owackiego 12   87 – 640 Czernikowo  
 
3. Nazwa i adres jednostki projektuj cej. 
 
Dokumentacj  opracowa a Jednostka Projektowa: 
Aleksandra Sulerzycka ul. Liliowa 38, 87-103 Wielka Nieszawka, NIP 879-231-21-90; REGON 
520925617 kom. 697-138-251; e-mail: asprojbud@wp.pl 
 
4. Zakres opracowania. 
 
Tematem projektu jest budowa linii kablowych niskiego napi cia, o wietlenia drogowego, znaków 
aktywnych D-6 „KROCZ CY LUDZIK” wraz z zasilaniem elektrycznym na ulicy Góry oraz ul.  M. Reja  
w miejscowo ci Czernikowo 
 
W zakresie niniejszej dokumentacji znalaz y si  nast puj ce opracowania: 

 enie nowych linii kablowych o wietleniowych wraz z monta em latarni drogowych  
 monta  opraw typu LED dedykowanych dla przej  dla pieszych 
 monta  szaf zasilaj co steruj cych 
 monta  znaków aktywnych animowanych typu D-6 „krocz cy ludzik”  
 enie rur ochronnych typu RHDPE 110 mm2, HDPE 75 mm2 

 
5. Podstawa opracowania – za enia. 
 
 Podstaw  opracowania projektu stanowi : 
 Umowa zawarta z Inwestorem,  
 Warunki techniczne  Gminy Czernikowo znak  GZK.DT.9.1.1.2022.WT z dnia 30-03-2022r. 
 Odpis z protoko u z narady koordynacyjnej znak: GEG.6630.1.393.2022.AK z dnia 25-05-2022r. 
 Mapa do celów projektowych, skala 1:500, 
 Uchwa a  Nr  XXIX/206/2006  Rady  Gminy  Czernikowo  z  dnia  12  lipca  2006r.  w  sprawie  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czernikowo w zakresie obejmuj cym 
dwa wybrane obszary tj. wie  Czernikowo i cz  wsi Wygoda. 
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 Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie 

og oszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470) 
  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021  r. poz. 2351). 
 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegó owych 

warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu 
drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 
2003 r.). 
 Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 
2016 r. poz. 124 ). 
 Rozporz dzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny 

pracy przy urz dzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830) 
 Rozporz dzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze nia 2020 r. w sprawie szczegó owego zakresu i 

formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1609).  
 Ustawa z dnia 11 wrze nia r. Prawo zamówie  publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze 

zm.). 
 Norma PN-EN 13201:2007 O wietlenie Dróg, 
 N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, 
 PN-EN 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,  
 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  

wyposa enia elektrycznego. Obci alno  pr dowa d ugotrwa a przewodów, 
 Rozporz dzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze nia 2020 r. w sprawie szczegó owego zakresu i 

formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1609).  
 Oznakowanie, opisy, znaki bezpiecze stwa wykona  zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-

01256.01,  PN-92/N-01256.02. 
 Polska Norma PN-IEC 60364 (2000) – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wybrane 

arkusze. 
 Wizji lokalnej w terenie 
 Katalog kabli energetycznych, 
 Katalog rur os onowych 

 
6. Stan istniej cy 
 W chwili  obecnej na ulicy M. Reja i  ul.  Góry istnieje  o wietlenie uliczne z oprawami typu LED.  
W celu poprawy bezpiecze stwa pieszych projektuje si  do wietlenie istniej cych przej  dla 
pieszych oprawami dedykowanymi z optyk  asymetryczn  oraz monta  znaków aktywnych typu D-6 
„krocz cy ludzik” montowanych na s upie o wietleniowym  na wysi gniku bocznym. 
 
7.  Zasilanie nowego o wietlenia. 

 
 Przed przyst pieniem do prac kablowych nale y wykona  przekopy kontrolne celem ustalenia 
tras kabli elektroenergetycznych oraz innych sieci podziemnych. Zasilanie  projektowanego 

wietlenia  wykonane b dzie z istniej cych s upów o wietleniowych (w asno  Gminy Czernikowo)   
Istniej ce o wietlenie zasilane jest lini  kablow  YAKY 4x16mm2. Z istniej cych latarni zostan  
wyprowadzone linie kablowe typu YAKXS 5x16mm2 W celu zasilania o wietlenia projektuje si   
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5 szaf zasilaj co steruj cych ZS. Szafy ZS wykona  w obudowie termoutwardzalnej 400x880mm i 
zamontowa  na fundamencie prefabrykowanym  przy przej ciach dla pieszych zgodnie  
z rys. PZT nr E-1.   
Szafy wyposa  w: 
 roz czniki bezpiecznikowe 
 sterowniki znaków aktywnych 
 zasilacze buforowy 230VAC/12VDC 
   sterowniki adowania akumulatora 
 akumulatory elowy g bokiego roz adowania  12VDC, 100Ah 
 zabezpieczenia nadmiarowo pr dowe dla zasilania latarni o wietleniowych 

Zasilanie szaf SZ1, SZ2, SZ3 wykona  kablem YAKXS 5x16 mm2 z istniej cych linii kablowych 
wietlenia drogowego poprzez z cza typu IZK. Zasilanie szaf SZ5 i SZ4 wykona  kablem YAKXS 

4x16  mm2  z  szafy  SZ3  wed ug  schematów   Uziemi  nale y  szyn  PE  w  szafach  SZ.   Rezystancja  
uziomu o warto ci R 10 . Zasilanie szaf SZ b dzie wykonane w systemie TN-S. Rozdzia  przewodu 
PEN wykona  w istniej cych latarniach. 
Z ka dej z szaf SZ nale y wyprowadzi  nast puj ce obwody: 
 YAKXS o 5x16mm2 zasilanie latarni dedykowanych 0,6/1kV 
 2 x YKXS o 4x2,5mm2 zasilanie znaków aktywnych D-6  12VDC 

Z szafy SZ3 nale y wyprowadzi  dodatkowo YAKXS 5x16mm2 zasilanie w przelocie szafy SZ4 – SZ5 
 
8. Dobór opraw i rozmieszczenie s upów o wietleniowych 
 
Obliczenia wykonane zosta y w programie Dialux 4.11 . 
Za enia przyj te do oblicze : dla klasy o wietlenia M5 przyj to poziom o wietlenia w klasie PC3 
 Wspó czynnik konserwacji – 0,8 
 Nat enie o wietlenia w strefie przej cia E r- 35lx,   Uomin- 0,35 
 Nat enie o wietlenia w strefie przej cia E r- 35lx,   Uomin- 0,4 

 
Na terenie obj tym projektem nale y rozmie ci  10 s upów o wietleniowych oraz 10 znaków 
aktywnych animowanych „krocz cy ludzik w trzech pozycjach”  „D-6” 12 V DC pracuj cych w trybie 
ci ym.  S upy nale y rozmie ci  wg planu PZT. 
Projektuje si  s upy o wietleniowe:  10 szt. 
 
 upy o wietleniowe stalowe sto kowe ocynkowane kolor RAL 7040 ( farba b yszcz ca) z blachy 

o grubo ci 4mm z p ask  stop  h=6m montowane na fundamencie F-100/30.  rednia grubo  
pow oki cynkowej powinna by  nie mniejsza ni  80 m. S up powinien by  oznaczony danymi 
technicznymi producenta oraz znakiem CE  
 
 Projektuje si  oprawy o wietleniowe  montowane bezpo rednio na wierzcho ku s upa. 10szt. 

 
Oprawa LED asymetryczna rozsy  5369, 20 Leds 1000mA 66,5W, Strumie wietlny oprawy 
7869lm, strumie wietlny lampy 9023lm, (Zebra Right), 5700K,  Zgodno  z PN EN 60950-1:2007, 
PN EN 62311:2010. Wymiary maksymalne oprawy: 450x99x252mm. KOLOR RAL 7040 b yszcz cy  
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED 
 
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE 

 budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprz tu nie powoduje rozszczelnienia 
komory optycznej) 

 materia  korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo 
 materia  klosza – szk o hartowane p askie 
 monta  na wysi gniku lub s upie o rednicy Ø48-60mm 
 oprawa wyposa ona w uniwersalny uchwyt pozwalaj cy na monta  zarówno na wysi gniku jak i 

bezpo rednio na s upie, a tak e pozwalaj cy na zmian  k ta nachylenia oprawy w zakresie 0-10° 
(monta  bezpo redni) lub 0-15° (monta  na wysi gniku) 

 budowa oprawy pozwala na szybk  wymian  uk adu optycznego oraz modu u zasilaj cego 
 stopie  odporno ci klosza na uderzenia mechaniczne – IK09 
 szczelno  komory optycznej – IP66 
 szczelno  komory elektrycznej – IP66 
 wygl d, styl i wielko  oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poni ej 

 
PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNO  

 moc maksymalna uwzgl dniaj ce wszystkie straty: 66,5W 
 znamionowe napi cie pracy – 230V/50Hz 
 ochrona przed przepi ciami – 10kV 
 klasa ochronno ci elektrycznej: I lub II 
 zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +35°C 

 
PARAMETRY O WIETLENIOWE I POTWIERDZENIA 

 rodzaj ród a wiat a – LED 
 strumie wietlny róde wiat a: 9023lm 
 zakres temperatury barwowej róde wiat a –5500-6000K 
 utrzymanie strumienia wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21) 
 warto ci wska nika udzia u wiat a wysy anego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporz dzeniem WE 

nr 245/2009 
 dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalaj cym wykona  

obliczenia parametrów o wietleniowych 
 w przypadku zastosowania rozwi za  zamiennych nale y dostarczy ród owe pliki obliczeniowe 
 ró nica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równowa nej nie powinna by  wi ksza 

ni ±  5% w stosunku do podanych poni ej 
 sprawno  uk adu optycznego nie mniejsza ni  podana poni ej 
 oprawa musi by  oznakowana znakiem CE oraz  posiada  deklaracj  zgodno ci   
 oprawa musi posiada  aktualny certyfikat akredytowanego o rodka badawczego 

potwierdzaj cy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektyw  LVD 
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie re imów produkcji i jej powtarzalno ci, 
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067,  certyfikat ENEC lub równowa ny 

 oprawa musi posiada  aktualny certyfikat akredytowanego o rodka badawczego 
potwierdzaj cy wiarygodno  podawanych  przez producenta parametrów funkcjonalnych 
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napi cie zasilania, 
pobierana moc, skuteczno wietlna, temperatura barwowa,  strumie wietlny,  certyfikat 
ENEC lub równowa ny 
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PRZYK ADOWE ZDJ CIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA 
 

   
 

  Oprawy zlicowane ze s upem. 

L: 450mm 
H: 99mm 
I: 252mm 
 
Krzywa Rozsy u 
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9. Parametry techniczne s upów o wietleniowych 
 
Projektuje si  s upy o wietleniowe stalowe sto kowe ocynkowane KOLOR RAL 7040 b yszcz cy o 
wysoko ci h=6m z blachy o grubo ci 4mm z p ask  stop . rednia grubo  pow oki cynkowej 
powinna by  nie mniejsza ni  80 m. S upy o wietleniowe nale y posadowi  na fundamencie 
prefabrykowanym F100/30  z rozstawem dla rub 200x200, kotwa M18 z zachowaniem dylatacji 
pod stop  s upa. Fundamenty s upów na ca ej wysoko ci nale y zabezpieczy  mas  bitumiczn .  
Fundamenty s upów o wietleniowych nale y umieszcza  tak, aby górna kraw  znajdowa a si  
4cm powy ej poziomu gruntu, je eli fundament posadowiony jest w pasie zieleni. W przypadku 
posadowienia s upów o wietleniowych w chodniku fundament s upa nale y umie ci  tak, aby górna 
kraw  stopy s upa by a zlicowana z chodnikiem. ruby fundamentowe nale y zabezpieczy  
odpowiednimi kapturkami ochronnymi. Nale y pami ta  aby podczas wykonywania fundamentu 
zastosowa  rury os onowe umo liwiaj ce wprowadzenie kabli do wn trza s upa. Wykopy pod 
fundamenty s upów o wietleniowych wykonywa  r cznie. Sprawdzi  lokalizacj , wymiary i 
zabezpieczenia cian wykopu. Po ustawieniu fundamentów, sprawdzi  wska nik zag szczenia 
gruntu, który powinien osi gn , co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 „Roboty ziemne" i usun  
nadmiar ziemi.  Zamontowa  nowe oprawy LED zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi. Sprawdzi  
poprawno  monta u. S upy nale y posadowi  zgodnie z planem PZT. Zachowa  skrajnie do 
kraw dzi jezdni, wn  s upów ustawi  przeciwnie do nadje aj cych pojazdów. W przypadku 
monta u s upów za chodnikiem wn  ustawi  od strony chodnika. S upy o wietleniowe powinny 
by  oznakowane trwa ymi tabliczkami znamionowymi z nazw  producenta, dat  realizacji inwestycji 
oraz kolejnym numerem (na kablach we wn ce s upowej za  trwa e oznaczniki grawerowane). 
Przed ustawieniem s upa o wietleniowego nale y sprawdzi  stan po czenia metalicznego mi dzy 
rur  wierzcho kow  s upa a wysi gnikiem, opraw   oraz ci ci po czenia przewodów.  
W s upach zamontowa  izolowane z cza kablowe IZK, a sam  wn  wyposa  w drzwiczki lub 
pokryw  zamykan rubami imbusowymi „wpuszczanymi" w pokryw  wn ki s upa lub stosowa  
tulej  os onow  g ówki ruby. Minimalny zalecany wymiar wn ki s upowej wynosi 85mm x 400mm.  
W s upie pod wysi gnikiem bocznym dla znaku aktywnego w s upie wykona  otwór rewizyjny 
(zabezpieczy  za lepk ) Nale y zastosowa  oznaczenie i numeracj  s upów o wietleniowych 
poprzez  wykonanie  czarnymi  literami  i  cyframi  o  wysoko ci  5cm,  grubo ci  5mm  na  tym  tle  o  
wysoko ci 10cm. Oznaczenia numerów s upów o wietleniowych nale y wykona  na wysoko ci 1,8m 
od strony jezdni. We wszystkich  s upach zastosowa  izolacyjne z cza typu IZK z mo liwo ci  
podpi cia kabla o rednicy do 50[mm2]. Z cza zlokalizowane zostan  we wn ce s upowej.  W s upy 
wci gn  przewody typu YDY o 3x1,5 mm2 – zasilanie opraw o wietleniowych, w z czu 
bezpiecznikowym  typu IZK  zastosowa  wk adk  gG 6A. Ka da konstrukcja s upa b dzie po czona 
link  LgY o 10 mm2 z przewodem ochronnym PE kabla zasilaj cego YAKXS 4x16mm2. Link  LgY o 10 
mm2 zako czy  ko cówk  oczkow  Cu. Sie  o wietleniowa zaprojektowana zosta a jako kablowa z 
zastosowaniem kabli: YAKXS 5x16mm2.   Uk ad  sieci  –  TN-S.  Rozdzia  przewodu  PEN  na  PE  i  N  w  
istniej cych s upach o wietleniowych.  
 
10. Linie kablowe. 
 
Projektowane kable zasilaj ce 0,4kV nale y uk ada  w wykopie na g boko ci 0,7m, natomiast pod 
drogami na g boko ci 1,2m  (górna cz  przepustu). Kable na ca ej d ugo ci uk ada  na 10cm 
podsypce  z  piasku  w  rurze  HDPE  75  SN  7  kN/m2 uk adan  lini  falist  z zapasem (4% d ugo ci 
wykopu) wystarczaj cym do skompensowania mo liwych przesuni  gruntu. Na rur   nasypa  
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kolejn  10cm warstw  piasku i 15cm warstw  ziemi rodzimej. Nast pnie w wykopie u  foli  
koloru niebieskiego o grubo ci, co najmniej 0,5mm i szeroko ci 25cm a nast pnie zasypa  gruntem 
rodzimym gruntem ubijaj c warstwami, aby uzyska  wymagany przez norm  PN-S-02205 „Roboty 
ziemne" wska nik zag szczenia gruntu co najmniej 0,97. Promie  gi cia kabli nie mniejszy ni  10 
rednic zewn trznych danego kabla. Temperatura otoczenia w czasie uk adania, nie mniejsza ni  

0°C.  Kable pod drogami, wjazdami prowadzi  w przepustach kablowych z rur RHDPEp 110mm o SN 
10 kN/m2 w taki sposób, aby odleg  od górnej ciany rury (przepustu) do powierzchni jezdni, 
wynosi a minimum 1,2m, przy zachowaniu jego jednostronnego spadku, rz du 0,1 do 0,2 %. Ilo  
przepustów wed ug planu PZT E-1. Rury ochronne nale y uszczelni  przed zamuleniem poprzez 
za enie na ko ce rur nak adek uszczelniaj cych. Przy s upach o wietleniowych pozostawia  
zapasy kabli rz du 1,5 m. Przy przepustach, szafie o wietleniowe, pozostawia  zapasy kabli rz du 1 
m do 3 m. Przed zasypaniem kabli wykona  dokumentacj  fotograficzn  i dokona  odbioru przy 
udziale przedstawiciela.   
Lini  kablow  nale y oznaczy  opaskami informacyjnymi umieszczonymi na linii kablowej co 10[m] 
oraz przy wej ciu do kanalizacji z rur ochronnych. Na opaskach winny znale  si  nast puj ce 
informacje: 
- typ kabla 
- trasa kabla 
- ciciel kabla 
- rok u enia kabla  

 
Typ kabla - ul. M.Reja,Góry – obwód nr ………    rok ........ WYKONAWCA/W CICIEL 
 

 
Po u eniu kabla, przed jego zasypaniem nale y: 
- wykona  inwentaryzacj  geodezyjn  (przez uprawnionego geodet ), 
- dokona  odbioru etapowego przy wspó udziale przedstawiciela Inwestora; 
- przeprowadzi  pomiary ci ci  oraz rezystancji izolacji kabla. 
Wszelkie przekopy kontrolne wykonywa  r cznie z uwagi na liczne istniej ce uzbrojenie podziemne 
terenu. Nawierzchnie chodników oraz tereny zieleni, które podczas kopania rowów zostan  
naruszone lub uszkodzone nale y po zamontowaniu s upów i u eniu kabli przywróci  do stanu 
pierwotnego. 
 
11. Znaki aktywne. 
 
Na s upach o wietleniowych projektuje si  znaki aktywne D-6 612x612mm  
z animowanym piktogramem LED „krocz cy ludzik” wy wietlanych w trzech pozycjach. Znak 
aktywny D-6 pod wietla posta  cz owieka poruszaj cego si  / przemieszczaj cego si  po przej ciu. 
Monta  do wysi gnika bocznego malowanego proszkowo pod kolor s upa, zamontowanego na 

upie na pe nej obejmie. Znaki b  zasilane poprzez rozdzielnic  steruj  umieszczon  w szafach 
ZS wyposa on  w  zasilacz buforowo akumulatorowy, sterownik, akumulator. W dzie  dzia anie 
znaków zapewnione jest przez energi  z akumulatorów, które adowane s  podczas pracy 

wietlenia ulicznego. Znak pracuje 24h/dob . Zasilanie znaków wykona  z proj. szaf SZ kablem 
YKXS o 4x2,5mm2 (osobny dla ka dego znaku) - zasilanie 12VDC ze sterownika sekwencyjnego. 
Kabel prowadzi  wewn trz s upa. Znak D-6 zamontowa  na wysoko ci 2,5m nad chodnikiem przy 
skrajni poziomej min. 0,5 m od jezdni, od strony nadje aj cych pojazdów. System ochrony TN-S. 
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Podstawowe informacje:  

 Znaki aktywne ustawione po obu stronach przej cia dla pieszych sprz one s  ze sob  dzi ki 
czemu znaki wspó pracuj  ze sob , sygnalizuj c nadej cie cz owieka jednocze nie dla pojazdów 
nadje aj cych z obu stron. 
 Zastosowany sterownik posiada miniaturowy oszcz dny zasilacz impulsowy pozwalaj cy na 

zmniejszenie poboru mocy oko o 3 razy od standardowych rozwi za  przez co zwi ksza si  znacznie 
czas dzia ania w przypadku pod czenia do zasilania solarnego. 

 

 

Parametry znaku: 612x612mm 
 Podk ad wykonany z blachy aluminiowej gr 1,5 mm 
 Lico wykonane z folii pryzmatycznej II i III generacji 
 Konstrukcja znaku obramowana z ceownika zimnogi tego  
 Mocowania za pomoc  nitów aluminiowych fi 4x14 
 Listwy monta owe mocowane do blachy stalowej  
 ocynkowanej za pomoc rub nierdzewnych M6x16 w gatunku A2 kl. 5.8 
 Zamkni cie znaku wykonane z blachy ocynkowanej gr. 1,25 mm zabezpieczone dodatkowo przez 

malowanie proszkowo RAL 7037 
 pobór mocy: maksymalnie 3W 
 szczelno : IP67 od lica znaku 
 Dla zasilania z sieci 230 VAC zastosowano rozdzielnice akumulatorowo buforow  (monta  w szafie 

SZ) 
 Obliczeniowy pobór pr du ~0,3 A +/- 7% 

 
CHARAKTERYSTYKA RÓD A PR DU 
 Dioda LED rednicy 5 mm. 
 maksymalna jasno  pojedynczego punktu: 32000 mcd 
 t rozsy u wiat a: 15° lub 30° 
 Diody LED te czone s  w grupy szeregowo - równolegle. 
 Sekcje LED s  zalewane mas  izolacyjn . 
 Wielko  pól tolerancji: 

- dla blach stalowych ocynkowanych ogniowo o gr. od 1,25 do 1,5mm wynosi 0,14mm 
- dla blach aluminiowych o gr. od 1,5 do 2 mm wynosi 0,1 mm 

Zestaw na 1 przej cie zawiera: 

 znak  aktywny  animowany  D-6  612x612  mm  wraz  z  funkcj  „KROCZ CY  LUDZIK”  LED  W  TRZECH  
POZYCJACH – 2 szt.  
 szaf  zasilaj co steruj co wraz z akumulatorem 100Ah 12VDC  w obudowie termoutwardzalnej  IP 

44 na fundamencie, IK10, Unizolacji 500/690V , Klasa ochronno ci II - 1kpl 
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12. Ochrona przeciwpora eniowa. 
   
Jako ochron  dodatkow  (przy uszkodzeniu) przed pora eniem pr dem elektrycznym w sieci o 
napi ciu 0,4 [kV] przyj to samoczynne wy czenie zasilania w uk adzie sieci TN-S. Konstrukcje s upa 
(zacisk uziemiaj cy)  po czy   poprzez monta  linki LgY o 10[mm2] z zaciskiem PE kabla 
zasilaj cego.  Dodatkowo nale y wykona  uziemienie ko cowego s upa o wietleniowego za pomoc  
uziomów pr towych FeZn Ø16/6 oraz bednarki FeZn 25x4.  Do uziomu pr towego nale y 
przyspawa  odcinek bednarki i pod czy  pod zacisk uziemiaj cy s upa. Po czenia spawane nale y 
zabezpieczy  mas  bitumiczn . Zaciski rubowe powinny by  dost pne z wn ki s upowej.  W 
przypadku, gdy zmierzona warto  rezystancji wykonanego uziemienia b dzie wi ksza od warto ci 
10  nale y pod czy  do bednarki FeZn 25x4 dodatkowy odcinek bednarki FeZn 25x4 oraz wbija  
pr ty Ø16/6m a  do uzyskania wymaganej warto ci rezystancji uziemienia. Instalacj  elektryczn  
poszczególnych s upów (oprawy o wietleniowe) nale y chroni  za pomoc  wk adek topikowych 6A,  
zabezpieczenie zasilania zasilacza znaków aktywnych znaków aktywnych wk adka topikowa gG 4A. 
Po czenia wewn trz s upa wykona  w typie sieci „TN-S" za pomoc  z cz izolowanych typu IZK. 
Nale y zwróci  uwag  na po czenia zacisków N i PE wg normy PN-92/E-05009/41, PN-91/E-
05009/03. 
 
13. Zestawienie materia ów. 
 

Zestawienie podstawowych  materia ów - O WIETLENIE 

L.p. opis materia u Typ ilo  jednostka uwagi 

1 
kabel 

elektroenergetyczny 
YAKXS 5x16[mm2] 389 [m]  

2 
kabel 

elektroenergetyczny 
YKXS o 4x2,5[mm2] 215 [m] 

 

3 
przewód 

elektroenergetyczny 
YDY o 3x1,5[mm2] 60 [m] 

od IZK do 
oprawy 

4 rura os onowa HDPE 75mm SN 5 kN/m2 255 [m]  

5 rura os onowa RHDPE  110mm  SN 10 kN/m2 72 [m]  

6 up o wietleniowy 

Stalowy sto kowy okr y na 
podstawie p askiej z dylatacj  
wysoko  H=6m nad gruntem, 

grubo  blachy 4mm, ocynkowany,  
KOLOR RAL 7040 b yszcz cy 

10 [kpl.]  

7 
fundament 

prefabrykowany 
F-100/30 10 [szt.]  

8 
oprawa 

wietleniowa  

Oprawa LED asymetryczna 5369,  
20 Leds 1000mA 66,5W,Strumie  
wietlny oprawy 7869lm, strumie  

wietlny lampy 9023lm. (Zebra 
Right), 5700K,  KOLOR RAL 7040 

10 [szt.]  
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14. Uwagi ko cowe 
 
1. Trasy projektowanych kabli przebiegaj  przez tereny z uzbrojeniem podziemnym 
uwidocznionym na planszy PZT, w zwi zku, z czym wszystkie wykopy nale y wykonywa  r cznie, z 
zachowaniem wszystkich warunków ostro no ci, maj c wiadomo , e wszystkie znajduj ce si  
pod powierzchni  ziemi sieci s  eksploatowane, a kable s  pod napi ciem. W celu dok adnej 
inwentaryzacji istniej cego uzbrojenia podziemnego naje y wykonywa  próbne wykopy. 
2. Trasy wymienianych odcinków kabli, przed rozpocz ciem wykopów musi wyznaczy  uprawniony 
geodeta. 
3. Nowy kabel mo na uk ada  w ziemi przy temperaturze nie ni szej ni  +5°C. 
4. Odleg  kabli od innych kabli lub wyst puj cego uzbrojenia podziemnego, powinna by  
zgodna z wymaganiami normy N-SEP E-004 
5. Wykona  pomiary kontrolne. Sprawdzenie linii kablowej. Po u eniu kabli a przed zasypaniem, 
nale y dokona : 
a. pomiar rezystancji izolacji kabli; 
b. sporz dzi  operat geodezyjny 
c. sprawdzenie ci ci poszczególnych  kabli; 
d. sprawdzenie poprawno ci    kolorystyki    poszczególnych    przewodów fazowych oraz przewodu 
PE/N; 
e. sprawdzenie poprawno ci pod czenia poszczególnych opraw zgodnie ze schematem ideowym 
(fazy zasilaj ce); 
f. sprawdzenie skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej - pomiar nale y wykona  dla ka dej z 
faz 
a. pomiar rezystancji wykonanych uziomów; 

yszcz cy 

9 Uziom 
pr t fi16 ocynkowany 3x6m, 

bednarka 25x4mm2 
10 [kpl.]  

10 
Znaki aktywne  

D-6  
612x612mm 

Krocz cy ludzik LED w trzech 
pozycjach,12VDC 

10 [kpl.]  

11 Szafa SZ  

 W obudowie IP44 , IK10, II, 
termoutwardzalnej 400mmx880mm 

na fundamencie 
wyposa ona w   zasilacz buforowo 
akumulatorowy 230VAC/12VDC, 

sterowniki znaków. regulator 
napi cia, akumulator 12VDC 100Ah 

5 [kpl.]  

12 
Wysi gnik boczny 
na s up RAL7040 

Na pe nej obejmie 
600mm/700mm/90st  KOLOR RAL 

7040 b yszcz cy. Do monta u 
znaków D-6, wg.  rysunku  

10 [kpl.]  
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b. sprawdzenie ci ci przewodów uziemiaj cych oraz PE/N. 
6. Inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikaj cych. Kierownik robót sprawdzi i powiadomi 
wszystkich gestorów istniej cego uzbrojenia podziemnego w celu odbioru miejsc instalacji z ich 
uzbrojeniem. 
7. Do odbioru technicznego dostarczy : 
- 1 egzemplarz sprawdzonej dokumentacji powykonawczej, 
- geodezyjn  inwentaryzacj  trasy linii kablowej w skali 1:500, 1egz. 
- protoko y pomiarowe oraz pomiary fotometryczne 
8. Oznakowanie, opisy, znaki bezpiecze stwa wykona  zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-
01256.01, PN-92/N-01256.02. 
9. Polska  norma  N  SEP-E-001  (2001)  -  Sieci  elektroenergetyczne  niskiego  napi cia.  Ochrona  
przeciwpora eniowa. 
10. Polska norma N SEP-E-004 (2004) - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
11. Polska Norma PN-IEC 60364 (2000) - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wybrane 
arkusze. 
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IV. INFORMACJA DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ. 
 
 
1. Nazwa inwestycji: Budowa ulicy Góry oraz przebudowa ul. M. Reja w ramach zadania: 
Przebudowa przej  dla pieszych na ul. Góry oraz na ul. M. Reja w miejscowo ci Czernikowo wraz z 
obszarem oddzia ywania 
 
2. Zadanie: Budowa o wietlenia drogowego, znaków aktywnych wraz z zasilaniem na ulicy Góry 
oraz ul. M. Reja Czernikowie 
 
3. Kategoria obiektu budowlanego – XXVI 
 
4. Bran a Elektryczna 
 
5. Lokalizacja: 
 
Czernikowo  ulica Akacjowa  jednostka ewidencyjna 041503_2, m. Czernikowo 
dz. nr 403/26, 406/2, 663, 696     obr b ewidencyjny: 0001 
 
6.  Nazwa inwestora i jego adres:  
    
Gmina Czernikowo 
ul. S owackiego 12   
87 – 640 Czernikowo  
 
7. Projektant:  mgr in . Arkadiusz Furma ski 
 

 
SPIS TRE CI 
1. Podstawa opracowania 
2. Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno  realizacji poszczególnych 
obiektów 
3. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych 
4. Elementy zagospodarowania dzia ki lub terenu, które mog  stwarza  zagro enie bezpiecze stwa 
i zdrowia ludzi 
5. Przewidywane zagro enia wyst puj ce podczas realizacji robót budowlanych, okre laj ce skal  i 
rodzaj zagro enia oraz miejsce i czas ich wyst pienia 
6. Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 
7. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonania 
robót budowlanych 
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1. Podstawa opracowania 
-  Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. – Dz. U. z 2021r. 2351. 
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycz cej 
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia  Dz. U. nr 120 poz. 
1126. 
2. Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno  realizacji poszczególnych 
obiektów: 
Sie  o wietleniowa NN. 
- wytyczenie geodezyjne trasy kabli nN  
- wykonanie wykopów r czne i sporadycznie mechanicznie, 
- wykonanie przecisku mechanicznego, 
- monta  szaf SZ 
- monta  s upów o wietleniowych, 
- monta  opraw o wietleniowych wraz z instalacj  elektryczn . 
- Monta  znaków aktywnych D-6 wraz z instalacj  elektryczn . 
- nasypanie piasku do wykopu, 
- enie rur os onowych, 
- enie kabli zasilaj cych w wykopie z wprowadzeniem do latarni, 
- wykonanie pomiarów kontrolnych kabli, 
- nasypanie piasku i u enie folii ochronnych, 
- zasypanie wykopu, 
- wykonanie pomiarów kontrolnych i za czenie napi cia. 
3. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych i urz dze  podziemnych : 
- drogi:  
- linie kablowe Nn, napowietrzne nN, sieci wodne, telefoniczne  
4. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mog  stwarza  zagro enie 
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi: 
- istniej ce linie kablowe nN,  napowietrzne nN, sieci wodne, telefoniczne 
- droga 
5. Przewidywane zagro enia wyst puj ce podczas realizacji robót budowlanych, okre laj ce skal  i 
rodzaj zagro enia oraz miejsce i czas ich wyst pienia 
- zagro enie pora eniem pr dem elektrycznym przy od czaniu i za czaniu napi cia, 
- zagro enie przy roz adunku b bna z kablem, 
- zagro enie przy rozwijaniu kabla z b bna, 
- zagro enie upadku z wysoko ci z kosza podno nika przy monta u uzbrojenia  
- zagro enie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach, 
- zagro enie potr cenia przez pojazdy zwi zane z ruchem drogowym 
- prace urz dze  zag szczaj cych grunt w wykopach; 
- prace urz dze  pogr aj cymi (monta  uziomów); 
- transport materia ów na budow  oraz na placu budowy ( dopuszczalny ci ar materia ów, praca 
urz dze  transportowych); 
- praca urz dze  hydraulicznych (praski hydrauliczne); 
-  praca urz dze  elektromechanicznych. 
6. Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 
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Pracownicy wykonuj cy prace przy urz dzeniach elektroenergetycznych musza posiada  
odpowiednie za wiadczenia kwalifikacyjne i powinni by  przeszkoleni w zakresie ratowania osób 
pora onych pr dem elektrycznym. Prace przy urz dzeniach elektrycznych wykonywa  po 
wy czeniu spod napi cia zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa i higieny pracy przy urz dzeniach 
elektroenergetycznych. 
Roboty ziemne 
Przed przyst pieniem do robot ziemnych nale y zapozna  si  z projektem technicznymi trasami 
sieci i urz dze  podziemnych. Nale y je oznakowa  na terenie prowadzonych robót oraz okre li  ich 
bezpieczn  odleg  od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia 
terenu wykopy o g boko ci wi kszej ni  0,4 m prowadzi  r cznie. W przypadku odkrycia 
jakichkolwiek przewodów instalacyjnych, sieci i ruroci gów, nale y bezzw ocznie przerwa  roboty 
do czasu ustalenia pochodzenia tych urz dze  i okre lenia, czy i w jaki sposób mo liwe jest w tym 
miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac. Wykopy w miejscach dost pnych dla osób 
niezatrudnionych przy robotach nale y zabezpieczy  przed przypadkowym wpadni ciem osób 
postronnych. Za adunek i wy adunek b bna z kablem mo e by  dokonywany wy cznie przy u yciu 

wigu albo ramp pochylni. Zabrania si  wy adunku przez zrzucanie go z samochodu lub ramy. 
ben z kablem nale y ustawi  na stojakach kablowych na gruncie twardym i równym. O  b bna 

nale y bezwzgl dnie wypoziomowa . Hamowanie obrotów b bna prowadzi  za pomoc  deski 
metod  d wigni. 
Bezpiecze stwo pracy przy stosowanie sprz tu ci kiego.  
a. wigi samojezdne. 
Ze wzgl du na niebezpiecze stwo pora enia pr dem elektrycznym zabrania si  ustawiania d wigu 
pod przewodami napowietrznych linii energetycznych i wykonywania prac w tych warunkach. 
Zabrania si  przebywania osobom podczas pracy d wigu w zasi gu dzia ania jego ramienia. 
Kierownik budowy ma obowi zek zapewni  operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma 
prawo odmówi  wykonania polecenia, je eli nie mo e wykona  pracy w sposób zapewniaj cy jemu i 
osobom zatrudnionym lub postronnym pe nego bezpiecze stwa. 
b. koparki 
Przy wykonywaniu wykopów koparka nale y uzyska  zgod  Inwestora i sprawdzi  czy na trasie 
znajduj  si  sieci i urz dzenia podziemne. Kopark  mo e obs ugiwa  jedynie pracownik posiadaj cy 
odpowiednie uprawnienia.  W zasi gu dzia ania  koparki zabrania si  przebywania brygadzie 
kablowej i osobom postronnym. 
c. podno nik koszowy 
Pracownicy wykonuj cy prace na wysoko ciach powinni by  przeszkoleni z zasad BHP, sprawni 
fizycznie i psychicznie oraz posiada  aktualne badania lekarskie. 
W trakcie robót nale y zachowa  szczególn  ostro no  z zachowaniem nast puj cych zasad  
- przestrzega ci le zalecenia instrukcji fabrycznej podno nika, 
- podno nik ustawi  na twardym i równym pod u, 
- zabrania si  wykonywania prac w czasie silnych wiatrów, ulewnych deszczów, nie ycy itp., 
- na pomo cie roboczym pojedynczego kosza mog  przebywa  jednocze nie dwie osoby, 
- zabrania si  nawet krótkich przejazdów, gdy pracownicy znajduj  si  na pomo cie, 
- pracownicy zatrudnieni na wysoko ci oraz pracownicy wspó pracuj cy z nimi na ni szych 
poziomach maj  obowi zek u ywania he mów ochronnych, 
- w czasie wykonywania prac na wysoko ci jeden z pracowników powinien znajdowa  si  na ziemi 
wyposa ony w sprz t i rodki umo liwiaj ce szybkie udzielenie pierwszej pomocy. 
Uwagi : 
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- ywa  materia y dopuszczone do stosowania w budownictwie, 
- prace wykona  zgodnie z projektem bran owym, planem BIOZ, przepisami, PN/E, PBUE oraz 
BHP. 
7. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonania 
robót budowlanych 
7.1. Organizacja placu budowy  
Projekt przewiduje wykonywanie wi kszo ci  robót na terenie zabudowanym w niewielkim stopniu, 
otwartym. Rejon prowadzenia robót nale y oznakowa  tablicami informacyjnymi oraz zabezpieczy  
widocznymi ta mami bia o-czerwonymi.  
Tak nale y organizowa  roboty, aby nie pozostawia  na nast pny dzie  wykopu nie 
zabezpieczonego  miejsca przej  nale y zabezpieczy  w k adki zapewniaj ce swobodne 
przejechanie z wózkiem dzieci cym.   Zabezpieczenie  budowy powinno by  tak wykonane, aby nie 
stwarza o zagro enia dla ludzi. Ruch samochodowy powinien by  zorganizowany zgodnie z 
zatwierdzonym  projektem czasowej organizacji ruchu. 
7.2. rodki ochrony indywidualnej, odzie  i obuwie robocze 
Ogólne zasady przydzia u i gospodarki odzie  i obuwiem roboczym oraz rodkami ochrony 
indywidualnej reguluje Kodeks Pracy. 
Odzie  i obuwie robocze powinny spe nia  wymagania okre lone w Polskich Normach. 
Pracodawca nie mo e dopu ci  do pracy bez rodków ochrony indywidualnej oraz odzie y i obuwia 
roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Przyk ady rodków ochrony 
indywidualnej to: ochrony r k (r kawice ochronne); ochrony oczu i twarzy (okulary ochronne); 
ochrony s uchu (wk adki lub nauszniki przeciwha asowe); odzie  ochronna (fartuchy przednie, 
kombinezony chroni ce przed czynnikami atmosferycznymi, mechanicznymi); obuwie ochronne 
(buty z okuciami nosków); he my ochronne. 
7.3. Transport i sk adowanie materia ów budowlanych 
Zapewnienie bezpiecze stwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie budowy wymaga 
przede wszystkim spe nienia wymaga , jakie obowi zuj  przy eksploatacji stosowanych w tym celu 
maszyn i urz dze . 
Na placu budowy powinny by  wyznaczone miejsca do sk adowania materia ów. Zabronione jest 
urz dzanie stanowisk pracy, sk adowisk materia ów i elementów budowlanych lub maszyn i 
urz dze  budowlanych bezpo rednio pod liniami napowietrznymi lub w odleg ci bli szej (licz c w 
poziomie) od skrajnych przewodów ni : 
3 m – dla linii nn, 
5 m – dla linii do 15kV, 
10 m – dla linii do 30kV, 
15 m – dla linii powy ej 30kV. 
Sk adowiska materia ów budowlanych i urz dze  technicznych powinny by  
wykonane w sposób zabezpieczaj cy przed mo liwo ci  wywrócenia, zsuni cia lub rozsuni cia si  
sk adowanych materia ów i elementów. 
7.4. Maszyny i inne urz dzenia techniczne 
Maszyny i urz dzenia techniczne stosowane na budowie musz  posiada  dokumentacj  techniczno-
ruchow . Kierownik budowy winien zapozna  pracowników z dokumentacj  przed dopuszczeniem 
ich do pracy. Eksploatacja, konserwacja i naprawy maszyn i urz dze  technicznych odbywaj  si  
zgodnie z instrukcj  producenta, a zapisy z nich dokonywane s  w paszportach i ksi kach 
konserwacji. 
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Zabrania si  powierzania obs ugi maszyn i urz dze  pracownikom nie posiadaj cym stosownych 
kwalifikacji oraz uprawnie , je eli dane urz dzenie takowych wymaga.. 
Maszyny i urz dzenia przewidziane do stosowania na budowie: 
 wig o no no ci do  1,5 ton 
 koparka 

7.5. Prace, które powinny by  wykonywane przez co najmniej 2 osoby 
 Prace przy wykonywaniu prób i pomiarów przy urz dzeniach elektroenergetycznych; 
 Prace w pobli u skrzy owa  z istniej cymi liniami energetycznymi 

7.6. Instalacje i urz dzenia elektroenergetyczne 
Zasilanie placu budowy (o wietlenie ostrzegawcze) wykona  z agregatu pr dotwórczego lub 
zgodnie z warunkami wydanymi przez Rejon Energetyczny, przez pracowników z odpowiednimi 
kwalifikacjami. 
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V. Obliczenia fotometryczne 
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Czernikowo

22.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Czernikowo / Lista opraw

10 Ilość SCHREDER 484762 TECEO S 5369 Flat glass 
Zebra right 20 Led@1000mA CW 757 230V 00-
36-981 484762
Numer artykułu: 484762
Strumień świetlny (Oprawa): 7869 lm
Strumień świetlny (Lampy): 9023 lm
Moc opraw: 66.5 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 53  92  99  100  87
Wyposażenie: 1 x 20 Led@1000mA CW 757 
230V 00-36-981 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 
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Czernikowo

22.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście 1 / Oprawy (lista współrzędnych)

SCHREDER 484762 TECEO S 5369 Flat glass Zebra right 20 Led@1000mA CW 757 
230V 00-36-981 484762
7869 lm, 66.5 W, 1 x 1 x 20 Led@1000mA CW 757 230V 00-36-981 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

1 -5.750 3.500 6.000 10.0 0.0 -90.0

2 3.250 -3.150 6.000 10.0 0.0 90.0
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Czernikowo

22.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście 1 / Siatka obliczeniowa (lista współrzędnych)

Skala 1 : 141

Lista siatek obliczeniowych

Nr. Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y Z D S X Y Z

1 Siatka obliczeniowa pozioma 0.000 0.000 0.000 7.500 6.000 0.0 0.0 0.0

2 Siatka obliczeniowa pionowa 1 0.000 0.000 1.000 7.500 1.000 -90.0 0.0 0.0

3 Siatka obliczeniowa pionowa 2 0.000 0.000 1.000 7.500 1.000 90.0 0.0 0.0

4 A - F 1 0.000 0.000 1.000 7.500 6.000 0.0 0.0 0.0

Strona 6



Czernikowo

22.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście 1 / Siatka obliczeniowa (lista współrzędnych)

Lista siatek obliczeniowych

Nr. Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y Z D S X Y Z

5 A - F 2 0.000 0.000 1.000 7.500 6.000 0.0 0.0 0.0

Strona 7



Czernikowo

22.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście 1 / Siatka obliczeniowa pozioma / Grafika wartości (E, poziome)

Wartości Lux, Skala 1 : 61

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (-3.750 m, -
3.000 m, 0.000 m)

Siatka: 10 x 3 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

69 39 115 0.56 0.34

Strona 8



Czernikowo

22.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście 1 / Siatka obliczeniowa pionowa 1 / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 61

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (-3.750 m, 
0.000 m, 1.500 m)

Siatka: 10 x 3 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

40 17 63 0.43 0.27

Strona 9



Czernikowo

22.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście 1 / Siatka obliczeniowa pionowa 2 / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 61

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (-3.750 m, 
0.000 m, 0.500 m)

Siatka: 10 x 3 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

53 32 91 0.61 0.36

Strona 10



Czernikowo

22.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście 1 / A - F 1 / Grafika wartości (E, pionowe)

Wartości Lux, Skala 1 : 61

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (-3.750 m, -
3.000 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 2 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 5.04 21 0.36 0.24

Strona 11



Czernikowo

22.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście 1 / A - F 2 / Grafika wartości (E, pionowe)

Wartości Lux, Skala 1 : 61

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (-3.750 m, -
3.000 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 2 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

13 4.72 25 0.35 0.19

Strona 12



Czernikowo

22.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście 2 / Oprawy (lista współrzędnych)

SCHREDER 484762 TECEO S 5369 Flat glass Zebra right 20 Led@1000mA CW 757 
230V 00-36-981 484762
7869 lm, 66.5 W, 1 x 1 x 20 Led@1000mA CW 757 230V 00-36-981 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

1 -5.750 3.500 6.000 10.0 0.0 -90.0

2 3.250 -4.000 6.000 10.0 0.0 90.0

Strona 13



Czernikowo

22.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście 2 / Siatka obliczeniowa (lista współrzędnych)

Skala 1 : 141

Lista siatek obliczeniowych

Nr. Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y Z D S X Y Z

1 Siatka obliczeniowa pozioma 0.000 0.000 0.000 7.500 6.000 0.0 0.0 0.0

2 Siatka obliczeniowa pionowa 1 0.000 0.000 1.000 7.500 1.000 -90.0 0.0 0.0

3 Siatka obliczeniowa pionowa 2 0.000 0.000 1.000 7.500 1.000 90.0 0.0 0.0

4 A - F 1 0.000 0.000 1.000 7.500 6.000 0.0 0.0 0.0

Strona 14



Czernikowo

22.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście 2 / Siatka obliczeniowa (lista współrzędnych)

Lista siatek obliczeniowych

Nr. Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y Z D S X Y Z

5 A - F 2 0.000 0.000 1.000 7.500 6.000 0.0 0.0 0.0

Strona 15



Czernikowo

22.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście 2 / Siatka obliczeniowa pozioma / Grafika wartości (E, poziome)

Wartości Lux, Skala 1 : 61

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (-3.750 m, -
3.000 m, 0.000 m)

Siatka: 10 x 3 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

67 34 103 0.51 0.33

Strona 16



Czernikowo

22.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście 2 / Siatka obliczeniowa pionowa 1 / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 61

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (-3.750 m, 
0.000 m, 1.500 m)

Siatka: 10 x 3 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

39 16 63 0.42 0.26
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Czernikowo

22.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście 2 / Siatka obliczeniowa pionowa 2 / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 61

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (-3.750 m, 
0.000 m, 0.500 m)

Siatka: 10 x 3 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

47 33 68 0.71 0.49
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Czernikowo

22.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście 2 / A - F 1 / Grafika wartości (E, pionowe)

Wartości Lux, Skala 1 : 61

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (-3.750 m, -
3.000 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 2 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 4.72 21 0.35 0.23

Strona 19



Czernikowo

22.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście 2 / A - F 2 / Grafika wartości (E, pionowe)

Wartości Lux, Skala 1 : 61

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (-3.750 m, -
3.000 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 2 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

17 11 24 0.63 0.44

Strona 20



Czernikowo

22.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście 3 / Oprawy (lista współrzędnych)

SCHREDER 484762 TECEO S 5369 Flat glass Zebra right 20 Led@1000mA CW 757 
230V 00-36-981 484762
7869 lm, 66.5 W, 1 x 1 x 20 Led@1000mA CW 757 230V 00-36-981 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

1 -3.000 3.150 6.000 10.0 0.0 -90.0

2 3.000 -3.150 6.000 10.0 0.0 90.0

Strona 21



Czernikowo

22.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście 3 / Siatka obliczeniowa (lista współrzędnych)

Skala 1 : 141

Lista siatek obliczeniowych

Nr. Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y Z D S X Y Z

1 Siatka obliczeniowa pozioma 0.000 0.000 0.000 7.500 6.000 0.0 0.0 0.0

2 Siatka obliczeniowa pionowa 1 0.000 0.000 1.000 7.500 1.000 -90.0 0.0 0.0

3 Siatka obliczeniowa pionowa 2 0.000 0.000 1.000 7.500 1.000 90.0 0.0 0.0

4 A - F 1 0.000 0.000 1.000 7.500 6.000 0.0 0.0 0.0

Strona 22



Czernikowo

22.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście 3 / Siatka obliczeniowa (lista współrzędnych)

Lista siatek obliczeniowych

Nr. Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y Z D S X Y Z

5 A - F 2 0.000 0.000 1.000 7.500 6.000 0.0 0.0 0.0

Strona 23



Czernikowo

22.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście 3 / Siatka obliczeniowa pozioma / Grafika wartości (E, poziome)

Wartości Lux, Skala 1 : 61

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (-3.750 m, -
3.000 m, 0.000 m)

Siatka: 10 x 3 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

78 42 117 0.54 0.36

Strona 24



Czernikowo

22.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście 3 / Siatka obliczeniowa pionowa 1 / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 61

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (-3.750 m, 
0.000 m, 1.500 m)

Siatka: 10 x 3 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

55 36 90 0.66 0.40

Strona 25



Czernikowo

22.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście 3 / Siatka obliczeniowa pionowa 2 / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 61

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (-3.750 m, 
0.000 m, 0.500 m)

Siatka: 10 x 3 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

55 36 90 0.66 0.40

Strona 26



Czernikowo

22.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście 3 / A - F 1 / Grafika wartości (E, pionowe)

Wartości Lux, Skala 1 : 61

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (-3.750 m, -
3.000 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 2 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 4.75 27 0.35 0.18

Strona 27



Czernikowo

22.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście 3 / A - F 2 / Grafika wartości (E, pionowe)

Wartości Lux, Skala 1 : 61

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (-3.750 m, -
3.000 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 2 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 4.70 27 0.34 0.18

Strona 28



Czernikowo

22.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście 4 / Oprawy (lista współrzędnych)

SCHREDER 484762 TECEO S 5369 Flat glass Zebra right 20 Led@1000mA CW 757 
230V 00-36-981 484762
7869 lm, 66.5 W, 1 x 1 x 20 Led@1000mA CW 757 230V 00-36-981 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

1 -3.700 3.150 6.000 10.0 0.0 -90.0

2 3.700 -3.150 6.000 10.0 0.0 90.0

Strona 29



Czernikowo

22.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście 4 / Siatka obliczeniowa (lista współrzędnych)

Skala 1 : 141

Lista siatek obliczeniowych

Nr. Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y Z D S X Y Z

1 Siatka obliczeniowa pozioma 0.000 0.000 0.000 8.000 6.000 0.0 0.0 0.0

2 Siatka obliczeniowa pionowa 1 0.000 0.000 1.000 8.000 1.000 -90.0 0.0 0.0

3 Siatka obliczeniowa pionowa 2 0.000 0.000 1.000 8.000 1.000 90.0 0.0 0.0

4 A - F 1 0.000 0.000 1.000 8.000 6.000 0.0 0.0 0.0

Strona 30



Czernikowo

22.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście 4 / Siatka obliczeniowa (lista współrzędnych)

Lista siatek obliczeniowych

Nr. Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y Z D S X Y Z

5 A - F 2 0.000 0.000 1.000 8.000 6.000 0.0 0.0 0.0

Strona 31



Czernikowo

22.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście 4 / Siatka obliczeniowa pozioma / Grafika wartości (E, poziome)

Wartości Lux, Skala 1 : 65

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (-4.000 m, -
3.000 m, 0.000 m)

Siatka: 10 x 3 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

76 46 121 0.61 0.38

Strona 32



Czernikowo

22.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście 4 / Siatka obliczeniowa pionowa 1 / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 65

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (-4.000 m, 
0.000 m, 1.500 m)

Siatka: 10 x 3 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

52 33 91 0.63 0.36

Strona 33



Czernikowo

22.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście 4 / Siatka obliczeniowa pionowa 2 / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 65

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (-4.000 m, 
0.000 m, 0.500 m)

Siatka: 10 x 3 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

52 33 91 0.63 0.36

Strona 34



Czernikowo

22.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście 4 / A - F 1 / Grafika wartości (E, pionowe)

Wartości Lux, Skala 1 : 65

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (-4.000 m, -
3.000 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 2 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

13 4.39 25 0.33 0.17

Strona 35



Czernikowo

22.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście 4 / A - F 2 / Grafika wartości (E, pionowe)

Wartości Lux, Skala 1 : 65

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (-4.000 m, -
3.000 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 2 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

13 4.33 25 0.32 0.17

Strona 36



Czernikowo

22.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście 5 / Oprawy (lista współrzędnych)

SCHREDER 484762 TECEO S 5369 Flat glass Zebra right 20 Led@1000mA CW 757 
230V 00-36-981 484762
7869 lm, 66.5 W, 1 x 1 x 20 Led@1000mA CW 757 230V 00-36-981 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

1 -5.000 3.500 6.000 10.0 0.0 -90.0

2 5.000 -3.500 6.000 10.0 0.0 90.0

Strona 37



Czernikowo

22.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście 5 / Siatka obliczeniowa (lista współrzędnych)

Skala 1 : 141

Lista siatek obliczeniowych

Nr. Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y Z D S X Y Z

1 Siatka obliczeniowa pozioma 0.000 0.000 0.000 8.000 6.000 0.0 0.0 0.0

2 Siatka obliczeniowa pionowa 1 0.000 0.000 1.000 8.000 1.000 -90.0 0.0 0.0

3 Siatka obliczeniowa pionowa 2 0.000 0.000 1.000 8.000 1.000 90.0 0.0 0.0

4 A - F 1 0.000 0.000 1.000 8.000 6.000 0.0 0.0 0.0

Strona 38



Czernikowo

22.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście 5 / Siatka obliczeniowa (lista współrzędnych)

Lista siatek obliczeniowych

Nr. Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y Z D S X Y Z

5 A - F 2 0.000 0.000 1.000 8.000 6.000 0.0 0.0 0.0

Strona 39



Czernikowo

22.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście 5 / Siatka obliczeniowa pozioma / Grafika wartości (E, poziome)

Wartości Lux, Skala 1 : 65

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (-4.000 m, -
3.000 m, 0.000 m)

Siatka: 10 x 3 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

67 44 107 0.65 0.41

Strona 40



Czernikowo

22.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście 5 / Siatka obliczeniowa pionowa 1 / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 65

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (-4.000 m, 
0.000 m, 1.500 m)

Siatka: 10 x 3 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

44 21 78 0.48 0.27

Strona 41



Czernikowo

22.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście 5 / Siatka obliczeniowa pionowa 2 / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 65

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (-4.000 m, 
0.000 m, 0.500 m)

Siatka: 10 x 3 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

44 21 78 0.48 0.27

Strona 42



Czernikowo

22.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście 5 / A - F 1 / Grafika wartości (E, pionowe)

Wartości Lux, Skala 1 : 65

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (-4.000 m, -
3.000 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 2 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

14 5.83 19 0.42 0.30

Strona 43



Czernikowo

22.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejście 5 / A - F 2 / Grafika wartości (E, pionowe)

Wartości Lux, Skala 1 : 65

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (-4.000 m, -
3.000 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 2 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

14 5.77 19 0.42 0.30

Strona 44
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VI. Cz  graficzna 
 
E-1 Plan zagospodarowania terenu na mapie do celów projektowych, skala 1:500  
E-2 Schemat zasilania 
E-3 Schemat po cze  w szafie SZ 
E-4 Widok s upa o wietleniowego. 
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IST. LATARNIA O WIETLENIOWA

PROJ.  KABEL O WIETLENIOWY
TYPU YAKXS 5x16mm2  l-15/21m

PROJ.  SZAFA ZASILA CA SZ2

PROJ.  KABEL O WIETLENIOWY
YAKXS 5x16mm2 l-20/30m,
PROJ.  KABEL DO ZNAKÓW AKTYWNYCH
YKXS o 4x2,5mm2 l-7/15m
YKXS o 4x2,5mm2 l-20/28m

PROJ. R.O. RHDPE 110mm (PRZECISK) L-8m,
1m PONI EJ DROGI

PROJ. R.O. RHDPE 110mm (PRZECISK) L-4m,

IST. LATARNIA O WIETLENIOWA

PROJ.  KABEL O WIETLENIOWY
YAKXS 5x16mm2 l-10/15m

PROJ.  SZAFA ZASILAJ CA SZ1

PROJ.  KABEL WIETLENIOWY
YAKXS 5x16mm2 l-19/29m,
PROJ.  KABEL DO ZNAKÓW AKTYWNYCH
YKXS o 4x2,5mm2 l-3/11m
YKXS o 4x2,5mm2 l-19/28m

PROJ. R.O. RHDPE 110mm (PRZECISK) L-8m,
1m PONI EJ DROGI

PROJ.  SZAFA ZASILAJ CA SZ5

PROJ.  KABEL O WIETLENIOWY
YAKXS 5x16mm2 l-22/32m,
PROJ.  KABEL DO ZNAKÓW AKTYWNYCH
YKXS o 4x2,5mm2 l-6/14m
YKXS o 4x2,5mm2 l-18/26m
PROJ. R.O. RHDPE 110mm (PRZECISK) L-8m,
1m PON EJ DROGI

N

S

W

E

IST. LATARNIA WIETLENIOWA
PROJ. YAKXS 5x16mm2 l-2/5m

PROJ. R.O. RHDPE 110mm (PRZECISK) L-8m,
1m PONI EJ DROGI

PROJ.  SZAFA ZASILAJ CA SZ4

PROJ.  KABEL O WIETLENIOWY
YAKXS 5x16mm2 l-19/29m,
PROJ.  KABEL DO ZNAKÓW AKTYWNYCH
YKXS o 4x2,5mm2 l-7/15m
YKXS o 4x2,5mm2 l-20/28m

PROJ.  KABEL O WIETLENIOWY
YAKXS 5x16mm2 l-40/48m

PROJ.  KABEL O WIETLENIOWY
PROJ. ZASILANIE ZNAKU AKTYWNEGO

PROJ.  KABEL O WIETLENIOWY
 YAKXS 5x16mm2 l-140/150m

PROJ. R.O. RHDPE 2x110mm (PRZECISK) L-8m,
1m PONI EJ DROGI

PROJ.  KABEL O WIETLENIOWY
YAKXS 5x16mm2 l-26/30m,
PROJ.  KABEL DO ZNAKÓW AKTYWNYCH
YKXS o 4x2,5mm2 l-9/17m
YKXS o 4x2,5mm2 l-26/34m

PRZEJ CIE NR 1

PRZEJ CIE NR 2

PRZE CIE NR 3

PRZE CIE NR 4

PRZEJ CIE NR 5

PROJ.  SZAFA
ZASILAJ CA SZ3

PROJ.  KABEL O WIETLENIOWY
PROJ. ZASILANIE ZNAKU AKTYWNEGO

PROJ.  KABEL O WIETLENIOWY
PROJ. ZASILANIE ZNAKU AKTYWNEGO

PROJ.  KABEL O WIETLENIOWY
PROJ. ZASILANIE ZNAKU AKTYWNEGO

PROJ.  KABEL O WIETLENIOWY
PROJ. ZASILANIE ZNAKU AKTYWNEGO

PROJ. R.O. RHDPE
2x110mm (PRZECISK)
L-8m,

PROJ. R.O. RHDPE
110mm (PRZECISK)
L-8m,

Za zgodno  z orygina em

proj. D-6 aktywny 12VDC

Projektowany znak aktywny D-6 "krocz cy  ludzik w trzech
pozycjach" montowany na wysi gniku bocznym do s upa

wietleniowego Zasilany z szafki steruj cej SZ poprzez
rozdzielnic  buforowo akumulatorow . Przy monta u zachowa
skrajnie poziom   0,5m i pionow  2,5m. Wysi gnik boczny na
pe nej obejmie wed ug rys. monta owego.

Projektowany  kabel YAKXS / YKXS , na c ej d ugo ci w
rurze ochronnej DVR 75mm,wg. opisu

Projektowana rura os onowa, przecisk  R HDPE 110mm,
SN 10 kN/m²

Projektowany s up o wietleniowy  stalowy  sto kowy
ocynkowany RAL 7040 b yszcz cy   o wysoko ci 6 m  + F100/30
gr. 4mm, oprawa LED asymetryczna 5369 Flat glass, 20 Led
1000mA (66,5W) (Zebra Right), 5700K.

LEGENDA

st.1/1 numeracja: obwód/nr s upa
cze kablowe (SZAFA ZASILAJ CA)na fundamencie

wyposa ona w rozdzielnic  steruj  wraz z akumulatorem dla
zasilania znaków aktywnych

PROJEKTANT:

NAZWA RYSUNKU:

skala:

NR. RYS:

LOKALIZACJA:

data: podpis:

bran a:

E

 mgr in . Arkadiusz Furma ski 05.2022

PROJ.
TECHNICZNY

E-1

S P E C J A LN O  IN S T A L AC Y J N A
W Z A K R E S IE
S IE C I ,  I N S T A LA C JI  I  U R Z D Z E
E L E K TR O E N E R G E T Y C Z N Y C H
L O D /19 22 /P O O E/ 12

nr uprawnie :

ASPROJBUD Aleksandra Sulerzycka
ul. Liliowa 38, 87-103 Wielka Nieszawka

NIP 879-231-21-90; REGON 520925617
um. 697-138-251; e-mail:asprojbud@wp.pl

INWESTOR:

INWESTYCJA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

UL.MIKO AJA REJA, UL. GÓRY m. CZERNIKOWO
DZ. NR 403/26, 406/2,663, 696 OBR B CZERNIKOWO
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 04150_ 2

1:500

BUDOWA ULICY GÓRY ORAZ PRZEBUDOWA UL. M. REJA W RAMACH ZADANIA:
PRZEBUDOWA PRZEJ  DLA PIESZYCH NA UL. GÓRY ORAZ NA UL. M. REJA
MIEJSCOWO CI CZERNIKOWO WRAZ Z OBSZAREM ODDZIA YWANIA

ZADANIE: BUDOWA O WIETLENIA DROGOWEGO, ZNAKÓW AKTYWNYCH WRAZ
Z ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM.

URZ D GMINY CZERNIKOWO UL. S OWACKIEGO 12, 87-640 CZERNIKOWO

SPRAWDZAJ CY:

 mgr in . Roman Pietrzak
S P E C JA LN O
IN S T A LA C Y J N O - IN Y N IE R Y J N A
W ZA K R E S IE   S IE C I ,
IN S T A L A C J I  LE K T R Y C ZN Y C H
U A N - N - V / 14 7 / TO / 8 4

data:

05.2022

jezdnia AC11S 50/70

LEGENDA

cie ka rowerowa AC8S 50/70

kostka betonowa gr. 8cm szara cegie ka

kostka betonowa czerwona 2T

kraw nik betonowy

opornik betonowy

obrze e betonowe

zasuwa do regulacji

az kana owy do regulacji

az kanalizacji teletechnicznej do regulacji

wpust do regulacji

ytka 30x30x6 dla niewidomych
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2.S up zabezpieczony antykorozyjnie
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wg normy PN-EN ISO 1461.
3.S up posiada widoczn  spoin
spawalnicz  wzd
4.Bezpiecze stwo bierne: klasa "0"
5.wg PN-EN 12767:2008
6.Grubo cianki 4mm
7.P aska podstawa z dylatacj
8.Kolor RAL 7040
9.Otwór na przewód zasilaj cy do
wysi gnika bocznego Wykonawca
wykona w terenie po ustawieniu
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10.S up montowany na fundamencie
F100
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nr uprawnie :

ASPROJBUD Aleksandra Sulerzycka
ul. Liliowa 38, 87-103 Wielka Nieszawka

NIP 879-231-21-90; REGON 520925617
um. 697-138-251; e-mail:asprojbud@wp.pl

INWESTOR:

INWESTYCJA:

UL.MIKO AJA REJA, UL. GÓRY m. CZERNIKOWO
DZ. NR 403/26, 406/2,663, 696 OBR B CZERNIKOWO
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 04150_ 2

BUDOWA ULICY GÓRY ORAZ PRZEBUDOWA UL. M. REJA W RAMACH ZADANIA:
PRZEBUDOWA PRZEJ  DLA PIESZYCH NA UL. GÓRY ORAZ NA UL. M. REJA
MIEJSCOWO CI CZERNIKOWO WRAZ Z OBSZAREM ODDZIA YWANIA

ZADANIE: BUDOWA O WIETLENIA DROGOWEGO, ZNAKÓW AKTYWNYCH WRAZ
Z ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM.

URZ D GMINY CZERNIKOWO UL. S OWACKIEGO 12, 87-640 CZERNIKOWO

SPRAWDZAJ CY:

 mgr in . Roman Pietrzak
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data:
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VII. Cz  formalno prawna 
 

Warunki techniczne  Gminy Czernikowo znak  GZK.DT.9.1.1.2022.WT z dnia 30-03-2022r. 
Uzgodnienie  Gminy Czernikowo znak  IWP.7211.1.2.2022 z dnia 15-06-2022r. 
Odpis protoko u z narady koordynacyjnej GEG.6630.1.393.2022.AK z dnia 25-05-2022r. 
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STAROSTA TORUŃSKI
    ul. Towarowa 4-6

      87-100 Toruń

 Toruń, dn. 25.05.2022 r.

Znak sprawy: GEG.6630.1.393.2022.AK

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

 zakończonej w dniu 25.05.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276)

Przedmiot narady:
Budowa oświetlenia drogowego, znaków aktywnych wraz z
zasilaniem elektrycznym w miejscowości Czernikowo .

Lokalizacja:
Gmina: Czernikowo
Obręb: Czernikowo, dz.: 403/26, 406/2, 663, 696

Wnioskodawca:
FURMAŃSKI ARKADIUSZ
ul. Strażacka 16, 88-180 Złotniki Kujawskie

Płatnik:
	 SULERZYCKI TOMASZ
ul. Liliowa 38, 87-103 Mała Nieszawka

Inwestor:
 URZĄD GMINY CZERNIKOWO
ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo

Projektant:  ARKADIUSZ FURMAŃSKI  Inne upr.: budowlane: LOD/1922/POOE/12

Przewodniczący: Zbigniew Kowalski - Główny Specjalista

Sposób przeprowadzenia narady: elektroniczny

Data wpływu: 11.05.2022 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie przez jej uczestników.

W wyniku narady koordynacyjnej  projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestników narady koordynacyjnej  wraz z uwagami

Lp.
Nazwa instytucji

Sposób uczestnictwa

Stanowisko

Uwagi

Imię i nazwisko uczestnika

1 Przewodniczący ZUDP
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne Zbigniew Kowalski

2 Gmina Czernikowo  Uczestnik nieobecny na naradzie

3 Gazownia w Toruniu
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

Nie dotyczy

Marek Moryson
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4 Netia Telkom S.A.
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

nie dotyczy

Waldemar Wachowski

5 Powiatowy Zarząd Dróg w
Toruniu
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

Nie dotyczy

Małgorzata Cackowska-
Pająk

6 Rejon Energetyczny Rypin
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

uzgodniono na warunkach jak niżej:

1.	Skrzyżowania i zbliżenia projektowanej trasy kablowej linii
oświetleniowej
 z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi wykonać zgodnie z
normą N SEP-E- 004 oraz pod nadzorem przedstawiciela Rejonu
Dystrybucji.
2.	Istniejące kable elektroenergetyczne wkreślono orientacyjnie.
Celem dokładnego ustalenia trasy kabli należy wykonać ręczne
przekopy próbne.
3.	Prace ziemne prowadzone w pobliżu istniejących kabli
elektroenergetycznych wykonywać ręcznie łopatą.
4.	Wszystkie uszkodzenia istniejących kabli elektroenergetycznych z
racji prowadzenia robót należy usunąć kosztem i staraniem
wykonawcy lub inwestora.

Wiesław Tuchalski

7 Orange Polska  Uczestnik nieobecny na naradzie

8 Energa Oświetlenie Sp. z o.o.  Uczestnik nieobecny na naradzie

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 618928.1.11660.

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

..............................................................................

Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy  w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich
urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).
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NIP 888-286-95-13 REGON 364641671

MA A NIESZAWKA UL. LILIOWA 38 87-103 WIELKA NIESZAWKA
 KOM. 668-156-167

INWESTOR:

INWESTYCJA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

UL.MIKO AJA REJA, UL. GÓRY m. CZERNIKOWO
DZ. NR 403/26, 406/2,663, 696 OBR B CZERNIKOWO
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 041503_ 2 CZERNIKOWO

1:500

BUDOWA ULICY GÓRY ORAZ PRZEBUDOWA UL. M. REJA W RAMACH ZADANIA:
PRZEBUDOWA PRZEJ  DLA PIESZYCH NA UL. GÓRY ORAZ NA UL. M. REJA
MIEJSCOWO CI CZERNIKOWO WRAZ Z OBSZAREM ODDZIA YWANIA

ZADANIE: BUDOWA O WIETLENIA DROGOWEGO, ZNAKÓW AKTYWNYCH WRAZ
Z ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM.

st.1/1 numeracja: obwód/nr s upa

URZ D GMINY CZERNIKOWO UL. S OWACKIEGO 12, 87-640 CZERNIKOWO

Z cze kablowe na fundamencie wyposa one w rozdzielnic
steruj  wraz z akumulatorem dla zasilania znaków aktywnych

Zbigniew Kowalski - Główny,Specjalista


