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I. Oswiadczenie Projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

0 sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej ztozone zgodnie z wymogami art. 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994r — Prawo

budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)

Ja nizej podpisany:

Arkadiusz FURMANSKI
Adres: ul. Strazacka 16
88-180 Ztotniki Kujawskie

Oswiadczam, ze projekt techniczny pn.

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa ulicy Gory oraz przebudowa ul. M. Reja w ramach zadania: Przebudowa przejsé¢ dla
pieszych na ul. Gory oraz na ul. M. Reja w miejscowosci Czernikowo wraz z obszarem
oddziatywania.

ZADANIE: Budowa oswietlenia drogowego, znakow aktywnych wraz z zasilaniem na ulicy Gory oraz
ul. M. Reja Czernikowie

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI

Lokalizacja:

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie;
Gmina: Czernikowo
Miejscowos¢: Czernikowo

jednostka ewidencyjna: 041503_2, Czernikowo
obreb: 0001,Czernikowo

dziatki: 403/26, 406/2, 663, 696

na rzecz Inwestora: Gmina Czernikowo, ul. Stowackiego 12, 87 — 640 Czernikowo

ZOSTAt OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYM PRAWEM ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNE].
A i ", W, TS
ﬁ-’j J{(_ﬁﬁ.f/;ﬁrf Pt P R 4 Ml B 'jr’#
10 e R
Data, czytelny podpis sktadajgcego oswiadczenie



OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO
0 sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej ztozone zgodnie z wymogami art. 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994r — Prawo
budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)

Ja nizej podpisany:

mgr inz. Roman Pietrzak
Adres: ul. Olederska 19B
87-100 Torun

Oswiadczam, ze projekt techniczny pn.

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa ulicy Gory oraz przebudowa ul. M. Reja w ramach zadania: Przebudowa przejsé¢ dla
pieszych na ul. Gory oraz na ul. M. Reja w miejscowosci Czernikowo wraz z obszarem
oddziatywania

ZADANIE: Budowa oswietlenia drogowego, znakow aktywnych wraz z zasilaniem na ulicy Gory oraz
ul. M. Reja Czernikowie

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI

Lokalizacja:

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie;
Gmina: Czernikowo
Miejscowos¢: Czernikowo

jednostka ewidencyjna: 041503_2, Czernikowo
obreb: 0001,Czernikowo

dziatki: 403/26, 406/2, 663, 696

na rzecz Inwestora: Gmina Czernikowo, ul. Stowackiego 12, 87 — 640 Czernikowo

ZOSTAt OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWIAZUIACYM PRAWEM ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNE:L—, g g

Data, czytelny podpis sktadajgcego oswiadczenie



Uprawnienia Projektanta, Sprawdzajacego

Fodz, dnia 21 czerwea 2012

f.0dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3159/1114/12
sygn. akt. KK/D/7131/1922/12

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z 2001 r., Nr 5, poz 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1135,
art. 13 ust. | pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz U. 22010 r., Nr 243, poz 1623 z pozn. yn.), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U. z
2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz 1071 z pdzn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Arkadiuszowi Krzysztofowi Furmanskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 8 lutego 1973 r. w Zelowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1922/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

4

j decyzji

szczegGlowy zakres uprawnien jest okreslony na ¢
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna £6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 3 lutego 2012 r. stwierdzita, ze spelnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoiéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Arkadiusz Furmanski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnoéci i uzyskat pozyty wnyrrweyiikeegzaminu Fha
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwhliﬁkéx'cyjna“wdz‘kiej Okregowej Izby Inzynictéw
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie = e

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej KOmlSjl Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZymerGw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem EGdzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budowmctwa w ‘Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji. Hrgrals a3 Y

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichonski /&[& 2&//

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB ™ 5
mgr inz. Jan Galazka < ’

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska



Pan Arkadiusz Furmanski jest upowazniony do:

I) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i
sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdéw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 24 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB gr /& .
L
y %&/ z

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

A
Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB /% B
mgr inz. Tomasz Kluska ‘ ¢£Z{j(1,

/
/
/
y

4

Otrzymuja:

1. Arkadiusz Furmanski
ul. Jodtowa 5/7
98-100 Lask;

7

2. Rada E6dzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa;

3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

Repertoriun, Anr 555‘%@0”?’2/
dnia Q”W/%(sém/a roku dwa tysigce
HIUMOAZELC

w mojej kancelakii notarialnej w Lasku,
przy ulicy 9 Maja 62, poswiadczam zgodnoéé
powyzszej kopii z okazanym mi d_gkun;zgtem.
Pobrano kwote%?(xm..”.?:.... 4 ’;62 ot;h,

stosownie do §§ /73) .. 10zporzadzema o taksie notarialnej.

NOT{XRRUSZ

Ewa Ha}du'kasw;cz-Zybert




® POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

N
i

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-AB2-YPM-NEM *

Pan Arkadiusz Furmariski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0169/12

adres zamieszkania ul. Strazacka 16, 88-180 Ztotniki Kujawskie

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-28 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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INZYNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-44P-3GE-YGR *

Pan ROMAN PIETRZAK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1946/01

adres zamieszkania ul. OLEDERSKA 19B, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomeorskiej Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-20 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej |zby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektrenicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpieczaym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wlasnarecznymi.)

" Weryfikacjg poprawnosci danych w ninlejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiaiciwej Okragowej lzby InZynierdw
Budownictwa.



KUJAWS KO
FOMORSKA
OKREGOWA
fE AT R
| WE Y HIER W
BUDCWRICTWA

Bydgoszcez, dnia 4'4 lipea 2009 r.
Nr sprawy

KUPOITB/KK-025-0082/09

Zespoly Inzynierskie HANIRO - Roman Pictrzak
ul. M. Sklodowskiej-Curie 41
§7-100 Torun

W zwiazku z pismem zn. HR/21/09 2 26 czerwea br. (wph 01.07.09 br.), dot. wyjasnienia -
interpretacji posiadanych przez Pana Uprawnien budowlanych wyrazonyeh w decyzji Ne TIAN-N-
V147 TOM%4 z dnia 14.12.1984 r,, wydane przez Urzad Wojewddzki w Toruniu,

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
Kujawsko — Pomorskicj Okrggowsj lzby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszezy
wyjasnia, e przedmiotowe uprawnicnin budowlanc sg uprawnicniami bez ogronicren, w rozumieniu
ustawy z dnia 24.10.1974 r. - Prawo budowlane (De. U Nr 38, poz. 229) i rozporzadzenia MGTIOS 2
dnia 20 lutego 19735 1. w sprawie samodzicinyeh funkcii technicznyeh w budownictwie (Dz. UL Nr 8, poz.
46, 7 podn. zm.), jak i obecnie obowigzujacych przepiséw. Stanowia one podstawe do wykonywania
samodzielne] funkcii:

» projeklanta w specjalnodei instalacyino - inzynieryine w zakresie instalacji elektrycenych, z
upowagnieniem do sporzadzania projektow sieci | instalaci elektryeznych, obejmujacych
instalagje elektryczne, napowietrzne i kablowe linic cnergelyczne, stacje i1 urzadzenia
elektroenergetyvesne.

Zgodnie bowiem ze zmiang wiw rozpor nia z 1975 r., dokonang rozporzadzeniem Ministea

Gospodarki Preestrzennej | Budownictwa z dnia 20 grudnia 1988 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 334),

dotychezasowy § 13 ust, 1 pkt 4 lit. d (przepis prvwolany w podstawie wiw decyzii), zamiast

tresci Linstalacje elektryczne” otrzymal bremienie: sieci 1 instalacje elektrycane™ - obejmujace jak

WYZEj.

Pismo Ministerstwa GPiB (ustawodawca!) 7 dnia 06.06.1989 r. znak: UAN/N-2/BB/2/12/89

objasnia, Ze nie zachodzi potrzeba rozszerzenia uprawnied budowlanych w drodze decyzji zakresu

stwierdzenia posiadania preygolowania zawodowego do pelnienia samodzielnych  funkeji

technicznych w budownictwie, nadanych na podstawie dotychczasowych praepistw w

specjalnodci muin. instalacji clektrycznych, o ile stwierdzenia te obejmujy pelen zakres dane

specjalnodel. W tych wypadkach rozszerzenic zakresu, w ramach tak ckredlone] specjalnosci,
nasepuje = mocy prawa. Preedmiotowe uprawnienia budewlane speiniaja wymog w pelnym
zakresie. A wigc rozszerzenie zakresu tych uprawnichi budowlanych nastepuje z mocy prawa.

*  kicrownika budowy lub robdt w specjalnosel instalacyine - ingynieryjne) w zakresie instalacji
elekiryeznych, # upowasnieniem do sieci i instalacji elekiryeznych, obejmujgcych instalacje
elektryezne, napowietrzne i kablowe linie energetvozne, stacie 1 urzadzenia elekiroenergetyczne z
uzasadnieniem jak wyiej dla projekianta.

Jednoczesinie informuje sie, ze zalaczone pismo (kserokopia) Kuj. - Pom. Urzedu Wojewddzkiego
w Bydgoszezy Wydzial Rozwoju Regionalnego - Delegatura w Toruniu znak: WRR.DT/7T130/26/03 =z
dnia 27.08.2003 r. jest rownorzednie wanym pismem wyjasniagjgeym przedmiotowe uprawnienia
budowlane,

7 powazaniem

i ujg:
h@ﬂ.dr&s&t

a'a

-3

KUJAWSKD — POMORSEA OKREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA W BYDGOSZCZY
85030 Bydgoszcz, ul. B. Rumifiskiego 6, tel. (52) 366-70-30, fax (52) 366 70 59, e-mail: kup(ipiib.orepl, NIP 554-25-19-623
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1. Opis do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji:

Budowa oswietlenia drogowego, znakdéw aktywnych wraz z zasilaniem na ulicy Gory oraz ul. M. Reja
Czernikowie

2. Stan istniejacy:

W chwili obecnej na ulicy Géry oraz ul. M. Reja istnieje oswietlenie uliczne z oprawami typu LED.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Niniejsza dokumentacja budowlana nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu polegajacych
na budowie oswietlenia drogowego, znakdéw aktywnych wraz z zasilaniem elektrycznym.

4. Zestawienie inwestycji:

o utozenie nowych linii kablowych oswietleniowych wraz z montazem latarni drogowych

e montaz opraw typu LED dedykowanych dla przejs¢ dla pieszych

e montaz szaf zasilajgco sterujacych

e montaz znakow aktywnych typu D-6 ,kroczacy ludzik”

5. Przedmiotowe dziatki nie podlegaja opinii konserwatorskiej.

6. Na przedmiotowych dziatkach nie odnotowuje sie wptywu eksploatacji gorniczej, poniewaz nie
leza one na terenach goérniczych.

7. Informacja o zagrozeniach.

Projektowana inwestycja w postaci budowy oswietlenia drogowego, znakow aktywnych nie zagraza
srodowisku oraz nie wptywa ujemnie na higiene oraz zdrowie uzytkownikOw dziatek i sg spetnione
wymagania art. 5, ustep 1 Prawa Budowlanego. Inwestycja ta nie powoduje hatasu i nie wptywa
ujemnie na higiene i zdrowie uzytkownikow obiektéw na terenie dziatek inwestycyjnych i
sgsiednich.

8. Przedmiotowa inwestycja w postaci budowy oswietlenia drogowego, znakdéw aktywnych nie ma
ujemnego wptywu na srodowisko naturalne oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw obiektow
budowlanych i ich otoczeniu w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

9. Zagospodarowanie mas ziemnych

Masy ziemne uzyskane w trakcie prac budowlanych zostang zgromadzone w jednym miejscu tak,
aby po zakoriczeniu udowy mogty zosta¢ ponownie uzyte do zageszczenia gruntu oraz odtworzenia
terenu.

10. Kategoria Obiektu — XXVI

11. Obszar oddziatywania obiektu

Zakres oddziatywania inwestycji przy ulicy M. Reja, ul. Géry w Czernikowie obreb 0001
dz. nr 403/26, 406/2, 663, 696, Jednostka Ewidencyjna 041503 2 Czernikowo zamyka sie w obrebie
wymienionych dziatek. Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy
terenu nieruchomosci znajdujacych sie na trasie kablowych linii elektroenergetycznych oraz
uregulowania odnoszace sie do odlegtosci innych obiektow i granic nieruchomosci, stanowig
przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwporazeniowej:
Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym. Z przepiséw tych wynika,
ze inwestycja nie powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich
nieruchomosci. Nieruchomosci te nie znajduja sie w obszarze oddziatywania planowanego obiektu.
Inwestycja ta nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko w
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rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

IV. Opis techniczny
1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest budowa oswietlenia drogowego, znakdéw animowanych aktywnych D-6
~KROCZACY LUDZIK” w trzech pozycjach wraz z zasilaniem elektrycznym na ulicy Gory oraz ul. M.
Reja Czernikowie w celu doswietlenia przejs¢ dla pieszych dla poprawy bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

2. Nazwa i adres Inwestora.

Urzad Gminy Czernikowo ul. Stowackiego 12 87 — 640 Czernikowo
3. Nazwa i adres jednostki projektujacej.

Dokumentacje opracowata Jednostka Projektowa:
Aleksandra Sulerzycka ul. Liliowa 38, 87-103 Wielka Nieszawka, NIP 879-231-21-90; REGON
520925617 kom. 697-138-251; e-mail: asprojbud@wp.pl

4. Zakres opracowania.

Tematem projektu jest budowa linii kablowych niskiego napiecia, oswietlenia drogowego, znakéw
aktywnych D-6 ,,KROCZACY LUDZIK” wraz z zasilaniem elektrycznym na ulicy Géry oraz ul. M. Reja
w miejscowosci Czernikowo

W zakresie niniejszej dokumentacji znalazty sie nastepujgce opracowania:
e utozenie nowych linii kablowych oswietleniowych wraz z montazem latarni drogowych
e montaz opraw typu LED dedykowanych dla przejs¢ dla pieszych
e montaz szaf zasilajgco sterujacych
e montaz znakéw aktywnych animowanych typu D-6 ,kroczacy ludzik”
e utozenie rur ochronnych typu RHDPE 110 mm?, HDPE 75 mm?

5. Podstawa opracowania — zatozenia.

¢ Podstawe opracowania projektu stanowig:

e Umowa zawarta z Inwestorem,

e Warunki techniczne Gminy Czernikowo znak GZK.DT.9.1.1.2022.WT z dnia 30-03-2022r.

¢ Qdpis z protokotu z narady koordynacyjnej znak: GEG.6630.1.393.2022.AK z dnia 25-05-2022r.

e Mapa do celéw projektowych, skala 1:500,

e Uchwata Nr XXIX/206/2006 Rady Gminy Czernikowo z dnia 12 lipca 2006r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czernikowo w zakresie obejmujacym
dwa wybrane obszary tj. wies Czernikowo i czes¢ wsi Wygoda.
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o Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 2351).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegdtowych
warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatbw drogowych oraz urzadzer bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw umieszczania ich na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia
2003 r.).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016 r. poz. 124).

e Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830)

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1609).

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia r. Prawo zamoOwierr publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze
zm.).

e NormaPN-EN 13201:2007 Oswietlenie Drdg,

o N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

e PN-EN 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

e PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow,

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1609).

e Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczerstwa wykona¢ zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-
01256.01, PN-92/N-01256.02.

o Polska Norma PN-IEC 60364 (2000) — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wybrane
arkusze.

o Wizji lokalnej w terenie

o Katalog kabli energetycznych,

e Katalog rur ostonowych

6. Stanistniejacy

W chwili obecnej na ulicy M. Reja i ul. Gory istnieje oswietlenie uliczne z oprawami typu LED.
W celu poprawy bezpieczenstwa pieszych projektuje sie doswietlenie istniejacych przejs¢ dla
pieszych oprawami dedykowanymi z optyka asymetryczng oraz montaz znakow aktywnych typu D-6
»Kroczacy ludzik” montowanych na stupie oswietleniowym na wysiegniku bocznym.

7. Zasilanie nowego oswietlenia.

Przed przystapieniem do prac kablowych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem ustalenia
tras kabli elektroenergetycznych oraz innych sieci podziemnych. Zasilanie projektowanego
oswietlenia wykonane bedzie z istniejgcych stupow oswietleniowych (wtasnos¢ Gminy Czernikowo)
Istniejace oswietlenie zasilane jest linig kablowa YAKY 4x16mm?. Z istniejacych latarni zostana
wyprowadzone linie kablowe typu YAKXS 5x16mm? W celu zasilania oswietlenia projektuje sie
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5 szaf zasilajaco sterujgcych ZS. Szafy ZS wykonaé¢ w obudowie termoutwardzalnej 400x880mm i
zamontowa¢ na fundamencie prefabrykowanym  przy przejsciach dla pieszych zgodnie
zrys. PZT nr E-1.

Szafy wyposazyé w:

e roztgczniki bezpiecznikowe

sterowniki znakow aktywnych

zasilacze buforowy 230VAC/12VDC

sterowniki fadowania akumulatora

akumulatory zelowy gtebokiego roztadowania 12VDC, 100Ah

o zabezpieczenia nadmiarowo pradowe dla zasilania latarni oswietleniowych

Zasilanie szaf SZ1, SZ2, SZ3 wykona¢ kablem YAKXS 5x16 mmz2 z istniejgcych linii kablowych
oswietlenia drogowego poprzez ztacza typu IZK. Zasilanie szaf SZ5 i SZ4 wykona¢ kablem YAKXS
4x16 mm2 z szafy SZ3 wedtug schematow Uziemi¢ nalezy szyne PE w szafach SZ. Rezystancja
uziomu o wartosci R<10 Q. Zasilanie szaf SZ bedzie wykonane w systemie TN-S. Rozdziat przewodu
PEN wykona¢ w istniejacych latarniach.

Z kazdej z szaf SZ nalezy wyprowadzi¢ nastepujace obwody:

e YAKXSz0 5x16mm? zasilanie latarni dedykowanych 0,6/1kV

e 2 X YKXSz0 4x2,5mm? zasilanie znakéw aktywnych D-6 12VDC

Z szafy SZ3 nalezy wyprowadzi¢ dodatkowo YAKXS 5x16mm? zasilanie w przelocie szafy SZ4 — SZ5

8. Dobor opraw i rozmieszczenie stupdw oswietleniowych

Obliczenia wykonane zostaty w programie Dialux 4.11 .

Zatozenia przyjete do obliczen: dla klasy oswietlenia M5 przyjeto poziom oswietlenia w klasie PC3
o Wspétczynnik konserwacji — 0,8

¢ Natezenie oswietlenia w strefie przejscia E- 351X, Ugmin- 0,35

¢ Natezenie oswietlenia w strefie przejscia Eng- 351X, Ugmin- 0,4

Na terenie objetym projektem nalezy rozmiesci¢ 10 stupdw oswietleniowych oraz 10 znakéw
aktywnych animowanych ,,kroczacy ludzik w trzech pozycjach” ,,D-6" 12 V DC pracujacych w trybie
ciggtym. Stupy nalezy rozmiesci¢ wg planu PZT.

Projektuje sie stupy oswietleniowe: 10 szt.

o Stupy oswietleniowe stalowe stozkowe ocynkowane kolor RAL 7040 ( farba btyszczgca) z blachy
0 grubosci 4mm z ptaska stopg h=6m montowane na fundamencie F-100/30. Srednia grubosé
powtoki cynkowej powinna by¢ nie mniejsza niz 80um. Stup powinien by¢ oznaczony danymi
technicznymi producenta oraz znakiem CE

e Projektuje sie oprawy oswietleniowe montowane bezposrednio na wierzchotku stupa. 10szt.
Oprawa LED asymetryczna rozsyt 5369, 20 Leds 1000mA 66,5W, Strumien swietlny oprawy

7869Im, strumien swietlny lampy 9023Im, (Zebra Right), 5700K, Zgodnos$é z PN EN 60950-1:2007,
PN EN 62311:2010. Wymiary maksymalne oprawy: 450x99x252mm. KOLOR RAL 7040 btyszczacy
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
(montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelnos¢ komory optycznej — IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkoéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJIONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty: 66,5W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

ochrona przed przepieciami— 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: I lub Il

zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +35°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta swiatta — LED
strumien swietlny zrodet swiatta: 9023Im
zakres temperatury barwowej zrodet swiatta —-5500-6000K
utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE
nr 245/2009
dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonac
obliczenia parametrow oswietleniowych
w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe
réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza
nizt 5% w stosunku do podanych ponizej
sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci
oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimdw produkcji i jej powtarzalnosci,
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub rownowazny
oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania,
pobierana moc, skutecznos¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien swietlny, certyfikat
ENEC lub réwnowazny
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9. Parametry techniczne stupow oswietleniowych

Projektuje sie stupy oswietleniowe stalowe stozkowe ocynkowane KOLOR RAL 7040 btyszczacy o
wysokosci h=6m z blachy o grubosci 4mm z ptaska stopa. Srednia grubos$¢ powtoki cynkowej
powinna by¢ nie mniejsza niz 80um. Stupy oswietleniowe nalezy posadowié¢ na fundamencie
prefabrykowanym F100/30 z rozstawem dla srub 200x200, kotwa M18 z zachowaniem dylatacji
pod stopa stupa. Fundamenty stupdw na catej wysokosci nalezy zabezpieczy¢ masa bitumiczna.
Fundamenty stupow oswietleniowych nalezy umieszczaé tak, aby gorna krawedz znajdowata sie
4cm powyzej poziomu gruntu, jezeli fundament posadowiony jest w pasie zieleni. W przypadku
posadowienia stupow oswietleniowych w chodniku fundament stupa nalezy umiescic¢ tak, aby goérna
krawedz stopy stupa byta zlicowana z chodnikiem. Sruby fundamentowe nalezy zabezpieczy¢
odpowiednimi kapturkami ochronnymi. Nalezy pamieta¢ aby podczas wykonywania fundamentu
zastosowac rury ostonowe umozliwiajace wprowadzenie kabli do wnetrza stupa. Wykopy pod
fundamenty stupow oswietleniowych wykonywaé recznie. Sprawdzi¢ lokalizacje, wymiary i
zabezpieczenia scian wykopu. Po ustawieniu fundamentow, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia
gruntu, ktéry powinien osiggnaé, co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne" i usungc
nadmiar ziemi. Zamontowac¢ nowe oprawy LED zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi. Sprawdzi¢
poprawnos¢ montazu. Stupy nalezy posadowié¢ zgodnie z planem PZT. Zachowa¢ skrajnie do
krawedzi jezdni, wneke stupOw ustawic¢ przeciwnie do nadjezdzajacych pojazdéw. W przypadku
montazu stupdw za chodnikiem wneke ustawié od strony chodnika. Stupy oswietleniowe powinny
by¢ oznakowane trwatymi tabliczkami znamionowymi z nazwa producenta, data realizacji inwestycji
oraz kolejnym numerem (na kablach we wnece stupowej zatozy¢ trwate oznaczniki grawerowane).
Przed ustawieniem stupa oswietleniowego nalezy sprawdzi¢ stan potaczenia metalicznego miedzy
rura wierzchotkowa stupa a wysiegnikiem, oprawg oraz ciggtosci potagczenia przewodow.

W stupach zamontowacé izolowane ztacza kablowe 1ZK, a samg wneke wyposazy¢ w drzwiczki lub
pokrywe zamykang srubami imbusowymi ,,wpuszczanymi" w pokrywe wneki stupa lub stosowac
tuleje ostonowga gtéwki sruby. Minimalny zalecany wymiar wneki stupowej wynosi 85mm x 400mm.
W stupie pod wysiegnikiem bocznym dla znaku aktywnego w stupie wykonaé otwor rewizyjny
(zabezpieczy¢ zaslepka) Nalezy zastosowad oznaczenie i numeracje stupow oswietleniowych
poprzez wykonanie czarnymi literami i cyframi o wysokosci 5¢cm, grubosci 5mm na zéttym tle o
wysokosci 10cm. Oznaczenia numerow stupow oswietleniowych nalezy wykona¢ na wysokosci 1,8m
od strony jezdni. We wszystkich stupach zastosowaé izolacyjne ztacza typu IZK z mozliwoscia
podpiecia kabla o srednicy do 50[mmZ2]. Ztacza zlokalizowane zostang we wnece stupowej. W stupy
wciggna¢ przewody typu YDYzo 3x1,5 mm? — zasilanie opraw oswietleniowych, w ztaczu
bezpiecznikowym typu IZK zastosowac wktadke gG 6A. Kazda konstrukcja stupa bedzie potgczona
linkg LgYzo 10 mm2 z przewodem ochronnym PE kabla zasilajagcego YAKXS 4x16mm?>. Linke LgYzo 10
mm?2 zakonczy¢ koncOwka oczkowa Cu. Sie¢ oswietleniowa zaprojektowana zostata jako kablowa z
zastosowaniem kabli: YAKXS 5x16mm?. Uktad sieci — TN-S. Rozdziat przewodu PEN na PE i N w
istniejacych stupach oswietleniowych.

10.Linie kablowe.

Projektowane kable zasilajgce 0,4kV nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7m, natomiast pod
drogami na gtebokosci 1,2m (gdrna czes$¢ przepustu). Kable na catej dtugosci uktada¢ na 10cm
podsypce z piasku w rurze HDPE 75 SN 7 kN/m? ukfadana linig falista z zapasem (4% dtugosci
wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé¢ gruntu. Na rure nasypac
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kolejng 10cm warstwe piasku i 15cm warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie utozy¢ folie
koloru niebieskiego o grubosci, co najmniej 0,5mm i szerokosci 25¢cm a nastepnie zasypac gruntem
rodzimym gruntem ubijajac warstwami, aby uzyska¢ wymagany przez norme PN-S-02205 ,,Roboty
ziemne" wskaznik zageszczenia gruntu co najmniej 0,97. Promien giecia kabli nie mniejszy niz 10
srednic zewnetrznych danego kabla. Temperatura otoczenia w czasie uktadania, nie mniejsza niz
0°C. Kable pod drogami, wjazdami prowadzi¢ w przepustach kablowych z rur RHDPEp 110mm o SN
10 kN/m? w taki sposob, aby odlegtos¢ od gornej sciany rury (przepustu) do powierzchni jezdni,
wynosita minimum 1,2m, przy zachowaniu jego jednostronnego spadku, rzedu 0,1 do 0,2 %. llos¢
przepustow wedtug planu PZT E-1. Rury ochronne nalezy uszczelni¢ przed zamuleniem poprzez
zatozenie na konce rur naktadek uszczelniajacych. Przy stupach oswietleniowych pozostawiaé
zapasy kabli rzedu 1,5 m. Przy przepustach, szafie oswietleniowe, pozostawia¢ zapasy kabli rzedu 1
m do 3 m. Przed zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje fotograficzng i dokonaé¢ odbioru przy
udziale przedstawiciela.

Linie kablowa nalezy oznaczy¢ opaskami informacyjnymi umieszczonymi na linii kablowej co 10[m]
oraz przy wejsciu do kanalizacji z rur ochronnych. Na opaskach winny znalez¢ sie nastepujace
informacje:

- typ kabla

- trasakabla

- wiasciciel kabla

- rok utozenia kabla

Typ kabla - ul. M.Reja,Gory — obwaod nr ......... rok........ WYKONAWCA/WtASCICIEL

Po utozeniu kabla, przed jego zasypaniem nalezy:

- wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna (przez uprawnionego geodete),

- dokona¢ odbioru etapowego przy wspotudziale przedstawiciela Inwestora;

- przeprowadzi¢ pomiary ciggtosci zyt oraz rezystancji izolacji kabla.

Wszelkie przekopy kontrolne wykonywac recznie z uwagi na liczne istniejgce uzbrojenie podziemne

terenu. Nawierzchnie chodnikdéw oraz tereny zieleni, ktére podczas kopania rowOw zostang
naruszone lub uszkodzone nalezy po zamontowaniu stupdéw i utozeniu kabli przywrécié¢ do stanu

pierwotnego.

11.Znaki aktywne.

Na  stupach  oswietleniowych  projektuje  sie  znaki  aktywne  D-6612x612mm
z animowanym piktogramem LED ,kroczacy ludzik” wyswietlanych w trzech pozycjach. Znak
aktywny D-6 podswietla postac¢ cztowieka poruszajgcego sie / przemieszczajacego Sie po przejsciu.
Montaz do wysiegnika bocznego malowanego proszkowo pod kolor stupa, zamontowanego na
stupie na petnej obejmie. Znaki bedg zasilane poprzez rozdzielnice sterujaca umieszczong w szafach
ZS wyposazong w zasilacz buforowo akumulatorowy, sterownik, akumulator. W dzien dziatanie
znakéw zapewnione jest przez energie z akumulatoréw, ktore tadowane sg podczas pracy
oswietlenia ulicznego. Znak pracuje 24h/dobe. Zasilanie znakdw wykona¢ z proj. szaf SZ kablem
YKXSz0 4x2,5mm? (osobny dla kazdego znaku) - zasilanie 12VDC ze sterownika sekwencyjnego.
Kabel prowadzi¢ wewnatrz stupa. Znak D-6 zamontowa¢ na wysokosci 2,5m nad chodnikiem przy
skrajni poziomej min. 0,5 m od jezdni, od strony nadjezdzajacych pojazdow. System ochrony TN-S.
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Podstawowe informacje:

e Znaki aktywne ustawione po obu stronach przejscia dla pieszych sprzezone sg ze soba dzieki
czemu znaki wspétpracuja ze soba, sygnalizujac nadejscie cztowieka jednoczesnie dla pojazdow
nadjezdzajacych z obu stron.

e Zastosowany sterownik posiada miniaturowy oszczedny zasilacz impulsowy pozwalajacy na
zmniejszenie poboru mocy okoto 3 razy od standardowych rozwiazan przez co zwieksza sie znacznie
czas dziatania w przypadku podtaczenia do zasilania solarnego.

Parametry znaku: 612x612mm

« Podktad wykonany z blachy aluminiowej gr 1,5 mm

e Lico wykonane z folii pryzmatycznej Il i 11l generacji
 Konstrukcja znaku obramowana z ceownika zimnogietego
e Mocowania za pomoca nitéw aluminiowych fi 4x14

e Listwy montazowe mocowane do blachy stalowej

« ocynkowanej za pomoca srub nierdzewnych M6x16 w gatunku A2 kl. 5.8

e Zamkniecie znaku wykonane z blachy ocynkowanej gr. 1,25 mm zabezpieczone dodatkowo przez
malowanie proszkowo RAL 7037

e pobdr mocy: maksymalnie 3W

e szczelnos¢: IP67 od lica znaku

e Dla zasilania z sieci 230 VAC zastosowano rozdzielnice akumulatorowo buforowa (montaz w szafie
SZ)

e Obliczeniowy pobor pradu ~0,3 A +/- 7%

CHARAKTERYSTYKA ZRODtA PRADU

e Dioda LED s$rednicy 5 mm.

e maksymalna jasnosc¢ pojedynczego punktu: 32000 mcd

e kat rozsytu swiatta: 15° lub 30°

¢ Diody LED zo6tte tgczone sg w grupy szeregowo - réwnolegle.

¢ Sekcje LED s3 zalewane masg izolacyjna.

o Wielkos¢ pdl tolerancji:

- dla blach stalowych ocynkowanych ogniowo o gr. od 1,25 do 1,5mm wynosi 0,14mm
- dla blach aluminiowych o gr. od 1,5 do 2 mm wynosi 0,1 mm

Zestaw na 1 przejscie zawiera:

e znak aktywny animowany D-6 612x612 mm wraz z funkcja ,,KROCZACY LUDZIK” LED W TRZECH
POZYCJACH - 2 szt.

o szafe zasilajgco sterujaco wraz z akumulatorem 100Ah 12VDC w obudowie termoutwardzalnej IP
44 na fundamencie, IK10, Unizolacji 500/690V , Klasa ochronnosci Il - 1kpl
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12.0chrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone dodatkowg (przy uszkodzeniu) przed porazeniem pradem elektrycznym w sieci o
napieciu 0,4 [kV] przyjeto samoczynne wytaczenie zasilania w ukfadzie sieci TN-S. Konstrukcje stupa
(zacisk uziemiajacy) potaczy¢ poprzez montaz linki LgYzo 10[mm2] z zaciskiem PE kabla
zasilajgcego. Dodatkowo nalezy wykona¢ uziemienie koricowego stupa oswietleniowego za pomoca
uziomOw pretowych FeZn @16/6 oraz bednarki Fezn 25x4. Do uziomu pretowego nalezy
przyspawac odcinek bednarki i podtaczy¢ pod zacisk uziemiajacy stupa. Potaczenia spawane nalezy
zabezpieczy¢ masg bitumiczna. Zaciski srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej. W
przypadku, gdy zmierzona wartos¢ rezystancji wykonanego uziemienia bedzie wieksza od wartosci
10Q nalezy podtaczy¢ do bednarki FeZn 25x4 dodatkowy odcinek bednarki FeZn 25x4 oraz whbija¢
prety @16/6m az do uzyskania wymaganej wartosci rezystancji uziemienia. Instalacje elektryczna
poszczegolnych stupdw (oprawy oswietleniowe) nalezy chroni¢ za pomoca wktadek topikowych 6A,
zabezpieczenie zasilania zasilacza znakow aktywnych znakdéw aktywnych wktadka topikowa gG 4A.
Potaczenia wewnatrz stupa wykonaé¢ w typie sieci ,,TN-S" za pomocga ztacz izolowanych typu 1ZK.
Nalezy zwr6ci¢ uwage na potaczenia zaciskbw N i PE wg normy PN-92/E-05009/41, PN-91/E-
05009/03.

13.Zestawienie materiatow.

Zestawienie podstawowych materiatow - OSWIETLENIE

L.p. opis materiatu Typ ilos¢ | jednostka uwagi
kabel
1 YAKXS 5x16[mm2] 389 [m]
elektroenergetyczny
kabel
2 YKXSz0 4x2,5[mmz2] 215 [m]
elektroenergetyczny
rzewod od IZK do
3 przew YDY:0 3x1,5[mm?] 60 [m]
elektroenergetyczny oprawy
4 rura ostonowa HDPE 75mm SN 5 kN/m? 255 [m]
5 rura ostonowa RHDPE 110mm SN 10 kN/m? 72 [m]

Stalowy stozkowy okragty na
podstawie ptaskiej z dylatacja
6 stup oswietleniowy wysokos¢ H=6m nad gruntem, 10 [kpl.]
grubos¢ blachy 4mm, ocynkowany,
KOLOR RAL 7040 btyszczacy

fundament

7 F-100/30 10 szt.
prefabrykowany [szt]
Oprawa LED asymetryczna 5369,
20 Leds 1000mA 66,5W,Strumien
oprawa

swietlny oprawy 7869Im, strumienn | 10 [szt.]
swietlny lampy 9023Im. (Zebra
Right), 5700K, KOLOR RAL 7040

oswietleniowa
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btyszczacy

pret fil6 ocynkowany 3xém,

i . 10 kpl.
aom bednarka 25x4mm2 [kpl.]
Znaki aktywne
10 'D 6yw Kroczacy ludzik LED w trzech 10 ol
612x612mm pozycjach,12VDC

W obudowie 1P44 | IK10, II,
termoutwardzalnej 400mmx880mm
na fundamencie
11 Szafa SZ wyposazonaw zasilacz buforowo 5 [kpl.]
akumulatorowy 230VAC/12VDC,
sterowniki znakow. regulator
napiecia, akumulator 12VDC 100Ah

Na petnej obejmie
Wysiegnik boczny | 600mm/700mm/90st KOLOR RAL
na stup RAL7040 7040 btyszczacy. Do montazu
znakdéw D-6, wg. rysunku

12 10 [kpl.]

14.Uwagi koricowe

1. Trasy projektowanych kabli przebiegaja przez tereny z uzbrojeniem podziemnym
uwidocznionym na planszy PZT, w zwiazku, z czym wszystkie wykopy nalezy wykonywac recznie, z
zachowaniem wszystkich warunkéw ostroznosci, majac swiadomosé, ze wszystkie znajdujace sie
pod powierzchnig ziemi sieci Sa eksploatowane, a kable sa pod napieciem. W celu doktadnej
inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego najezy wykonywac prébne wykopy.

2. Trasy wymienianych odcinkow kabli, przed rozpoczeciem wykopOw musi wyznaczy¢ uprawniony
geodeta.

3. Nowy kabel mozna uktada¢ w ziemi przy temperaturze nie nizszej niz +5°C.

4. Odlegtos¢ kabli od innych kabli lub wystepujacego uzbrojenia podziemnego, powinna byé
zgodna z wymaganiami normy N-SEP E-004

5. Wykona¢ pomiary kontrolne. Sprawdzenie linii kablowej. Po utozeniu kabli a przed zasypaniem,
nalezy dokonac:

a. pomiar rezystancji izolacji kabli;

b. sporzadzi¢ operat geodezyjny

c. sprawdzenie ciggtosci poszczegolnych zyt kabli;

d. sprawdzenie poprawnosci kolorystyki poszczegblnych przewodow fazowych oraz przewodu
PE/N;

e. sprawdzenie poprawnosci podtaczenia poszczegolnych opraw zgodnie ze schematem ideowym
(fazy zasilajace);

f. sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej - pomiar nalezy wykona¢ dla kazdej z
faz

a. pomiar rezystancji wykonanych uzioméw;
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b. sprawdzenie ciggtosci przewodow uziemiajacych oraz PE/N.

6. Inspektor nadzoru dokona odbioru rob6t zanikajacych. Kierownik rob6t sprawdzi i powiadomi
wszystkich gestoréw istniejacego uzbrojenia podziemnego w celu odbioru miejsc instalacji z ich
uzbrojeniem.

7. Do odbioru technicznego dostarczyc¢:

- 1 egzemplarz sprawdzonej dokumentacji powykonawczej,

- geodezyjna inwentaryzacje trasy linii kablowej w skali 1:500, 1egz.

- protokoty pomiarowe oraz pomiary fotometryczne

8. Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykona¢ zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-
01256.01, PN-92/N-01256.02.

9. Polska norma N SEP-E-001 (2001) - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

10.Polska norma N SEP-E-004 (2004) - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

11.Polska Norma PN-IEC 60364 (2000) - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wybrane
arkusze.
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[V. INFORMACJA DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ.

1. Nazwa inwestycji: Budowa ulicy Gory oraz przebudowa ul. M. Reja w ramach zadania:
Przebudowa przejs¢ dla pieszych na ul. Gory oraz na ul. M. Reja w miejscowosci Czernikowo wraz z
obszarem oddziatywania

2. Zadanie: Budowa oswietlenia drogowego, znakdw aktywnych wraz z zasilaniem na ulicy Gory
oraz ul. M. Reja Czernikowie

3. Kategoria obiektu budowlanego — XXVI
4. Branza Elektryczna
5. Lokalizacja:

Czernikowo ulica Akacjowa jednostka ewidencyjna 041503_2, m. Czernikowo
dz. nr 403/26, 406/2, 663,696 obreb ewidencyjny: 0001

6. Nazwa inwestora i jego adres:

Gmina Czernikowo
ul. Stowackiego 12
87 — 640 Czernikowo

7. Projektant: mgr inz. Arkadiusz Furmarnski

SPIS TRESCI

1. Podstawa opracowania

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczeg6lnych
obiektow

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczernstwa
i zdrowia ludzi

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych, okreslajace skale i
rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystapienia

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania
robét budowlanych
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1. Podstawa opracowania

- Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. — Dz. U. z 2021r. 2351.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 120 poz.
1126.

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczeg6inych
obiektow:

Sie¢ oswietleniowa NN.

- wytyczenie geodezyjne trasy kabli nN

- wykonanie wykopOw reczne i sporadycznie mechanicznie,

- wykonanie przecisku mechanicznego,

- montaz szaf SZ

- montaz stupéw oswietleniowych,

- montaz opraw oswietleniowych wraz z instalacja elektryczna.

- Montaz znakow aktywnych D-6 wraz z instalacja elektryczna.

- nasypanie piasku do wykopu,

- ufozenie rur ostonowych,

- utozenie kabli zasilajacych w wykopie z wprowadzeniem do latarni,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych kabli,

- nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych,

- zasypanie wykopu,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych i zataczenie napiecia.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych i urzadzen podziemnych :

- drogi:

- linie kablowe Nn, napowietrzne nN, sieci wodne, telefoniczne

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczernstwa i zdrowia ludzi:

- istniejgce linie kablowe nN, napowietrzne nN, sieci wodne, telefoniczne

- droga

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i
rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia,

- zagrozenie przy roztadunku bebna z kablem,

- zagrozenie przy rozwijaniu kabla z bebna,

- zagrozenie upadku z wysokosci z kosza podnosnika przy montazu uzbrojenia

- zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

- zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym

- prace urzadzen zageszczajacych grunt w wykopach;

- prace urzgdzen pograzajgcymi (montaz uzioméow);

- transport materiatéw na budowe oraz na placu budowy ( dopuszczalny ciezar materiatéw, praca
urzgdzen transportowych);

- praca urzadzen hydraulicznych (praski hydrauliczne);

- praca urzgdzen elektromechanicznych.

6. SposOb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
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Pracownicy wykonujagcy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania 0s6b
porazonych pradem elektrycznym. Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po
wytaczeniu spod napiecia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych.

Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem technicznymi trasami
sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowac na terenie prowadzonych robot oraz okresli¢ ich
bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia
terenu wykopy o gtebokosci wiekszej niz 0,4 m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia
jakichkolwiek przewoddw instalacyjnych, sieci i rurociggéw, nalezy bezzwtocznie przerwac roboty
do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym
miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla os6b
niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem 0s6b
postronnych. Zatadunek i wytadunek bebna z kablem moze by¢ dokonywany wytacznie przy uzyciu
dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie go z samochodu lub ramy.
Beben z kablem nalezy ustawic¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rownym. O$ bebna
nalezy bezwzglednie wypoziomowaé. Hamowanie obrotéw bebna prowadzi¢ za pomoca deski
metoda dzwigni.

Bezpieczenstwo pracy przy stosowanie sprzetu ciezkiego.

a. dzwigi samojezdne.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie ustawiania dzwigu
pod przewodami napowietrznych linii energetycznych i wykonywania prac w tych warunkach.
Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy diwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma
prawo odmowié wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonac pracy w sposéb zapewniajacy jemu i
osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczeristwa.

b. koparki

Przy wykonywaniu wykopdw koparka nalezy uzyska¢ zgode Inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajduja sie sieci i urzgdzenia podziemne. Koparke moze obstugiwacé jedynie pracownik posiadajgcy
odpowiednie uprawnienia. W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie
kablowej i osobom postronnym.

c. podnosnik koszowy

Pracownicy wykonujacy prace na wysokosciach powinni by¢ przeszkoleni z zasad BHP, sprawni
fizycznie i psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie.

W trakcie robét nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé z zachowaniem nastepujacych zasad

- przestrzegac scisle zalecenia instrukcji fabrycznej podnosnika,

- podnosnik ustawi¢ na twardym i rGwnym podtozu,

- zabrania sie wykonywania prac w czasie silnych wiatréw, ulewnych deszczéw, sniezycy itp.,

- na pomoscie roboczym pojedynczego kosza moga przebywac jednoczesnie dwie osoby,

- zabrania sie nawet krotkich przejazdéw, gdy pracownicy znajdujg Sie ha pomoscie,

- pracownicy zatrudnieni na wysokosci oraz pracownicy wspétpracujgcy z nimi na nizszych
poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych,

- w czasie wykonywania prac na wysokosci jeden z pracownikow powinien znajdowac sie na ziemi
wyposazony w sprzet i srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Uwaygi :
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- uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,

- prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem BIOZ, przepisami, PN/E, PBUE oraz
BHP.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania
robét budowlanych

7.1. Organizacja placu budowy

Projekt przewiduje wykonywanie wiekszosci robdt na terenie zabudowanym w niewielkim stopniu,
otwartym. Rejon prowadzenia robot nalezy oznakowac¢ tablicami informacyjnymi oraz zabezpieczy¢
widocznymi tasmami biato-czerwonymi.

Tak nalezy organizowa¢ roboty, aby nie pozostawia¢c na nastepny dzien wykopu nie
zabezpieczonego  miejsca przejs¢ nalezy zabezpieczy¢ w ktadki zapewniajace swobodne
przejechanie z wozkiem dzieciecym. Zabezpieczenie budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi. Ruch samochodowy powinien by¢ zorganizowany zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

7.2. Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze

Ogolne zasady przydziatu i gospodarki odziezg i obuwiem roboczym oraz srodkami ochrony
indywidualnej reguluje Kodeks Pracy.

Odziez i obuwie robocze powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy bez srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Przyktady srodkéw ochrony
indywidualnej to: ochrony rak (rekawice ochronne); ochrony oczu i twarzy (okulary ochronne);
ochrony stuchu (wktadki lub nauszniki przeciwhatasowe); odziez ochronna (fartuchy przednie,
kombinezony chronigce przed czynnikami atmosferycznymi, mechanicznymi); obuwie ochronne
(buty z okuciami noskéw); hetmy ochronne.

7.3. Transport i sktadowanie materiatéw budowlanych

Zapewnienie bezpieczeristwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie budowy wymaga
przede wszystkim spetnienia wymagan, jakie obowigzujg przy eksploatacji stosowanych w tym celu
maszyn i urzadzen.

Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatéw. Zabronione jest
urzgdzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw i elementéw budowlanych lub maszyn i
urzgdzen budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej (liczac w
poziomie) od skrajnych przewodow niz:

3 m—dlalinii nn,

5 m —dlalinii do 15kV,

10 m —dla linii do 30kV,

15 m - dla linii powyzej 30kV.

Sktadowiska materiatéw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢

wykonane w spos6b zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie
sktadowanych materiatéw i elementéw.

7.4. Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Maszyny i urzgdzenia techniczne stosowane na budowie muszg posiada¢ dokumentacje techniczno-
ruchowa. Kierownik budowy winien zapozna¢ pracownikéw z dokumentacjg przed dopuszczeniem
ich do pracy. Eksploatacja, konserwacja i naprawy maszyn i urzadzen technicznych odbywajg sie
zgodnie z instrukcjg producenta, a zapisy z nich dokonywane sg w paszportach i ksigzkach
konserwaciji.
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Zabrania sie powierzania obstugi maszyn i urzadzen pracownikom nie posiadajacym stosownych
kwalifikacji oraz uprawnien, jezeli dane urzadzenie takowych wymaga..

Maszyny i urzadzenia przewidziane do stosowania na budowie:

e d?wig o nosnoscido 1,5 ton

o koparka

7.5. Prace, ktére powinny by¢ wykonywane przez co hajmniej 2 osoby

e Prace przy wykonywaniu prob i pomiaréw przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

e Prace w poblizu skrzyzowan z istniejgcymi liniami energetycznymi

7.6. Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Zasilanie placu budowy (oswietlenie ostrzegawcze) wykonaé¢ z agregatu pradotwdrczego lub
zgodnie z warunkami wydanymi przez Rejon Energetyczny, przez pracownikow z odpowiednimi
kwalifikacjami.

PROJEKTANT
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V. Obliczenia fotometryczne
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Czernikowo

Data: 22.04.2022
Edytor:



Czernikowo

Telefon

Czernikowo
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Przejscie 1
Oprawy (lista wspotrzednych)
Siatka obliczeniowa (lista wspotrzednych)
Powierzchnie zewnetrzne
Siatka obliczeniowa pozioma
Grafika wartosci (E, poziome)
Siatka obliczeniowa pionowa 1
Grafika wartosci (E, prostopadle)
Siatka obliczeniowa pionowa 2
Grafika wartosci (E, prostopadle)
A-F1
Grafika wartosci (E, pionowe)
A-F2
Grafika wartosci (E, pionowe)
Przejscie 2
Oprawy (lista wspotrzednych)
Siatka obliczeniowa (lista wspodtrzednych)
Powierzchnie zewnetrzne
Siatka obliczeniowa pozioma
Grafika wartosci (E, poziome)
Siatka obliczeniowa pionowa 1
Grafika wartosci (E, prostopadle)
Siatka obliczeniowa pionowa 2
Grafika wartosci (E, prostopadle)
A-F1
Grafika wartosci (E, pionowe)
A-F2
Grafika wartosci (E, pionowe)
Przejscie 3
Oprawy (lista wspotrzednych)
Siatka obliczeniowa (lista wspotrzednych)
Powierzchnie zewnetrzne
Siatka obliczeniowa pozioma
Grafika wartosci (E, poziome)
Siatka obliczeniowa pionowa 1
Grafika wartosci (E, prostopadle)
Siatka obliczeniowa pionowa 2
Grafika wartosci (E, prostopadle)
A-F1
Grafika wartosci (E, pionowe)
A-F2
Grafika wartosci (E, pionowe)
Przejscie 4
Oprawy (lista wspoirzednych)
Siatka obliczeniowa (lista wspodtrzednych)
Powierzchnie zewnetrzne
Siatka obliczeniowa pozioma
Grafika wartosci (E, poziome)
Siatka obliczeniowa pionowa 1
Grafika wartosci (E, prostopadle)

DIALux

22.04.2022

Spis tresci

AN -

10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28

29

32

33

il
Strona 2



Czernikowo .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Siatka obliczeniowa pionowa 2
Grafika wartosci (E, prostopadle)
A-F1
Grafika wartosci (E, pionowe)
A-F2
Grafika wartosci (E, pionowe)
Przejscie 5
Oprawy (lista wspoirzednych)
Siatka obliczeniowa (lista wspodtrzednych)
Powierzchnie zewnetrzne
Siatka obliczeniowa pozioma
Grafika wartosci (E, poziome)
Siatka obliczeniowa pionowa 1
Grafika wartosci (E, prostopadle)
Siatka obliczeniowa pionowa 2
Grafika wartosci (E, prostopadle)
A-F1
Grafika wartosci (E, pionowe)
A-F2
Grafika wartosci (E, pionowe)

DIALux

22.04.2022

Spis tresci

34
35
36
37
38
40
41
42
43

44

il
Strona 3



DIALux

22.04.2022

Czernikowo / Lista opraw

Czernikowo m
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
10 lloé¢ SCHREDER 484762 TECEO S 5369 Flat glass llustracje o$wietlen

Zebra right 20 Led@1000mA CW 757 230V 00-
36-981 484762

Numer artykutu: 484762

Strumien $wietlny (Oprawa): 7869 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 9023 Im

Moc opraw: 66.5 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 87
Wyposazenie: 1 x 20 Led@1000mA CW 757
230V 00-36-981 (Czynnik korekcyjny 1.000).

znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

2

il
Strona 4



— DIALUX

Czernikowo
22.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER 484762 TECEO S 5369 Flat glass Zebra right 20 Led@1000mA CW 757

230V 00-36-981 484762
78691m, 66.5W, 1 x 1 x 20 Led@1000mA CW 757 230V 00-36-981 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y V4 X Y V4
1 -5.750 3.500 6.000 10.0 0.0 -90.0
2 3.250 -3.150 6.000 10.0 0.0 90.0

il
Strona 5



Czernikowo

DIALux

22.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 1 / Siatka obliczeniowa (lista wspétrzednych)

T7.00m
O
L) J
o/ 0.00
|
[l 1 1 -_-6'90
-9.90 0.00 9.80m
Skala 1: 141
Lista siatek obliczeniowych
Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y VA D S X Y VA
1  Siatka obliczeniowa pozioma 0.000 0.000 0.000 7.500 6.000 0.0 0.0 0.0
2  Siatka obliczeniowa pionowa 1 0.000 0.000 1.000 7.500 1.000 -90.0 0.0 0.0
3  Siatka obliczeniowa pionowa 2 0.000 0.000 1.000 7.500 1.000 90.0 0.0 0.0
4 A-F1 0.000 0.000 1.000 7.500 6.000 0.0 0.0 0.0
il

Strona 6



Czernikowo _ D | A I_ ux

22.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 1 / Siatka obliczeniowa (lista wspétrzednych)

Lista siatek obliczeniowych

Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
Y Z D S X Y Z
5 A-F2 0.000 0.000 1.000 7.500 6.000 0.0 0.0 0.0

il
Strona 7



Czernikowo .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

22.04.2022

Przejscie 1 / Siatka obliczeniowa pozioma / Grafika wartosci (E, poziome)

72 84 58 53 49 50 56 54 47 T
F T3.00m
106 90 81 79 82 91 107 115 113 %
44 A5 48 [~ 5Q /L5 Z4 78 il R
. - ' ' - ' ° T 3.00
375 375m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-3.750 m, -

Siatka: 10 x 3 Punkty

E,, [X] E in [X] E i [IX]
69 39 115

Wartosci Lux, Skala 1 : 61

Emin / Em Emin / Emax
0.56 0.34
il

Strona 8



Czernikowo _ D | A I_ ux

22.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 1 / Siatka obliczeniowa pionowa 1 / Grafika wartosci (E, prostopadie)

(¥l /!Q /1.'1I 28 ’2/1. ’27 20 28 23 27
0.50 m
1 51 43 38 38 41 39 35 30 B
£13 /!l: '1.1 All-: /1.’2 20 22 ')/! 17
= —~ 7.050
-3.75 375m

Wartosci Lux, Skala 1 : 61

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-3.750 m,
0.000 m, 1.500 m)

O
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Ema\x [|X] Emin / Em Emin / Emax
40 17 63 0.43 0.27

il
Strona 9



Czernikowo

—— DIALUX

Edytor
Telefon

22.04.2022

Przejscie 1 / Siatka obliczeniowa pionowa 2 / Grafika wartosci (E, prostopadie)

20 44 A'7 42 46 I~y a9 Q2 01 7
i i i i — 0.50 m
41 38 38 43 51 62 73 78 66
’27 29 25 4n /1”7 =~ ALF Q'7
, = -7 -0.50
-3.75 3.75m
Wartosci Lux, Skala 1 : 61
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-3.750 m,
0.000 m, 0.500 m)
[
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Ema\x [|X] Emin / Em Emin / Emax
53 32 91 0.61 0.36
il

Strona 10



Czernikowo N D I A I_ UXx

22.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 1/ A - F 1/ Grafika wartosci (E, pionowe)

2 Q72 g _
1 - ot 3.00m
20 45 L
- "> 73,00
-3.75 3.75m

Wartosci Lux, Skala 1 : 61

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-3.750 m, -

Siatka: 3 x 2 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
14 5.04 21 0.36 0.24
il

Strona 11



Czernikowo N D I A I_ UXx

22.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 1/ A - F 2/ Grafika wartosci (E, pionowe)

o] 2 g
2 == ' 3.00m
~ 5 968 571+
L ' 7 300
-3.75 3.75m

Wartosci Lux, Skala 1 : 61

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-3.750 m, -

Siatka: 3 x 2 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
13 4.72 25 0.35 0.19
il

Strona 12



— DIALUX

Czernikowo
22.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 2 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER 484762 TECEO S 5369 Flat glass Zebra right 20 Led@1000mA CW 757

230V 00-36-981 484762
78691m, 66.5W, 1 x 1 x 20 Led@1000mA CW 757 230V 00-36-981 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y V4 X Y V4
1 -5.750 3.500 6.000 10.0 0.0 -90.0

2 3.250 -4.000 6.000 10.0 0.0 90.0

il
Strona 13



Czernikowo

DIALux

22.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 2 / Siatka obliczeniowa (lista wspétrzednych)

T7.00m
O
L) J
o/ 0.00
(|
[l 1 1 -_-6'90
-9.90 0.00 9.80m
Skala 1: 141
Lista siatek obliczeniowych
Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y VA D S X Y VA
1  Siatka obliczeniowa pozioma 0.000 0.000 0.000 7.500 6.000 0.0 0.0 0.0
2  Siatka obliczeniowa pionowa 1 0.000 0.000 1.000 7.500 1.000 -90.0 0.0 0.0
3  Siatka obliczeniowa pionowa 2 0.000 0.000 1.000 7.500 1.000 90.0 0.0 0.0
4 A-F1 0.000 0.000 1.000 7.500 6.000 0.0 0.0 0.0
il

Strona 14



Czernikowo _ D | A I_ ux

22.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 2 / Siatka obliczeniowa (lista wspétrzednych)

Lista siatek obliczeniowych

Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
Y Z D S X Y Z
5 A-F2 0.000 0.000 1.000 7.500 6.000 0.0 0.0 0.0

il
Strona 15



Czernikowo .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

22.04.2022

Przejscie 2 / Siatka obliczeniowa pozioma / Grafika wartosci (E, poziome)

Z an 52 A9 42 a4 40 49 44 -
: ' ' * T300m
% 84 76 73 74 81 9% 103 102 88
EN 49 £ £Q aA 75 9 Q2 75 L
N © ' ' >~ .3.00
3.75 3.75m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-3.750 m, -

Siatka: 10 x 3 Punkty

E,, [X] E in [X] E i [IX]
67 34 103

Wartosci Lux, Skala 1 : 61

Emin / Em Emin / Emax
0.51 0.33
il

Strona 16



Czernikowo

—— DIALUX

Edytor
Telefon

e-Mail

22.04.2022

Przejscie 2 / Siatka obliczeniowa pionowa 1 / Grafika wartosci (E, prostopadie)

l-'\'7 /1”7 4n 25 272 208 ’27 Q/il ’20
0.50 m
1 50 42 37 37 40 37 33 28 1
£ 45 Aﬁl A.A. /1.2 29 ’24. 2y 1
= ' ' — -0.50
-3.75 3.75m
Wartosci Lux, Skala 1 : 61
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-3.750 m,
0.000 m, 1.500 m)
[
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Ema\x [Ix] Emin / Em Emin / Emax
39 16 63 0.42 0.26
il

Strona 17



Czernikowo

—— DIALUX

Edytor
Telefon

22.04.2022

Przejscie 2 / Siatka obliczeniowa pionowa 2 / Grafika wartosci (E, prostopadie)

25 20 20 27 '1.1 A.R [~] l:7 [~ A7
0.50 m
38 36 36 41 47 55 64 68 58
25 212 25 4n /1”7 [~ RA. Q'7 7
, = 7 -0.50
-3.75 3.75m
Wartosci Lux, Skala 1 : 61
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-3.750 m,
0.000 m, 0.500 m)
[
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Ema\x [Ix] Emin / Em Emin / Emax
47 33 68 0.71 0.49
il

Strona 18



Czernikowo N D I A I_ UXx

22.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 2/ A - F 1/ Grafika wartosci (E, pionowe)

2| Q24 4 i
1 = 2T 300m
1Q 45 L
'T - '~ -3.00
-3.75 3.75m

Wartosci Lux, Skala 1 : 61

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-3.750 m, -

Siatka: 3 x 2 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
14 4.72 21 0.35 0.23
il

Strona 19



Czernikowo N D I A I_ UXx

22.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 2/ A - F 2/ Grafika wartosci (E, pionowe)

17 11
3 " A T300m
10 24 L
? -~ — " .3.00
-3.75 3.75m

Wartosci Lux, Skala 1 : 61

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-3.750 m, -

Siatka: 3 x 2 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
17 11 24 0.63 0.44
N

Strona 20



— DIALUX

Czernikowo
22.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 3 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER 484762 TECEO S 5369 Flat glass Zebra right 20 Led@1000mA CW 757

230V 00-36-981 484762
78691m, 66.5W, 1 x 1 x 20 Led@1000mA CW 757 230V 00-36-981 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y V4 X Y V4
1 -3.000 3.150 6.000 10.0 0.0 -90.0

2 3.000 -3.150 6.000 10.0 0.0 90.0

il
Strona 21



Czernikowo

DIALux

22.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 3 / Siatka obliczeniowa (lista wspétrzednych)

T7.00m
(|
L) J
o/ 0.00
I
[l 1 1 -_-6'90
-9.90 0.00 9.80m
Skala 1: 141
Lista siatek obliczeniowych
Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y VA D S X Y VA
1  Siatka obliczeniowa pozioma 0.000 0.000 0.000 7.500 6.000 0.0 0.0 0.0
2  Siatka obliczeniowa pionowa 1 0.000 0.000 1.000 7.500 1.000 -90.0 0.0 0.0
3  Siatka obliczeniowa pionowa 2 0.000 0.000 1.000 7.500 1.000 90.0 0.0 0.0
4 A-F1 0.000 0.000 1.000 7.500 6.000 0.0 0.0 0.0
il

Strona 22



Czernikowo _ D | A I_ ux

22.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 3 / Siatka obliczeniowa (lista wspétrzednych)

Lista siatek obliczeniowych

Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
Y Z D S X Y Z
5 A-F2 0.000 0.000 1.000 7.500 6.000 0.0 0.0 0.0

il
Strona 23



Czernikowo .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

22.04.2022

Przejscie 3 / Siatka obliczeniowa pozioma / Grafika wartosci (E, poziome)

ks

100 112 117 115 112 112 115 100
42 48 54 a0. aa o) 75 1
by = ' ' © - °7-3.00
-3.75 3.75m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-3.750 m, -

Siatka: 10 x 3 Punkty

E,, [X] E in [X] E i [IX]
78 42 117

" T3.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 61

Emin / Em
0.54

E . ./E

min max

0.36

il
Strona 24



Czernikowo

Edytor
Telefon

DIALux

22.04.2022

Przejscie 3 / Siatka obliczeniowa pionowa 1 / Grafika wartosci (E, prostopadie)

[~o] AA 62'7 a0 £ A.l: 20 28 ’2'7 ’28
— 0.50 m
dT dT 67 55 a7 41 39 42
00 29 73 an [~{a) 44 A'7 A6
, " ' ' -7 -0.50
-3.75 3.75m
Wartosci Lux, Skala 1 : 61
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-3.750 m,
0.000 m, 1.500 m)
[
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Ema\x [|X] Emin / Em Emin / Emax
55 36 90 0.66 0.40
il

Strona 25



Czernikowo _ D | A I_ ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

22.04.2022

Przejscie 3 / Siatka obliczeniowa pionowa 2 / Grafika wartosci (E, prostopadie)

A0 A6 A'7 A.A. EN RO 7’2 29 00
i i i — 0.50 m
42 39 41 47 55 67 77 77 59
’27 26 20 45 £ an R'7 aa
, — ' ~ 7 -0.50
-3.75 3.75m
Wartosci Lux, Skala 1 : 61
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-3.750 m,
0.000 m, 0.500 m)
—
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Ema\x [Ix] Emin / Em Emin / Emax
55 36 90 0.66 0.40
il

Strona 26



Czernikowo N D I A I_ UXx

22.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 3/ A - F 1/ Grafika wartosci (E, pionowe)

a5 G 45 4 _
7Re o 5T 300m
27 21 1
by = 1= 3.00
-3.75 3.75m

Wartosci Lux, Skala 1 : 61

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-3.750 m, -

Siatka: 3 x 2 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
14 4.75 27 0.35 0.18
il

Strona 27



Czernikowo N D I A I_ UXx

22.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 3/ A - F 2/ Grafika wartosci (E, pionowe)

24 27 16 —
= 3.00m
Ja) 82309 7611+
4? e ",’1 -3.00
575 3.75m

Wartosci Lux, Skala 1 : 61

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-3.750 m, -

Siatka: 3 x 2 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
14 4.70 27 0.34 0.18
il
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— DIALUX

Czernikowo
22.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 4 /| Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER 484762 TECEO S 5369 Flat glass Zebra right 20 Led@1000mA CW 757

230V 00-36-981 484762
78691m, 66.5W, 1 x 1 x 20 Led@1000mA CW 757 230V 00-36-981 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y V4 X Y V4
1 -3.700 3.150 6.000 10.0 0.0 -90.0

2 3.700 -3.150 6.000 10.0 0.0 90.0

il
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DIALux

Czernikowo _
22.04.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Przejscie 4 / Siatka obliczeniowa (lista wspétrzednych)
T7.00m
—
L) J
o/ 0.00
|
[l 1 1 -_-6'90
-9.90 0.00 9.80m
Skala 1: 141
Lista siatek obliczeniowych
Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y 4 D S X Y Zz
1  Siatka obliczeniowa pozioma 0.000 0.000 0.000 8.000 6.000 0.0 0.0 0.0
2  Siatka obliczeniowa pionowa 1 0.000 0.000 1.000 8.000 1.000 -90.0 0.0 0.0
3  Siatka obliczeniowa pionowa 2 0.000 0.000 1.000 8.000 1.000 90.0 0.0 0.0
4 A-F1 0.000 0.000 1.000 8.000 6.000 0.0 0.0 0.0
il
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Czernikowo _ D | A I_ ux

22.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 4 / Siatka obliczeniowa (lista wspétrzednych)

Lista siatek obliczeniowych

Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
Y Z D S X Y Z
5 A-F2 0.000 0.000 1.000 8.000 6.000 0.0 0.0 0.0

il
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Czernikowo .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

22.04.2022

Przejscie 4 / Siatka obliczeniowa pozioma / Grafika wartosci (E, poziome)

Z7 74 a4 a0 54 50 A6 40 47
y = ' ¥ T3.00m
1M1 121 110 101 96 96 101 110 121 111
4Q AG 50 54 an a4 74 77 718 1
- ' = ' - i ~ T 3.00
-4.00 4.00 m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-4.000 m, -
3.000 m, 0.000 m) l

Siatka: 10 x 3 Punkty

E,, [X] E, i, [X] E,p0y [IX]
76 46 121

Wartosci Lux, Skala 1 : 65

Emin / Em Emin / Emax
0.61 0.38
il
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Czernikowo

Edytor
Telefon

DIALux

22.04.2022

Przejscie 4 / Siatka obliczeniowa pionowa 1 / Grafika wartosci (E, prostopadie)

1 A/ 82 £ 44 289 25 ’27 20
i 0.50 m
1 79 70 57 47 41 38 42 40 35
91 78 82 54 44 46 48 44
, — — " -0.50
-4.00 400 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 65
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-4.000 m,
0.000 m, 1.500 m)
[e—xor
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
52 33 91 0.63 0.36
il
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Czernikowo

—— DIALUX

Edytor
Telefon

22.04.2022

Przejscie 4 / Siatka obliczeniowa pionowa 2 / Grafika wartosci (E, prostopadie)

219 /1'1I A.R A.R A.A. 51 82 7Q 04. Q9
i — 0.50 m
40 42 38 41 47 57 70 79 m
/1.f\ Q'7 25 20 A.A. £ 82 a9 1
, 050
-4.00 400 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 65
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-4.000 m,
0.000 m, 0.500 m)
[e—xor
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
52 33 91 0.63 0.36
il
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Czernikowo N D I A I_ UXx

22.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 4/ A - F 1/ Grafika wartosci (E, pionowe)

= 5 Q9 4 -
& ' 9 300m
25 20 L
? — - -3.00
-4.00 400 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 65

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-4.000 m, -
3.000 m, 1.000 m) l

Siatka: 3 x 2 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Ema\x [1x] Emin / Em Emin / Emax
13 4.39 25 0.33 0.17
il

Strona 35



Czernikowo N D I A I_ UXx

22.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 4 / A - F 2/ Grafika wartosci (E, pionowe)

25 17
2 — 7 3.00m
3 L 74 - |
4? i ' ',’?* -3.00
-4.00 4.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 65

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-4.000 m, -
3.000 m, 1.000 m) l

Siatka: 3 x 2 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Ema\x [1x] Emin / Em Emin / Emax
13 4.33 25 0.32 0.17
il
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— DIALUX

Czernikowo
22.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 5/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER 484762 TECEO S 5369 Flat glass Zebra right 20 Led@1000mA CW 757

230V 00-36-981 484762
78691m, 66.5W, 1 x 1 x 20 Led@1000mA CW 757 230V 00-36-981 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y V4 X Y V4
1 -5.000 3.500 6.000 10.0 0.0 -90.0

2 5.000 -3.500 6.000 10.0 0.0 90.0

il
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DIALux

Czernikowo _
22.04.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Przejscie 5/ Siatka obliczeniowa (lista wspétrzednych)
T7.00m
O
L) J
o/ 0.00
O
[l 1 1 -_-6'90
-9.90 0.00 9.80m
Skala 1: 141
Lista siatek obliczeniowych
Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y 4 D S X Y Zz
1  Siatka obliczeniowa pozioma 0.000 0.000 0.000 8.000 6.000 0.0 0.0 0.0
2  Siatka obliczeniowa pionowa 1 0.000 0.000 1.000 8.000 1.000 -90.0 0.0 0.0
3  Siatka obliczeniowa pionowa 2 0.000 0.000 1.000 8.000 1.000 90.0 0.0 0.0
4 A-F1 0.000 0.000 1.000 8.000 6.000 0.0 0.0 0.0
il
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Czernikowo _ D | A I_ ux

22.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 5/ Siatka obliczeniowa (lista wspétrzednych)

Lista siatek obliczeniowych

Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
Y Z D S X Y Z
5 A-F2 0.000 0.000 1.000 8.000 6.000 0.0 0.0 0.0

il
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Czernikowo

Edytor
Telefon

e-Mail

DIALux

22.04.2022

Przejscie 5 / Siatka obliczeniowa pozioma / Grafika wartosci (E, poziome)

7L 74 82 5L 49 45 48 54 54 44 —
4+ | 3.00 m
107 102 93 79 71 71 79 93 102 107
.T :1 EA. A.Q A.l: A.O I~ 82 '7‘1. 7I7 __-3-00
-4.00 400 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 65
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-4.000 m, -
3.000 m, 0.000 m) l
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Ema\x [1x] Emin / Em Emin / Emax
67 44 107 0.65 0.41
il
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Czernikowo U

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

22.04.2022

Przejscie 5/ Siatka obliczeniowa pionowa 1 / Grafika wartosci (E, prostopadie)

7 £EQ A.O /1.1 28 212 28 ’27 ’2/1.
0.50 m
62 51 43 37 38 40 37 32 26
[~ £ A.l: /1.1 A.A. A.’) 2/ 2Q ’71
= — 050
-4.00 400 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 65
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-4.000 m,
0.000 m, 1.500 m)
[e—xor
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
44 21 78 0.48 0.27
il
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Czernikowo

Edytor
Telefon

e-Mail

DIALux

22.04.2022

Przejscie 5/ Siatka obliczeniowa pionowa 2 / Grafika wartosci (E, prostopadie)

'II 2Q 20 /1.2 A.A. 41 A.l: £ A5 7 0 50
1"
32 37 40 38 37 43 51 62 A
’2/1. Q'7 248, 212 25 '1.1 A.n £5Q 7
, - 050
-4.00 400 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 65
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-4.000 m,
0.000 m, 0.500 m)
[e—xor
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
44 21 78 0.48 0.27
il
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DIALux

Czernikowo
22.04.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Przejscie 5/ A - F 1/ Grafika wartosci (E, pionowe)
'® B =3 300m
? s 1,7 ©-3.00
-4.00 4.00 m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-4.000 m, -
3.000 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 2 Punkty

E,. [Ix] E. [IX
14 5.83

Enax [IX]
19

Wartosci Lux, Skala 1 : 65

E . /E

min / Em min max

0.42 0.30

il
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Czernikowo N D I A I_ UXx

22.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 5/ A - F 2/ Grafika wartosci (E, pionowe)

1Z 10 48 T
— 3.00m
- Qa7 45 1L
5?' il .~ -3.00
-4.00 400m

Wartosci Lux, Skala 1 : 65

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-4.000 m, -
3.000 m, 1.000 m) l

Siatka: 3 x 2 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Ema\x [1x] Emin / Em Emin / Emax
14 5.77 19 0.42 0.30
il
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VI. Czes¢ graficzna

E-1 Plan zagospodarowania terenu na mapie do celéw projektowych, skala 1:500
E-2 Schemat zasilania

E-3 Schemat potaczen w szafie SZ
E-4 Widok stupa oswietleniowego.

73



BM GEO
Michal Witkowski
Krobia, ul. Witkacego 3,

87-162 Lubicz,
tel. 608- 223- 604
bm_geo@wp.pl

MARPA DO CELaW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Uktad odniesienia: PL=ETRF89 , uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-EVRF2007-NH

GUD.6640.8302022

Ubciazen stuzebnosciami gruntowymi nie badano.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na ninie jsze ] mapie urzadzer podziemnych,
ktore nie byty zgtoszone do inwentaryzacji, lub o ktérych brak jest informacyi w inst yiuc jach branzowych,

Wo jewodztwo: ku jawsko—pomorskie
Powiat: torunski
Jednostka ewidency jna:[041503_2]1 Czernikowd,
Lbreb: [0001] Czernikowo
Dziatka: 406/2, 696
FPotozenie: ulRe ja, Gory

GEODETA UPRAWNIONY

"1:: LA 1 /
Beniedykt Kurczewski >< in2. Michat Witkkowsk
$wiadectwo G.G.K. Nf 17545

C geodezyjnych
kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowar
Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie
falszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

s a SLolNa prac GOD.6640.830.2022
Organ sluzby geodezyjnej, ktory otrzymal S e

zgloszenie STAROSTA TORUNSKI
g BM GEO
Wykonawca prac geodezyjnych Michat W’itkowski

| weryfikacji -
Imie i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowveh kierownika nrac

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnego protokotu

GOD.6640.830.2022 42011
Z dn 6.05.2022r

7Benedykt Kurczewski
| nr upr 17545
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.- d
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.- . . T Projektowany stup oswietleniowy stalowy stozkowy e ] o
i o] : /A OSWIETLENIA DROGOWEGO, ZNAKOW AKTYWNYCH WRAZ )
’ wlaz kanal 1ZaCjl teletechnlcznej do reQUIaCJI ocynkowany RAL 7040 btyszczacy o wysokosci 6 m + F100/30 2 ZASILANIEM ELEKTRVC A, PROJ. KABEL OSWIETLENIOWY
gr. 4mm, oprawa LED asymetryczna 5369 Flat glass, 20 Led PROJ. ZASILANIE ZNAKU AKTYWNEGO
. CJA: UL.MIKOLAJA REJA, UL. GORY m. CZERNIKOWO ranza:
1000mA (66’5W) (Zebra nght)’ 57OOK e l[‘)‘;’\ﬂ: 403/26, 406/2,663, 696 OERE,B CZERNIKOWO ” PROJ.
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ELEKTROENERGETYCZNYCH . \—ﬁgzg" o,"g/ l
) " . . LOD/1922/POOE/12 94'2 L
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p(’)Z)_/CanCI'! montozwar.]ly nazwgzsﬁlgnsllt(:n?oizenysr; d(; S:;Igza SN 10 kN/m? mgr inz. Roman Pietrzak ISNPSET(;JL/?\LCNYOJNO-INZYNIERVJNA 05.2022 === _cbff'\\\\ |
os$wietleniowego Zasilany jacej SZ pop ] : - INSTALACH LEKTRYCZNYCH |
rozdzielnice buforowo akumulatorowg. Przy montazu zachowaé st.1/1 numeracja: obwod/nr stupa AN TS ae »3"0
skrajnie pozioma 0,5m i pionowa 2,5m. Wysiegnik boczny na Ztacze kablowe (SZAFA ZASILAJACA)na fundamencie e v
petnej obejmie wedtug rys. montazowego. ] osazona w rozdzielnice sterujacg wraz z akumulatorem dla  [vawarvsowo W TS N
;\iayspilania znakéw aktywnych PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU E-1 K |

PRZEJSCIE NR 2

PROJ. R.0. RHDPE 110mm (PRZECISK) L-4m,

L it

IST. LATARNIA OSWIETLENIOWA

PROJ. KABEL OSWIETLENIOWY
TYPU YAKXS 5x16mm2 |-15/21m

PROJ. SZAFA ZASILAJACA Sz2

PROJ. KABEL OSWIETLENIOWY

YAKXS 5x16mm2 1-20/30m,

PROJ. KABEL DO ZNAKOW AKTYWNYCH
YKXSZo 4x2,5mm2 |-7/15m

YKXSz0 4x2,5mm2 1-20/28m

PROJ. R.0. RHDPE 110mm (PRZECISK) L-8m,
1m PONIZEJ DROGI

PROJ. KABEL OSWIETLENIOWY
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PRZEJSCIE NR 2

KIERUNEK MONTAZU WY SIEGNIKA
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wysiegnik
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| S T
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L-10/15m |¢ __ EA ADC EA VDG L-15/21m |3 | _ Nyﬁéo MA VDG (A e
1 | | PROJ.1KXS20 _ —— 1 | | PROU.YKXS20 _ lﬂl | P2
R<100 _lr 42smn®3/11m \_s\wma R<10Q) _lr Hesmm_7/15m, \_B\Nma |
T T PROUYKXSZo Ax2Bmm? T T PROUYKGSZO A2smm? P
T [BRBIMRW PRZEISCIE
P _ g P3
PR/ZEJSCIE NR 5 PR/EJSCIE NR 4 |
ISTN. LATARNIA OSWIETLENIOWA RHRERERREEREE =
WLASNOSC GMINY CZERNIKOWO SZ3 st.1/1 st.1/2 SZ4 st.1/1 st.1/2 . PRZEJSCIE
A L1(®) PROJ.YAKXS @2 2 |1(® PROJ.YAKXS @ 12 RGBT "
oD ws g Al ey b p s gl ayshy Sem p *
PROJ. YAKXSzg | __ PR<100 [PROJ. YAKXS20 | __ ?R<100Q |
5x16mm’ | _ 5x16mm* || |
12VDC 12VDC _ 12VDC 12VDC I —
TQEv___ _fLsgﬁf__ QUL
e BT TP -
1 | PROJ.YKXSZ0 _ R<1004 || prowxkiszo AL, PRZEISCIE
R<10Q= | || sesm? 7/15m, \To\ng | | || “ssm® 9/17m 26/34m PS
i L PRouvso 425mn® i | | PRoUYKNSze s2smmd |
MHHHHHHHHHHHH IIIIII _ R —
TN=S __ . .
_ SZ5 a1/ at1/2 E proj. D-6 aktywny animowany 12VDC
PROJ.YAKXS @ 2
hd _l\_ . n : n
g %L ] I 22/3om Imx@@w%m 100 Projektowany znak aktywny D-6 "kroczacy ludzik" montowany
St ||| - na wysiegniku bocznym na stupie o$wietleniowym. Zasilany z
L-140/150m |§E || 12V 12/0¢ szafy zasilajacej SZ poprzez rozdzielnice buforowo
<100 1 __ — E akumulatorowg ZB. Przy montazu zachowac skrajnie poziomg
- 2 H H ASPROJBUD Aleksandra Sulerzycka
s r EM.MHBME—‘E L_m\meg Ogmg _ U-ODOE@ Ngmg ul. Liliowa 38, m_q.xpow m<_m_xm_z_m<wam<<xm
_’ PROJ.YKXSzo fm.masn NIP 879-231-21-90; REGON 520925617
_Hu E N m L m O_ m Z m w - |_Im|om|ZHHP - um. 697-138-251; e-mail:asprojbud@wp.pl

INWESTOR:  URZAD GMINY CZERNIKOWO UL. StOWACKIEGO 12, 87-640 CZERNIKOWO

INWESTYCJA: BUDOWA ULICY GORY ORAZ PRZEBUDOWA UL. M. REJA W RAMACH ZADANIA:
PRZEBUDOWA PRZEJSC DLA PIESZYCH NA UL. GORY ORAZ NA UL. M. REJA
MIEJSCOWOSCI CZERNIKOWO WRAZ Z OBSZAREM ODDZIALYWANIA

Projektowany stup oswietleniowy stalowy stozkowy
ocynkowany RAL 7040 btyszczacy o wysokosci 6 m gr. 4mm, +

fundament F-100/30, oprawa LED asymetryczna 5369, 20 Leds
1000mA 66,5W (Zebra Right), 5700K. Bez wysiegnika.

ZADANIE: BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO, ZNAKOW AKTYWNYCH WRAZ

Z ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM.

LOKALIZACJA: UL.MIKOLAJA REJA, UL. GORY m. CZERNIKOWO
DZ. NR 403/26, 406/2,663, 696 OBREB CZERNIKOWO
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 04150_ 2

Nachylenie oprawy 0 stopni. branza:

m TECHNICZNY

[data:
05.2022)

AT Uprawnien: skala:
SPECJALNOSC INSTALACYJNA
W ZAKRESIE

SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTROENERGETYCZNYCH
LOD/1922/POOE/12

podpis:

PROJEKTANT:

Projektowany kabel YAKXS 4x16mm?2 ,YKXSzo 4x2,5mm/3x1,5mm?2 na
—~ | catej dtugosci w rurze ochronnej DVR 75 mm,wg. opisu

Ztgcze kablowe (SZAFA ZASILAJACA) na
fundamencie wyposazona w rozdzielnice sterujgca
wraz z akumulatorem dla zasilania znakéw aktywnych

mgr inz. Arkadiusz Furmarnski

|data:
05.2022)

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Roman Pietrzak

SPECJALNOSC

INSTALACYJINO-INZYNIERYINA

W ZAKRESIE SIECI,

INSTALACJI LEKTRYCZNYCH
UAN-N-V/147/TO/84

NAZWA RYSUNKU:

NR. RYS:

SCHEMAT ZASILANIA  E-2
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3 data:
SPRAWDZAIACY: SPECJALNOSC et
mgr inz. Roman Pietrzak INSTALACYINO-INZYNIERYINA |05.2022]

W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI LEKTRYCZNYCH
UAN-N-V/147/TO/84

NAZWA RYSUNKU: NR. RYS:

SCHEMAT POLACZEN W SZAFIE SZ E-3




6000

otwar rewizyjny fi 30
zaslepka PVC

pod wysiegnikiem
bocznym

fi60

400

600

1.Stup oswietleniowy okragty
stozkowy H-6m gr. scianki 4mm RAL
7040 btyszczacy

1.Zastosowanie w | strefie wiatrowej
wg. PN-EN 1991-1-4

2.Stup zabezpieczony antykorozyjnie
poprzez ocynkowanie zanurzeniowe
wg normy PN-EN ISO 1461.

3.Stup posiada widoczng spoine
spawalniczg wzdtuzng

4 Bezpieczenstwo bierne: klasa "0"
5.wg PN-EN 12767:2008

6.Grubosc¢ scianki 4mm

7.Ptaska podstawa z dylatacjg
8.Kolor RAL 7040

9.0twor na przewdd zasilajgcy do
wysiegnika bocznego Wykonawca

603 WYyKona w terenie po ustawieniu

400

o

9

%

700

2450

85

280

200

wysiegnika.
10.Stup montowany na fundamencie
F100

1.WYSIEGNIK MONTOWNY NA PELNEJ OBEJMIE.

NA WYSIEGNIKU BEDZIE MONTAZ ZNAKU
AKTYWNEGO 612X612

zaslepka PVC
fi60,3
S 6x nakretka M10
I rozmieszczona co
120 stopni
\\9 .
otwar rewizyjny fi 20
zaslepka PVC 460,3 38 §
FI

ASPROJBUD Aleksandra Sulerzycka
ul. Liliowa 38, 87-103 Wielka Nieszawka
NIP 879-231-21-90; REGON 520925617
um. 697-138-251; e-mail:asprojbud@wp.pl

INWESTOR: URZAD GMINY CZERNIKOWO UL. SLOWACKIEGO 12, 87-640 CZERNIKOWO

INWESTYCJA: BUDOWA ULICY GORY ORAZ PRZEBUDOWA UL. M. REJA W RAMACH ZADANIA:
PRZEBUDOWA PRZEJSC DLA PIESZYCH NA UL. GORY ORAZ NA UL. M. REJA
MIEJSCOWOSCI CZERNIKOWO WRAZ Z OBSZAREM ODDZIALYWANIA

ZADANIE: BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO, ZNAKOW AKTYWNYCH WRAZ

Z ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM.

LOKALIZACIA: UL.MIKOLAJA REJA, UL. GORY m. CZERNIKOWO

DZ. NR 403/26, 406/2,663, 696 OBREB CZERNIKOWO
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 04150_ 2

T Uprawnien data: podpis
PROJEKTANT: .

SPECJALNOSC INSTALACYINA (95 2022
W ZAKRESIE

SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTROENERGETYCZNYCH
LOD/1922/POOE/12

mgr inz. Arkadiusz Furmanski

SPRAWDZAJACY: data:

X X SPECJALNOSC
mgr inz. Roman Pietrzak INSTALACYJINO-INZYNIERYJINA |05.2022
W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI LEKTRYCZNYCH

UAN-N-V/147/TO/84

NAZWA RYSUNKU:

NR. RYS:

WIDOK SLUPA OSWIETLENIOWEGO E-4




VII. Czes¢ formalno prawna

Warunki techniczne Gminy Czernikowo znak GZK.DT.9.1.1.2022.WT z dnia 30-03-2022r.
Uzgodnienie Gminy Czernikowo znak IWP.7211.1.2.2022 z dnia 15-06-2022r.
Odpis protokotu z narady koordynacyjnej GEG.6630.1.393.2022.AK z dnia 25-05-2022r.
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1

GZK

CZERNIKOWO
Gminzy Zakiad Komunalny

[ =3 4

ul. Le$na 1 ' Czernikowo, dn. 30.03.2022 1.

87-640 Czernikowo
GZK.DT.9.1.1.2022.WT

Gmina Czernikowo
ul. Stowackiego 12
87-640 Czernikowo

Odpowiadajac na wniosek Gminny Zaktad Komunalny w Czernikowie wyraza zgode na

przylaczenie do sieci energetycznej oswietlenia przejsé dla pieszych do infrastruktury znajdujacej sie

we wiadaniu Gminy Czernikowo pod warunkiem:

1. Zasilenia w energie elektryczng z istniejgcego punktu zasilania:

a)
b)
c)
d)
e)

Przejscie nr 1 - Stup oswietlenia parkowego przy ul. Gory (dz. nr 403/26).

Przejscie nr 2 - Stup energetyczny przy skrzyzowaniu ul. Gory z ul. Reja (dz. nr 403/26).
Przejscie nr 3 - Stup energetyczny przy skrzyzowaniu ul. Gory z ul. Reja (dz. nr 403/26).
Przejscie nr 4 - Stup energetyczny przy skrzyzowaniu ul. Reja (dz. nr 696).

Przejscie nr 5 - Stup energetyczny przy skrzyzowaniu ul. Géry z ul. Reja (dz. nr 403/26).

2. Doswietlenia przejsc dla pieszych nr 1-5 - dz. nr 403/26, 406/2,663, 696 obr. Czernikowo:

a) w niewielkiej odlegtosci ok. 1 m od przejscia nalezy zaprojektowac i wykona¢ montaz
dodatkowych stupow o$wietleniowych od strony nadjezdzajgcych pojazdow,

b) nalezy =zaprojektowaé oraz wykona¢ o$wietlenie przejs¢ dla pieszych oprawami
o optyce asymetrycznej typu LED o temperaturze barwowej 5000K o rozsyle Swiatta
gwarantujgcej uzyskanie:

e w strefie przejscia uzyskanie min. pionowe $rednie natezenie oswietlenia
Evz 30 Ix,

s  w strefie oczekiwania min. pionowe $rednie natezenie oswietlenia Evz 20 Ix.

c) przejscia kabla oswietleniowego przez istniejace jezdnie asfaltowe nalezy zaprojektowac i
wykonac technologig bez wykopowg — za pomocg przewiertu/przecisku rurg o @ 110 o
grubosci min. 6,3 mm typu RHDPEp (HDPEp); gtebokosé min. 1,2 m ponizej nawierzchni
drogi,

d) nalezy zaprojektowac o$wietleniowe linie kablowe kablem YAKY 5x25mm?2, ukiad sieci TN-
S, tgczenie w stupach za pomocg izolowanych ztgcz kablowych,

e) nalezy zastosowac stupy stalowe okrggte ocynkowane ogniowo min. 20 p stozkowe grubosé
$cianki min. 3 mm o wysokosci h-5 lub h-6 metréw. Stup oznaczony danymi Producenta
(tabliczka znamionowa).

Z powazaniem,
tageras Kierownik Zaktadu
1. adresat e
2. ala Wikior Traczyk
Gminny Zakfad Komunalny w Czernikowie tel.: (054) 288 92 21
ul. Ledna 1 e-mail: gzk@czernikowo.pl

87-640 Czernikowo
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GMINA CZERNIKOWO
ul. Siowackiego 12.87-840 Czernikowo
NIP: 879-246-68-69, REGON: 910866761 )
Czernikowo, 15 czerweca 2022 r.

IWP.7211.1.2.2022

ASPROJBUD
Aleksandra Sulerzycka
ul. Liliowa 38

87-103 Wielka Nieszawka

Dotyczy zadania pn.: ,BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO, ZNAKOW
AKTYWNYCH WRAZ Z ZASILANIEM NA ULICY GORY ORAZ UL. M. REJA
CZERNIKOWIE”

W odpowiedzi na pismo z dnia 07 czerwca 2022 r. (data wptywu: 14 czerwca 2022 r.)

niniejszym uzgadniam przyjcte rozwigzania projektowe.




GEG.6630.1.393.2022.AK

Torun, dn. 25.05.2022 r.
STAROSTA TORUNSKI
ul. Towarowa 4-6
87-100 Torun

Znak sprawy: GEG.6630.1.393.2022.AK

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 25.05.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276)

Budowa os$wietlenia drogowego, znakdw aktywnych wraz z

Przedmiot narady: L e o .
zasilaniem elektrycznym w miejscowosci Czernikowo .

Gmina: Czernikowo

Lokalizacja: | ) op- czernikowo, dz.: 403/26, 406/2, 663, 696

FURMANSKI ARKADIUSZ
ul. Strazacka 16, 88-180 Ztotniki Kujawskie

SULERZYCKI TOMASZ
ul. Liliowa 38, 87-103 Mata Nieszawka

URZAD GMINY CZERNIKOWO
ul. Stowackiego 12, 87-640 Czernikowo

Projektant:|  ARKADIUSZ FURMANSKI Inne upr.: budowlane: LOD/1922/POOE/12

Przewodniczacy: | Zbigniew Kowalski - Gtéwny Specjalista

Whioskodawca:

Platnik:

Inwestor:

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 11.05.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

] Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
. Sposob uczestnictwa Uwaygi
1 |Przewodniczacy ZUDP Stanowisko pozytywne Zbigniew Kowalski
elektroniczny
2 | Gmina Czernikowo Uczestnik nieobecny na naradzie
3 | Gazownia w Toruniu Stanowisko pozytywne Marek Moryson
elektroniczny Nie dotyczy

Dokument wygenerowak(a): Zbigniew Kowalski, dn. 26-05-2022 11:50:10
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz?2



GEG.6630.1.393.2022.AK

4 | Netia Telkom S.A. Stanowisko pozytywne Waldemar Wachowski
elektroniczny nie dotyczy
5 | Powiatowy Zarzad Drog w Stanowisko pozytywne Matgorzata Cackowska-

elektroniczny

6 |Rejon Energetyczny Rypin
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
uzgodniono na warunkach jak nizej:

1.Skrzyzowania i zblizenia projektowanej trasy kablowej linii
osSwietleniowej

z istniejgcymi kablami elektroenergetycznymi wykonac zgodnie z
norma N SEP-E- 004 oraz pod nadzorem przedstawiciela Rejonu
Dystrybuciji.

2.Istniejace kable elektroenergetyczne wkreslono orientacyjnie.
Celem doktadnego ustalenia trasy kabli nalezy wykonac reczne
przekopy prébne.

3.Prace ziemne prowadzone w poblizu istniejacych kabli
elektroenergetycznych wykonywac recznie topata.

4.Wszystkie uszkodzenia istniejgcych kabli elektroenergetycznych z
racji prowadzenia rob6t nalezy usung¢ kosztem i staraniem
wykonawcy lub inwestora.

Wiestaw Tuchalski

7 | Orange Polska

Uczestnik nieobecny na naradzie

8 |Energa Oswietlenie Sp.z 0.0.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Tresé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca Srodkéw komunikacji

elektroniczne;.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 618928.1.11660.

POUCZENIE:

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Podpis przewodniczacego narady

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych

sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.).
Dz. U. 22020 r. poz.2052 z p6zn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.).

Dokument wygenerowak(a): Zbigniew Kowalski, dn. 26-05-2022 11:50:10

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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BM GEO

Michal Witkowski
Krobia, ul. Witkacego 3,

87-162 Lubicz,

tel. 608- 223- 604

bm_geo@wp.pl

GEODETA

MARPA DO CELaW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500
GOD.6640.830.2022

Ubcigzen stuzebnosciami gruntowymi nie badano.

Uktad odniesienia: PL=ETRF89 , uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-EVRF2007-NH

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na ninie jsze | mapie urzadzer podziemnych,
ktore nie byty zgtoszone do inwentaryzacji, lub o ktérych brak jest informacji w inst vtuc jach branzowych,

Wo jewodztwo: ku jowsko—pomorskie

FPowia t: torunski

Jednostka ewidency jna:[041503_21 Czernikowo
Lbreb: [0001] Czernikowo

Dziatka: 406/2, 696

FPotozenie: ulRe ja, Gory

GEODETA UPRAWNIONY

l‘\,. L e 1 " >< ,)(/a,//-
edykt Kurczgtsk ing. Michal Witkowsk
$wiadectwo G.G.K. Nf 17545

kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowar

Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie
falszywego o$wiadczenia.

Ident)ftikator zgtoszenia prac geodezyjnych GOD.6640.830.2022
Organ sluzby geodezyjnej, ktéry otrzymal T e —
zgloszenie STAROSTA TORUNSKI
F BM GEO
Viysanpwse prec geadeayjiych Michat W,itkowski
Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu

raz | : GOD.6640.830.2022 42011
Zawlerajgcego wynik pozytywnego protokotu zdn. 6.05.2022r
| weryfikacji _—

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien Benedykt Kurczewski
zawodowveh kierownika nrac | nr upr 17545
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STAROSTA TORUNSKI
Dokumentacja projektowa nr
GEG.6630.1.393.2022.AK
byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzone;j
za pomoca srodkéw
komunikacji elektronicznej
zakonczonej w dniu: 25-05-2022

Z up. Starosty
Zbigniew Kowalski - Gtéwny
Specjalista
PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYJNEJ

PROJ. R.0. RHDPE 110mm (PRZECISK) L-8m,
1m PONIZEJ DROGI

PROJ. KABEL OSWIETLENIOWY
TYPU YAKXS/2XYKXS

PROJ. KABEL OSWIETLENIOWY PROJ. SZAFA ZASILAJACA

TYPU YAKXS
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PROJ. KABEL OSWIETLENIOWY
TYPU YAKXS
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Projektowany stup oswietleniowy stalowy stozkowy
ocynkowany RAL 7040 btyszczacy o wysokosci 6 m + F100/30

gr. 4mm, oprawa LED asymetryczna 5369 Flat glass, 20 Led
1000mA (66,5W) (Zebra Right), 5700K.

KOM. 668-156-167

ATS-NADZOR PROJEKTY BHP TOMASZ SULERZYCKI

MAELA NIESZAWKA UL. LILIOWA 38 87-103 WIELKA NIESZAWKA
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PROJ. SZAFA ZASILAJACA
PROJ. KABEL OSWIETLENIOWY >
TYPU YAKXS/2XYKXS —7 b
PROJ. R.O. RHDPE 110mm (PRZECIS o o AN
1m PONIZEJ DROGI

INWESTOR:  URZAD GMINY CZERNIKOWO UL. SLOWACKIEGO 12, 87-640 CZERNIKOWO

PROJ. KABEL OSWIETLENIOWY

INWESTYCJA: BUDOWA ULICY GORY ORAZ PRZEBUDOWA UL. M. REJA W RAMACH ZADANIA:
PRZEBUDOWA PRZEJSC DLA PIESZYCH NA UL. GORY ORAZ NA UL. M. REJA
MIEJISCOWOSCI CZERNIKOWO WRAZ Z OBSZAREM ODDZIALYWANIA

__ Projektowany kabel YAKXS / YKXS , na catej diugosci w
T rurze ochronnej DVR 75mm,wg. opisu

TYPU YAKXS/YKXS

ZADANIE: BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO, ZNAKOW AKTYWNYCH WRAZ

Z ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM.

LOKALIZACIA: UL.MIKOLAJA REJA, UL. GORY m. CZERNIKOWO

vanza: £
DZ. NR 403/26, 406/2,663, 696 OBREB CZERNIKOWO . PROJ.
P n kt + r eCiSk R HDPE 110 SN 10 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 041503 _ 2 CZERNIKOWO BUDOWLANY
rojektowana rura ostonowa, prz , _
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Ztacze kablowe na fundamencie wyposazone w rozdzielnice NAZWA RYSUNKU: NRRYS:
L] sterujaca wraz z akumulatorem dia zasilania znakow aktywnych | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU E-1

ARKADIUSZ KRZYSZTOF


Zbigniew Kowalski - Główny,Specjalista


