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PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor

Gmina Czernikowo
ul. Stlowackiego 12
87-640 Czernikowo

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa ulicy Gory oraz przebudowa ul. M. Reja w ramach
zadania: Przebudowa przejs$¢ dla pieszych na ul. Gory oraz na
ul. M. Reja w miejscowosci Czernikowo wraz z obszarem
oddzialywania

Adres i kategoria
obiektu budowlanego

Miejscowos¢: Czernikowo
Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

Pozostale dane adresowe

Nazwa jednostki ewidencyjnej:
041503 2 Czernikowo

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:
0001 Czernikowo

Numery dzialek ewidencyjnych:

1663, 406/2, 696, 403/26, 630

ZESPOL SPECJALNOSC I NUMER
¢ ZAKRES
AUTORSKI IMIE I NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA PODPIS
. . do projektowania bez ograniczen
Projektant Tomal:zgglllrll:;z cki w specjalnosci inZynieryjnej drogowej Drogowa
¥ nr uprawnien: KUP/0223/PBD/19
S dzai mer inZ do projektowania bez ograniczen
prawdzajacy Rafalglvlosir'niak w specjalnosci inzynieryjnej drogowej Drogowa
nr uprawnien: LOD/2539/PWOD/14

DATA OPRACOWANIA : 31 MAJA 2022 R.
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1.1 Czes¢ opisowa
1.1.1 Kopia uprawnien budowlanych przynaleznos¢ do OIIB

S KUJAWSKO

D POMORSKA
OKREGOWA
-1 zZ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2019 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0099/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3iust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust.
1iust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z p6zn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Tomasz Sulerzycki
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 24 kwietnia 1986 r. we Wioctawku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0223/PBD/19

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejszg decyzja, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art.
15a ust. 1 ust. 9 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustéw;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéow budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowe;j.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pozn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z p6zn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotfania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zfozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
drinz. Justyna Sobczak-Pigstka
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Sulerzycki
ul. Bajkowa 4/4, Gtogowo
87-123 Dobrzejewice

2. Okregowa Rada |zby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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® POLSKA
I I B A

INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-YIN-K7R-AJ3 *

Pan Tomasz Sulerzycki o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0138/13

adres zamieszkania Mata Nieszawka ul. Liliowa 38, 87-103 Wielka Nieszawka

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-30 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Lodzka Okregcwa

lzba Inzynieréw Budownictwa

91425 |

tel. (042) 632 3

NIP 725 1840050, REGON 47304

Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

L6dz, dnia 15 grudnia 2014 1.

OKK/5501/1650/14
sygn. akt. KK/D/7131-2/2539/14

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U. 22013 r., poz. 267 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. | i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pozn.
zm,), art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3,415, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1ekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z péZn. zm.), oraz § 13 ust. 4 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Rafal Mosiniak

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 5 lipca 1985 r. w Sieradzu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2539/PWOD/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem bLodzkiej Okrggowej Izby Inzynierdow Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB » ., = [ p
mgr inz. Zbigniew Cichonski é‘/{/{lw B

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

au LN Ll Ald
mgr inz. Waclaw Sawicki g \

/
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB / N
mgr inz. Tomasz Kluska ,//Jﬂc/ /- et

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Pan Rafat Mosiniak jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektow budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publiczmych, z wytaczeniem drogowych obiektow inzynierskich
oproez przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie
okreslonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju;

4) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
1.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ., s
mgr inz. Zbigniew Cichonski 2 1/‘?’[/,%71}4,\1./, =

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK £OIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

I/
4

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB F o N
mgr inz. Tomasz Kluska - / Lleflle—

Otrzymuja:
1. Rafat Mosiniak
Dabréwka 56
98-285 Wroblew;
2. Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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1.1.2 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

wynikajace z artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2021, poz. 2351)

Oswiadczamy, ze projekt techniczny, pn.:

Budowa ulicy Gory oraz przebudowa ul. M. Reja w ramach zadania:
Przebudowa przejs$¢ dla pieszych na ul. Gory oraz na ul. M. Reja w miejscowoSci
Czernikowo wraz z obszarem oddzialywania

nr ewidencyjne dziatek:
powiat torunski, woj. Kujawsko - Pomorskie
Obreb 0001 Czernikowo — dz. nr 663, 406/2, 696, 403/26, 630

Inwestor:
GMINA CZERNIKOWO
UL. SLOWACKIEGO 12, 87-640 CZERNIKOWO
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

. IMIE I NAZWISKO,
BRANZA FUNKCJA i PODPIS
NR UPRAWNIEN

N mgr inz. Tomasz Sulerzycki
S PROJEKTANT nr upr. KUP/0223/PBD/19

E spec. inzynieryjna drogowa

q

N mgr inz. Rafat Mosiniak
S SPRAWDZAJACY nrupr. LOD/2539/PWOD/14

8 spec. inzynieryjna drogowa

]

Mata Nieszawka, 31 maja 2022 r.
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1.1.3 Podstawa opracowania, przepisy prawne, wytyczne,
katalogi

Podstawa opracowania:

e Zlecenie prac projektowych

e Mapa do celow projektowych w skali 1 : 500,

e wymogi Zamawiajacego,

e wizja lokalna przeprowadzona w terenie,
Przepisy prawne, wytyczne, katalogi:
- Uchwata Nr XXIX/206/2006 Rady Gminy Czernikowo z dnia 12 lipca 2006r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czernikowo w zakresie
obejmujacym dwa wybrane obszary tj. wie§ Czernikowo i cze$¢ wsi Wygoda.
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, Dz. U. 2021, poz. 2351, z p6zniejszymi
zmianami,
ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, Dz. U. 2022 poz. 32
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 1997r.- prawo o ruchu drogowym, Dz. U. 2021 poz. 2328
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1iich
usytuowanie, Dz. U. 2019 poz. 1643
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie, Dz. U. 2019 poz. 1642
- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 1 lutego 1993r. w sprawie warunkéw technicznych i1 badan
pojazdow, Dz. U. 1996 nr 152 poz. 726
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i1 warunki ich umieszczania na drogach Dz. U 2921 po0z.2066
- Zatacznik nr 1 do rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach Dz. U. 2921 Nr poz.
2066 — Szczegotowe warunki techniczne dla znakoéw drogowych pionowych i1 warunki ich

umieszczania na drogach,
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- Katalog typowych konstrukcji podatnych i pdtsztywnych nawierzchni ulic, MtiGM —
GDDP, W-wa 1990r.,

1.14 Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dzialki
lub terenu, w tym informacj¢ o obiektach budowlanych
przeznaczonych do rozbiorki

Droga gminna ul. Gory zlokalizowana jest w terenie zabudowanym w zwartej zabudowie

miejskie;j.

Nawierzchnia bitumiczna o przekroju ulicznym obramowana jest z obydwu stron
kraweznikami. Wzdhuz ulicy Gory zlokalizowane sa chodniki z kostki betonowej, bitumiczna
Sciezka rowerowa, nieliczne miejsca parkingowe oraz pasy zieleni.

W KM 0+047, 0+146 zlokalizowane sa przejscie dla pieszych, ktore umozliwia swobodne
dotarcie np. do parku, lub pawilonu spozywczo-ustugowego.

Stan nawierzchni bitumicznej jest przecigtny. W trakcie wizji lokalnej, ktora przeprowadzono
w miesigcu marcu 2022r., stwierdzono liczne spgkania poprzeczne, podituzne oraz
nierdowno$ci podtuzne oraz poprzeczne wynikajace z licznych napraw czastkowych
nawierzchni oraz odtworzen do awariach infrastruktury podziemne;.

Wykazane powyzej przejscia dla pieszych w chwili obecnej na dojsciach posiada
nawierzchni¢ z kostki betonowej w stanie niezadowalajagcym oraz nawierzchni bitumicznej w
stanie dobrym ze spadkami podluznymi do nawierzchni jezdni ul. Goéry. Przejécie jest
wyznaczone poprzez znaki pionowe D-6 oraz oznakowanie poziome P-10. Znaki poziome sa
juz mocno wyeksploatowane i1 nie zapewniaja odpowiedniej przejrzystosci i czytelnosci dla
uzytkownikoé6w drogi na ul. Gory.

Z uwagi na lokalizacje poszczegolnych placowek handlowych i ustugowych znajdujgcych sie

przy ul. Gory, wystepuje bardzo czeste zjawisko przekraczania przez pieszych ul. Gory na

catym odcinku opracowani. Brak elementow uspokojenia ruchu w rejonie oddziatywania

przejscia stanowi realne zagrozenie dla niechronionych uczestnikow ruchu.
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Zdjecie nr 1 ul. Gory stan istniejgcy

Zdjecie nr 2 ul. Gory stan istniejgcy
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Zdjecie nr 3 ul. Gory stan istniejgcy

Droga gminna ul. M. Reja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym w zwartej zabudowie
miejskie;j.

Nawierzchnia bitumiczna o przekroju ulicznym obramowana jest z obydwu stron
kraweznikami. Wzdtuz ulicy M. Reja zlokalizowane sg chodniki z kostki betonowej, nieliczne
miejsca parkingowe oraz pasy zieleni.

W KM 0+016 zlokalizowane jest przejscie dla pieszych, ktére umozliwia swobodne dotarcie
np. do parku, lub pawilonu spozywczo-ustugowego.

Stan nawierzchni bitumicznej jest przecigtny. W trakcie wizji lokalnej, ktora przeprowadzono
w miesigcu marcu 2022r., stwierdzono liczne spekania poprzeczne, podluzne oraz
nierownosci podtuzne oraz poprzeczne wynikajace z licznych napraw czgstkowych
nawierzchni oraz odtworzen do awariach infrastruktury podziemne;.

Wykazane powyzej przejscie dla pieszych w chwili obecnej na dojSciach posiada
nawierzchni¢ z kostki betonowej w stanie niezadowalajacym oraz nawierzchni bitumicznej w
stanie dobrym ze spadkami podtuznymi do nawierzchni jezdni ul. M. Reja. Przejscie jest

wyznaczone poprzez znaki pionowe D-6 oraz oznakowanie poziome P-10. Znaki poziome sg
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juz mocno wyeksploatowane i1 nie zapewniaja odpowiedniej przejrzystosci i czytelnosci dla
uzytkownikéw drogi na ul. M. Reja.

Z uwagi na lokalizacje poszczegolnyceh placowek handlowych i ustugowych znajdujgcych sie

przy ul. M. Reja, wystepuje bardzo czeste zjawisko przekraczania przez pieszych ul. M. Reja

na catym odcinku opracowani. Brak elementow uspokojenia ruchu w rejonie oddziabywania

przejscia stanowi realne zagrozenie dla niechronionych uczestnikow ruchu.

Zdjecie nr 4 ul. M. Reja_stan istniejgcy

Zdjecie nr 5 ul. M. Reja_stan istniejqcy
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Zdjecie nr 6 ul. M. Reja stan istniejqgcy

W ramach zadania nie przewiduje si¢ do rozbiorki, ani do przestawienia zadnych elementéw,

obiektow budowlanych.

1.1.5 Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu

Obszar inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
zawartym w uchwale Nr XXIX/206/2006 Rady Gminy Czernikowo z dnia 12 lipca 2006r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czernikowo w zakresie
obejmujacym dwa wybrane obszary tj. wie§ Czernikowo i cze$¢ wsi Wygoda.

Gtownym celem budowy drogi gminnej ul. Gory oraz przebudowy ul. M. Reja jest
zwigkszenie bezpieczenstwa dla okolicznych mieszkancow oraz uzytkownikow drog
gminnych poprzez przebudowe istniejacych przejs¢ dla pieszych na ul. Gory w KM 0+047,
0+146, budowe nowego przejscia w KM 0+281 oraz przebudowe przejscia dla pieszych na ul.
M. Reja w KM 0+016 oraz budowe nowego przejscia w KM 0+097.

W ramach powyzszego nalezy w pierwszej kolejnosci wykonaé¢ frezowanie istniejacej
nawierzchni ( $rednia gr. frezowania 2cm) w obregbie oddziatywania przej$¢ dla pieszych, tj.

na ul. Géry w KM 0+000 — 0+367; na ul. M. Reja w KM 0+000 — 0+200. Po wykonaniu
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korekcyjnego frezowania nalezy wykona¢ rozbiorki istniejacych kraweznikéw stanowigcych

obramowanie istniejacej nawierzchni. Nastepnym krokiem bedzie ustawienie nowych
krawgznikow betonowych na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Ze wzgledu na
nowe usytuowanie obramowania jezdni nalezy rozebra¢ istniejagca nawierzchni¢ chodnikow z
kostki betonowej wraz z obrzezami. Nastgpnie nalezy ustawi¢ nowe obrzeza betonowe na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 oraz wykonaé¢ nawierzchni¢ chodnikéw (kostka
betonowa szara cegietka gr. 8cm) wraz ze zjazdami ( kostka betowa czerwona ,,2T” gr. 8cm).
W miejscu istniejacych przejs¢ dla pieszych oraz w miejscu planowego nowego nalezy
wykonac¢ rozbiorke istniejacej nawierzchni, wybudowa¢ nowe warstwy konstrukcyjne.
Przejscia dla pieszych majg zosta¢ wykonane w postaci wyniesionych tarcz na catej
szerokosci przejs¢ dla pieszych z kostki betonowej gr. 8cm koloru czerwonego ,,2T’ wraz z
najazdami.

Tarcza przej$¢ zostanie wyniesiona na wysoko$¢ do 10cm w stosunku do poziomu
nawierzchni bitumicznej. W celu dostosowania wysokosciowego istniejacych chodnikow
nalezy najblizszy obszar przebudowac, aby zapewni¢ ptynne przejscie na jednym poziomie.
To rozwiazanie stanowi¢ bedzie element uspokojenia ruchu na ul. Géry oraz ul. M. Reja. W
celu dostosowania wysokos$ciowego istniejacych chodnikéw, $ciezki rowerowej nalezy
najblizszy obszar przebudowac, aby zapewni¢ ptynne przej$cie na jednym poziomie.
Dodatkowymi elementami zwigkszajacym bezpieczenstwo na przejsciu dla pieszych beda:
elementy BRD takie, jak: aktywne znaki pionowe D-6 na prad staty, kocie oczka odblaskowe
(aktywne, solarne) , oznakowanie poziome, plytki chodnikowe specjalne z wypustkami dla
0s6b niedowidzacych. W obrebie przejscia dla pieszych w celu uspokojenia ruchu zostanie
zastosowane dodatkowo oznakowanie pionowe. Dodatkowo ze wzgledu na niewystarczajgce
o$wietlenie, wykonane zostanie o$wietlenie dedykowane w obrebie tarczy przejscia.
Dokumentacja branzy elektrycznej oraz projekt stalej organizacji ruchu stanowi odrgbne
opracowanie.

Wszystkie elementy zaprojektowano zgodnie z wytycznymi specyfikacji WR-D-40

Infrastruktura dla pieszych, rowerow oraz transportu zbiorowego

Nowa nawierzchni¢ bitumiczng nalezy wykona¢ z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S
50/70 gr. 5cm po dwczesnym skropieniu istniejacej nawierzchni emulsjg asfaltowg C 60 B3

ZM w ilosci 0,5kg/m?2.
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1.1.6 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego —
branza drogowa

1.1.6.1 Podstawowe parametry techniczne

Nawierzchnia drég gminnych bitumiczna
Kategoria ruchu KR1

Klasa drogi D

Dhugos¢ 567 mb

1.1.6.2 Rozwigzania konstrukcyjne

Konstrukcja jezdni

Warstwa $cieralna ACI11S 50/70 Scm
- skropienia emulsjg asfaltowa C 60 B3 ZM 0,5kg/m?2 -

- Frezowanie korekcyjne -
Istniejgca nawierzchnia Istniejgca nawierzchnia -
RAZEM Scm

Konstrukcja wyniesionego przejscia dla pieszych

Warstwa $cieralna Kostka betonowa gr. 8cm koloru czerwonego (2T) 8 cm
Podsypka Podsypka cementowo-piaskowa 5cm
Podbudowa zasadnicza KE.SM 0/31,5mm 22 cm
Warstwa odsgczajgca Piasek sredni 10 cm
Istniejaca nawierzchnia Istniejaca nawierzchnia -
RAZEM 45 cm

Konstrukcja §ciezki rowerowe;j

Warstwa $cieralna ACS8S 50/70 Scm

Podbudowa zasadnicza KE.SM 0/31,5mm 10 cm
Podbudowa pomocnicza | Stabilizacja Rm 2,5 MPa 10 cm
RAZEM 25 cm

1.1.6.2 Rozwigzania sytuacyjne

Droga gminna zostala zaprojektowana jako odcinek prosty z tukiem poziomym o promieniu
od 350m. Wszelkie potaczenia zjazdéw indywidualnych oraz publicznych wykonano poprzez

skos 1:1.
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1.1.6.3  Rozwiazania wysokosciowe
Niweleta drogi gminnej zostala dopasowana w maksymalny sposob do istniejacego terenu,

istniejagcych zjazdow indywidualnych oraz obowigzujacych przepisow. Droga gminna
zostanie wykonana bez zmian w stosunku do terenu istniejacego zgodnie z profilem

podtuznym.

1.1.6.4  Zestawienie powierzchni drog, parkingow, placow i

chodnikow
Zestawienie ilo$ci zaprojektowanych do wykonania elementow:

Zestawienie projektowanych ilosci

Lp. | Nazwa asortymentu Ilos¢ J.m.

1 Nawierzchnia asfaltowa AC11S 50/70 3316 m’

2 Nawierzchnia asfaltowa AC8S 50/70 119 m’

3 Kraweznik 15x30x100 cm 949 m

4 Obrzeze 8x30x100cm 443 m

5 Opornik 12x25x100cm 60 m

6 Kostka betonowa gr 8cm szara ,,cegietka” 2014 m’

7 Kostka betonowa gr 8cm czerwona ,,2T” 195 m?
1.1.8 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Na odcinku objgtym opracowaniem wystepuja dobre warunki gruntowo-wodne.

Zgodnie z wymogami Rozporzagdzenia MTBiGM z 25.04.2012 r., okre$la si¢

I kategori¢ geotechniczng dla projektowanej inwestycji liniowej oraz przepustu.

Rozpoznanie podloza gruntowego pozwolito na zaliczenie projektowanego uktadu drogowego

do grupy nosnosci podloza G1.

1.1.9 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Realizacja rozbudowy drogi gminnej nie zmienia obecnych warunkoéw ochrony

przeciwpozarowe;j.
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1.1.10 Odwodnienie

Odwodnienia korpusu drogi gminnej nr 100960C odbywac si¢ bedzie w niezmieniony sposéb

niz dotychczas, podczas utwardzone pobocze na tereny przylegte w obrgbie pasa drogowego.

1.1.11 Ochrona dobr kultury

Inwestycja nie zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskie;j.

1.1.12 Wplyw eksploatacji gorniczej

Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepuja wpltywy zwigzane z eksploatacja gérnicza.
1.1.13 Uwagi koncowe

W czasie wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm i przepisow. Roboty
prowadzone w pasie drogowym, nalezy wykonywac zgodnie z zasadami pracy w obrgbie pasa
drogowego oraz oznakowa¢ je wedlug projektu organizacji ruchu na czas ich trwania,
zapewniajagc tym samym bezpieczenstwo pracownikom realizujagcym przebudowe
skrzyzowania i okolicznym mieszkancom. Inwestor powinien wyznaczy¢ inspektora nadzoru
robot. Inspektor nadzoru uzyska od wykonawcy atesty 1 $wiadectwa i deklaracje zgodnosci na
wbudowywane materialy uzyte do budowy nawierzchni. Wszelkie ewentualne zmiany w
stosunku do niniejszej dokumentacji projektowej nalezy uzgadnia¢ z projektantem w formie

pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z

Ogolnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano —

Montazowych i specyfikacjami technicznymi wykonania robot drogowyvch.

mgr inz. Tomasz Sulerzycki
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2.2 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Roboty przygotowawcze

e Geodezyjne prace pomiarowe,

e Oznakowanie tymczasowe ulicy na odcinku objetym pracami wg harmonogramu opracowanego
przez wykonawcg 1 zatwierdzonego z Inwestorem oraz Zarzadcg drogi.

Roboty ziemne:

e Wykonanie korytowania z odwozem

e formowanie projektowanego ksztattu i korpusu ulicy

Wyburzenie istniejacych obiektow budowlanych i inzynierskich oraz rozbiorka

elementéow drég i ulic:

nie wystepuje

Nawierzchnie

Nawierzchnie brukowe

e transport materialdw na plac budowy,

e ulozenie materialow rgcznie lub mechanicznie,

dobicie elementdw przy uzyciu recznych zageszczarek

Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowe;j

e transport materialdow na plac budowy,

e wbudowanie materialow mechanicznie,

1) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce.

Wyburzenie istniejacych obiektow budowlanych i inzynierskich — nie wystepuje.

2) Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja

3) Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

. Skaleczenie / upadek ( podczas wszystkich prac) - mozliwe,

J Zapton, zapalenie lub wybuch gazu — mato prawdopodobne,

o Osunigcie si¢ ziemi w wykopach podczas robdt ziemnych - mozliwe,

. Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - mozliwe,

o Natknigcie si¢ na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas

wykonywania prac ziemnych (niewypaty) - mato prawdopodobne.

4) Informacje¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robodt szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

a) okresSlenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw S$rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
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¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby,

¢ Instruktaz og6lny przed przystapieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

e Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej
zmianie stanowiska pracy przez pracownika.

e Bezposredni przetozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikow o zmianie warunkéw na budowie przed przystgpieniem do pracy,

e W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub oséb znajdujacych
si¢ w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwaé, ostrzec zagrozone osoby i
zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego,

e Wykonywanie prac bez §rodkéw ochrony osobistej tam, gdzie s3 one wymagane — jest
zabronione — odpowiedzialny: kierownik budowy,

e Nadzor nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy
odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

5) OkresSlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow,

substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Na terenie budowy brak materialéw 1 preparatow niebezpiecznych.

6) Wskazanie Srodkéow  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach

szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, wtym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Maszyny i urzadzenia

e Kazda maszyna i urzagdzenie musi posiada¢ DTR.

e Maszyny i urzadzenia, ktore podlegaja dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji,

e Maszyny poruszajace si¢ po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,

e Wszelkie instrukcje 1 oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

e Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy nalezy sprawdzi¢ stan techniczny sprzgtu
oraz czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

e Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne

e W razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim s3gsiedztwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng
odleglo$¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewnié
nad nimi fachowy nadzor techniczny. Odleglosci te okre§la kierownictwo robdt w
porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja
si¢ te instalacje.

e W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych instalacji j.w,
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nalezy niezwlocznie przerwaé prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
robot.

W razie ujawnienia podczas prac niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji,
prace nalezy przerwaé, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ 1 oznakowaé napisami
ostrzegawczymi,

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczna,

Przy zaggszczaniu nasypu za pomocg walcow drogowych odlegtos¢ walca od gornej
krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

W czasie walowania nasypu zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek innych prac,

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie stref¢ niebezpieczna,

Uzytkowanie 1 poslugiwanie si¢ narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,

W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
natychmiast zatrzymac¢, wylaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zglosi¢
ten fakt przetozonemu,

Maszyny 1 urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny byc¢
wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone
w sposob uniemozliwiajacy ich uruchomienie,

Maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawia¢, czyscic¢ i smarowac,

Wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usunigcia awarii jest kategorycznie
zabronione.

Prace szczegolnie niebezpieczne

Przed przystapieniem do prac o zwigckszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczegdlnie tym, ktorych ryzyko to dotyczy ( bezposredni
przetozony),

Do prac j/w nalezy kierowaé pracownikow doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach
zawodowych,

Nadzor nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI

ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,
Powiadamiajac stuzby ratownicze nalezy poda¢ nastepujace informacje:
swoje imi¢ i nazwisko,
nazw¢ firmy i numer telefonu z jakiego si¢ dzwoni,
miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),
liczbg poszkodowanych,
co si¢ wydarzyto,
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- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza si¢, ma widoczne obrazenia,

itd.),

e Nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

e Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktora pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym
na miejsce wypadku,

e Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym
odcinku, na ktorym zdarzyt si¢ wypadek,

e W razie wypadku cigzkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy
obowigzane jest powiadomi¢ PIP i Prokuraturg.

Numery telefonéw na ktore nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego

zdarzenia na budowie

TELEFON ALARMOWY 112
POGOTOWIE RATUNKOWE 999

STRAZ POZARNA 998

POLICJA 997
PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY

KIEROWNIK BUDOWY (poda¢ po wyborze Wykonawcy robot)

7) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Miejsce przechowywania dokumentacji okresli Inwestor po porozumieniu z Wykonawca
robot. Dokumenty niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych przechowywane powinny by¢ w siedzibie Wykonawcy.

Podstawa opracowania: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz.
1126)

2.3 Czes¢ rysunkowa

SPIS RYSUNKOW — PROJEKT TECHNICZNY

PT-1 Lokalizacja Skala 1:1000
PT-2 Projekt zagospodarowania terenu Skala 1:500
PT-3 Przekrdj normalny Skala 1:25
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