
500*3,3*0,2*1,6grubość średnia na szerokości i długości 500*3*0,15*215cmgrubość średnia na długości szlaku500*3,3*0,2*1,6grubość średnia na szerokości i długości 500*3*0,15*215cmgrubość średnia na długości szlaku300*4*0,26*1,64*300grubość średnia na szerokości i długości 300*3,5*0,25*225cm

Strona tytułowaSpis działów przedmiaru robótPrzedmiar robótUTRZYMANIE SZLAKÓW OPERACYJNYCH W LEŚNICTWACH NADLEŚNICTWA ROZWADÓW W 2023r.LEŚNICTWO CHARZEWICE oddz. 98 L-500mb s-3,0m gr. 15cm kruszywo 0/63,0Wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku (szerokość do wbudowania ~4,0 m, grubość 
warstwy po zagęszczeniu średnio 30 cm)
Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) 
(szerokość nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm)

LEŚNICTWO CHARZEWICE oddz. 114 L-500mb s-3,0m gr. 15cm kruszywo 0/63,0Wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku (szerokość do wbudowania ~4,0 m, grubość 
warstwy po zagęszczeniu średnio 30 cm)
Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) 
(szerokość nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm)

LEŚNICTWO ZAOSIE oddz. 133 L-300mb s-3,5 gr. 25cm kruszywo 0/63,0Wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku. Materiał znajduje się w lokalizacji planownaych 
prac na szlaku (szerokość do wbudowania ~4,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 40 cm)
Dostawa i wbudowanie siatki BX 25x25Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) 
(szerokość nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 25 cm)
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UTRZYMANIE SZLAKÓW OPERACYJNYCH W
LEŚNICTWACH NADLEŚNICTWA

ROZWADÓW W 2023r.

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 UTRZYMANIE SZLAKÓW OPERACYJNYCH W LEŚNICTWACH NADLEŚNICTWA ROZWADÓW W 2023r.
1.1 LEŚNICTWO CHARZEWICE oddz. 98 L-500mb s-3,0m gr. 15cm kruszywo 0/63,0
1.1.1 Wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku (szerokość do wbudowania ~4,0 m, grubość warstwy po 

zagęszczeniu średnio 30 cm)
1.1.2 Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość 

nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm)
1.2 LEŚNICTWO CHARZEWICE oddz. 114 L-500mb s-3,0m gr. 15cm kruszywo 0/63,0
1.2.1 Wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku (szerokość do wbudowania ~4,0 m, grubość warstwy po 

zagęszczeniu średnio 30 cm)
1.2.2 Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość 

nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm)
1.3 LEŚNICTWO ZAOSIE oddz. 133 L-300mb s-3,5 gr. 25cm kruszywo 0/63,0
1.3.1 Wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku. Materiał znajduje się w lokalizacji planownaych prac na 

szlaku (szerokość do wbudowania ~4,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 40 cm)
1.3.2 Dostawa i wbudowanie siatki BX 25x25
1.3.3 Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość 

nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 25 cm)
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UTRZYMANIE SZLAKÓW OPERACYJNYCH W
LEŚNICTWACH NADLEŚNICTWA

ROZWADÓW W 2023r.

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
noś

ć

<-KROTN->

UTRZYMANIE SZLAKÓW OPERACYJNYCH W LEŚNICTWACH 
NADLEŚNICTWA ROZWADÓW W 2023r.

1 UTRZYMANIE SZLAKÓW OPERACYJNYCH W LEŚNICTWACH 
NADLEŚNICTWA ROZWADÓW W 2023r.

1.1 LEŚNICTWO CHARZEWICE oddz. 98 L-500mb s-3,0m gr. 15cm 
kruszywo 0/63,0

1.1.1 SWIORB Wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej 
piasku (szerokość do wbudowania ~4,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 
średnio 30 cm)

Obliczenie:

500*3,3*0,2*1,6 528,000000

RAZEM: 528,000000 t 528,000

1.1.2 SWIORB Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi 
gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni 
drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm)

Obliczenie:

grubość średnia na szerokości i długości 500*3*0,15*2

15cm 450,000000

RAZEM: 450,000000 t 450,000

1.2 LEŚNICTWO CHARZEWICE oddz. 114 L-500mb s-3,0m gr. 15cm 
kruszywo 0/63,0

1.2.1 SWIORB Wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej 
piasku (szerokość do wbudowania ~4,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 
średnio 30 cm)

Obliczenie:

grubość średnia na długości szlaku 500*3,3*0,2*1,6 528,000000

RAZEM: 528,000000 t 528,000

1.2.2 SWIORB Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi 
gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni 
drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm)

Obliczenie:

grubość średnia na szerokości i długości 500*3*0,15*2

15cm 450,000000

RAZEM: 450,000000 t 450,000

1.3 LEŚNICTWO ZAOSIE oddz. 133 L-300mb s-3,5 gr. 25cm kruszywo 
0/63,0

1.3.1 SWIORB Wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej 
piasku. Materiał znajduje się w lokalizacji planownaych prac na szlaku (szerokość 
do wbudowania ~4,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 40 cm)

Obliczenie:

grubość średnia na długości szlaku 300*4*0,26*1,6 499,200000

RAZEM: 499,200000 t 499,200

1.3.2 SWIORB Dostawa i wbudowanie siatki BX 25x25

Obliczenie:

4*300 1 200,000000

RAZEM: 1 200,000000 m2 1 200,000

1.3.3 SWIORB Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi 
gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni 
drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 25 cm)

Obliczenie:

grubość średnia na szerokości i długości 300*3,5*0,25*2

25cm 525,000000

RAZEM: 525,000000 t 525,000
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UTRZYMANIE SZLAKÓW OPERACYJNYCH W
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