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WIADCZENIE 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 290) o wiadczam, e niniejszy projekt budowlany nt. 

 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W GM. RADWANICE  

zosta  sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
(Prawo Budowlane art.20.ust.4 ).  

Jednocze nie o wiadczamy, e przedmiotowa dokumentacja projektowa jest kompletna z 
punktu widzenia celu jakiemu ma s . 
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OPIS TECHNICZNY 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

 
1.0. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA PROJEKTU  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany: PRZEBUDOWA DROGI 
GMINNEJ W GM. RADWANICE 
 
2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA  
2.1      Zlecenie Inwestora  
2.2      Mapa sytuacyjno – wysoko ciowa  omawianego terenu  
2.3      Uzgodnienia z Inwestorem  
2.4      Obowi zuj ce normy i przepisy  
2.5  Wizja lokalna w terenie  
 
3.0. ZAKRES OPRACOWANIA  
 

Zakres opracowania obejmuje:  
 przebudow   odcinka drogi gminnej o d ugo ci 983,67 mb   

 
W ramach przebudowy zostan  wykonane nast puj ce roboty budowlane:  

 przebudowa nawierzchni 
 przebudowa zjazdów indywidualnych do posesji  

 
4.0. OPIS STANU ISTNIEJ CEGO    

Aktualnie w miejscu projektowanych przebudowy drogi wyst puje droga gruntowa. 
Istniej ce pasy drogowe s  terenami gruntowymi niezagospodarowanymi. Teren obj ty 
projektowaniem jest nowo powstaj cym osiedlem budownictwa jednorodzinnego.  

Pas drogowy obj ty opracowaniem posiada uzbrojenie w postaci sieci wod – kan.    
 
5.0. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE I BUDOWA GEOLOGICZNA TERENU     

Dane na temat  wyst powania wody gruntowej oraz budowy geologicznej  na terenach 
obj tych inwestycj  zosta y uzyskane z dokumentacji Geotechnicznej opracowanej przez 
Pracowni  Geologiczn  Joanna i Robert ukaszewicz 67-200 G ogów ul. Brzoskwiniowa 7, z 
któr  to przed przyst pieniem do jakichkolwiek robót nale y si  zapozna .  
 
5.1. BUDOWA GEOLOGICZNA      

Pod e terenu projektowanej inwestycji zosta o rozpoznane do g boko ci 2.0m. W 
budowie geologicznej terenu bada  stwierdzono wyst powanie czwartorz dowych utworów 
wodnolodowcowych oraz lodowcowych. Utwory rodzime wyst puj  pod warstw  nasypów o 
grubo ci 0,3-0,9m lub gleby o grubo ci 0.3m (otwory nr 4 i 5). W sk ad warstwy nasypowej 
wchodzi mieszanina: t ucznia, piasku, la i kamieni. 
   Utwory wodnolodowcowe „fgQp” – reprezentowane s  przez piaski pylaste, piaski 
drobne oraz piaski rednie i piaski rednie przewarstwione piaskiem gliniastym. Niekiedy 
grunty piaszczyste posiadaj  domieszki kamieniste. Grunty piaszczyste nawiercono w 
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otworach 1-7 i  9. W otworach nr 1, 2, 4 i 5 do g boko ci 2,0mppt sp g osadów 
wodnolodowcowych nie zosta  przewiercony. Utwory wodnolodowcowe posiadaj  
zabarwienie: tobr zowe, jasno-br zowe i br zowo te. 
 
Utwory lodowcowe „gQp”- wykszta cone s  tutaj w postaci glin piaszczystych. Grunty lo-
dowcowe zalegaj  w otworach nr 3, 6, 7, 9 i 10 pod piaszczystymi osadami wodnolodowco-
wymi tj. na g boko ciach 0,7-1,2mppt. W otworze nr 8 osady lodowcowe zalegaj  p ytko, 
poni ej nasypów, na g boko ci 0,9mppt. W adnym z otworów, gdzie stwierdzono wyst po-
wanie osadów gliniastych sp gu tych gruntów nie osi gni to do g boko ci rozpoznania. 
 
5.2. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE  

W adnym z wykonanych otworów do g boko ci 2,0mppt nie stwierdzono wyst po-
wania wody podziemnej. Wiercenia wykonano w okresie rednich stanów wód. Po 

ugotrwa ych opadach i/lub roztopach wiosennych woda opadowa mo e gromadzi  si  w 
obr bie piasków lub nasypów, na stropie glin w postaci wód zawieszonych 
Grunty wyst puj ce w pod u charakteryzuj  si  zró nicowanymi warto ciami 
wspó czynnika przepuszczalno ci.  

ciwo ci filtracyjne gruntów pod a wyznaczono na podstawie podzia u ska  wed ug 
asno ci filtracyjnych wg Z.Pazdro, B.Kozerski („Hydrogeologia ogólna”). 

Wyznaczone w ten sposób wspó czynniki filtracji wynosz :  
- piaski rednie – utwory dobrze przepuszczalne k = 10-3 – 10-4 m/s  
- piaski drobne – utwory rednio przepuszczalne k = 10-4 – 10-5 m/s  
- piaski pylaste – utwory s abo przepuszczalne k = 10-5 – 10-6m/s 
- gliny piaszczyste – utwory pó przepuszczalne k = 10-6 – 10-8 m/s 
 
5.3. WNIOSKI I ZALECENIA GEOTECHNICZNE   
a) Pod e projektowanej budowy drogi w Lipinie i Przesiecznej jest niejednorodne, 
uwarstwione, zbudowane z gruntów spoistych i sypkich. Utwory rodzime mineralne przykryte 

 gleb  lub warstw  nasypow . 
 
b) Wyst puj ce w pod u grunty rodzime zaliczono do pi ciu warstw geotechnicznych :  
  warstwa Ia – piaski drobne i pylaste  ID =0.64, 
  warstwa Ib – piaski rednie   ID =0.53, 
  warstwa IIa – gliny piaszczyste    IL =0.00  
  warstwa IIb – gliny piaszczyste   IL =0.12  
  warstwa IIc – gliny piaszczyste   IL =0.20  
        
c) W pod u dokumentowanego terenu nie nawiercono wody podziemnej w adnej postaci. 
W okresach szczególnie wilgotnych na stropie glin mo e pojawia  si  woda zawieszona 
infiltruj ca z powierzchni terenu.  
 
d) Pod e gruntowe pod projektowan  drog  jest rednio korzystne. Grunty rodzime zalegaj  
pod do  grub  warstw  nieno nych nasypów o mi szo ci 0,3-0,9m. Grunty nasypowe ze 
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wzgl du na zró nicowany sk ad uznaje si  za grunty niebudowlane i musz  one zosta  
cz ciowo wymienione (nie mniej ni  0,5m) na podsypk  piaszczysto- wirow .  
 
e) W przypadku cz ciowej wymiany gruntów nasypowych lub wyst powania w 
bezpo rednim pod u gruntów gliniastych podsypk  piaszczysto- wirow  nale y uk ada  na 
warstwie stabilizacyjnej (chudy beton, podsypka cementowo-piaskowa itp.). Prace 
dog szczaj ce podsypk  piaszczyst  nale y przeprowadza  po zwi zaniu warstwy 
stabilizacyjnej. Stopie  zag szczenia podsypki okre li Projektant zadania. 
 
f) Grunty gliniaste nale y chroni  w otwartych wykopach przed przemoczeniem lub 
przemarzni ciem. Grunty gliniaste przemoczone lub przemarzni te nale y usun  z pod a 
projektowanej drogi i zast pi  chudym betonem.  
 

Wszystkie projektowane obiekty zalicza si  do pierwszej kategorii geotechnicznej 
obiektów budowlanych, rodzaj wyst puj cych warunków gruntowo- wodnych - prosty. 
 
6.0. OPIS PRZEWIDYWANYCH ROZWI ZA   

Przewiduje si  przebudow  drogi która stanowi  b dzie drog  gminn  o klasie 
technicznej „L” – drogi lokalna. Nawierzchnia jezdni wykonana b dzie z mieszanki 
mastyksowo – grysowej SMA 11S PMB 45/80-55.  

Przewiduje si  jezdni  jednojezdniow  5,5 m dwupasow  o szeroko ci pasa ruchu 
2,75 m i ca kowitej d ugo ci równej 983,67 mb . Na ca ym odcinku projektowanej jezdni 
przewiduje si  spadek poprzeczny jezdni równy 2% w kierunku poboczy gruntowych.  

Spadki pod ne jezdni wg profilu pod nego. Zako czenie jezdni przewiduje si  
schodkowe do poziomu projektowanej podbudowy pomocniczej o szeroko ci schodka min. 
1,5 razy szerszej ni  grubo  warstwy powy ej.  

Wzd  jezdni przewiduje si  wykonanie poboczy z kruszywa o gr. min 10 cm i 
warstwie ods czaj cej z pospó ki o gr. 10 cm. Szeroko ci poboczy równe min 0,75 m.   
 
Skrzy owania 
 Przewiduje si  budow  wszystkich skrzy owa  o nawierzchni z  mieszanki 
mastyksowo – grysowej SMA 11S PMB 45/80-55. Po czenia wszystkich skrzy owa  i 
zjazdów z jezdniami g ównymi przewiduje si  wykona ukami zgodnie z Rozporz dzeniem 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124) 
Wszystkie warto ci uków wyokr glaj cych zosta y podane na projekcie zagospodarowania 
terenu. Wszystkie kraw dzie skrzy owa  i zjazdów publicznych przewiduje si  zako czy  
schodkowo jak nawierzchni  jezdni o szeroko ci schodka min. 1,5 razy szerszej ni  grubo  
warstwy powy ej.  
 
Zjazdy indywidualne  
 Przewiduje si  budow  zjazdów indywidualnych do posesji istniej cych lub b cych 
w trakcie budowy. Nawierzchni  zjazdów stanowi  b dzie betonowa kostka brukowa koloru 
czerwonego na podbudowie z kruszywa amanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie. 
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Zjazdy nale y ograniczy  betonowymi kraw nikami drogowymi 15x30 cm wtopionymi. Na 
po czeniu nawierzchni zjazdów z nawierzchniami jezdni nale y równie  u  betonowe 
kraw niki drogowe wtopione wystawione ponad poziom nawierzchni jezdni +2cm. 
Wszystkie kraw niki betonowe na zjazdach nale y uk ada  na awie betonowej z oporem z 
betonu klasy B15. Kraw dzie zjazdu i jezdni nale y po czy  za pomoc  skosów 1:1 = max 
2,5m:2,5m. Wszystkie zjazdy publiczne nale y wykona  zgodnie z Rozporz dzeniem 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U.2016.124).  

Szczegó y rozwi za  wg opisu bran y drogowej.       
 
7.0. INFORMACJA GÓRNICZA  

Teren obj ty opracowaniem nie znajduje si  w strefie oddzia ywania górniczego i nie 
jest nara ony na wp ywy bezpo rednie eksploatacji górniczej prognozowane, dokonane 
i dynamiczne.  

 
8.0. INFORMACJA KONSERWATORSKA  

Teren obj ty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie jest obj ty 
ochron  konserwatora zabytków. 
 
9.0. INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJ CYCH I 
PRZEWIDYWANYCH ZAGRO  DLA RODOWISKA ORAZ HIGIENY I 
ZDROWIA U YTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI 
ODR BNYM.  

Inwestycja ze wzgl du na swój lokalny charakter nie b dzie mia a negatywnego 
wp ywu na rodowisko a tym samym nie spowoduje pogorszenia jego stanu.   

Zgodnie z Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsi wzi  mog cych znacz co oddzia ywa  na rodowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213 poz. 
1397) projektowane przedsi wzi cie nie jest zaliczane do przedsi wzi  mog cych zawsze 
ani potencjalnie znacz co oddzia ywa  na rodowisko. Budowa obiektów obj ta niniejsz  
dokumentacj   nie wymaga uzyskania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizacj  przedsi wzi cia.  

Projektowane obiekty nie wp yn  negatywnie na warunki higieniczne i zdrowotne 
ytkowników.  

 
10.0. OBSZAR ODDZIA YWANIA OBIEKTU   
Na podstawie: 

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290)   
 Rozporz dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U.2016.124) 
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 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie. (t.j. 
Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). 

obszar oddzia ywania obiektu zamyka si  w graniach dzia ek obj tych inwestycj .  
 
11.0. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI  

Projektuje si  organizacj  budowy w sposób nieodbiegaj cy od przeci tnych 
warunków organizacyjno-technicznych dla robót in ynieryjnych. Stosowana technologia nie 
odbiega od przyj tej podstawy ustalania nak adów i czasu realizacji. Przyj to mechaniczny i 

czny sposób wykonania robót ziemnych. Roboty rozpoczyna  po zawiadomieniu 
ytkowników i wyznaczeniu w terenie uzbrojenia podziemnego i up ywie 7-miu dni od daty 

zawiadomienia. Przy zbli eniach z sieciami podziemnymi roboty ziemne nale y prowadzi  
cznie.  

             W trakcie prowadzenia robót ziemnych przedmiotowej inwestycji teren zabezpieczy  
poprzez oznakowanie zgodne z Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 
zarz dzania ruchem na drogach publicznych oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarz dzaniem oraz Dziennikiem Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej – Szczegó owe Warunki 
Techniczne dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu 
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.  

Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym powinno by  
dostosowane do wyst puj cych utrudnie  na drodze, a tak e zapewnia  bezpiecze stwo 
uczestnikom ruchu oraz osobom wykonuj cym te roboty. 

Urz dzenia bezpiecze stwa ruchu u yte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca 
robót na drodze powinny by  dobrze widoczne zarówno w dzie  jak i w nocy oraz utrzymane 
w nale ytym stanie przez okres trwania robót. 

Pojazdy wykorzystywane w pasie drogowym powinny by  wyposa one w 
ostrzegawcze sygna y wietlne b yskowe barwy tej , widoczne ze wszystkich stron z 
odleg ci co najmniej 500 m, przy dobrej przejrzysto ci powietrza. Pojazdy powinny by  
oznakowane pasami na przemian barwy bia ej i czerwonej o wymiarach 250 x 250 mm na 
ca ej szeroko ci pojazdu, albo tablic  ostrzegawcz  lub tablic  zamykaj . 

Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nich urz dze  bezpiecze stwa ruchu 
drogowego powinny zapewnia  stabilno . 

Dopuszcza si  wygrodzenia g bokich wykopów elementami ogrodzenia , których 
wysoko  nie mo e by  mniejsza ni  2,0 m i musz  by  po czone ze sob . 

Wygrodzenia ta  ostrzegawcz  jest dopuszczalne tylko przy wykopach do 
boko ci 0,5 m. Zapory drogowe, tablice kieruj ce, ta ma ostrzegawcza, pacho ki drogowe   

winne by  wykonane z materia ów odblaskowych. Zapory drogowe u yte do wygrodzenie 
winne by  pokryte po obu stronach pasami bia ymi i czerwonymi na przemian. Wszystkie 
zapory rozpoczynaj  si  i ko cz  pasem, czerwonym. Dopuszczalne d ugo ci zapór 
drogowych L wynosz : 750, 1250 , 1750 , 2250, mm . Zapory drogowe zabezpieczaj ce 
miejsca robót nale y umieszcza  na wysoko ci 9 m do 1,1 m, mierz c od poziomu 
nawierzchni drogi ( chodnika) do górnej kraw dzi zapór. a bezpiecze stwa     ruchu     
drogowego     musz      odpowiada      wymogom   „Szczegó owych warunków technicznych 
dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunki 
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ich umieszczania na drogach " - za cznik 1 - 4 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktur z 
dnia 03.07. 2003 r (Dz. U. 220, poz. 2181 z 2003 r). 

Roboty wykonywa  zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru po 
realizacji wszystkich robót bran owych ulegaj cych zakryciu. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za zabezpieczenie robót zgodnie z obowi zuj cymi przepisami BHP.  

 
12.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ZIELENI I ZIEMNE  

Zgodnie z wytycznymi do projektowania przewidziano ziele  w obr bie pasa drogowego typu 
niskiego – trawniki jako ziele ce zewn trzne poza chodnikami i zatokami do granicy pasa drogowego. 
Istniej ce drzewa , nie podlegaj ce wycince nale y zabezpieczy  przed uszkodzeniem poprzez odsuni cie 
si  ze sprz tem na odleg  bezpieczn  oraz wykonanie robót ziemnych r cznie. Podczas prowadzenia 
robót ziemnych odkryte korzenie nale y zabezpieczy  przed uszkodzeniem i przesuszeniem owijaj c 
mi kk  tkanin  i regularnie zrasza  wod  w czasie prowadzenia robót, chroni c matami s omianymi 
przed negatywnym wp ywem czynników atmosferycznych (mróz.). Roboty prowadzi  zgodnie z 
zasadami sztuki ogrodniczej. 

 
13.0. ROBOTY ZIEMNE  

Zakres robót ziemnych sprowadza si  do wykonania koryta pod przewidywane konstrukcje 
obiektów drogowych tj. chodniki , cie ki rowerowe i zjazdy.  Wykopy w gruncie rodzimym prowadzi  
sprz tem mechanicznym. W bezpo redniej blisko ci wyst powania instalacji podziemnych, 
roboty nale y wykonywa  r cznie z zachowaniem ostro no ci, pod nadzorem przedstawiciela 

ciciela danej sieci. 
Roboty ziemne prowadzi  w sposób zabezpieczaj cy przed nawodnieniem i uplastycznieniem gruntu 
pod a   tj  nie  dopuszczaj c  zalania  koryta  i  wykopów  wod  ,  w  tym  deszczow  ,odwadnia  na  
bie co wykopy i koryta a w okresie zimowym nie dopu ci  do przemarzni cia gruntu. 
Roboty ziemne wykonywa  z godnie z : 

 BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe .Roboty ziemne 
 PN-S-02205 Drogi samochodowe .Roboty ziemne .Wymagania i Badania 

Roboty ziemne nale y prowadzi  zgodnie z obowi zuj cymi PN oraz zasadami i przepisami BHP 
 
14.0. BILANS I CHARAKTERYSTYKA ROZWI ZA  

 ugo  projektowanych dróg gminnych:  
o ugo  – 983,67 mb  

 kategoria dróg – drogi gminne  
 klasa techniczna dróg : drogi dojazdowe „L” 
 kategoria obci enia ruchem: KR3  
 spadek poprzeczny jezdni – jednostronny równy - 2%  
 powierzchnia nowych nawierzchni jezdni drogi gminnej – 5285 m2  
 powierzchnia zjazdów indywidualnych – 210,0 m2   

 
15.0.ANALIZA PROJEKTOWANEJ DROGI GMINNEJ W LINIACH 
ROZGRANICZAJ CYCH 
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Poni ej przeprowadzona analiza zosta a przeprowadzona dla projektowanej drogi 
gminnej w istniej cych liniach rozgraniczaj cych równych 10-13,0 m. a w szczególno ci na 
odcinku 0+000.00+067.00. 

W zwi zku z projektowan  drog  gminn  w linach rozgraniczaj cych mniejszych ni  
za one szeroko ci w § 7 ust. 1 Rozporz dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich 
usytuowanie analiza obejmuje:  

 
1) wzajemne rozmieszczenie elementów oraz urz dze  infrastruktury technicznej, w 

charakterystycznych przekrojach poprzecznych – przedmiotowa droga stanowi  
dzie drog  przeznaczon  wy cznie dla ruchu ko owego wi c nie wymaga 

lokalizacji urz dze  infrastruktury technicznej poza jezdni  która b dzie spe nia  
wymagania w zakresie ruchu pojazdów korzystaj cych z przyleg ych terenów  

2) sposób etapowego i docelowego odwodnienia – odwodnienie drogi stanowi  b dzie 
uk ad spadków pod nych i poprzecznych skierowanych w istniej ce pobocza 
gruntowe nale ce do Inwestora oraz do istniej cego rowu przydro nego. Nie 
przewiduje si  etapowego odwodnienia drogi.        

3) sposób wysoko ciowego rozwi zania ulicy – projektowana niweleta drogi zak ada 
dowi zanie do istniej cego terenu le cego poza pasem drogowym  

4) wp yw istniej cego warto ciowego zadrzewienia – w rejonie projektowanej i 
analizowanej drogi  nie wyst puje zadrzewienie koliduj ce z inwestycj   

5) podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne, a w szczególno ci 
wyst powanie gruntów o ma ej no no ci oraz terenów zalewowych – w pod u 
projektowanej konstrukcji drogi wyst puj  grunty no ne w postaci piasków drobnych , 
rednich i grubych które s  równie  gruntami dobrze przepuszczalnymi co pozwoli na 

infiltracj  wód opadowych i roztopowych bezpo rednio w grunt. Na terenie obj tym 
opracowaniem nie wyst puj  tereny zalewowe , ponadto spadki pod ne i poprzeczne 
projektowanych dróg odprowadza  b  wody opadowe i roztopowe wy cznie w 
tereny wyst puj ce w pasie drogowym który jest w asno ci  Inwestora   

6) podstawowe uwarunkowania  ochrony rodowiska , a w szczególno ci sposoby 
ochrony przed nadmiernym ha asem, wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza 
– projektowana droga nie zwi kszy nat enia ruchu na przedmiotowym terenie 
obj tym opracowaniem.  Poprzez zastosowanie nawierzchni trwa ej w postaci 
mieszanki mastyksowo – grysowej  , zmniejszy si  ha as , wibracje oraz 
zanieczyszczenie powietrza spowodowane istniej  nawierzchni  grutnowo – 

uczniow . Ponadto Zgodnie z Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010 r. w sprawie przedsi wzi  mog cych znacz co oddzia ywa  na rodowisko (Dz. 
U. 2010 r. Nr 213 poz. 1397) projektowane przedsi wzi cie nie jest zaliczane do 
przedsi wzi  mog cych zawsze ani potencjalnie znacz co oddzia ywa  na 
rodowisko. 

 
Zgodnie z w/w przeprowadzon  analiz  dla projektowanej drogi ul. wierkowej  

przebiegaj cej w terenie zabudowanym spe nione b  wszystkie warunki zawarte w § 7 ust. 
2 Rozporz dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
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technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie,  dlatego 
mo liwa jest zmiana szeroko ci ulicy w liniach rozgraniczaj cych o której mówi § 7 ust. 1 
przywo anego Rozporz dzenia.   
 
16.0. WYMAGANIA OGÓLNE ORAZ NORMY   

Wszelkie materia y, u yte do budowy, musz  posiada  atesty oraz deklaracje zgodno ci. 
Roboty nale y wykona  zgodnie z obowi zuj cymi normami: 
1. ROBOTY ZIEMNE: 

-  PN-S-02205:1998    Drogi samochodowe. Roboty ziemne.  
Wymagania i badania. 

2. STABILIZACJA GRUNTU: 
-  PN-S-96012  Drogi samochodowe. Podbudowa i uleczone pod e 

z gruntu stabilizowanego cementem. 
3. WARSTWA ODCINAJ CA: 

-  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do 
nawierzchni drogowych. Piasek. 

4. PODBUDOWA T UCZNIOWA: 
-  PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie. 
-  PN-S-96023 Podbudowa i nawierzchnia z t ucznia kamiennego. 
-  PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo amane do 

nawierzchni drogowych. 
-  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni 

planografem i at . 
-  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modu u odkszta ce  

nawierzchni podatnych i pod a przez obci enie 
yt . 

5. NAWIERZCHNIE BITUMICZNE: 
- PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. 

Wymagania. 
6. KRAW NIKI NA AWIE BETONOWEJ: 

-  PN-B-06250   Beton zwyk y. 
-  BN-64/8845-02 Kraw niki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i 

odbioru. 
-  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Kraw niki i obrze a. 

 
17.0. UWAGI KO COWE  

 Przed przyst pieniem do prac wykonawca zweryfikuje zastany stan istniej cy celem 
weryfikacji z projektowanym zagospodarowaniem terenu  

 W przypadku stwierdzenia niezgodno ci zastanego stanu istniej cego z 
projektowanym zagospodarowaniem terenu wykonawca niezw ocznie zg osi ten 
fakt inwestorowi , inspektorowi nadzoru oraz jednostce projektowej celem 
weryfikacji  

 Zgodnie z pismami zarz dców sieci istniej ce sieci podziemne i nadziemne 
wyst puj ce w rejonie opracowania nie wymagaj  przebudowy i nie koliduj  z 
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projektowanym zagospodarowaniem terenu za wyj tkiem sieci 
telekomunikacyjnych  dla których przewiduje si  budow  nowych odcinków celem 
„usuni cia kolizji” z projektowanym zagospodarowaniem terenu  

 Nale y bezwzgl dnie przestrzega  zapisów wyst puj cych w uzgodnieniach z 
administratorami wszystkich sieci 

 zgodnie z pismami administratorów sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych w 
przypadku odkrycia przewodów, podczas prowadzenia prac nale y je zabezpieczy  
rurami os onowymi zgodnie z warunkami okre lonymi przez poszczególnych 

cicieli uzbrojenia 
 Wszelkie  odst pstwa  lub  zmiany  wzgl dem  projektu  mo liwe  s  wy cznie  po  

uzgodnieniu z inwestorem ,  inspektorem nadzoru inwestorskiego i projektantem 
 Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z :  

 Ustaw  Prawo Budowlane i przepisami wykonawczymi, 
 Ustaw  o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. 
 Ustaw  z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

 Rozporz dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i 
ich usytuowanie  

 Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie  

 nie narusza uzasadnionych interesów osób trzecich. 
 

Opracowa   
in . Marcin Adamczak 

 



 

 18

OPIS TECHNICZNY 
BRAN A DROGOWA 

 
1.0. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA PROJEKTU  

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany: PRZEBUDOWA 
DROGI GMINNEJ W GM. RADWANICE 
 
2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA  
2.1 Zlecenie Inwestora  
2.2      Mapa sytuacyjno – wysoko ciowa  omawianego terenu 
2.3      Dokumentacja geotechniczna  
2.4      Uzgodnienia z Inwestorem  
2.5  Obowi zuj ce normy i przepisy  
2.6 Wizja lokalna w terenie  
  
3.0. ZAKRES OPRACOWANIA   

Zakres opracowania obejmuje:  
 przebudow   odcinka drogi gminnej o d ugo ci 983,67 mb   
W ramach przebudowy zostan  wykonane nast puj ce roboty budowlane:  

 przebudowa nawierzchni 
 przebudowa zjazdów indywidualnych do posesji  

 
4.0. OPIS STANU ISTNIEJ CEGO    

Aktualnie w miejscu projektowanych przebudowy drogi wyst puje droga gruntowa. 
Istniej ce pasy drogowe s  terenami gruntowymi niezagospodarowanymi. Teren obj ty 
projektowaniem jest nowo powstaj cym osiedlem budownictwa jednorodzinnego.  
Pas drogowy obj ty opracowaniem posiada uzbrojenie w postaci sieci wod – kan.    
 
5.0. OPIS PRZEWIDYWANYCH ROZWI ZA   

Przewiduje si  przebudow  drogi która stanowi  b dzie drog  gminn  o klasie 
technicznej „L” – drogi lokalna. Nawierzchnia jezdni wykonana b dzie z mieszanki 
mastyksowo – grysowej SMA 11S PMB 45/80-55.  

Przewiduje si  jezdni  jednojezdniow  5,5 m dwupasow  o szeroko ci pasa ruchu 
2,75 m i ca kowitej d ugo ci równej 983,67 mb . Na ca ym odcinku projektowanej jezdni 
przewiduje si  spadek poprzeczny jezdni równy 2% w kierunku poboczy gruntowych.  

Spadki pod ne jezdni wg profilu pod nego. Zako czenie jezdni przewiduje si  
schodkowe do poziomu projektowanej podbudowy pomocniczej o szeroko ci schodka min. 
1,5 razy szerszej ni  grubo  warstwy powy ej.  

Wzd  jezdni przewiduje si  wykonanie poboczy z kruszywa o gr. min 10 cm i 
warstwie ods czaj cej z pospó ki o gr. 10 cm. Szeroko ci poboczy równe min 0,75 m.   
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Skrzy owania 
 Przewiduje si  budow  wszystkich skrzy owa  o nawierzchni z  mieszanki 
mastyksowo – grysowej SMA 11S PMB 45/80-55. Po czenia wszystkich skrzy owa  i 
zjazdów z jezdniami g ównymi przewiduje si  wykona ukami zgodnie z Rozporz dzeniem 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124) 
Wszystkie warto ci uków wyokr glaj cych zosta y podane na projekcie zagospodarowania 
terenu. Wszystkie kraw dzie skrzy owa  i zjazdów publicznych przewiduje si  zako czy  
schodkowo jak nawierzchni  jezdni o szeroko ci schodka min. 1,5 razy szerszej ni  grubo  
warstwy powy ej.  
 
Zjazdy indywidualne  
 Przewiduje si  budow  zjazdów indywidualnych do posesji istniej cych lub b cych 
w trakcie budowy. Nawierzchni  zjazdów stanowi  b dzie betonowa kostka brukowa koloru 
czerwonego na podbudowie z kruszywa amanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie. 
Zjazdy nale y ograniczy  betonowymi kraw nikami drogowymi 15x30 cm wtopionymi. Na 
po czeniu nawierzchni zjazdów z nawierzchniami jezdni nale y równie  u  betonowe 
kraw niki drogowe wtopione wystawione ponad poziom nawierzchni jezdni +2cm. 
Wszystkie kraw niki betonowe na zjazdach nale y uk ada  na awie betonowej z oporem z 
betonu klasy B15. Kraw dzie zjazdu i jezdni nale y po czy  za pomoc  skosów 1:1 = max 
2,5m:2,5m. Wszystkie zjazdy publiczne nale y wykona  zgodnie z Rozporz dzeniem 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U.2016.124).  
 
KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI 

 Warstwa cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm  
 Po czenie mi dzywarstwowe - skropienie pod a emulsj  asfaltow  0,3 kg/m2 
 Warstwa wi ca z mieszanki mineralno - bitumicznej AC 16W 50/70 gr. 5 cm 
 Po czenie mi dzywarstwowe - skropienie pod a emulsj  asfaltow  0,5 kg/m2 
 Górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 25 gr. 7 cm 
 Dolna warstwa zasadnicza : kruszywo amane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 
22 cm 

 Podbudowa pomocnicza : stabilizacja betonowa Rm=2,5 MPa dowo ona z wytwórni gr. 
15 cm  

Zjazdy indywidualne do posesji:  
 Kostka betonowa koloru szarego gr. 8 cm  
 Podsypka mia u kamiennego 0-4 mm gr. 4 cm  
 Podbudowa: kruszywo amane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm    
 Warstwa ods czaj ca – pospó ka – gr. 10 cm  

 
Pobocza jezdni:  

 Kruszywo amane stabilizowane mechanicznie  0/31,5 mm gr. 10 cm 
 Warstwa ods czaj ca : pospó ka zag szczana mechanicznie gr. 10 cm 
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Parametry zag szczenia gruntu pod a dla konstrukcji jezdni , skrzy owa   , zjazdów 
publicznych , zjazdów indywidualnych:  

 wska nik zag szczenia Is=0.98 
 wtórny modu  odkszta cenia minimum E2=100 MPa 

Pod e gruntowe powinno by  wyrównane oraz odpowiednio zag szczone i odpowiada  
wymogom normy: PN-S- 02205:1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania”.  

 
Parametry zag szczenia podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie dla 
nawierzchni jezdni , skrzy owa   , zjazdów publicznych , zjazdów indywidualnych:  

 wska nik zag szczenia Is=1,0  
 wtórny modu  odkszta cenia minimum E2=160 MPa 
 wska nik odkszta cenia Io<2,2  

Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie powinna by  
wyrównana oraz odpowiednio zag szczona i odpowiada  wymogom normy: PN-S- 
06102:1997  „Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”.  
 
6.0 ODWODNIENIE  
 Odwodnienie dróg nast powa  b dzie poprzez uk ad spadków pod nych i 
poprzecznych w tereny gruntowe le ce w pasach drogowych oraz do istniej cych rowów 
przydro nych.  
 
7.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ZIELENI I ZIEMNE  

Zgodnie z wytycznymi do projektowania przewidziano ziele  w obr bie pasa drogowego typu 
niskiego – trawniki jako ziele ce do granicy pasa drogowego. Istniej ce drzewa , nie podlegaj ce 
wycince nale y zabezpieczy  przed uszkodzeniem poprzez odsuni cie si  ze sprz tem na odleg  
bezpieczn  oraz wykonanie robót ziemnych r cznie. Podczas prowadzenia robót ziemnych odkryte 
korzenie nale y zabezpieczy  przed uszkodzeniem i przesuszeniem owijaj c mi kk  tkanin  i regularnie 
zrasza  wod  w czasie prowadzenia robót, chroni c matami s omianymi przed negatywnym wp ywem 
czynników atmosferycznych (mróz.). Roboty prowadzi  zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. 
 
9.0. ROBOTY ZIEMNE  

Zakres robót ziemnych sprowadza si  do wykonania koryta pod przewidywane konstrukcje 
projektowanych obiektów drogowych. Wykopy w gruncie rodzimym prowadzi  sprz tem 
mechanicznym. W bezpo redniej blisko ci wyst powania instalacji podziemnych, roboty 
nale y wykonywa  r cznie z zachowaniem ostro no ci, pod nadzorem przedstawiciela 

ciciela danej sieci. 
Roboty ziemne prowadzi  w sposób zabezpieczaj cy przed nawodnieniem i uplastycznieniem gruntu 
pod a   tj  nie  dopuszczaj c  zalania  koryta  i  wykopów  wod  ,  w  tym  deszczow  ,odwadnia  na  
bie co wykopy i koryta a w okresie zimowym nie dopu ci  do przemarzni cia gruntu. 
Roboty ziemne wykonywa  z godnie z : 

 BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe .Roboty ziemne 
 PN-S-02205 Drogi samochodowe .Roboty ziemne .Wymagania i Badania 

Roboty ziemne nale y prowadzi  zgodnie z obowi zuj cymi PN oraz zasadami i przepisami BHP 
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10.0. WYMAGANIA OGÓLNE ORAZ NORMY   
Wszelkie materia y, u yte do budowy, musz  posiada  atesty oraz deklaracje 

zgodno ci. 
Roboty nale y wykona  zgodnie z obowi zuj cymi normami: 
7. ROBOTY ZIEMNE: 

-  PN-S-02205:1998    Drogi samochodowe. Roboty ziemne.  
Wymagania i badania. 

8. STABILIZACJA GRUNTU: 
-  PN-S-96012  Drogi samochodowe. Podbudowa i uleczone 

pod e z gruntu stabilizowanego cementem. 
9. WARSTWA ODCINAJ CA: 

-  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do 
nawierzchni drogowych. Piasek. 

10. PODBUDOWA T UCZNIOWA: 
-  PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie. 
-  PN-S-96023 Podbudowa i nawierzchnia z t ucznia 

kamiennego. 
-  PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo amane do 

nawierzchni drogowych. 
-  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci 

nawierzchni planografem i at . 
-  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modu u 

odkszta ce  nawierzchni podatnych i pod a 
przez obci enie p yt . 

11. NAWIERZCHNIE BITUMICZNE: 
- PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. 

Wymagania. 
12. KRAW NIKI NA AWIE BETONOWEJ: 

-  PN-B-06250   Beton zwyk y. 
-  BN-64/8845-02 Kraw niki uliczne. Warunki techniczne 

ustawienia i odbioru. 
-  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Kraw niki i obrze a. 

Wszelki odst pstwa od projektu po uzgodnieniu z projektantem i inspektorem 
nadzoru inwestorskiego 

 
Opracowa   

        in . Marcin  Adamczak   
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INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA  I 
OCHRONY ZDROWIA 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W GM. RADWANICE 

Adres:  

GM.  RADWANICE DZ. NR 34, 12/2, 12/1, 1 OBR B 0010 

PRZESIECZNA , JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 021606_2 

RADWANICE  

Inwestor: 

GMINA RADWANICE 

59-160 RADWANICE UL. PRZEMYS OWA 17 

 
 
Opracowa  : 
in . Bernard Adamczak 
67-200 G ogów ul. Kaspra Eliana 10   
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Podstawa opracowania 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290)   
 rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126)  

 rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie  
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pó niejszymi zmianami) 

 
2. Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno  realizacji 

poszczególnych obiektów. 
 

Zakres opracowania obejmuje:  
 przebudow   odcinka drogi gminnej o d ugo ci 983,67 mb   
W ramach przebudowy zostan  wykonane nast puj ce roboty budowlane:  

 przebudowa nawierzchni 
 przebudowa zjazdów indywidualnych do posesji  

 
Roboty przygotowawcze 

 Oczyszczenie terenu z gruzu, kamieni, itp. 
 Zdj cie darniny, humusu oraz warstwy ro linnej i usuniecie go poza obr b robót 

ziemnych celem dalszego zagospodarowania, 
 Urz dzenie dróg dojazdowych, objazdowych, przejazdów dla utrzymania ci ej 

komunikacji oraz dla obs ugi transportowej terenu budowy. 
 
Roboty pomiarowe 

 Zlokalizowanie istniej cego repera geodezyjnego (punkt odniesienia), 
 Wykonanie pomiarów liniowych i wysoko ciowych,  
 Wytyczenie elementów geometrycznych poszczególnych obiektów obj tych 

opracowaniem  
 
Roboty w ciwe 

 Roboty ziemne dla wykonania konstrukcji nawierzchni drogowych  
 Roboty ziemne zwi zane z wykonaniem nowych sieci telekomunikacyjnych  
 Zabezpieczenie istniej cych sieci i przy czy   
 Wykonanie nawierzchni drogowych  
 Budowa nowych sieci telekomunikacyjnych  
 Wykonanie organizacji ruchu drogowego 
 Uporz dkowanie terenu budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami BHP oraz przepisami prawa materialnego, wytycznymi projektowymi i 
zaleceniami producentów u ytego materia u.  

3. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych. 
- Istniej ce drogi gminne  
- istniej ce sieci wodno-kanalizacyjne  
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4. Wskazanie elementów zagospodarowania dzia ki lub terenu, które mog  
stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi. 
Obiekty budowlane wymienione w punkcie wy ej mog  stworzy  zagro enie 

bezpiecze stwa  i zdrowia ludzi wykonuj cych roboty jak i osób postronnych.  
 

5. Wskazanie dotycz ce przewidywanych zagro  wyst puj cych podczas 
realizacji robót budowlanych, okre laj ce skal  i rodzaj zagro  oraz miejsce i 
czas ich wyst pienia. 

 Prace zwi zane z wykonaniem wykopu oraz prac przy przedsi wzi ciu za pomoc  
sprz tu ci kiego (koparki, spycharki , frezarki , frezarko – mieszarki , równiarki , 
walce ,               ubijarki itp.), 

 Niezabezpieczone wykopy o g boko ci powy ej 1,5 m mog  spowodowa  oberwanie 
si  skarp co jest równoznaczne z zasypaniem pracowników w wykopie, czy 
uszkodzenie konstrukcji drogi, 

 Uszkodzenie kabli i linii energetycznych, telekomunikacyjnych, których wynikiem 
mo e by  pora enie pr dem, 

 Zachowani ruchu ko owego podczas wykonywania wi kszo ci prac zwi zanych z 
inwestycj  

 kni cie przewodów, podczas uk adania w gruncie czy transporcie, które spowoduj  
nieszczelno ci, ubytki oraz niepowodzenie podczas przeprowadzanych prób 
szczelno ci, 

 Uszkodzenie sieci, których wynikiem mo e by  niekontrolowany wyciek medium do 
gruntu, zalanie wykopu powoduj ce podmywanie cian wykopu, 

 Brak przeszkolonej kadry wykonuj cej prace budowlane, powoduje zagro enie 
wyst pienia wypadku, przestoju w pracach, wykonania inwestycji niezgodnie ze 
sztuk  budowlan .  

6. Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj cych 
niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro enia zdrowia lub w ich s siedztwie, w tym zapewniaj cych 
bezpieczn  i sprawn  komunikacj , umo liwiaj  szybk  ewakuacj  na 
wypadek po aru, awarii i innych zagro . 
W razie gdy warunki pracy stwarzaj  bezpo rednie zagro enie dla zdrowia, ycia lub 

gro  niebezpiecze stwem wykonuj cemu prac  oraz pozosta ym uczestnikom procesu 
budowlanego, pracownik powstrzymuje si  od pracy i natychmiastowo powiadamia 
prze onego. Kierownik budowy lub brygadzista ma obowi zek niezw ocznego wstrzymania 
prac i podj cia dzia  w celu usuni cia zagro enia. Informacj  o wyst pieniu zagro enia 
nale y przekaza  w sposób ustalony. Przed przyst pieniem do prac pracownicy s  
informowani o miejscu przechowywania apteczki pierwszej pomocy oraz wyznaczonej osobie 
do udzielania pierwszej pomocy. 
Przechowywanie i przemieszczanie materia ów, wyrobów, preparatów czy urz dze  na 
terenie budowy nale y prowadzi  zgodnie z przepisami i zasadami BHP i wiedzy technicznej.  
Sposób oznakowania miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju 
zagro enia zgodnie z zasadami i przepisami BHP. 
Kierownik budowy powinien zabezpieczy  nast puj ce rodki techniczne i organizacyjne, 
które zapobiegn  niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagro enia zdrowia lub ich s siedztwie: 

o tablic  informacyjn  budowy z niezb dnymi informacjami wymaganymi 
przepisami Prawa budowlanego, 

o telefon umo liwiaj cy powiadomienie odpowiednich s b ratowniczych i 
technicznych na wypadek wypadku, awarii, po aru, itp. w czasie realizacji robót, 
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o podstawowy sprz t medyczny umo liwiaj cy udzielenie pierwszej pomocy osobie 
poszkodowanej, 

o podstawowy sprz t ochrony osobistej pracownika, 
o pomieszczenie socjalne dla pracowników, 
o szalunki i bariery w celu zabezpieczenia wykopów, 
o oznakowania drogowe zabezpieczaj ce prowadzenie robót, 
o przepusty, oznakowanie, o wietlenie, mostki, itp. elementy zapewniaj ce sta  i 

niezak ócon  komunikacj  w miejscach publicznych, w których prowadzone b  
prace, 

o niezb dne przeszkolenia pracowników, instrukcje obs ugi maszyn i sprz tu, 
instrukcje monta u elementów zgodne z zaleceniami producentów, DTR. 

7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 
niezb dnych do prawid owej eksploatacji maszyn i innych urz dze  
technicznych. 

Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezb dnych do 
prawid owej eksploatacji maszyn i innych urz dze  technicznych b dzie pomieszczenie 
kierownika budowy zorganizowane w przeno nym kontenerze na dzia ce w bezpo redniej 
blisko ci inwestycji. 
 

Opracowa  :  
in . Bernard Adamczak  


