SERWETA NA STOLIK MAYO zat.nr3 do‘p.. 2pp.2.3
WZMOCNIONA, CZERWONA rewizja 4

ALPHAtex jatowa data: 2017-10-19
TD-11 zmiana: 2023-05-31

WYTWORCA: ZARYS International Group spdétka z ograniczong odpowiedzialnoscig spétka komandytowa

ZASTOSOWANIE:

= Obtozenie pola operacyjnego

= Przeznaczone do stosowania w obrebie sali operacyjnej

=  Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych

= Jako nieprzemakalna bariera dla ptynow oraz drobnoustrojéw

®  Pochtaniajg nadmiar ptynéw podczas zabiegdw chirurgicznych

®  Eliminacja pylenia dzieki zastosowaniu materiatéw niezawierajgcych bawetny

WEASCIWOSCI:

=  Wzmocniona serweta wykonana z nieprzemakalnej folii PE w kolorze czerwonym wzmocnionej niebieska chtonng wiékninowg warstwa
wiskozowo-poliestrowa

= Warstwa wtdkniny pochtania wilgo¢ i ptyny, warstwa folii zapobiega przemakaniu

= Sterylna, jednorazowego uzytku

=  Stanowigca bariere przed przenikaniem drobnoustrojow

=  Serweta w postaci worka, sktadana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania, co umozliwia aseptyczna aplikacje

= Spetniajgca wymogi normy EN 13795-1

= Nie zawiera lateksu

=  Niepalna

=  Niepylaca

= Opakowanie papier-folia

= Etykieta wyposazona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG stuzace do archiwizacji danych. Na kazdej etykiecie samoprzylepnej znajdujg
sie nastepujgce informacje: numer ref., data waznosci, nr serii, dane wytworcy oraz kod kreskowy

Signature ified
Dokument podpisay przez
Agnieszka Bi ka

Data: 2025.01/13 16:09:50 CET

ROZMIAR | KOD
NUMER KATALOGOWY ROZMIAR OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-SD-S 1 RED 80cm x 145cm 1 szt. 80 x 1 szt.
AT-SD-S 2 RED 80cm x 140cm 1 szt. 80 x 1 szt.

Materiat marketingowy przeznaczony dla oséb wykonujgcych zawdd medyczny.
Opracowanie: K.I. — Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k.
Zadna czes¢ dokumentu nie moze by¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. rev.2023.01

stronal/1




Karta techniczna

zat. nr6dop.1pp.1.1

TD-11

rewizja 2

ALPHAtex

SERWETA NA STOLIK MAYO
WZMOCNIONA, CZERWONA

data: 2017-10-19

zmiana: 2023-05-31

INFORMACIE DOTYCZACE WYROBU MEDYCZNEGO:

NR KATALOGOWY

AT-SD-S 1 RED (80cm x 145cm)

AT-SD-S 2 RED (80cm x 140cm)

WYTWORCA ZARYS International Group spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig spétka komandytowa, Polska
KLASYFIKACJA | sterylna REGULA 4

RODZAJ STERYLIZACII Promieniowanie jonizujgce KOD RODZAJOWY WG UMDNS 15643

WHASCIWOSCI e  Obtozenia chirurgiczne sg stosowane w celu zminimalizowania rozprzestrzeniania sie czynnikdw
DZIAtANIA infekcyjnych do ran i z ran pacjenta, tym samym zapobiegajgc zakazeniom pooperacyjnym ran.

DLA WYROBU MAJA
ZASTOSOWANIE

EN 13795-1 Odziez, obtozenia chirurgiczne -Wymagania i metody badan - Czes¢ 1: Obtozenia
chirurgiczne i fartuchy chirurgiczne.

EN 556 sterylizacja wyrobdw medycznych -- wymagania dotyczace wyrobéw medycznych

AKTUALNE NORMY okreslanych jako sterylne
Ml Wyrdéb sterylizowany radiacyjnie zgodnie z norma:
EN ISO 11137 Sterylizacja produktéw stosowanych w ochronie zdrowia -- promieniowanie jonizujace
DANE TECHNICZNE:
Serweta Wzmocnienie w strefie krytycznej
SO Folia PE Witdknina (50% wiskoza + 50% poliester)
/ MATERIALY
50 g/m2 30+ 2g/m2
GRAMATURA 80 g/m?2
KOLOR Czerwona folia z niebieskim wzmocnieniem wtdkninowym
ROZMIAR 80cm x 145¢cm ‘ 80cm x 140cm
1 \ ” H i
o / 2
4 L1
A
RYSUNEK TECHNICZNY /
B
\ J
Y
C
A B C
WYMIAR SZCZEGOLOWY Wymi 14> o0 80
miar
y 140 60 80
Jednostka cm cm cm
Opracowanie: K.l. — Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. stronal/2
Zadna czes¢ dokumentu nie moze by¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. rev.2021.01




Karta techniczna

zat. nr6dop.1pp.1.1

TD-11

rewizja 2

SERWETA NA STOLIK MAYO

data: 2017-10-19

Sy WZMOCNIONA, CZERWONA zmiana: 2023-05-31
OPIS CZESCI 1 —chtonne wzmocnienie
SKLADOWYCH WYROBU | 2 —nieprzemakalna serweta polietylenowa
ICH FUNKCJI
=  Sterylna, jednorazowego uzytku
=  Stanowigca bariere przed przenikaniem drobnoustrojéw 0.9 CFU
=  Nieprzemakalna na catej powierzchni
=  Posiada wysokg odpornos¢ na przenikanie cieczy 188 cm H20
=  Warstwa chtonna w formie wzmocnienia, chtonnos¢ 350%
= Duza wytrzymato$é na rozcigganie na sucho (~45 N)
CECHY

= Duza wytrzymatos$¢ na wypychanie na sucho (~108 kPa)
= Serweta w ksztatcie worka co umozliwia aseptyczna aplikacje

= Sktadana teleskopowo

=  Nie zawiera lateksu

=  Niepalna

=  Niepylaca
OKRES PRZYDATNOSCI 5 lat
Materiat opakowania llos¢ sztuk wyrobu
Typu folia — papier wyposazone w informacje o
kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne
Opakowanie typu TAG stuzgce do archiwizacji danych; na kazdej
OPIS OPAKOWANIA jednostkowe etykiecie samoprzylepnej znajdujg sie nastepujgce 1szt.
informacje : numer ref., data waznosci, nr serii, dane
wytworcy oraz kod kreskowy
Opakowanie System podwdjnego zabezpieczenia - wewnetrzna AT-SD-S 1 RED | 80 szt.
transportowe torba foliowa oraz karton zewnetrzny AT-SD-S 2 RED | 80 szt.
WARUNKI Temperatura: 5°C-35°C
PRZECHOWYWANIA Wilgotnosé: 30% - 75%
Opracowanie: K.l. — Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. strona2/2
Zadna czes¢ dokumentu nie moze by¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. rev.2021.01




SERWETA CHIRURGICZNA
2 WARSTWOWA, jatowa

WYTWORCA: ZARYS International Group Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Spdtka komandytowa, Polska

ZASTOSOWANIE:

Obtozenie pola operacyjnego

Przeznaczone do stosowania w obrebie sali
operacyjnej

Jako nieprzemakalna bariera dla ptynéw oraz
drobnoustrojéw

Pochtaniajg nadmiar ptynéw podczas zabiegow
chirurgicznych

Eliminacja pylenia dzieki zastosowaniu
materiatow niezawierajacych bawetny

WEASCIWOSCI:
e  Warstwa wtékniny pochtania wysiek, warstwa folii zapobiega przemakaniu
e Serweta dwuwarstwowa laminowana o gramaturze 60 g/m2
e Chtonnos¢ 600%
e Odpornos¢ na przenikanie cieczy 196 cm H20, odporno$¢ na przenikanie drobnoustrojow

na sucho CFU<300, odpornos¢ na przenikanie drobnoustrojéw na mokro 1B=6, czysto$¢
mikrobiologiczna CFU/100 cm2=177, czysto$¢ pod wzgledem czastek statych [PM=1,3,
pylenie Log10(liczba czastek)<1,3

Sterylna, jednorazowego uzytku, nieprzylepna

Spetniajgca wymogi normy EN 13795-1

Opakowanie papier-folia

Sterylizowana radiacyjnie

Etykieta wyposazona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG stuzace do archiwizacji danych.
Na kazdej etykiecie samoprzylepnej znajduja sie nastepujace informacje: numer ref., data
waznosci, nr serii, dane wytwoércy oraz kod kreskowy

ZARYS International Group

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia spdtka komandytowa
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland
tel. +48 32 27169 91 fax. +48 32 274 72 84

www.zarys.com.pl



ROZMIAR | KOD

OPAKOWANIE OPAKOWANIE OPAKOWANIE
BRI RO S i JEDNOSTKOWE HANDLOWE TRANSPORTOWE

AT-NF-51 45cm x 45cm 1szt. 120 x 1 szt. 4 % 120 szt.
AT-NF-5 2 50cm x 50cm 1szt. 100 x 1 szt. 4 % 100 szt.
AT-NF-53 50cm x 60cm 1szt. 100 x 1 szt. 4 » 100 szt.
AT-NF-5 4 50cm x 75cm 1szt. 80 x 1 szt. 4 x B0 szt.
AT-NF-55 75cm x 75cm 1szt. 50 x 1 szt. 6 x 50 szt
AT-NF-5 8 80cm x 90cm 1szt. 50 x 1 szt. 6 x 50 szt.
AT-NF-59 75cm x 90cm 1szt 50 % 1 szt. 6 x 50 szt
AT-MF-5 10 90cm x 120cm 1szt. 40 x 1szt. 4 x40 szt
AT-MF-5 12 75cm x 140 cm 1szt. 50 x 1 szt. 2 w50 szt
AT-MF-5 13 100cm x 150cm 1szt. 25 x 152t 4 x 25 szt
AT-MF-5 14 120cm x 150cm 1szt 25 x 1 szt 4 x 25 szt
AT-MF-5 15 150cm x 180cm 1szt. 20 x 1szt. 2 x 20 szt
AT-NF-5 16 150cm x 200cm 1szt. 20 x 1szt. 2% 205zt
AT-MF-5 19 160cm x 220cm 1szt. 20x 1szt. 2% 205zt
AT-MF-5 20 150cm x 240cm 1szt. 20 % 1szt. 2w 2052t
AT-MF-5 22 170cm x 300cm 1szt. 20 x 1szt. 2 x 20 szt

ZARYS International Group

Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig spotka komandytowa
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland
tel. +48 32 27169 91 fax. +48 32 27472 84

www.zarys.com.pl




SERWETA CHIRURGICZNA 2 WARSTWOWA
Z CENTRALNYM REGULOWANYM OTWOREM
PRZYLEPNYM, jatowa

WYTWORCA: ZARYS International Group Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Spdtka komandytowa, Polska

ZASTOSOWANIE:

Obtozenie pola operacyjnego

Przeznaczone do stosowania w obrebie sali operacyjnej H

Jako nieprzemakalna bariera dla ptynéw oraz drobnoustrojow

Pochtaniajg nadmiar ptynéw podczas zabiegdéw chirurgicznych -

Eliminacja pylenia dzieki zastosowaniu materiatéw
niezawierajgcych baweiny

WEASCIWOSCI:

Serweta dwuwarstwowa wykonana z laminatu o gramaturze 40 g/m?2

Serweta sktada sie z dwdch czesci

Warstwy serwety zgrzewane na goraco

Sterylna, jednorazowego uzytku

Chtonno$¢ serwety 500%

Stanowigca bariere przed przenikaniem drobnoustrojow

Spetniajaca wymogi normy EN 13795-1

Otwor utatwia aplikacje serwety, umozliwia doktadniejsze dopasowanie serwety do miejsca
zabiegu, co wptywa na zwiekszenie efektywnosci zabezpieczenia pola operacyjnego i
ergonomii pracy personelu medycznego

Nieprzemakalna i chtonna na catej powierzchni

e Opakowanie papier-folia

e Etykieta wyposazona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG stuzace do archiwizacji danych.
Na kazdej etykiecie samoprzylepnej znajduja sie nastepujace informacje: numer ref., data
waznosci, nr serii, dane wytworcy oraz kod kreskowy

AT-NFFAR-S 2 E 45cm x 75cm 6om x Bom 1szL 50 x 1 szt B x 50 szt.
AT-NFFAR-S4E 75emm ¥ 90cm @ Tem 1s2t. 45 % 1 52t 4% 45 szt

ZQ Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscig spdtka komandytowa
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland
ZARYS tel. +48 32 27169 91 fax. +48 32 274 72 84

www.zarys.com.pl



Karta techniczna zat. nr6do p.1pp. 1.1

TD-11 rewizja 2

ALPHAtex

SERWETA CHIRURGICZNA WZMOCNIONA data: 2017-10-19

Z OTWOREM PRZYLEPNYM zmiana: 2022-12-15

INFORMACIE DOTYCZACE WYROBU MEDYCZNEGO:

NR KATALOGOWY

AT-NFZRF-S 1 AT-NFZRF-S 2 AT-NFZRF-S 3

WYTWORCA

ZARYS International Group spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig spotka komandytowa, Polska

KLASYFIKACIA

| sterylna REGULA 4

Tlenek etylenu/

RODZAJ STERYLIZACII - o KOD RODZAJOWY WG UMDNS 15775
Promieniowanie jonizujace
3 3 e Sterylne obtozenia chirurgiczne sg stosowane w celu zminimalizowania rozprzestrzeniania sie
LR ZASIE R czynnikdw infekcyjnych do ran i z ran pacjenta, tym samym zapobiegajac zakazeniom
DZIALANIA ’

pooperacyjnym ran

DLA WYROBU MAJA
ZASTOSOWANIE
AKTUALNE NORMY

EN 13795-1 Odziez, obtozenia chirurgiczne -Wymagania i metody badan - Czes¢ 1: Obtozenia
chirurgiczne i fartuchy chirurgiczne.

EN 556 sterylizacja wyrobéw medycznych -- wymagania dotyczace wyrobéw medycznych okreslanych
jako sterylne

Wyrdéb sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z norma:

TECHNICZNE EN ISO 11135 Sterylizacja produktéw stosowanych w ochronie zdrowia -- tlenek etylenu
Wyrdéb sterylizowany radiacyjnie zgodnie z norma:
EN ISO 11137 Sterylizacja produktéw stosowanych w ochronie zdrowia -- promieniowanie jonizujace
DANE TECHNICZNE:
SPECYFIKACJA Sterylna samoprzylepna serweta chirurgiczna z otworem - 3 warstwowa
Serweta Wzmocnienie w strefie krytycznej
SUROWCE
SMS (spunbond, meltblown, spunbond) SM (spunbond, meltblown)
/ MATERIALY
50g/m?2 80g/m?2
GRAMATURA 130g/m2
KOLOR Niebieski
=  Posiadajgca samoprzylepny ekscentryczny otwor
=  Wyposazona w dodatkowe wzmocnienie w strefie krytycznej z hydrofilowej wiékniny typu SM
=  Sterylna, jednorazowego uzytku
= Stanowi bariere przed przenikaniem drobnoustrojéw <1.4 CFU
=  Posiada budowe warstwowg
= Warstwy serwety zgrzewane na goraco
CECHY =  Nieprzemakalna na catej powierzchni

= Chtonnos$¢ wzmocnienia w strefie krytycznej 680%

= Duza wytrzymato$¢ na rozcigganie na sucho i wypychanie na sucho
= QOdpornos$¢ na przenikanie cieczy 110 cm H,O

= Nie zawiera lateksu

= Niepalna

= Niepylaca

OKRES PRZYDATNOSCI

5 lat

WARIANTY

Wyrdb dostepny w 3 rozmiarach

Opracowanie: K.l. — Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. stronal/2
Zadna czes¢ dokumentu nie moze by¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. rev.2021.01




Karta techniczna zat. nr6do p.1pp. 1.1

TD-11
SERWETA CHIRURGICZNA WZMOCNIONA
Z OTWOREM PRZYLEPNYM

rewizja 2
data: 2017-10-19

ALPHAtex zmiana: 2022-12-15

 — .
| I I
_1\ - A
RYSUNEK TECHNICZNY
. 4
3 \ J
Y
B
. 1 —Serweta chirurgiczna
OPIS CZESCI 2 —Tasma lepna
SKEADOWYCH WYROBU | 3 — Otwér
ICH FUNKCII
4 —Wzmocnienie w strefie krytycznej
Rozmiar Rozmiar Rozmiar
REF A B tasmy lepnej otworu wzmochienia
SZCZEGOLOWE (2) (3) (4)
V\Q:"\E"é':‘(ErKACJA AT-NFZRF-S 1 170 120 20x 20 @12 30x 30
/ Wymiary AT-NFZRF-S 2 280 200 20x 20 @10 50 x 50
AT-NFZRF-S 3 320 200 27.5x 25 @15 50 x 80
Jednostka cm cm cm cm cm
Materiat opakowania llos¢ sztuk wyrobu
Typu folia — papier wyposazone w informacje o
kierunku otwierania oraz 4 etykiety
. samoprzylepne typu TAG stuzace do archiwizacji
Opakowanie o o )
. danych; na kazdej etykiecie samoprzylepnej 1szt.
jednostkowe o o .
OPIS OPAKOWANIA znajduja sie nastepujgce informacje : numer ref,,
data waznosci, nr serii, dane wytwaércy oraz kod
kreskowy
_ - . , AT-NFZRF-S 1 50 szt.
Opakowanie System podwdjnego zabezpieczenia - wewnetrzna
. AT-NFZRF-S 2 20 szt.
transportowe torba foliowa oraz karton zewnetrzny
AT-NFZRF-S 3 20 szt.
WARUNKI Temperatura: 5°C-35°C
PRZECHOWYWANIA Wilgotno$é: 30% - 75%
Opracowanie: K.l. — Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. strona2/2
Zadna czes¢ dokumentu nie moze by¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. rev.2021.01




Ostonka na gtowice USG

DYSTRYBUTOR: Zarys International Group
WYTWORCA: Pleasure Latex Products

ZASTOSOWANIE:
e Ostonka ochronna na gtowice USG

OPIS PRODUKTU:
o Wykonane z wysokiej jakosci naturalnego lateksu

o Dostepne w wersji pudrowanej oraz nawilzanej
e Gladka powierzchnia
e Diugosé 195mm (+2mm)
* Grubos¢ 0,075mm (£0,015mm)
e Srednica ~34mm
e Pakowane pojedynczo w saszetke aluminiowg
o Opakowanie zbiorcze a’'144 sztuki
e Niesterylne
ROZMIAR | KOD:
Numer katalogowy Typ
OLP-01 pudrowana
OLN-01 nawilzana

OSLONKA LATEKSOWA NA GLOWICE USG
[ rasittana /tubricated |

[REF] OLN-01

ZARYS International Group Sp. z 0. 0. Spdtka
% komandytowa
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland

ZARYS tel. +48 32 271 69 91 fax. +48 32 274 72 84



SERWETA CHIRURGICZNA 2 WARSTWOWA

zat.nr3dop. 2 pp. 2.3

. rewizja 2
Ja"owa data: 2017-10-19
Al PHAtex TD-11 zmiana: 2023-02-01

WYTWORCA: ZARYS International Group spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig spétka komandytowa

ZASTOSOWANIE:

=  Obtozenie pola operacyjnego

=  Przeznaczone do stosowania w obrebie sali operacyjnej

= Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych

= Jako nieprzemakalna bariera dla ptynéw oraz drobnoustrojéw

= Pochtaniajg nadmiar ptynow podczas zabiegéw chirurgicznych

=  Eliminacja pylenia dzieki zastosowaniu materiatéw niezawierajgcych bawetny

WEASCIWOSCI:

=  Serweta dwuwarstwowa wykonana z laminatu o gramaturze 40 g/m?

= Warstwa wtdkniny pochtania wysiek, warstwa folii zapobiega przemakaniu
= Sterylna, jednorazowego uzytku

= Stanowigca bariere przed przenikaniem drobnoustrojow

= Spetniajgca wymogi normy EN 13795-1

= Nieprzylepna

= Opakowanie papier-folia

= Etykieta wyposazona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG stuzace do archiwizacji danych. Na kazdej etykiecie samoprzylepnej znajdujg

sie nastepujgce informacje: numer ref., data waznosci, nr serii, dane wytwaorcy oraz kod kreskowy

ROZMIAR | KOD

OPAKOWANIE OPAKOWANIE OPAKOWANIE
NUMERRATALOGOWY ROZMIAR JEDNOSTKOWE HANDLOWE TRANSPORTOWE

AT-NF-S1E 45cm x 45cm 1 szt. 100 x 1 szt. 4 x 100 szt.
AT-NF-S21E 37cm x 45cm 1 szt. 100 x 1 szt. 4 x 100 szt.
AT-NF-S3 E 45cm x 60cm 1 szt. 100 x 1 szt. 4 x 100 szt.
AT-NF-S4 E 45cm x 75cm 1 szt. 100 x 1 szt. 4 x 100 szt.
AT-NF-S5E 75cm x 75¢cm 1 szt. 50 x 1 szt. 4 x 50 szt.
AT-NF-SO E 75cm x 90cm 1 szt. 50 x 1 szt. 4 x 50 szt.
AT-NF-S13 E 100cm x 150cm 1 szt. 50 x 1 szt. 4 x 50 szt.
AT-NF-S15E 150cm x 180cm 1 szt. 20 x 1 szt. 4 x 20 szt.

Materiat marketingowy przeznaczony dla osob wykonujgcych zawdd medyczny.

Opracowanie: K.I. — Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. strona1/1

Zadna czes¢ dokumentu nie moze by¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. rev.2023.01




(' / WZIERNIK GINEKOLOGICZNY Y T T
/l sterylny data: 2020-04-21
LARYS TD-26 zmiana z dnia: 2022-03-14

WYTWORCA: ZARYS International Group spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia spétka komandytowa

ZASTOSOWANIE:
= wyréb przeznaczony do badania ginekologicznego

pochwy i szyjki macicy = —
T—— 8\
S [y

WEASCIWOSCI: - A |
= {yzki wykonane z transparentnego polistyrenu — " f '
= szpilka blokujaca wykonana z polietylenu ’i\ = Gl S
= Dblokada potozenia tyzek poprzez wykonanie ¢wier¢ - _— ) *

obrotu szpilki blokujacej (bez koniecznosci wkrecania e LW %

$ruby) o N \ .
= idealnie gtadkie i optywowe brzegityzek \.\ e\ v Al
= kolorystyczne oznaczenie szpilki w zaleznosci od T, O N

rozmiaru &\ <

jednorazowego uzytku \ '

nie zawiera lateksu : 1"

nie zawiera ftalanow 1

sterylizowany tlenkiem etylenu
pakowanie: 1 szt./ folia

ROZMIAR | KOD

NUMER > OPAKOWANIE
KATALOGOWY SZEROKOSC KOLOR ROZMIAR TRANSPORTOWE
WG-XXS 16 mm 70ty XXS 100 szt.
WG-XS 20 mm biaty XS 100 szt.
WG-S 24 mm niebieski S 100 szt.
WG-M 26 mm czerwony M 100 szt.
WG-L 30 mm zielony L 100 szt.
WG-XL 32 mm czarny XL 100 szt.
Opracowanie: B.S. - Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. strona1/1

Zadna czes¢ dokumentu nie moze by¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. rev.2021.01
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