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Jednorazowe (osobistego uzytku) pasy do mocowania
przetwornika tetna ptodu (gtowicy KTG).

Przeznaczenie:

* Ten produkt reguluje potozenie klamry mocujgcej przetwornik tetna
ptodu (gtowicy KTG).

Opis produktu:

* Petna nazwa produktu: Jednorazowe pasy o dtugosci 150cm i
szerokosci 6cm, do mocowania przetwornika tetna ptodu (gtowicy
KTG).

» Zawarto$¢ opakowania: wewnatrz dwa elastyczne pasy (rézowy i
niebieski) oraz zapinki.

Zastosowanie:

* Produkt stuzy do zamocowania przetwornika podczas monitorowania
tetna ptodu.

Warunki uzytkowania:

 Temperatura: 0°C ~ 40°C
* Wilgotno$¢ wzgledna : 15% ~ 95%
* Cisnienie atmosferyczne : 70kpa ~ 106kpa

Opakowanie i przechowywanie:

 Jednorazowe pasy ptodowe, powinny by¢ zapakowane w
jednostkowe opakowanie foliowe. Kazde opakowanie jednostkowe,
jak i opakowanie zbiorcze w formie kartonu, powinno by¢
przechowywane w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, bez
kontaktu z gazami powodujgcych starzenie.
* Przechowuj w Srodowisku:

1. Temperatura: -10°C ~ +40°C

2. Wilgotnos¢é wzgledna: <80%

3. Cisnienie atmosferyczne :70kpa ~ 106kpa

Sposob uzycia:

* Przymocuj jeden koniec paska do gtowicy KTG, zaczepiajgc jeden z
otworéw w pasku o guzik na gorze przetwornika.

* Trzymajgc przetwornik w odpowiedniej pozycji, napnij drugi koniec
pasa i zatdz pas na guzik, zapewniajgc wystarczajgce napiecie, aby
przetwornik pozostawat w statym kontakcie z brzuchem.

* Unikaj nadmiernego naprezania, poniewaz spowoduje to
niepotrzebny dyskomfort pacjentki.

Czyszczenie produktu:

* Umyj pas w cieptej wodzie, nie pocieraj krawedzi pasa ptodowego,
aby unikng¢ jego uszkodzenia.
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Okres gwarancji / waznosci:

» Okres gwarangcji: nie dotyczy.
« Okres waznosci: 2 lata.
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Wymien i wyrzu¢:

* Wymien: W sytuacjach, takich jak zerwanie, uszkodzenie gumy, utrata daty waznosci do uzycia, nalezy wymieni¢ pas
ptodowy do KTG na nowy.
» Wyrzué: Zuzyte pasy nalezy traktowac jako zwykty odpad.

Przeciwwskazania, srodki ostroznosci, ostrzezenia i przestrogi:

* Przeciwwskazania: Pasy nie mogg by¢ mocowane w miejscu urazu.

* Przesta¢ uzywac w przypadku alergii na spandex (elastan).

» Ostrzezenie: Ten produkt jest produktem jednorazowego uzytku - stosuj go tylko dla jednej pacjentki, aby unikng¢ zakazenia
krzyzowego. Przeczytaj instrukcje przed uzyciem.
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