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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

I. OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU

Oswiadczamy, ze projekt architektoniczno - budowlany nadbudowy i

przebudowy budynku

Powiatowego Zespotu Szkét nr 1 w Wejherowie o pomieszczenie sitowni i magazynku sportowego

na dziatce nr 173/30, obr. 0016 Wejherowo, w gminie Wejherowo, wojewddztwo pomorskie, zostat

sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym z zapisem art.

34 ust. 3d ustawy Prawo Budowlane.

ZAKRES NR UPRAWNIEN
OPRACOWANIA IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC DATA PODPIS
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< 2 KATARZYNA e
g MOKWA architektoniczna
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZESC OPISOWA

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest czes$¢ architektoniczna projektu architektoniczno-
budowlanego nadbudowy i przebudowy budynku Powiatowego Zespotu Szkét nr 1 w
Wejherowie o pomieszczenie sitowni i magazynku sportowego, na dziatce nr 173/30, obr.
0016 Wejherowo, w Wejherowie przy ul. Bukowej 2C, w gminie Miasta Wejherowa, woj.
Pomorskim. Budynek zostat zaliczony do IX kategorii obiektu budowlanego.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

BUDOWLANEGO
Obiekt objety opracowaniem uzytkowany jest jako budynek dydaktyczny.

Gtéwna funkcjg jest i nadal bedzie funkcja dydaktyczna. Program uzytkowy po
rozbudowie nie ulegnie zmianie a jedynie poprawi jakos¢ uzytkowania budynku.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

o UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA
Budynek Powiatowego Zespotu Szkét nr 1 sktada sie z trzykondygnacyjnego budynku
dydaktycznego nadbudowanego i rozbudowanego w 2022 roku, dwukondygnacyjnego budynku
dydaktycznego i Sali gimnastycznej zbudowanych pod koniec lat 60-tych ubiegtego wieku oraz
Auli wybudowanej w 2015 roku. Budynek dydaktyczny wykonany w technologii tradycyjnej,
murowany z pustakdow ceramicznych oraz cegly pefnej. Stropodach wykonany z ptyt
prefabrykowanych zelbetowych ,zeranskich” oraz z blachy stalowej trapezowej (czes¢
nadbudowana). Sala gimnastyczna wykonana w technologii szkieletowej zelbetowej przykryta
stropodachem z zelbetowych ptyt korytkowych prefabrykowanych. Budynek Auli wykonany z
konstrukcji tradycyjnej, murowany, przykryty stropodachem z ptyt warstwowych.
Budynki s3 w dobrym stanie technicznym. W obiekcie znajduja sie instalacje: elektryczne,
ochrony odgromowej, wodne, kanalizacyjne, deszczowe, ogrzewania typu wodnego z weztéw
cieplnych, wentylacja mechaniczna i grawitacyjna, telefoniczna, komputerowa, hydrantowa.

o ELEWACIA

Elewacja budynku gtéwnego oraz zaplecza hali sportowe] jest ocieplona ptytami
styropianowymi z wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym typu ,baranek” barwionym w
masie.

Elewacja hali sportowej w dolnej czesci z ptyt zelbetowych prefabrykowanych, w
gornej z blachy trapezowej stalowej powlekane;.

Elewacja projektowanej rozbudowy ocieplona ptytami wetny mineralnej fasadowe;j gr.
20 cm i 25 cm z wykonczeniem tynkiem silikonowym cienkowarstwowym typu , baranek”
barwionym w masie w kolorze gtéwnego budynku szkoty.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
o PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO — NADBUDOWA | PRZEBUDOWA

PARAMETRY

POWIERZCHNIA ZABUDOWY [M?] 112,85
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [M?] 100,18
DtUGOSC BUDYNKU (NADBUDOWY) [M]
ELEWACJA POENOCNA 9,90
ELEWACJA POLUDNIOWA 7,30
WYSOKOSE DO NAJW. EL. DACHU Z OCIEPLENIEM[M] 732
od poziomu posadzki ’
WYSOKOSC DO KALENICY [M] w najwyzszym miejscu 7,32
KLASYFIKACJA WYSOKOSCI BUDYNEK NISKI
LICZBA KONDYGNACJI 1
KUBATURA [M3] 690,75
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX
POZIOM #0,00 m n.p.m. 34,31
o ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ
NUMER
2
POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [M2]
1 Sitownia 90,83
2 Magazynek sportowy 9,35
RAZEM 100,18

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przedmiotowy budynek zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej. Istniejgca konstrukcja
budynku nie wykazuje zadnych odksztatcen ani uszkodzen, co pozwala na stwierdzenie, ze
zostat on posadowiony odpowiednio do miejscowych warunkéw geotechnicznych. Ponadto
przez lata eksploatacji obiektu znajdujgce sie pod nim podtoze gruntowe ulega stabilizacji
z jednoczesnym zwiekszeniem parametréw wytrzymato$ciowych. Poniewaz projektowana
nadbudowa w lekkiej konstrukcji szkieletowej nie spowoduje znaczgcego zwiekszenia
obcigzen na istniejgce fundamenty przyjag¢ mozna ponad wszelkg watpliwos¢, ze w aspekcie
geotechnicznych warunkéw posadowienia budynek bedzie mogt by¢ dalej bezpiecznie
uzytkowany.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Nie przewiduje sie wydzielenia odrebnych lokali mieszkalnych.
Zgodnie z definicja na temat lokalu uzytkowego - jedno pomieszczenie lub zespdt
pomieszczen, wydzielone statymi przegrodami budowlanymi, nie bedace mieszkaniem,
pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym nalezy uznaé, ze
w budynku znajduje sie jeden lokal uzytkowy.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPEENOSPRAWNE
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Projektowane pomieszczenia dostepne bedg dla o0séb niepetnosprawnych oraz
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich bezposrednio z korytarza na | pietrze przez
projektowane drzwi wewnetrzne szerokosci 100 cm. Dostep do korytarza na | pietrze
dzwigiem osobowym w wejsciem z poziomu terenu oraz platforma przyschodowsa.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

o ZAOPATRZENIE WODY, SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD
OPADOWYCH
Projektowana umywalka w pomieszczeniu sitowni zasilana w wode z istniejacej sieci
wodociggowej (z przeptywowym podgrzewaczem wody), odprowadzenie S$ciekdw do
istniejgcej kanalizacji sanitarne;j.

o EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH |
PLYNNYCH
Planowane przedsiewziecie nie bedzie zrédtem ponadnormatywnej emisji zanieczyszczen do
powietrza atmosferycznego i nie spowoduje zmiany oddziatywania na srodowisko dzieki
przede wszystkim:

e Zaprojektowaniu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z centralg
wentylacyjng umieszczong w pomieszczeniu sifowni,

e Zaprojektowaniu ogrzewania grzejnikami stalowymi ptytowymi podfaczonymi do
istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z wezta cieplnego podtgczonego
od sieci cieptowniczej OPEC.

Przewiduje sie emisje zanieczyszczen pochodzenia komunikacyjnego na etapie prowadzenia
prac budowlano - montazowych. Emisja zanieczyszczern komunikacyjnych jak i emisja
zanieczyszczen z urzadzen energetycznych zamknie sie w granicach dziatek Inwestora.

o RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

W wyniku dziatalnosci obiektu powstajg typowe odpady komunalne zwigzane
z funkcjonowaniem budynku dydaktycznego. Miejsce gromadzenia typowych odpadéw bez
zmian. Zapewniono minimalng odlegto$¢ 10 m od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi. Kontenery sg okresowo oprdzniane przez uprawnione przedsiebiorstwo
a odpady przekazywane do ,recyclingu”. Nalezy prowadzi¢ selektywng zbiérke odpadow,
ktore beda wywozone przez specjalistyczne przedsiebiorstwo na podstawie aktualnie
obowigzujgcych przepiséw w tym zakresie. Rodzaj wytwarzanych odpaddéw nie ulegnie
zmianie.

o WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE, EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH
ZAKLOCEN

Akustyka. Zrédtami hatasu na terenie inwestycji beda:

e Instalacja wentylacji mechanicznej z centralg wentylacyjna.

e Grupa zrodet komunikacyjnych — bedg to pojazdy samochodowe osobowe
poruszajgce sie w obrebie drég dojazdowych i istniejgcych parkingdw dla
samochoddéw osobowych

Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywata ponadnormatywnie na tereny sasiednie,
obiekty i zdrowie ludzi ze wzgledu na wytwarzany hafas.
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W projekcie nie przewiduje sie urzadzen typu abonenckie stacje transformatorowe itp.,
ktore emitujg silne pole elektromagnetyczne. Nie projektuje sie wykorzystania urzadzen ani
realizacji obiektow emitujgcych promieniowanie jonizujace, pole elektromagnetyczne
i drgania mechaniczne, ktére majg wptywa na otoczenie.

o WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, GLEBE, WODY
Na terenie inwestycji wystepuje zielen niska, wysoka oraz krzewy. Inwestycja nie ma wptywu
na istniejacy drzewostan.
Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.
Teren inwestycji jest mocno przeksztatcony dziatalnoscig cztowieka, uznaje sie, ze roboty
objete niniejszym opracowaniem nie wptyng negatywnie na powierzchnie ziemi, w tym
glebe.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAIJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII
OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB
CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE.

Ogrzewanie pomieszczen grzejnikami stalowymi ptytowymi podtgczonymi do istniejacej
instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z wezta cieplnego podtaczonego od sieci
cieptowniczej OPEC.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEIJ.

Projektowane grzejniki stalowe ptytowe wyposazone w gtowice termostatyczne.

Wentylacja mechaniczna z centrala wentylacyjng regulowang panelem automatyki
wyposazong w wymiennik heksagonalny (z odzyskiem ciepta) oraz nagrzewnice i chtodnice
ciepta z agregatem chtodniczym. Czynnik grzewczy z rozdzielacza c.0. w pomieszczeniu
magazynku sportowego.

11. INFORMACIJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Budynek objety opracowaniem jest wyposazony we wszystkie instalacje i urzgdzenia
niezbedne do jego funkcjonowania:

= instalacja wody socjalno-bytowej (zimnej i cieptej uzytkowej)

= instalacja kanalizacji sanitarnej

= instalacja kanalizacji deszczowej

= instalacja wentylacji

= instalacja grzewcza

= instalacja elektryczna oswietlenia i gniazd wtyczkowych

= instalacja odgromowa

12. ZAKRES PRAC OBJETYCH PROJEKTEM

12.1 OPIS ISTNIEJACYCH ELEMENTOW BUDYNKU
- $ciany zewnetrzne w konstrukcji szkieletowej stalowej obudowanej od zewnatrz ptytami
widknisto-cementowymi gr. 15 mm, od wewnatrz ptytami GKF gr. 15 mm ocieplone pfytami z
wetny mineralnej gr 25i 20 cm,
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- Sciany wewnetrzne dziatowe REI 120 gr. 15 cm z ptyt GKF na ruszcie stalowym,

- Scianki dziatowe gr 12,5 cm z ptyt GK na ruszcie stalowym,

- nadproze drzwiowe z ksztattownikow stalowych,

- konstrukcja stropodachu z ksztattownikow stalowych z pokryciem ptytami OSB 2 x 25 mm,
- ocieplenie stropodachu wetng mineralng gr 24 cm uktadang pomiedzy profilami stalowymi
oraz styropapg EPS 100 031 gr. 10 cm uktadang na ptytach OSB,

- pokrycie dachu 2 x papa asfaltowa termozgrzewalna,

- oKna EI 30 w profilach ALU,

- drzwi wewnetrzne w profilach ALU,

- posadzki z wyktadziny PCV spawanej,

- tynki wewnetrzne cementowo-wapienne,

- elewacja wykonczona tynkiem cienkowarstwowym silikonowym typu ,baranek” o

uziarnieniu 2 mm.

12.2 ZAKRES PODSTAWOWYCH PRAC PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA

- rozebranie pokrycia dachu z papy oraz ocieplenia z ptyt styropianowych na stropie,

- rozbidrka ocieplenia scian z ptyt styropianowych wraz z tynkiem cienkowarstwowym,

- montaz stalowej konstrukcji Scian i stropodachu,

- nadmurowanie komindw wentylacyjnych z ceglty ceramicznej na zaprawie cementowo-
wapiennej,

- pokrycie konstrukcji stropodachu dwoma warstwami ptyty OSB gr. 25 mm,

- ocieplenie stropodachu styropapg EPS 100 031 gr. 10 cm,

- pokrycie stropodachu dwoma warstwami papy asfaltowej termozgrzewalnej z wykonaniem ob-
rébek blacharskich z blachy stalowej powlekanej,

- montaz okien EI 30 w profilach ALU,

- okfadziny scian zewnetrznych ptytami wtdknisto-cementowymi gr. 15 mm od zewnatrz oraz pty-
tami GKF gr. 15 mm od wewnatrz,

- osadzenie parapetéw wewnetrznych z konglomeratu marmurowego gr. 3 cm,

- ocieplenie $cian zewnetrznych wetng mineralng gr. 20 i 25 cm z wykonczeniem tynkiem siliko-
nowym typu ,baranek” o uziarnieniu 2 mm barwionym w masie,

- montaz rynien, rur spustowych oraz parapetdw zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej gr.
0,5 mm,

- rozbidérka fragmentdéw Scian zewnetrznych z cegty,

- wymurowanie filara z cegty ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej z osadzeniem nad-
proza drzwiowego z ksztattownikéw stalowych,

- demontaz drzwi wewnetrznych, okna oraz fragmentu scianki dziatowej z cegty,

- wykonanie scianki dziatowej REI 120 gr. 15 cm z ptyt GKF na stelazu stalowym,

- wykonanie scianki dziatowej gr, 12,5 cm z ptyt GK na stelazu stalowym,

- utozenie na stropie nad parterem ptyt styropianowych XPS (warstwa spadkowa + 2x15 cm),

- wykonanie posadzki cementowej gr. 6 cm zbrojonej siatkg stalowg z podjazdem o nachyleniu
5%,

- osadzenie drzwi wewnetrznych w profilach ALU,

- uzupetnienie i naprawa tynkéw wewnetrznych,

- wykonanie w pomieszczeniu sitowni sufitu podwieszanego z ptyt GK na stelazu stalowym,

- utozenie posadzki wraz z cokolikiem wysokosci 10 cm z wyktadziny PCV monogamicznej spawa-
nej i klejonej do podtoza gr. min. 2 mm,
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13.2
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- uzupetnienie i naprawa posadzki z wyktadziny PCV po rozbidrce Scian w korytarzu i przy antreso-

li,
- malowanie scian wielobarwng farbg zywiczno-akrylowg metodg natrysku,
- malowanie sufitéw farbg emulsyjng,

- montaz umywalki porcelanowe] z pétpostumentem z instalacja cieptej i zimnej wody oraz kana-

lizacji sanitarnej podtgczonej do istniejacych instalacji w budynku,

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z centralg wentylacyjng

podwieszong pod stropodachem i agregatem chfodniczym na dachu wg projektu technicznego,

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami stalowymi ptytowymi wiaczonej do

istniejgcej sieci centralnego ogrzewania wg projektu technicznego,

- wykonanie instalacji elektrycznej swiatta i sity z montazem osprzetu (plafony oswietleniowe,

tgczniki oraz gniazda wtyczkowe).

WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 22022 poz. 2057 oraz z 2023 r. poz. 1088 i 1560).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 poz.
1225) z pézn. Zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719) z pdzn. zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030) z pdzn. zmianami.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz.U. 1994, Nr 89, poz.414) z pdéin.
zmianami.

- Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektorych
innych ustaw (Dz.U.2020, poz.471).

CHARAKTERYSTYKA CALEGO OBIEKTU — INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI,

LICZBIE KONDYGNACII

PARAMETRY Sitownia z magazynkiem sportowym
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [M?] 112,85
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [M2] 100,18
POWIERZCHNIA STREFY POZAROWEJ BUDYNKU NETTO [M?] 100,18
DtUGOSC BUDYNKU [M]

ELEWACJA POENOCNA 9,90

ELEWACJA POLUDNIOWA 7,30

WYSOKOSC BUDYNKU 7,32
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

KLASYFIKACJA WYSOKOSCI BUDYNEK NISKI
LICZBA KONDYGNACII I
KUBATURA [M3] 690,75

" Wysoko$¢ mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejéciu do budynku do gérnego poziomu najwyzej
potozonego stropu/stropodachu wraz z gruboscig warstwy izolacji oraz warstwy jg ostaniajacej

13.3 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO
NIEZBEDNE DO STWIERDZENIA ZGODNOSCI PROJEKTU Z WYMAGANIAMI OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEI:

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacii:
- powierzchnia wewnetrzna — 100,18 m?,
- wysokosé¢— 7,32 m,
- liczba kondygnacji — 2.

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z proceséw
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do
celow projektowych:
- w projektowanych pomieszczeniach nie przewiduje sie, a zastosowanie jest
zabronione, materiatéw pozarowo niebezpiecznych,
- oktadziny sufitu i $cian bedg wykonane tylko z materiatéw niepalnych lub trudno
zapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia,
- do wykoniczenia wnetrz nie moga by¢ zastosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych
produkty rozkfadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania:
- budynek Powiatowego Zespotu Szkét nr 1 jako obiekt uzytecznosci publicznej
zaliczany do kategorii ZL Il.
- sposob uzytkowania jako budynek dydaktyczny.

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osdb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie
na zewnatrz pomieszczen:

- Obiekt zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. W sitowni moze przebywac

maksymalnie 16 oséb.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe:
Projektowana nadbudowa stanowi oddzielng strefe pozarowa z ewakuacjg do innej
strefy pozarowe;.

f) maksymalng gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreslenia:

- Dla strefy pozarowej kwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL gestosci
obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.
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g) informacje o klasie odpornosci

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

pozarowej oraz odpornosci ognhiowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

Wymagang klasg odpornosci pozarowej budynku niskiego o dwdch kondygnacjach
nadziemnych, gdy strop nad pierwszg kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci nie
wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi
ZL Il jest klasa ,,D” odpornosci pozarowe;.

Wymagang klase odpornosci ogniowej elementéw budowlanych (dla klasy ,D”
odpornosci pozarowej budynku) przedstawia ponizsza tabela.

KLASA KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU
ODPORNOSCI L KONSTRUKCJA $CIANA $CIANA PRZEKRYCIE
POZAROWE) | KONSTRUKCIA STROP?)
BUDYNKU by DACHU ZEWNETRZNAY-2 | WEWNETRZNAY |  DACHU?
1 2 3 4 5 6 7
D" R30 ) REI30 E130 ) )
(0>i)

Oznaczenia z powyzszej tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach) okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku. Jest to stan, w ktérym element przestaje spetniaé¢ swoje funkcje
na skutek zniszczenia mechanicznego, utraty statecznosci lub przekroczenia granicznych wartosci
przemieszczen lub odksztatcen

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach) okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacag zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku. Jest to stan, w ktérym element przestaje spetnia¢ swoja funkcje
na skutek odpadniecia od konstrukcji lub powstania pekniec i szczelin, przez ktére przedostajg sie ptomienie
lub gorace gazy

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach) okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku. Jest to stan, w ktérym element przestaje spetnia¢ swoja funkcja
oddzielajgcg na skutek przekroczenia granicznej wartosci temperatury powierzchni nienagrzewanej

(-) nie stawia sie wymagan

Y Jezeli przegroda jest czeécig gtdwnej konstrukcji noénej, powinna spetniaé takze kryteria noénosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza
kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4 wyzej
przedstawionej tabeli.

4 Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30
(04>i) — przy dziataniu ognia od strony zewnetrznej i wewnetrznej

Wszystkie elementy dla czesci projektowanej budynku bedg wykonane, jak dla klasy
odpornosci pozarowej ,,D” i spetniajace warunek nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO).

h) informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym

pomieszczen zagrozonych wybuchem:

W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i stref w ktérych wystepuje
zagrozenie wybuchem.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,

uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie:

Ewakuacja z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — odbywa sie do innej strefy
pozarowe;.

j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzgdzen

stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania:
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Budynek Powiatowego Zespotu Szkdt jest wyposazony w nastepujgce urzadzenia
przeciwpozarowe:

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu

- hydranty zewnetrzne DN8O,

- hydranty wewnetrzne Hp 25.

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych,
w_tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach
stuzacych do zasilania urzgdzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych
dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach:

Do budynku zapewniona jest istniejgca droga pozarowa.

Dojazd pozarowy zapewniono zgodnie z mozliwosciami wynikajgcymi z § 12. 7.
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, poprzez potgczenie z drogg
pozarowg wyjscia z projektowanego budynku, na zasadzie utwardzonego dojscia o
szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposdb zapewniajgcy
dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej.

Drogi pozarowe i drogi dojazdowe do nich przebiegajg w odlegtosci co najmniej 5 m od
chronionych obiektow. Szerokos¢ drég pozarowych oraz dojazdowych wynosi min. 4m a ich
nachylenie nie przekracza 5%. Na teren dziatki zapewnione s3 dwa wjazdy (z ul. Bukowej).
Pomiedzy droga pozarowg a S$ciang budynku nie moga wystepowac state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m,
uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocy podnosnikdéw i drabin
mechanicznych. Dopuszcza sie wykonanie odcinka drogi pozarowej o dtugosci nie wiekszej
niz 15 m, z ktérego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu. Minimalna szerokos¢
drogi pozarowej powinna wynosi¢ co najmniej 4 m na catej dtugosci budynkéw, dla ktorych
jest wymagana oraz na odcinkach o dfugosci 10 m przed i z budynkami, a jej nachylenie
podfuzne nie bedzie przekracza¢ 5 %. W pozostatych miejscach szerokos¢ drogi nie powinna
by¢ mniejsza niz 3,5 m. Droga pozarowa powinna umozliwia¢ przejazd pojazdéw o nacisku
osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 KN. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku
drogi pozarowej nie bedzie wynosi¢ mniej niz 11 m.

Wymagania dotyczgce drég pozarowych zostang spetnione.

Zapotrzebowanie na wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru z
istniejacych dwdch hydrantéow dn80 na ul. Bukowej.

[) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
0 parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne:

ODLEGtOSCI OD GRANIC DZIALEK W MIEJSCACH NAJMNIEJSZEGO ZBLIZENIA
ODLEGtOSC [M] RODZAJ DZIALKI SASIADUJACE)
6,9 DZIAtKA NR 342/6 - kierunek wschodni
15,6 DZIAtKA NR 173/8 - kierunek zachodni
19,4 DZIALKA NR 974/2 - kierunek pdlnocny
76,9 DZIALKA NR 543/30 - kierunek potudniowy
ODLEGtOSCI MIEDZY BUDYNKAMI/OBIEKTAMI (ODLEGLOSCI NAJMNIEJSZE)
BUDYNEK LUB JEGO CZESC ODLEGLOSC [M]
ODLEGtOSC BUDYNKU OD ISTNIEJACEGO BUDYNKU ZL NA DZIALCE INWESTORA- kierunek wschodni 20,9
ODLEGtOSC BUDYNKU OD ISTNIEJACEGO BUDYNKU ZL NA DZIALCE INWESTORA- kierunek zachodni 22,5
ODLEGtOSC BUDYNKU OD ISTNIEJACEGO BUDYNKU ZL NA DZIALCE INWESTORA- kierunek pétnocny 43,3
ODLEGtOSC BUDYNKU OD ISTNIEJACEGO BUDYNKU ZL NA DZIALCE INWESTORA- kierunek potudniowy 100,1
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m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢c pkt 1 lub
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym:

- nie dotyczy.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Kamila Janczukowicz
upr. nr 567/POOKK/2013
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