Rozbiérka budynku gospodarczego i garazy
Przechlewo, obrgb 0010, gm. Przechlewo, dz. geod. nr 560/52

OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

( na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., Dz.U. nr 120, poz. 1126 )

1.0 Zakres robot dla zamierzenia budowlanego:
- roboty przygotowawcze
- zabezpieczenie terenu rozbidrki przed dostepem 0sob nieupowaznionych
- roboty rozbidrkowe
- uporzadkowanie terenu rozbiorki po zakonczeniu robot rozbiérkowych

2.0 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Dziatka geod. nr 560/52 polozona w miejscowosci Przechlewo, obreb 0010 Przechlewo, gm.
Przechlewo, zabudowana jest budynkiem uzytecznosci publicznej ( Gminny Os$rodek Pomocy
Spotecznej ) z czg$cig mieszkalng oraz towarzyszagcym mu budynkiem gospodarczym oraz garazami.

3.0 Elementy zagospodarowania dzialki, ktore mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Do elementow zagospodarowania dzialki, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi przy przeprowadzaniu rozbiorki zaliczono:

- obiekty podlegajace rozbidrce

- sprzet zmechanizowany stosowany przy rozbiorce ( koparka ggsienicowa z nozycami do cigcia stali
i betonu, kruszarka, koparkotadowarka z tyzka i mtotem udarowym, dzwig samojezdny, podnosnik
koszowy, przeno$ne zestawy do cigcia stali i betonu itp. )

4.0 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
(skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia):

- prowadzenie prac na wysoko$ci powyzej Sm — niebezpieczenstwo upadku z wysokos$ci lub
uderzenia spadajgcym przedmiotem

- wykonywanie prac z udzialem urzadzen transportu pionowego i poziomego — niebezpieczenstwo
zwigzane z uderzeniem lub pochwyceniem przez ruchomg cz¢$¢ maszyny

- wykonywanie prac z udziatem maszyn i urzadzen budowlanych — niebezpieczenstwo zwigzane z
uderzeniem lub pochwyceniem przez ruchoma czg¢$¢ maszyny / urzadzenia

- wykonywanie prac z uzyciem urzgdzen elektrycznych — niebezpieczenstwo porazenia prgdem
elektrycznym

- niebezpieczenstwo uszkodzen ciata podczas wykonywania prac z uzyciem narzedzi lub
elektronarzedzi oraz recznego przenoszenia materialow budowlanych badz przygniecenia cigzkimi
elementami

- wykonywanie prac z uzyciem otwartego ognia — nicbezpieczenstwo pozaru lub poparzenia

- zagrozenie katastrofa budowlang wskutek prowadzenia robot rozbiérkowych niezgodnie z
projektem lub przepisami badz zasadami wiedzy technicznej

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia 0sob przebywajacych na terenie rozbiorki
oraz w jej poblizu i wystepujg przez caly czas trwania robot rozbiérkowych.

Czas zagrozenia katastrofag budowlang — nie dajacy si¢ przewidzie¢ trwajacy przez caty okres
rozbidrki. Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikow, ilo$ci sprzetu,
skomplikowania procesow technologicznych, ilo$ci niebezpiecznych materialow i tempa pracy, a
odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow

5.0 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych:

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlanych ( Dz.U. nr
47, poz. 401 ) oraz zobowigzani sg do ich bezwzglgdnego przestrzegania ponadto powinni posiadaé
aktualne badania lekarskie, w szczeg6lnosci osoby wykonujgce prace na wysokosci.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujace przeszkolenie bhp:

- wstepne ogolne

- podstawowe lub okresowe

- stanowiskowe

W przypadku wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy jest zobowigzany
do przeprowadzenia z wyznaczonymi do tych prac pracownikami bezposredniej rozmowy
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instruktazowo-ostrzegawczej o mozliwych zagrozeniach, sposobach reagowania w konkretnych
przypadkach zagrozen oraz mozliwosciach ich unikania, ponadto powinien udzieli¢ pracownikom
informacji o koniecznos$ci stosowania srodkow ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz bezpiecznego
uzywania sprawnego sprzetu i narzedzi.

6.0 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5

6.6.

6.7.
6.8.

6.9.

Teren robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robot nie jest mozliwe, nalezy
oznakowac granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty
nadzor

Przed rozpoczgciem robodt rozbidorkowych obiekt nalezy odtaczy¢ od sieci elektroenergetycznej,
teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej

Prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrocenia czesci konstrukeji
przez wiatr, jest zabronione

Roboty nalezy wstrzyma¢ w przypadku gdy predkos¢ wiatru przekracza 10m/s

. W czasie prowadzenia robot rozbidorkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych

kondygnacjach jest zabronione

Do usuwania gruzu w czasie robot rozbidrkowych nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe zabezpieczone przed wypadaniem gruzu

Przewracanie $cian lub innych czgséci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione

W czasie wykonywania robot rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i
maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefg niebezpieczng

Przejscia i strefy niebezpieczne o$wietla si¢ i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu. Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania wysokosci przedmiotéw
nalezy ogradza¢ balustradami — zasieg strefy niebezpiecznej w swym najmniejszym wymiarze
liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktorej moga spadac przedmioty lecz nie mniej niz 6m.

6.10. Na terenie rozbiorki nalezy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsce do sktadowania

6.11.

612.

materialow i wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonac si¢ w sposéb
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen.
Materiaty sktadowa¢ w miejscu wyrownanym do poziomu.
Materiaty drobnicowe uktada si¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymato$ci tych materiatow.
Stosy materiatéw workowanych uktada si¢ w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 warstw.
Przy sktadowaniu materiatéw odleglos¢ stosdOw nie powinna by¢ mniejsza niz:
0,75m - od ogrodzenia lub zabudowan;
5m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego,
jest zabronione.

W pomieszczeniu socjalnym pracownikow umieséci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery
telefonow:
- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
- posterunku Policji
W pomieszczeniu socjalnym pracownikow umiesci¢ rowniez:
- punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonego w tym zakresie pracownika
- telefon komorkowy
- kaski ochronne
- pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosci
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6.13. Teren rozbidrki wyposazy¢ w przenosny sprz¢t do gaszenia pozaru z uwzglednieniem
wlasciwosci fizycznych i chemicznych wlasciwosci substancji znajdujacych si¢ na terenie
rozbiorki, w szczegdlnosci dotyczy to robot spawalniczych z uzyciem otwartego ognia

6.14. Maszyny i urzadzenia budowlane znajdujace si¢ na terenie rozbiorki winny by¢ utrzymywane w
sposob zapewniajacy ich sprawno$¢, stosowane wytacznie do prac, do jakich sg przeznaczone
oraz obstugiwane przez osoby przeszkolone

6.15. Rusztowania systemowe nalezy montowac, eksploatowa¢ i demontowaé zgodnie z instrukcjg ich
producenta, montazu i demontazu rusztowan winny dokonywac¢ osoby uprawnione.

6.16. Oznakowac gtdowny wytacznik pradu oraz zawor odcinajacy doptyw wody

opracowat:

mgr inz. Piotr Piotrowicz
upr. nr POM/0284/PWOK/10



