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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z rozbiórką budynku gospodarczego i garaży w związku z planowaną 
budową budynku Gminnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Przechlewie na dz. nr geod. 
560/52.      
  
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45100000-8      Przygotowanie terenu pod budowę.  

  45110000-1    Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne.  

    45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.  

    45111100-9  Roboty w zakresie burzenia.  

    45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu.  

  
1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1   
  
1.3. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującym prawem, normami i 
wytycznymi.  
- budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  
- roboty rozbiórkowe - prace polegające na rozbiórce obiektu budowlanego.  
- teren rozbiórki - przestrzeń, w której prowadzone są roboty rozbiórkowe wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza terenu rozbiórki.  
- pozwolenie na rozbiórkę - decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 

robót rozbiórkowych obiektu budowlanego.  
- dokumentacja rozbiórki - pozwolenie na rozbiórkę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik rozbiórki, protokoły odbiorów częściowych i końcowych  
- dziennik rozbiórki  - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót rozbiórkowych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będącą autorem dokumentacji projektowej.  
- inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje 
on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, 
bierze udział w sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  
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- przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych.  

  
1.4. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z rozbiórką budynków 
pkt. 1.1. Zakres robót rozbiórkowych został szczegółowo opisany w opisie technicznym projektu 
rozbiórki.  
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
  
2. MATERIAŁY  

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość użytych materiałów. Stosowane mogą być wyroby 
producentów krajowych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty 
Badawcze oraz atesty producenta. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe 
informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne 
lub świadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym zastosowane zostaną materiały nie zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i brakiem 
płatności. 
  
3. SPRZĘT  

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Cały sprzęt potrzebny na 
placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, 
podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym 
spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa.   
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.  
Wykonawca może użyć dowolnego sprzętu zmechanizowanego oraz narzędzi ręcznych do robót 
rozbiórkowych pod warunkiem akceptacji Inspektora Nadzoru.  
 
4. TRANSPORT   

Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.  
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do 
kontenerów znajdujących się na terenie budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do 
obiektu i wywoŜony na autoryzowane wysypiska. Wybór środka transportu zależy od warunków 
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów 
ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu rozbiórki.   
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5. WYKONANIE ROBÓT   

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w 
części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji technicznej.  
  
Rozbiórkę projektuje się wykonać sposobem zmechanizowanym. Dopuszcza się wykonanie części 
robót sposobem ręcznym, w szczególności dla robót rozbiórkowych prowadzonych w 
bezpośrednim sasiedztwie budynków nie objętych rozbiórką.  
W celu uniknięcia dostępu osób trzecich na teren placu rozbiórki należy go w pierwszej kolejności 
ogrodzić. Od strony bram wjazdowych należy umieścić na ogrodzeniu tablicę informacyjną oraz 
tablice ostrzegawcze. Na placu należy zamontować budynek socjalny dla pracowników 
zatrudnionych przy rozbiórce oraz toalety przenośne. Przed rozpoczęciem rozbiórki należy 
odłączyć wszelkie instalacje i media.  
Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu 
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty stateczności i 
uszkodzenia innego fragmentu konstrukcji. Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez 
podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu.  
W czasie rozbiórki niedozwolona jest praca na różnych kondygnacjach obiektu.  
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy 
przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w 
szczególności:  
- stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt,  
- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne,  
- stosować środki zabezpieczające pracowników.  
Robotnicy pracujący na wysokości powyżej 4 metrów muszą być w pasach ochronnych przypiętych 
linami do trwałych elementów budynku. Prac na wysokości nie wolno prowadzić podczas deszczu, 
śniegu i silnego wiatru.  
Bezwarunkowo należy systematycznie prowadzić Dziennik Rozbiórki dotyczący przebiegu prac 
rozbiórkowych.  
Wszelkie roboty winny być wykonane pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” z zachowaniem szczególnych warunków 
bezpieczeństwa.  
  
5.1. Roboty przygotowawcze   

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
wymaganiami przepisów i norm, Specyfikacją oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.   
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania i przedstawienia do zatwierdzenia Inspektorowi 
Nadzoru planu rozbiórki, określającego sposób i kolejność wykonywania robót rozbiórkowych, 
zapewniający prowadzenie rozbiórek zgodny z przepisami BHP.  
W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz planu rozbiórki i pozwolenia na ich 
prowadzenie powinien znajdować się Dziennik rozbiórki.  
Do prac rozbiórkowych można przystąpić dopiero po uprawomocnieniu się uzyskanego pozwolenia 
na rozbiórkę w oparciu o zatwierdzony projekt rozbiórki.   
Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonów 
alarmowych.  
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie w sposób 
określony w zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub wskazań Inspektora nadzoru.   
Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody samowyładowcze i odwieźć na miejsce 
składowania, przekazując je do utylizacji wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom.   



str. 6 
 

Teren po zakończeniu robót rozbiórkowych powinien zostać starannie uporządkowany, a powstałe 
wykopy po zdemontowanych elementach zasypane gruntem piaszczystym i starannie 
zagęszczone do stopnia zagęszczenia minimum Id = 0,98.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w całym okresie trwania realizacji 
rozbiórki, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenia, sygnały, wszelkie inne środki niezbędne do prawidłowej realizacji robót 
rozbiórkowych. 
  
5.2. Zabezpieczenie placu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w całym okresie trwania realizacji 
rozbiórki, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenia, sygnały, wszelkie inne środki niezbędne do prawidłowej realizacji robót 
rozbiórkowych. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie budowy. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz 
będzie z nimi współpracować, dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji.  
 
5.3. Zasady BHP  

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18.   
  
W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH NIE WOLNO:  
- ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy,  
- obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń,  
- zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn,  
- prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu 

przez wiatr,  
- prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie 

deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 m/s prace 
należy bezwzględnie wstrzymać),  

- prowadzić robót rozbiórkowych jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają ludzie, 
- prowadzić robót rozbiórkowych jednocześnie na różnych kondygnacjach obiektu,  
- dokonywać rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu.  
- gromadzić gruzu na stropach i innych konstrukcyjnych elementach obiektu,  
- wyrzucać gruzu przez okna na zewnątrz.  
  
Roboty rozbiórkowe należy:  
- prowadzić ręcznie lub mechanicznie, stosując hydrauliczne nożyce i młoty, zamontowane na 

koparkach, lub spycharki, koparki i ładowarki, zależnie od warunków miejscowych i zgodnie z 
projektem organizacji robót,  

- prowadzić tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji.  
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- prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby 
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub 
przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji,  

- elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając 
zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali,  

- elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym,  
- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy odpowiednio 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami,  
- przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny 

zsypowe, zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miarę możliwości 
transportując go bezpośrednio do kontenerów, w których gruz będzie mógł być wywieziony na 
miejsce utylizacji.  

- w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i 
maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną.   

 
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy:  
- używać tylko sprawnych narzędzi, nieuszkodzonych, prawidłowo oprawionych,  
- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki,  
- stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej,  
- w razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników 

należy zaopatrzyć w okulary ochronne a miejsce rozbiórki zraszać wodą  
- w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach,  
- robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 4m powinni być zabezpieczeni 

pasami, przy czym lina od pasa musi być przymocowana do części trwałych budowli, 
nierozbieranych w tym momencie.  

  
5.4. Prowadzenie robót rozbiórkowych  

Przed przystąpieniem do robót ustalić metodę rozbiórki. Teren rozbiórek przed ich rozpoczęciem 
należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych oraz zabezpieczyć interesu osób 
trzecich w bezpośrednim sąsiedztwie rozbiórki. Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby 
nie zniszczyć innych elementów. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem 
maksimum ostrożności  przestrzegając przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z wszystkich elementów ujętych w dokumentacji 
projektowej, ST lub wskazanych przez Zamawiającego.  
Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób uzgodniony z 
Zamawiającym. W ramach wykonania robot rozbiórkowych w zakres obowiązków Wykonawcy 
wchodzą również: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie, ustawienie czasowych podpor, rozpor, rusztowań umożliwiających wykonanie 

robót, 
- prowadzenie robot rozbiórkowych we właściwy sposób i kolejności nie powodującej zachwiania 

statyki demontowanych elementów, 
- transport narzędzi i wszelkiego rodzaju sprzętu pomocniczego, 
- segregowanie, sortowanie i układanie materiałów uzyskanych z rozbiórki, 
- utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu 

wywiezienia gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki, 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół 

bezpośredniej strefy roboczej oraz wywieszenie znaków informacyjno -ostrzegawczych wokół 
strefy zagrożenia, 

- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów 
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- uprzątnięcie placu budowy 
- wywiezienie zbędnego gruzu oraz papy i elementów drewnianych impregnowanych na 

odpowiednie składowisko. 
 
Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych  
- bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym,  
- o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego,  
- w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować 

zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową,  
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy 

pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek.  
  
W zakresie prac rozbiórkowych należy uwzględnić wszystkie roboty mające na celu wykonanie 
założeń określonych w dokumentacji projektowej dla niniejszej inwestycji.  

  
Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane. Pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie znajomości przepisów 
BHP.  
  
Wykonanie robót powinno być zgodne z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji plan rozbiórki i harmonogram robót 
rozbiórkowych, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty rozbiórkowe.  
  
Każdemu z pracowników należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. 
Pracownicy ci powinni znać przepisy BHP obowiązujące przy robotach rozbiórkowych i 
wyburzeniowych oraz zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.   
 
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych jest zobowiązany do zapoznania 
pracowników ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac.  
Kierownik budowy jest zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadają i 
używają sprawny sprzęt ochrony osobistej.  
  
5.5. Doprowadzenie placu budowy do porządku  

Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz 
miejsca w pobliżu wykonywania prac.  
  
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i otoczeniu terenu 
rozbiórki. Z tego tytułu Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny 
koszt wszystkich szkód uznanych w momencie odbioru robót.  
  
5.6. Wywóz materiałów porozbiórkowych  

Wybór rodzaju transportu materiałów porozbiórkowych powinien być dostosowany do objętości 
mas gruzu, odległości transportu, szybkości i pojemności środków transportowych, ukształtowania 
terenu, sposobów rozbiórek i wydajności urządzeń stosowanych do robót rozbiórkowych, pory roku 
oraz występujących warunków atmosferycznych i przyjętej organizacji robót. Środki transportowe 
pod załadunek gruzu powinny być ustawione w odległości nie mniejszej niż 2,0 m od miejsca 
składowania materiałów porozbiórkowych. 
Wykonawca zapewnia wywóz i złożenie materiałów z rozbiórki w odpowiednim miejscu. Ze 
względu na sposób przemieszczania składowanego materiału porozbiórkowego może być 
stosowany: 
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- transport ręczny; 
- transport mechaniczny. 
Na placu budowy do robót załadunkowych i przeładunkowych oraz do przemieszczania gruzu na 
niewielkie odległości mogą być stosowane przenośniki taśmowe, rękawy do zrzucania gruzu z 
dużych wysokości i tym podobne urządzenia. 
Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające, że zarówno gruz, jak i papa oraz 
elementy drewniane zaimpregnowane kreozotem, z terenu  rozbiórki, w odpowiedniej ilości i 
asortymencie został złożony w miejscu do tego przeznaczonym a jeśli zachodzi taka konieczność 
– zutylizowany. 
   
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w części „Wymagania 
ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej. Jakość wykonywanych robót musi być zgodna z wymogami 
ogólnymi ST oraz dokumentacji projektowej.  
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych 
oraz dostarczeniu  protokołu badania wskaźnika zagęszczenia zasypki wykopów porozbiórkowych.    
  
7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza sie według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji technicznej, kosztorysie i przedmiarze robót. 
Jednostkami obmiarowymi wykonanych robot są jednostki techniczne określone w przedmiarze, 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, specyfikacjach technicznych, katalogach nakładów 
rzeczowych robót (KNR) lub jednostkach rozliczeniowych podanych w umowie, wg zasad 
przedmiarowania określonych w odpowiednich katalogach KNR. 
  
8. ODBIÓR ROBÓT  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 

8.1 Rodzaje odbioru robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,, 
• odbiorowi końcowemu, 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, w terminie wynikającym z warunków kontraktowych. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary. 
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8.3. Odbiór końcowy robót 
 

8.3.1. Zasady odbioru końcowego robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę na piśmie, ze zgłoszeniem tego faktu w siedzibie Zamawiającego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Odbioru 
końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego z udziałem Inspektora 
Nadzoru i w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją kontraktową, specyfikacją techniczną i przedmiarem 
robót. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna sie z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań umowy, przedmiaru robót i specyfikacji 
technicznej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.3.2.Dokumenty do odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a) oświadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego), 
b) atesty używanego sprzętu i narzędzi w trakcie realizacji robót rozbiórkowych oraz dopuszczenie 
go do użytkowania, 

 

c) operat kolaudacyjny, zawierającey pełną dokumentację powykonawczą rozbiórki (plan BIOZ, 
zgłoszenia, protokoły, potwierdzenia utylizacji odpadów itp.), 

d) w przypadku realizacji zadania przez podwykonawców oświadczenia podwykonawców o 
niezaleganiu płatności na rzecz podwykonawcy. 

Forma stosownych oświadczeń będzie ustalona wcześniej miedzy stronami kontraktu, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie. 
Podstawa płatności dla robót wycenionych ryczałtowo jest cena podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach kontraktowych. Wynagrodzenie będzie uwzględniać 
wszystkie czynności składające sie na wykonanie roboty rozbiórkowej wraz z zagospodarowaniem 
terenu po rozbiórce określone dla tej roboty w ST i przedmiarze robót. Wynagrodzenie obejmuje 
robociznę z narzutami, wartość zużytych materiałów z kosztami zakupów, magazynowania, 
transport, wartość pracy sprzętu, koszty pośrednie, zysk oraz wszystkie opłaty pośrednie. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj; Dz.U. nr 207 poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami), 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tj; Dz.U.nr 198 poz. 2042), 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. s prawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia       (tj; Dz.U.Nr 
120, poz. 1126), 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 26 września 1997r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz.U.Nr 75, poz. 690 z póz. zm), 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 
2003r. 

7. Ustawa z dnia 24.08.1991r dotycząca ochrony przeciwpożarowej, 
8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych 
9. Rozporządzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych zatwierdzonych i sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198, poz. 2041 z poz. Zm.), 

 

10. Ustawa z dnia 30ksierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.Nr 166, poz. 1360), 
11. Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z póz.zm.), 

  


