Rozbiérka budynku gospodarczego i garazy
Przechlewo, obreb 0010, gm. Przechlewo, dz. geod. nr 560/52

OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbiorki budynku gospodarczego i garazy

Przedmiot i cel opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbiorki budynku gospodarczego i garazy
towarzyszacych budynkowi uzytecznosci publicznej ( GOPS Przechlewo ) z czgécig mieszkalng.
Teren planowanego zamierzenia potozony jest w Przechlewie przy ulicy Szkolnej na dzialce
geodezyjnej nr 560/52.

Celem opracowania jest zaprojektowanie bezpiecznego i zgodnego z obowigzujgcymi przepisami
wykonania rozbiorki w/w obiektéw w zwigzku z planowang budowa budynku Gminnego Centrum
Opiekunczo — Mieszkalnego w Przechlewie.

Podstawa opracowania:

zlecenie Inwestora

wizja lokalna obiektow w terenie
dokumentacja fotograficzna obiektow
obowigzujace przepisy techniczno-budowalne

Istniejace zagospodarowanie terenu:

Dziatka geod. nr 560/52 potozona w miejscowosci Przechlewo, obreb 0010 Przechlewo, gm.
Przechlewo, zabudowana jest budynkiem uzytecznosci publicznej ( Gminny Os$rodek Pomocy
Spotecznej ) z czescig mieszkalng oraz towarzyszgcym mu budynkiem gospodarczym i garazami.

Opis, przeznaczenie i parametry techniczne obiektow:
Budynek gospodarczy:

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej oraz szkieletowej drewnianej. Budynek
parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem. Przekrycie dachu stanowi tradycyjna wigzba dachowa
dwuspadowa, drewniana, z pokryciem dachowka ceramiczng typu karpidéwka podwdjnie w koronke.
Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej. Poszycie konstrukcji drewnianej
stanowig deski laczone na zaktadke w uktadzie poziomym. Wzdhuz $cian drewnianych podmuroéwka z
cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapienne;j.

Strop nad czgécig murowang wykonany jako drewniany, belkowy z poszyciem z desek.

Stolarka drzwiowa oraz wrota drewniane z desek prostych taczonych na styk.

Okna w ramie stalowej z wypetieniem szklem budowlanym zwyktym.

Posadzki betonowe.

Parametry techniczne budynku gospodarczego:
- kubatura - 803,00 m?
- powierzchnia zabudowy - 124,62 m?
w tym: cze$¢ murowana — 41,54m?
cze$¢ drewniana — 83,08m?

- powierzchnia wewngtrzna - 148,48 m?
- dtugos¢ - 20,10 m
- szeroko$¢ - 6,20 m
- wysokosc¢ od poziomu terenu do kalenicy - 6,45 m

Budynek garazu nr 1:

Budynek wzniesiony w technologii szkieletowej drewnianej. Budynek parterowy, niepodpiwniczony.
Przekrycie dachu stanowi wi¢zba jednospadowa drewniana z pokryciem wykonanym z papy na
deskowaniu.

Poszycie konstrukcji drewnianej stanowig deski taczone na zaktadke w uktadzie poziomym. Wzdtuz
$cian drewnianych podmurowka z cegly ceramicznej peinej na zaprawie wapienne;.

Wrota drewniane z desek prostych tagczonych na styk.



Rozbiérka budynku gospodarczego i garazy
Przechlewo, obreb 0010, gm. Przechlewo, dz. geod. nr 560/52

Parametry techniczne budynku garazu nr 1:

- kubatura - 249,00 m?
- powierzchnia zabudowy - 71,30 m?
- powierzchnia wewnetrzna - 64,13 m?
- dlugos¢ - 11,50 m
- szeroko$¢ - 6,20 m
- wysokos¢ od poziomu terenu do kalenicy - 3,50 m
Budynek garazu nr 2:

Budynek wzniesiony w technologii szkieletowej drewnianej. Budynek parterowy, niepodpiwniczony.
Przekrycie dachu stanowi wigzba jednospadowa drewniana z pokryciem wykonanym z papy na
deskowaniu.

Poszycie konstrukcji drewnianej stanowig deski taczone na zaktadke w uktadzie poziomym.

Wrota drewniane z desek prostych taczonych na styk.

Parametry techniczne budynku garazu nr 2:

- kubatura - 355,00 m*
- powierzchnia zabudowy - 112,53 m?
- powierzchnia wewnetrzna - 103,89 m?
- dlugos¢ - 18,15 m
- szeroko$¢ - 6,20 m
- wysokos¢ od poziomu terenu do kalenicy - 3,40 m

Technologia robot rozbiérkowych:

Z uwagi na to ze obiekty przeznaczone sg do rozbiorki w catosci oraz sg obiektami wolnostojgcymi
projektuje si¢ wykonanie rozbiorki obiektow metodg zmechanizowang przy uzyciu wyspecjalizowanego
sprzgtu rozbiodrkowego takiego jak:

- koparka gasienicowa wyposazona w nozyce do stali i betonu lub miot udarowy

- koparka przetadunkowa wyposazona w tyzke, chwytak do sortowania odpadow, chwytak do ztomu,
elektromagnes

- koparko-tadowarka wyposazona w mtot oraz tyzke
- mobilna kruszarka szczgkowa

- zestaw przeno$ny do cigcia stali 1 betonu

- podnosnik koszowy

Sprzet zastosowany do robot rozbiorkowych winien by¢ sprawny i obstugiwany przez odpowiednio
przeszkolonych pracownikow, a jego gabaryty i wlasnos$ci uzytkowe ( zasi¢g ramienia, wysi¢g, udzwig
) odpowiednio dobrane do gabarytow obiektow podlegajacych rozbiorce.

Wykonawca jest zobowigzany do zgodnego z obowigzujgcymi przepisami BHP zabezpieczenia terenu
w okresie trwania realizacji rozbiorki, az do zakonczenia i odbioru robot. Wykonawca dostarcza,
instaluje i utrzymuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia oraz wszelkie inne
srodki niezb¢dne do ochrony prowadzonych robot.

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy odlaczy¢ obiekty od zasilania elektrycznego i
wody, nalezy takze zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczy¢ a w razie
koniecznosci odcigé doptyw mediow.

Protokot stwierdzajacy brak zasilania obiektow objetych rozbiorkg w media nalezy dotaczy¢ do
dziennika ( ksigzki ) robot.

Teren rozbiorki nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob postronnych ogrodzeniem o wysokosci
minimum 1,80m i oznakowa¢ poprzez rozmieszczenie tablic ostrzegawczych. Przy wjezdzie na teren
rozbiorki nalezy umiescic¢ tablice informacyjna.

Wokét obiektéw rozbieranych nalezy wygrodzi¢ balustradami strefe niebezpieczng, w ktorej w czasie
wykonywania robdt rozbidorkowych sposobami zmechanizowanymi przebywanie osob i maszyn jest
zabronione. Zasi¢g strefy niebezpiecznej, w ktorej istnieje zagrozenie spadania wysokosci
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przedmiotéw, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spadac przedmioty lecz nie
mniej niz 6m.

Prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji przez

wiatr, jest zabroniona. W trakcie rozbiorki zapewni¢ zraszanie woda, tak aby unikna¢ powstawania
kurzu.

Z uwagi na usytuowanie budynkéw w sasiedztwie innych budynkoéw oraz przy granicy sasiedniej
dzialki, Wykonawca rob6t rozbiérkowych zobowigzany jest do zachowania nalezytej ostroznosci,
odpowiedniego zabezpieczenia i takiego sposobu rozbidrki, aby nie doprowadzi¢ do niekontrolowanego
przewrdcenia si¢ i upadku fragmentéw konstrukcji na teren sgsiedniej dziatki lub na sasiednie budynki.

W pierwszej kolejno$ci nalezy dokonac rozbiorki drewnianych budynkow garazowych a nast¢pnie
przystapi¢ do rozbidrki budynku gospodarczego.

Rozbiodrke budynku wykonywac przy uzyciu sprzetu rozbiorkowego sukcesywnie w sposob
umozliwiajacy segregacje uzyskanych materiatéw odpadowych.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac na biezgco poza rejon robot, do kontenerow, w sposéob
zabezpieczajacy przed pyleniem. Roboty rozbiérkowe wykonywac z zachowaniem nalezytej
ostroznosci.

Wykonawca robot winien przestrzegac przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
rozbiérkowych, a szczegolnosci:

- stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet

- stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne

- zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki ochrony osobistej

Z uwagi na planowang budowg¢ budynku Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego rozbiorce podlegajg takze
sciany podmuréwek oraz fundamenty budynku gospodarczego i garazu nr 1, w zwiazku z powyzszym
nalezy powstate po rozbiorce wykopy zasypac¢ pospotka zaggszczang warstwami o migzszosci 20+25cm
z uzyskaniem wskaznika zageszczenia o wartosci minimum Is=0,98. Wskaznik zagg¢szczenia nalezy
potwierdzi¢ odpowiednim protokotem z wykonanych badan.

Wytworzone odpady, w szczegdlnosci pokrycie z papy ( kod odpadu 170380 ) lub elementy drewniane
impregnowane olejem kreozotowym ( kod odpadu 170204* ), winny by¢ zagospodarowane zgodnie z
zaleceniami Zamawiajgcego 1 obowigzujacymi w tym zakresie przepisami szczegoélowymi.

Gruz ceglany i betonowy powinien by¢ zutylizowany lub przekruszony, w tym przypadku moze
stanowi¢ podbudowe pod drogi lub place.

Elementy konstrukcji stalowych nalezy pocia¢ na ztom wsadowy i zutylizowac.

Wywoz gruzu i materiatdw pochodzacych z rozbiorki powinien odbywac si¢ samochodami
samowyladowczymi o gabarytach naciskach na osie nie wigkszych niz dopuszczalne na drogach, po
ktorych pojazdy te beda si¢ poruszac.

UWAGA:

Przewracanie $cian lub innych czgsci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.
Przebywanie robotnikow i maszyn w strefie niebezpiecznej w trakcie rozbiorki jest zabronione.

Po wykonaniu rozbiorki obiektow teren robot nalezy uporzadkowac.

6. Zalecenia i uwagi:

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ z nalezyta ostroznos$cia, teren robot oznakowac tablicami
ostrzegawczymi i zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob postronnych.
Roboty nalezy powierzy¢ Wykonawcy posiadajgcemu niezbgdng wiedze¢ i doswiadczenie oraz
dysponujgcemu potencjalem technicznym i wykwalifikowanymi pracownikami zdolnymi do wykonania
zleconych im robdt. Osoba nadzorujaca prace winna posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalnosci oraz aktualne za§wiadczenie o przynaleznosci do
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

opracowat:

Polnica, 22.03.2021r.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1 Widok budynku gospodarczego od strony elewacji frontowej

Fot. 2 Widok budynku gospodrczego od strony lewacji tylnej
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Fot. 3 Widok czg$ci murowane;j budku gospodarczego od strony elewacji tylnej. Po prawej stronie widoczne
budynki sasiednie.

Fot. 4 Widok budynku gospodarczego od strony elewacji tylnej. Widoczne budynki sgsiednie — garaze blaszane.
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Fot. 5 Widok budynku gospodarczego od strony elewacji bocznej lewej. Po prawej stronie widoczna §ciana boczna

drewnianego budynku garazu
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Fot. 6 Widok budynku garazu nr 1 oraz, w gl¢bi, dynk gospodarczego od trony eleacj i bocznej prawej
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Fot. 7 Widok budynku garazu nr 1 oraz, po prawej, budynku gospodarczego od strony elewacji tylnej

Fot. 9 Widok elewacji frontowej budynku garazu nr 2
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Fot. 11 Widok elewacji bocznej prawej i tylnej budynku garazu nr 2



