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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opracowanie kosztorysu inwestorslkiego branzy budowlanoe i drogowej dla inwestycji pn.
Przebudowy i rozbudowa istniejgcego budynku Gminnego Osrodka Kultury ,Bibliotek i Sportu w Lagiewnikach potozonego w 58-210 ta-
giewniki ul. Wroctawska 1

Zgodnie z wytycznymi Inwestora zaprojektowano :

" pozostawienie istniejgcej strefy wejsciowej od strony ul. Jednosci Narodowej - bez zmian

" przebudowac istniejgca sale wielofunkcyjna z uwzglednieniem realizacji miejsc siedzacych na balkonie oraz zmiane konstrukcji dachu
nad obiektem

" realizacje dobudowy obiektu od strony poétnocnej z odrebnym wej$ciem , dzwigiem i odrebng klatkg schodowa - zawierajgca pomiesz-
czenia biblioteki , salke taneczng , salki spotkan i zaje¢ ( jezykowa , kulinarna i plastyczna ) i pomieszczenia administracyjno- biurowe

2. Podstawowe parametry techniczne budynku :

Maksymalna wysokos$¢ obiektu - 7,87 -11,18m.

Maksymalna szerokos¢ obiektu - 43,74m.

Maksymalna diugos¢ obiektu - 28.585 m.

llo$¢ kondygnacji : 11+ piwnice nieuzytkowe

Powierzchnia zabudowy - 984.88 m2

Powierzchnia uzytkowa piwnic- wys. pom. ponizej 220cm -pom. nieuzytkowe- 0 m2
Powierzchnia uzytkowa parteru - 826.57 m2
Powierzchnia uzytkowa | pietra - 327.75 m2

Powierzchnia catkowita  2026.40m2
Powierzchnia wewnetrzna  1389.22m2

Kubatura - 8038.24m3

W przypadku kontraktéw rozliczanych ryczattowo ilosci robot ujete w Przedmiarze w poszczegolnych kategoriach robét zgodnych ze
Wspdlnym Stownikiem Zamoéwien (CPV) mimo, ze podawane sg w jednostkach naturalnych to obejmujg wszystkie (kompletne) roboty
budowlane, ktére musi wykona¢ Wykonawca, aby przedmiot umowy byt zgodny z ustawag Prawo budowlane, ustawg O wyrobach budo-
wlanych, przepisami techniczno-budowlanymi, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, normami i aprobatami
technicznymi, gwarantujgcy spetnienie wymagan okreslonych w art. 5 ustawy Prawo budowlane.

Zamieszczone ilosci w Przedmiarze nalezy traktowac wytgcznie orientacyjnie. Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnego ustale-
nia

zakresu ilosciowego w oparciu o dostepne materiaty przetargowe obejmujgce miedzy innymi: Dokumentacje Projektowa, Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz Przedmiar. Niezgodnos$¢ ilosciowa robét pomiedzy warto$ciami orientacyjnymi zamiesz-
czonymi w Przedmiarze, a faktycznie koniecznymi do wykonania nie jest podstawg domagania sie przez Wykonawce uwzglednienia ro-
bét dodatkowych.

Cena ryczattowa za realizacje przedmiotu zamowienia bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tego zamoéwienia w ST i w dokumentac;ji projektowej oraz ustawie Prawo budowlane, Ustawie o wyrobach
budowlanych i przepisach techniczno-budowlanych.

Cena ryczattowa obejmowac bedzie miedzy innymi:

- robocizne bezposrednia,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztéw badan okresowych, legalizac;ji i innych),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urza-
dzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii elektrycznej i wody, budowy drég dojazdowych, zabezpieczenia sieci, instalaciji i
urzadzen infrastruktury technicznej, ochrony drzewostanu, zapewnienia niezbednych warunkéw bhp na terenie budowy oraz w catym ob-
szarze zwigzanym z funkcjonowaniem budowy itp.), , wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozys-
kanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia, optaty drogowe,
organizacja oznakowania i zabezpieczenia robot, optaty za zajecie pasa drogowego, organizacje oraz likwidacje ruchu zastepczego,
ustawienie, utrzymanie i demontaz tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania robét, inne prace przygotowawcze
oraz prace pomiarowe, ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz miejsc prowadzenia robot, koszty zwigzane z zabezpieczeniem,
odtgczeniem na czas wykonywania robét i ponownym przytgczeniem urzadzen, instalacji, sieci i infrastruktury technicznej, zabezpiecze-
nie innych obiektow i elementéw budynku przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, zabezpieczenie urzgdzenh (znaki drogowe) oraz zieleni
(drzewa), wykonanie niezbednych zabezpieczen dla oséb trzecich, odtworzenie istniejacych oznakowan drég i chodnikéw oraz zniszczo-
nych w czasie robot urzadzen, sieci i innych elementéw zagospodarowania terenu, sktadowanie materiatéw z rozbiorki, segregowanie,
uktadanie w stosy, kompletny zakres robdét zwigzany z realizacjg przedmiotu zamoéwienia, uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét,
przywrocenie terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie miejsc prowadzonych robodt, zakup materiatéw niezbednych do wykonania
robét oraz transport na miejsce wbudowania, wykonanie wszystkich koniecznych pomiaréw i badan potwierdzonych protokotami zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami, koszty odbioréw, wykonanie protokotéw pomiaréw, odbioréw, wykonywanie nie wymienionych
w ST robét o charakterze pomocniczym i towarzyszgcym, niezbednych do wykonania w celu poprawne;j realizacji zasadniczych elemen-
téw, obstuga sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowej, usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce w trakcie trwania robot,
usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce powstatych w okresie trwania gwaranciji i rekojmi, udziat w prowadzeniu czynnos-
ci odbiorowych i kontrolnych, montaz, demontaz i przestawianie rusztowan oraz dokonywanie jego odbioréw technicznych, biezgca
kontrola jakosci materiatéw i sprzetu, transport technologiczny sprzetu, materiatéw, narzedzi w obrebie placu budowy i poza jego grani-
cami, naktady na wykonanie zabezpieczen bhp i p.poz., koszty zwigzane z zatadunkiem, wywozem i sktadowaniem (optaty sktadowe)
gruzu, koszty zwigzane z zatadunkiem, wywozem, sktadowaniem (optaty sktadowe) i utylizacjg odpadow, w tym réwniez odpadéw nie-
bezpiecznych, koszty zatadunku i wywozu ztomu (przychdd ze sprzedazy ztomu jest przychodem strony kontraktu, ktéra przedmiotowe-
go wywozu dokonata), wszystkie inne roboty budowlane niezbedne do wykonania w petnego zakresu robét, ktérych konieczno$¢ moze
sie pojawi¢ w celu spetnienia wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane.
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- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét i
w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

UWAGA:

Uzyte w Dokumentaciji Projektowej (DP) i Specyfikacjach Technicznych (ST) nazwy marek (firm), wyrobow budowlanych czy technologii,
nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, jako informacje na temat oczekiwanego standardu i pozio-
mu jakosci, a nie $cisle jako wyrdb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobéw budowlanych i tech-
nologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, warun-
koéw ustawy O wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci réwnowaznego lub nie gorszego od
okreslonego w DP i ST.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r., jezeli w przedmiarze robot zostat wpisany okreslony
katalog, w tym np. KNR (numer, tablica, kolumna), to nalezy go rozumie¢, wytacznie jako tzw. kod pozycji przedmiaru, tj. oznaczenie ro-
zumiane jako ciag znakow - liter i cyfr. KNR nie wystepuje w przedmiarze jako wskazana podstawa, ktérg nalezy przyjmowac¢ do kalkula-
cji kosztorysowe;j.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Rozbudowa i przebudowa
1.1 Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.1.1]0201-08 40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
0210-04 mi na odlegtos¢ 10 km
STB <wykop do poziomu -0.90 w czesci nowej >((179,8-178,91)+0,9)*(20,44+1,2)* |m3 624,031
16,11
RAZEM 624,031
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |[m3
d.1.1]0201-08 40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
0210-04 mi na odlegtos¢ 10 km
STB < wykopy pod tawy> 16,40%1,3*0,5*2+1,1*1,3*0,8+5,7*1,1*0,5+5,0*1,5%1,1+ m3 51,000
4,3*1,5*1,1+(4,60+3,78)*1,2*1,0
RAZEM 51,000
3|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1.1|0104-02 mentéw w gruncie kat. 11
STB <o0$ A-A>20,44*1,8*0,5+20,44*1,8*0,6 m3 40,471
<o$ A-E>16,8%1,2*1,2 m3 24,192
<pod $cianami istniejacymi w kinie>1,5*1,2*0,5%(6+3+6+3) m3 16,200
<przy $cianach istniejacych w kinie>1,5%*1,2*1,2*(6+3+3)+1,5*1,2*2,30*3+1,5* |m3 40,500
1,2*1,2
RAZEM 121,363
4/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.1/0106-02 sali
STB <usuniecie ziemi do poziomu -0.90> 0,25*297,31 m3 74,328
RAZEM 74,328
5/KNR 4-01 Wykopy jamiste pod stopy gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il m3
d.1.1/0103-02
<pod stopy w czesci nowej>2,0*1,5*0,5*2+2,6*2,6*0,5*2+2,4*2,4*0,5*2+2,0* |m3 35,434
2,0*0,5*2+3,15*3,05*0,85+1,8*1,8*0,85*2+2,0*1,6*0,7
STB <pod stopy w sali>2,1*2,1*0,5*2+1,6*1,6*0,5*2 m3 6,970
RAZEM 42,404
6|/Wycena Optata za wysypisko m3
d.1.1|wisna
Uproszczona
STB poz.1+poz.2+poz.3+poz.4+poz.5 m3 913,126
RAZEM 913,126
7|KNR 4-01 Odeskowanie wykopow szerokoprzestrzennych o szerokosci do 2.5 m na gte- |m?2
d.1.1/0107-04 bokos$¢ do 3 m
STB 16,4*1,2*2+20,44*1,8+(1,6+1,6*2)*2,1*3+(1,6+1,35*2)*1,2*2*2+(1,6+1,35"2)* |m2 308,492
1,4*3*2+(1,6+1,35*2)*1,9*3*2+(1,6+1,35*2)*2,6*2*2+(1,6+1,35*2)*1,2*5*2
RAZEM 308,492
8|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.1|0106-03 - zasypanie mieszanka piaskowo zwirowg z jej dostarczeniem
STB 16,11*1,2*1,79+p0oz.2+p0oz.3+poz.4+p0oz.5-p0z.66-poz.67-poz.68-poz.69-poz. |m3 170,537
71-p0z.72-poz.73-poz.74
RAZEM 170,537
9|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Il| m3
d.1.1/0228-02
STB poz.8 m3 170,537
RAZEM 170,537
10|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |ms3
d.1.1{1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym.
STB <w czesci A>297,31*0,55 m3 163,521
<w czesci B>(19,25*14,05+2,1*13,25-2,7*2,6)*0,545 m3 158,741
<w dobuddwce>12,86*0,3 m3 3,858
RAZEM 326,120
1.2 Rozbiérki
11|KNR 4-04 Rozebranie muréw wolnostojgcych o wysokosci do 9 m na zaprawie cemento- |m3
d.1.2|0102-08 wo-wapiennej
STB <murek oporowy > (17,5+3,0)*1,3*0,5+14,0*0,3*0,5 m3 15,425
RAZEM 15,425
12|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna- |m3
d.1.2|0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapiennej
STB <Rozbidrka $cian szczytowych do poziomu wienca > 8,2*2,4*0,5*0,40 m3 3,936
<Rozbiérka scian podtuznych pod murtatami > 24,82*0,5%0,15*2 m3 3,723
<Rozbiérka kominéw > 3,0*1,1*0,40+0,9*0,4*3,5 m3 2,580
<Rozbidrka $ciany nad sceng i z bokéw sceny >9,4*4,5%0,5*0,3+1,2*5,0*0,3*2 |m3 9,945
<Rozbidrka $ciany zapl.socjalnego >(2,16+4,0)*3,7*0,26 m3 5,926
<Rozbidrka podpér ceglanych pod legarami >(245,24/(0,85*0,85))0,17%0,25* |m3 3,606
0,25
RAZEM 29,716
13|KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubosci 1/2 cegty na zaprawie cemen- |m?2
d.1.2|0105-04 towo-wapiennej
STB (6,2+1,0*2+6,3)*3,7 m?2 53,650
RAZEM 53,650
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14|KNR 4-04 Rozebranie Scianek dziatowych z dwdch warstw desek otynkowanych m2
d.1.2|/0404-06
STB 16*1,3+16,0*5,00,5 m?2 60,800
RAZEM 60,800
15/KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej te- |m3
d.1.2/0101-06 renu
STB <murek oporowy > (17,5+3,0)*0,7*0,5+14,0*0,7*0,5 m3 12,075
RAZEM 12,075
16|KNR 4-01 Rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.2/0212-03
STB < nawierzchnie betonowe >18,0*3,0*0,15 m3 8,100
RAZEM 8,100
17|Wycena Rozbidrka wiaty przystankowej wraz z utylizacjg elementéw porozbiorkowych | kpl.
d.1.2|wisna
Uproszczona
STB 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej nieregularnej o wysokosci |m?2
d.1.2/0805-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
STB 17,01,5 m?2 25,500
RAZEM 25,500
19/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1.2|0535-02
STB 25,28*10,6*2 m?2 535,936
RAZEM 535,936
20|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m?2
d.1.2|/0430-02
STB 25,28%10,6*2 m?2 535,936
RAZEM 535,936
21|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe wieszarowe m2
d.1.2/0430-08
STB 25,28*10,6*2 m?2 535,936
RAZEM 535,936
22|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - podsufitka drewniana wraz z kons- |m?2
d.1.2|/0430-02 trukcja
STB 24,35%18,45 m?2 449,258
RAZEM 449,258
23|KNR 4-01 Rozebranie podtég biatych na wpust m2
d.1.2/0428-03
STB < podtoga na pétpietrze>4,1*2,7 m2 11,070
< podtoga na scenie>11,31+63,38+11,62 m2 86,310
RAZEM 97,380
24|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropédw drewnianych - belek stropowych o przekroju do|m
d.1.2|/0429-07 300 cm2
STB 3,8*14+2,8*5 m 67,200
RAZEM 67,200
25/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa- |m2
d.1.2/0429-04 nych
STB 7,2+12,48+11,87+15,64 m?2 47,190
RAZEM 47,190
26|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt wiérowo-cementowych i spil$nio- |m2
d.1.2/0426-04 nychz ptyt gipsokartonowych
STB 240 m?2 240,000
RAZEM 240,000
27|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.1.2/0429-01
STB 4,2*2,32 m?2 9,744
RAZEM 9,744
28|KNR 4-01 Rozebranie konstrukcji sceny m
d.1.2|/0428-04
STB 250 m 250,000
RAZEM 250,000
29|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub  |m2
d.1.2/0426-03 potwpust
STB 150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
30|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw m2
d.1.2/0816-06
STB 245,24 m?2 245,240
RAZEM 245,240
31|KNR 4-01 Rozebranie podtég biatych na pétwpust m2
d.1.2|/0428-02
STB <podkad pod parkiet>245,24 m2 245,240
RAZEM 245,240
32|KNR 4-01 Rozebranie legaréw podpodtogowych m
d.1.2|/0428-04
STB 254,24/0,85 m 299,106
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RAZEM 299,106
33|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboscido 15 |m3
d.1.2/0212-01 cm
STB <podkad pod parkiet>245,24*0,1 m3 24,524
<posadzka dresowa wraz z podkadem pod pozostate posadzki >(11,87+15,64) |[m3 4,127
*0,15
<podktad pod posadzki z wykfadzin >(7,20+12,48)*0,12 m3 2,362
RAZEM 31,013
34|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.2/0818-05
STB 7,20+12,48+11,31+11,62 m?2 42,610
RAZEM 42,610
35|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1.2/0811-07
STB <pom 1.6,1.16, 1.17>4,98+11,87+15,64 m?2 32,490
RAZEM 32,490
36|KNR 4-01 Rozebranie okfadzin sciennych m2
d.1.2/0811-07
STB 21,0 m?2 21,000
RAZEM 21,000
37|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie ce- |m3
d.1.2|0329-05 mentowej dla otworéw drzwiowych i okiennych.
Uproszczona
1,01*2,10,40+1,01*2,1*0,48+1,21*2,1*0,3+1,01*2,1*0,3+1,01*2,1*0,47+2,1*  |m3 8,741
3,10*0,47+1,51*1,0*0,47*2
RAZEM 8,741
38|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.1.2|/0354-08 m2
STB 1,94*2,9 m?2 5,626
RAZEM 5,626
39|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 |szt.
d.1.2|/0354-06
STB 1,37*2,32+1,45*2,12*3+1,18*1,78+1,2*1,5 szt. 16,301
RAZEM 16,301
40(KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1.2|0354-07
STB 6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
41|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow m
d.1.2|/0354-12
STB 8,7 m 8,700
RAZEM 8,700
42|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.2|0535-06
STB 5*5,0 m 25,000
RAZEM 25,000
43|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.2|/0535-04
STB 25,35+7,5+2,5 m 35,350
RAZEM 35,350
44|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.1.2|0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
STB 30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
45/KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m2
d.1.2|0330-08 mentowo-wapiennej
STB < wneki pod rdzenie>(4,5+1,7)*7+(6,5+1,7)*3+(6,5+2,0)*3+(4,5+2,3)*3+(4,5+ |m?2 136,700
3,1)*3
RAZEM 136,700
46|KNR 4-01 Rozebranie podtdg biatych na pétwpust m2
d.1.2|/0428-02
STB < roboty przy dociepleniu poddasza>19,20*8,95 m2 171,840
RAZEM 171,840
47|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.1.2/0429-01
STB < roboty przy dociepleniu poddasza>poz.46*85% m2 146,064
RAZEM 146,064
48|KNR 4-01 Rozebranie podtdg slepych m2
d.1.2/0428-01
STB <roboty przy dociepleniu poddasza>poz.46*85% m2 146,064
RAZEM 146,064
49|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.2/0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 10 km
0108-20
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STB poz.11+poz.12+poz.13*0,15+poz.14*0,06+poz.15+poz.16+p0z.19*0,03+poz. |m3 235,928
21*0,04+p0z.22*0,025+p0z.23*0,03+p0z.24*0,03+p0z.25*0,05+p0z.25*0,025+
poz.27*0,1+p0z.28*0,03+p0z.30*0,02+p0z.31*0,03+p0z.32*0,01+poz.34*
0,005+p0z.36*0,015+p0z.36*0,015+p0z.37*p0oz.38*0,03+p0z.38*0,03+poz.40*
1,60,03+p0z.41*0,3*0,04+p0z.45%0,40+p0z.46*0,025*50%+p0z.47*0,1+poz.
480,025
RAZEM 235,928
50|Wycena Optata za wysypisko m3
d.1.2\wisna
Uproszczona
STB poz.49 m3 235,928
RAZEM 235,928
1.3 Roboty murowe
51|/KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 m2
d.1.3/0104-02
STB < $ciany parteru>(14,54+5,73)*2,67+2,1*3,67+13,15*3,67-2,1*3,1-1,0*2,1+ m?2 178,534
(4,28+3,50+4,28)*0,65+18,86*3,67
< $ciany | pietra>(14,54+5,73)*3,57+2,1*3,45+7,2*3,85*2-1,5*2,1*2+5,7*4,29* |m2 202,012
2+5,7*3,73+0,3*4,29 +(4,28+3,50+4,28)*0,15
< ogniomurki>14,54*0,55+5,73*0,79+2,1*0,84+7,2*0,79*2+5,7*0,79*2+5,7* m?2 47,855
0,79+0,3%0,79 +16,89*0,5
< dobuddwki >(4,71+3,81)*2,85-1,5*1,5 m?2 22,032
< $ciana sceny>16,02*2,10+3,5*0,5%(16,02-8,62) m?2 46,592
RAZEM 497,025
52|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 38 cm z pustakéw ceramicznych |m?2
d.1.3/0163-04 POROTHERM P+W (piéro i wpust)
STB < podmurowanie $cian w sali>24,35%4,50+16,96*0,5*2+ 16,96*4,0*0,5*2 m2 194,375
RAZEM 194,375
53|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.1.3/0121-03
STB < parter>(5,85*2+1,30+5,81*2+7,15+2,15"2+2,56+2,34+2,27+2,5*2+6,05+2,84+ |m2 302,211
3,78+4,35+5,73+3,90+4,95+3,73+0,9+2,62)*3,70-0,9%2,0*11
< | pigtro>5,73*4,1+1,37*3,18+(7,20+4,32*2+4,49+6,46+2,22+2,15)*3,73+ m?2 138,520
1,52*3,45-0,9*2,0*6
RAZEM 440,731
54| KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.1.3/0120-02
STB < parter>5,71*2,60-0,9*2,0 m?2 13,046
< podmoéréwki na antresolir>16,02*0,2*2 m2 6,408
RAZEM 19,454
55|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla m3
d.1.3/0313-02 belek
STB 1,45*0,4*0,25+1,5*0,4*0,2*3+1,5*0,25*0,2*2+2,1*0,4*0,2+1,5*0,12*0,2*2 m3 0,895
RAZEM 0,895
56|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych. Nad- |m
d.1.3/0126-05 proza typu L19
STB <parter> 1,5*6+1,5*12+1,8*4+1,5"2+2,1*4+1,5"2+1,2*11 m 61,800
<l| pietra> 4*1,8+2*1,5+6*1,2+3*1,8 m 22,800
RAZEM 84,600
57|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.3|0304-01 towo-wapiennej cegtami
STB 1,94*3,0*0,38+1,2*1,5*0,38+1,37*2,32*0,38+1,45*2,12*0,38*2+1,0*2,12*0,38 |m3 7,245
RAZEM 7,245
1.4 Roboty betonowe i zbrojarskie
58|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.4/1101-01
STB <chudziak pod fundamenty>(19,4*0,6+1,6%0,9*2+16,4*0,9*2+2,2*2,2*2+2,0* ~ |m3 8,164
2,0*2+1,6*1,6*2+2,85*2,60+1,4*1,4*2+4,95*0,7)*0,1
RAZEM 8,164
59|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.4/0290-02 browane o ér. do 7 mm
STB <powierzchnia zbrojona siatkg >5,42*1,0*3+10,84*1,0+2,75*3,27+9,82*3,63-
1,62*1,34-1,27*0,72-1,27*1,52-1,27*1,13+2,63*1,02+3,90*1,0+3,77*1,0+3,07*
1,0+3,82%1,0=85.108
STB 85,108*3,0/1000 t 0,255
RAZEM 0,255
60| KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe z beleczek sprezonych gr 25cm. Dostawa stropu wraz ze |m?2
d.1.4/0214-01 zbrojeniem bez zbrojenia wiencow . Strop o nosnosci uzytkowej 7kN/mkw. Be-
ton C25/30
STB <strop nad parterem >5,75*5,0 m2 28,750
RAZEM 28,750
61|KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe z beleczek sprezonych gr 25cm. Dostawa stropu wraz ze |m?2
d.1.4/0214-01 zbrojeniem bez zbrojenia wiencéw . Strop o nosnosci uzytkowej 5SkN/mkwBe-
ton C25/30
STB <strop nad parterem >5,75*(14,06-5,0)+7,25*16,15-3,85*4,75+5,75*11,76 m2 218,515
RAZEM 218,515
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62| KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe z beleczek sprezonych gr 25cm. Dostawa stropu wraz ze |m?2
d.1.4/0214-01 zbrojeniem bez zbrojenia wiencow . Strop o no$nosci uzytkowej 2kN/mkwBe-
ton C25/30
STB <strop nad | pietrem >5,75*14,06+5,75*11,76 m2 148,465
RAZEM 148,465
63| KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe z beleczek sprezonych gr 27cm. Dostawa stropu wraz ze |m?2
d.1.4/0214-01 zbrojeniem bez zbrojenia wiencéw . Strop o nosnosci uzytkowej 2kN/mkwBe-
ton C25/30
STB <strop nad | pietrem >7,25*16,15-3,25*4,75 m2 101,650
RAZEM 101,650
64|KNR-W 2-02 |Belki ukryte w stropie o stosunku deskowanego obwodu do przekrojudo 8 -z |m3
d.1.4/0210-01 zastosowaniem pompy do betonu.Beton C25/30
STB <strop nad | pietrem >7,25*0,3*0,25*2+3,25*0,2*0,25*2 m3 1,413
RAZEM 1,413
65/KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej elementéw podbetonowania |m?2
d.1.4/0201-02
STB 19,4*1,8+0,6*1,8*21+1,5*0,5*18*2+1,2*0,5*18*2+1,0*0,5*4*2 m?2 110,200
RAZEM 110,200
66|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych faw i stop fundamentowych z betonu monolitycznego |m3
d.1.4/0203-04 C25/30
STB <podbetonowanie taw istniejgcych>19,4*1,8*0,5+1,5*1,2*0,4*18+1,0*1,0*0,4*2 |m3 31,220
RAZEM 31,220
67|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - z za- |m3
d.1.4/0204-04 stosowaniem pompy do betonu.Beton C25/30
STB <pftyta fundamentowa szybu>2,51*2,39*0,4+1,2*1,2*0,4*2-0,6*0,3*0,5*2 m3 3,372
RAZEM 3,372
68|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - z zasto- |m3
d.1.4/0204-03 sowaniem pompy do betonu.Beton C25/30
STB <stopy>2,0*2,0*0,4*2+1,8*1,8*0,4*2 m3 5,792
RAZEM 5,792
69|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.1.4/0204-02 sowaniem pompy do betonu.Beton C25/30
STB <stopy >1,4*1,4*0,4*2+1,4*1,0*0,4 m3 2,128
RAZEM 2,128
70{KNR 2-02 Ptyta fundamentowa pod pompe ciepta o objetosci do 1,5 m3 - z zastosowa-  |m3
d.1.4/0204-02 niem pompy do betonu.Beton C25/30
STB 1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
71/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1.4/0202-01 waniem pompy do betonu.Beton C25/30
STB (2,1+19,4+4,95+12,80)*0,5*0,4 m3 7,850
RAZEM 7,850
72|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.1.4/0202-02 waniem pompy do betonu.Beton C25/30
STB (14,30+16,40+1,08+0,42)*0,7*0,4 m3 9,016
RAZEM 9,016
73|KNR 2-02 tawy fundamentowe schodkowe Zelbetowe, szerokosci do 2 m - z zastosowa- |m3
d.1.4/0202-05 niem pompy do betonu.Beton C25/30
STB (1,08+0,42)*0,7%0,4 m3 0,420
RAZEM 0,420
74|KNR 2-02 Sciany zelbetowe fundamentowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 8 m -z |m2
d.1.4/0207-04 zastosowaniem pompy do betonu.Beton C25/30
0207-07
STB <$ciany fundamentowe gr 24cm>(14,55+3,60)*1,65+(20,05+16,40)*0,65+ m2 79,336
2,35*0,65+1,73*0,65+1,73*0,8*0,5*2+13,20%1,45+2,1*1,2
<podszybie winda>(2,39*2+2,01*2)*1,25 m?2 11,000
< $ciany fund. gr 35cm>1,55%1,45+0,6*0,65*2 m?2 3,028
RAZEM 93,364
75|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste wysokosci do 8 m dodatek za pogrubienie $cian -z  |m2
d.1.4/0207-04 zastosowaniem pompy do betonu.Beton C25/30
0207-07
STB <$ciany fundamentowe gr 24cm>79,336*(24-20) m2 317,344
<podszybie winda>11,0%*(24-20) m?2 44,000
< $ciany fund. gr 35cm>3,028*(35-20) m2 45,420
RAZEM 406,764
76|KNR 2-02 Sciany zelbetowe parteru proste grubosci 20 cm wysokosci do 8 m - z zastoso-|m?2
d.1.4/0207-04 waniem pompy do betonu.Beton C25/30
0207-07
STB < $ciany gr 35cm>1,55*3,30+0,85*3,30*2 m?2 10,725
< $ciany gr 24cm>(1,39+0,7*2)*3,25+1,55*3,25 m?2 14,105
RAZEM 24,830
77|KNR 2-02 Sciany zelbetowe | pietra proste grubosci 20 cm wysokosci do 8 m - z zastoso- |m?2
d.1.4/0207-04 waniem pompy do betonu.Beton C25/30
0207-07
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STB < $ciany gr 24cm>(1,39+0,7*2)*3,60+1,55*3,60 m?2 15,624
< $ciany gr 35cm>1,55*3,45+0,85*3,45*2 m?2 11,213
RAZEM 26,837
78|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste wysokosci do 8 m dodatek za pogrubienie $cian -z  |m2
d.1.4/0207-04 zastosowaniem pompy do betonu.Beton C25/30
0207-07
STB < $ciany parteru>10,725*(35-20)+14,105*(24-20) m?2 217,295
< éciany | pietra>11,213*(35-20)+15,624*(24-20) m?2 230,691
RAZEM 447,986
79|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  [m2
d.1.4|0216-02 do betonu.Beton C25/30
0216-05
STB <pltyta nad klatkg schodowg>4,07*5,71 m2 23,240
RAZEM 23,240
80|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.1.4/0216-02 do betonu.Beton C25/30
0216-05
STB <plyta antresoli >1,5*11,37 m2 17,055
RAZEM 17,055
81|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 25 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  [m2
d.1.4|0216-02 do betonu.Beton C25/30
0216-05
STB <ptyta antresoli >(5,785+0,15*2)*16,42 m?2 99,916
RAZEM 99,916
82|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.1.4/0216-02 do betonu
0216-05
STB <plyta dachowa -zadaszenia > 25,84 m2 25,840
<ptyta dachowa -nad pom w czesci A > 5,26%4,21 m2 22,145
RAZEM 47,985
83|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 20 cm - z zastosowaniem pompy |m?2
d.1.4/0218-02 do betonu.Beton C25/30
0218-06
<schody w nowoprojektowanej klatce schodowej> 1,45*2,52+1,45*2,54+5,705* |m2 16,180
1,55
STB <schody na antresoli > 0,56*1,5 m2 0,840
RAZEM 17,020
84| KNR 2-02 Schody Zelbetowe - stopnie betonowe wewnetrzne na gotowym podiozu - z za- |m3
d.1.4/0218-01 stosowaniem pompy do betonu
STB <schody na antresoli > 2,0*0,62*0,45%0,5*6 m3 1,674
<schody w pom.A1.10 > 1,0*0,58*0,49 m3 0,284
<schody w pom.A1.1 > 2,35*0,58*0,49 m3 0,668
RAZEM 2,626
85|/KNR 2-02 Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy do m3
d.1.4|0218-07 betonu.Beton C25/30
STB <belka kotwigca> 1,45*0,30*1,65 m3 0,718
RAZEM 0,718
86|KNR 2-02 Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z ptytg gru- |m?2
d.1.4/0218-05 bosci 12 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
0218-06
STB <schody na scene> 2,80*1,12*2 m2 6,272
RAZEM 6,272
87|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 |m3
d.1.4/0210-05 - z zastosowaniem pompy do betonu.Beton C25/30
STB <podciggi parteru>16,64*0,35*0,65+16,64*0,35*0,65+5,705*0,3*0,3+0,25*0,7* |m3 10,997
16,64
<podciagi | pietra>16,64*0,30*0,9+16,64*0,30*1,17+5,705*0,3*0,3+0,30*1,1*  |m3 16,338
<podciaggi antresoli>(5,785+0,5+0,3)*0,35*0,5+1,5*0,40*0,5*4 m3 2,352
<podciagi nad sceng>0,3*0,7*8,62 m3 1,810
RAZEM 31,497
88|KNR 2-02 Nadproza zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 -z |m3
d.1.4/0210-05 zastosowaniem pompy do betonu.Beton C25/30
STB 2,15*0,38*0,25+1,9*0,25*0,24+1,45*0,4*0,25+1,25*0,1*0,12*3 m3 0,508
RAZEM 0,508
89|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.1.4/0208-04 wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu.Beton C25/30
STB <stupy parteru>3,95*0,35%0,35*5 m3 2,419
<stupy | pietra>3,05*0,3*0,3*3+3,33*0,3*0,3*3 m3 1,723
RAZEM 4,142
90|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.1.4/0208-07 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu.Beton C25/30
STB <stupy parteru>4,30*0,3*0,3*2+4,52%0,35*0,5*2 m3 2,356
<stupy | pietra>4,3*0,3*0,3*2 m3 0,774
RAZEM 3,130
91|/KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci ponad 0,3 m dwustronnie |m3
d.1.4/0211-02 deskowane.Beton C25/30
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STB <rdzenie zelbetowe w $cianach>9,10%0,4*0,4*6+9,1*0,4*0,38*4+9,30*0,4* m3 26,170
0,38*3+9,8*0,4*0,38*3+10,5*0,4*0,38*2
RAZEM 26,170
92|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de- [m3
d.1.4/0211-01 skowane.Beton C25/30
STB < rdzenie zelbetowe w $cianach >7,8*0,3*0,25*2+0,7*0,24*2,5*4 m3 2,850
RAZEM 2,850
93|KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o m3
d.1.4/0211-06 szerokosci przewigzek ponad 0,4 m.Beton C25/30
STB < wience na $cianch > 0,38*0,50*(16,02*2+20,8*2) m3 13,992
RAZEM 13,992
94| KNR 2-02 wience w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o szerokosci prze- |m3
d.1.4|0211-04 wigzek do 0,3 m.Beton C25/30
STB < wience zewnetrzne na $cianach parteru > (20,05+14,30+19,75)*0,24*0,28 |m3 3,636
< wience zewnetrzne na $cianach | pietra > (20,05+14,30+19,75+16,40)*0,24* |m3 4,738
0,28
RAZEM 8,374
95|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1.4|0202-01 nych o $r. do 6 mm
STB <zbrojenie wiencow>0,18 kg 0,180
<Pt1>0,01 kg 0,010
RAZEM 0,190
96| KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1.4/0202-02 nych o ér. 8 mm
<Zbrojenie taw i $cian fundamentowych w czesci B>0,235 kg 0,235
<fundament pod zadaszenie przystanku>0,014 kg 0,014
<Bs1,Bs2>0,061 kg 0,061
<P14,P15>0,298 kg 0,298
<P17>0,045 kg 0,045
<P13,83,Bz3 i B24>0,259 kg 0,259
<Pt2>0,088 kg 0,088
<zbrojenie wiencow>0,28 kg 0,280
STB <schody i Pz4>0,05 kg 0,050
<podszybie windy>0,082 kg 0,082
<podcigg nad sceng i Pz9>0,05 kg 0,050
<podciagi Pz1,Pz2, Pz3,Pz6,Pz7,P28>0,779 kg 0,779
<podciagi Pz5,Pz9>0,050 kg 0,050
<rdzenie Rz9,Rz16,Rz18,R219 ze stopami>0,202 kg 0,202
<rdzenie Rz13,Rz14,Rz15 ze stopami>0,200 kg 0,200
<rdzenie Rz10,Rz11,Rz212 ze stopami i wspornikami>0,167 kg 0,167
<rdzenie Rz3,Rz5,Rz7,Rz8,Rz17,S2 ze stopami >0,344 kg 0,344
RAZEM 3,204
97|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1.4/0202-03 nych o $r. 10 mm
<Zbrojenie taw i scian fundamentowych w czesci B>1,293 kg 1,293
STB <podszybie windy>0,140 kg 0,140
RAZEM 1,433
98|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1.4|0202-03 nych o $r. 12 mm
<Zbrojenie faw i scian fundamentowych w czesci B>0,306 kg 0,306
<fundament pod zadaszenie przystanku>0,083 kg 0,083
<Bs1,Bs2>0,027 kg 0,027
<Pt4,Pt5>0,953 kg 0,953
<Pt7>0,906 kg 0,906
<Pt6>0,789 kg 0,789
<Pt1>0,38 kg 0,380
<P12>0,184 kg 0,184
<P13,83,Bz3 i B24>0,419 kg 0,419
<zbrojenie wiencow>0,83 kg 0,830
STB <schody i Pz4>0,03 kg 0,030
<podszybie windy>0,24 kg 0,240
<podciag nad sceng i Pz9>0,03 kg 0,030
<podciagi Pz1,Pz2, Pz3,Pz6,Pz7,P28>0,357 kg 0,357
<podciagi Pz5,Pz9>0,031 kg 0,031
<rdzenie Rz9,Rz16,Rz18,Rz19 ze stopami>0,387 kg 0,387
<rdzenie Rz13,Rz14,Rz15 ze stopami>0,390 kg 0,390
<rdzenie Rz10,Rz11,Rz12 ze stopami i wspornikami>0,249 kg 0,249
<rdzenie Rz3,Rz5,Rz7,Rz8,Rz17,S2 ze stopami >0,648 kg 0,648
RAZEM 7,239
99|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1.4|0202-04 nych o $r. 16mm
<Zbrojenie faw i scian fundamentowych w czesci B>0,755 kg 0,755
<Bs1,Bs2>0,05 kg 0,050
STB <schody i Pz4>0,28 kg 0,280
<Pt7>0,058 kg 0,058
<P13,53,Bz3 i Bz4>0,131 kg 0,131
<podcigg nad sceng i Pz9>0,113 kg 0,113
<podciagi Pz1,Pz2, P23,Pz6,Pz7,P28>0,131 kg 0,131
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<podciagi Pz5,Pz9>0,113 kg 0,113
<rdzenie Rz9,Rz16,Rz18,Rz19 ze stopami>1,069 kg 1,069
<rdzenie Rz13,Rz14,Rz15 ze stopami>1,067 kg 1,067
<rdzenie Rz10,Rz11,Rz12 ze stopami i wspornikami>0,220 kg 0,220
<rdzenie Rz3,Rz5,Rz7,Rz8,Rz217,S2 ze stopami >0,441 kg 0,441
RAZEM 4,428
100{KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1.4/0202-04 nych o $r. 20mm
<Bs1,Bs2>0,154 kg 0,154
STB <podciagi Pz1,Pz2, Pz3,Pz6,Pz7,P28>0,182 kg 0,182
<P13,53,Bz3 i B24>0,319 kg 0,319
<rdzenie Rz10,Rz11,Rz12 ze stopami i wspornikami>0,698 kg 0,698
RAZEM 1,353
101|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1.4|0202-04 nych o $r. 25mm
STB <podciagi P21,Pz2, P23,Pz6,Pz7,P28>2,152 kg 2,152
RAZEM 2,152
102|kalkulacja Mechaniczne przygotowanie podtoza betonowego pod zakotwienie pretéw szt
d.1.4|wtasna zbrojeniowych w fundamentach
STB <pod prety fi 20 gtebokos$¢ otworéw 25cm >26 szt 26,000
RAZEM 26,000
103|Kalkulacja  |Wklejanie pretéw przy uzyciu klejow konstrukcyjnych cementowych w beton szt
d.1.4|wtasna
STB <pod prety fi 20 gtebokos¢ otworéw 25cm >26 szt 26,000
RAZEM 26,000
104|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne pionowych, powierzchni betonowych na styku uzupetnien |m?2
d.1.4/0201-02
STB 30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
1.5 Izolacje
105|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1.5/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
STB < izolacja $cina fundamentowych >79,336*2 m2 158,672
< izolacja stupéw w gruncie >0,40*4*0,8+0,4*2*1,6*10+0,4*2*1,8*3+0,4*2*2,3* |m2 37,840
3+0,4*2*3,0*2+(0,4*2+0,55*2)*0,8*2+(1,4*2+0,5*2)*1,6
RAZEM 196,512
106 KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne cementowe kat. |l wykonywane recznie na oddzielnych bel- |m2
d.1.5/0904-04 kach, stupach prostokatnych i scianach cylindrycznych
STB < izolacja stupéw w gruncie >37,84 m2 37,840
RAZEM 37,840
107|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1.5/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
STB poz.105 m?2 196,512
RAZEM 196,512
108 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1.5/202 0618-01
STB <izolacja pod $ciany >(20,05+14,30*2+19,75)*0,24 m?2 16,416
RAZEM 16,416
109|KNR-W 2-02 |Izolacje styku $cian fundamentowych z ptytg denng z taSmy bentonitowe;j m
d.1.5/0616-01
STB < izolacja podszybia>2,51*2+2,39*2 m 9,800
RAZEM 9,800
110|KNR-W 2-02 |Izolacje z foli wyttaczanej w gruncie sucho pionowe - jedna warstwa m2
d.1.5/0615-04
STB < $ciany z zewnatrz>poz.111 m2 144,256
< $ciany wewnatrz zasypywane przy podwyzszaniu posadzek> 80 m2 80,000
RAZEM 224,256
111|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.1.5/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian.
<cze$¢ nowoprojektowana >15,11*0,9+5,73*0,9+1,81*0,9+16,75*0,9+1,3*0,8* |m?2 62,996
0,5*2+20,44*0,9+4,91*0,9+4,09*0,9
STB <cze$¢ istniejgca sala >17,16*1,0+17,30%1,0+2,8%1,0+8,15*1,0 m?2 45,410
<cze$¢ istniejgca biblioteka >9,47*1,0+0,22*2*1,0+20,56*1,0+5,381,0 m?2 35,850
RAZEM 144,256
112|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na lepiku  |m2
d.1.5/0609-08 bez siatki metalowej
STB <cze$¢ nowoprojektowana >13,75*1,7+20,44*0,9+20,14*3,45 m2 111,254
RAZEM 111,254
113|KNR 2-02 Izolacje z folii PWC na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.1.5/0616-01 Ana-
logia
STB <izolacja posadzki przyziemia>(12,86+11,15+63,84+297,31+11,09)*2+272,33* |m2 1 337,160
2
<izolacja posadzki | pietra>262,84*2-5,73*4,07*2 m2 479,038
RAZEM 1816,198
114|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr 15 poziome na m2
d.1.5/0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - izolacja podposadzkowa
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STB <izolacja posadzki przyziemia>(12,86+11,15+63,84+297,31+11,09)+272,33 m2 668,580
RAZEM 668,580
115|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr 6 poziome na m2
d.1.5/0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - izolacja podposadzkowa
STB <izolacja posadzki | pietra>262,84-5,73*4,07 m2 239,519
RAZEM 239,519
1.6/45321000-3 |Docieplenie stropu pod poddaszem
116|KNR K-05 Mocowanie folii paroszczelnej pod warstwe ocieplenia m2
d.1.6/0102-01
STB poz.46 m?2 171,840
RAZEM 171,840
117|KNR AT-12 |Utozenie izolacji poziomej z wetny mineralnej w ptytach gr 2*12cm. m2
d.1.6/0202-05
STB poz.46*0,85 m?2 146,064
RAZEM 146,064
118|KNR AT-12 |lzolacja pozioma z wetny mineralnej gr 6cm m2
d.1.6/0202-05
STB poz.46 m?2 171,840
RAZEM 171,840
119|KNR K-05 Mocowanie folii paroprzepuszczalnej pod podtoga m2
d.1.6/0102-01
STB poz.46 m?2 171,840
RAZEM 171,840
120|KNR-W 2-02 |Podtoga z desek o grubosci 25 mm na fatach 5*6cm .deski stare do wykorzys- |m?2
d.1.6/1121-04-Ana-|tania w 50%
logia
STB poz.46 m?2 171,840
RAZEM 171,840
121|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek m2
d.1.6/0631-01
STB 171,84*2 m?2 343,680
RAZEM 343,680
122|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna elementéw konstrukcyjnych dachu m2
d.1.6/0631-01
STB 300 m?2 300,000
RAZEM 300,000
1.7 Dach
123|KNR 2-02 Montaz dzwigaréw dachowych wraz z zakupem i dostarzceniem tych dzwiga- |elem.
d.1.7|0357-07 z.  |réw na plac budowy.
sz. 5.1.
9907-01
STB 6 elem. 6,000
RAZEM 6,000
124|KNR 2-05 Konstrukcje podparc¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg t
d.1.7|/0208-05
STB <konstrukcja stalowa pod poparcie solaréw , sufitéw i wentylacji> 0,318+6,546 |t 6,864
RAZEM 6,864
125|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 13 mm technikg diamentowg w |cm
d.1.7|0101-01 z.  |betonie zbrojonym - roboty z rusztowania lub pomostu
sz. 1.3.
STB <otwory w belkach prefabrykowanych> 40*20 cm 800,000
RAZEM 800,000
126 KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fatdo-|m2
d.1.7{1008-01 wych bez ocieplenia montowane metodg tradycyjng z dostarczeniem catosci
materiatéw blacha T160/1.0
STB <dach nad budynkiem A>16,02*24,35 m?2 390,087
RAZEM 390,087
127|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja m2
d.1.7/0201-01
STB <dach nad budynkiem A>16,02*24,35+4,09*4,82 m?2 409,801
<dach nad budynkiem B>19,26*14,06+13,31*2,1+26+15,95*0,33*2 m?2 335,274
RAZEM 745,075
128/ KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja z ptyt z wet- |m2
d.1.7/0201-02 ny péttwardych gr 20cm
STB <dach nad budynkiem A>16,02*24,35+4,09*4,82 m?2 409,801
<dach nad budynkiem B>19,26*14,06+13,31*2,1+26 m?2 324,747
RAZEM 734,548
129|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja z ptyt z wet- |m?2
d.1.7|0201-02 ny twardych gr 8cm
STB <dach nad budynkiem A>16,02*24,35+4,09*4,82 m?2 409,801
RAZEM 409,801
130|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja z ptyt z wet- |m?2
d.1.7|0201-02 ny twardych gr 5cm
STB <dach nad budynkiem B>19,26*14,06+13,31*2,1+26 m?2 324,747
RAZEM 324,747
131|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane -warstwy ksztattujgce spad- |m?2
d.1.7|0201-02 ki z ptyt z wetny pottwardej gr 0-33cm
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STB <dach nad budynkiem B>19,26*14,06+13,31*2,1+26 m?2 324,747
RAZEM 324,747
132|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane -warstwy ksztattujgce spad- |m2
d.1.7{0201-02 ki z ptyt z wetny pottwardej gr 0-10cm
STB <dach nad budynkiem A>24,35%1,0*2 m2 48,700
RAZEM 48,700
133|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej gr 10cm - system RO- |m?2
d.1.7]2613-01 KER - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian ogniomorkéw
STB <dach nad bud.A wywinigcie na $ciany>(16,02*2+24,35*2)*(0,68+0,3)+4,82* |m2 86,293
(0,54+0,3)+(4,82+4,09)*0,35
<dach nad budynkiem B wywiniecie na Sciany >(19,26+14,06+2,1+5,94)* m2 52,235
(0,54+0,3)+13,31%(0,3+0,3+0,35)+16,16*0,3
RAZEM 138,528
134|KNR AT-09 |Wykonanie krycia dachéw z membrany PCW m2
d.1.7/0201-04
STB <dach nad budynkiem A>16,02*24,35+4,09*4,82 m?2 409,801
<dach nad bud.A wywinigcie na $ciany>(16,02*2+24,35*2)*(0,68+0,3)+4,82* |m2 86,293
(0,54+0,3)+(4,82+4,09)*0,35
<dach nad budynkiem B>19,26*14,06+13,31*2,1+26 m?2 324,747
<dach nad budynkiem B wywinigcie na sciany >(19,26+14,06+2,1+5,94)* m2 61,299
(0,54+0,3)+13,31%(0,3+0,3+0,35)+16,16*0,3+(4,69*2+3,49*2+2,0*2+1,15*2)*
0,4
RAZEM 882,140
135|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.7|202 0541-02 [cm
STB <dach nad bud.A >(17,3*2+24,35*2)*0,9+4,82*0,75+(4,82+4,09)*0,30+4,09* |m?2 82,485
0,3
<dach nad budynkiem B >(20,34+14,44+2,1+5,94)*0,75+13,31%0,45+(13,31+ |m2 51,800
5,04)*0,3+18,20*0,45
RAZEM 134,285
136| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1.7]0522-01 chy powlekanej
STB <blacha powlekana> 4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
137|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1.7{0529-01 powlekane;j
STB <blacha powlekana> 3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
138 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1.7]0529-01 powlekane;j
STB <blacha powlekana> 3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
1.8 Przerébki na dachu budynku sgsiedniego
139|Kalkulacja Rozebranie pokrycia dachowego wraz z obrébkami w miejscu kolizji m2
d.1.8|wiasna
STB 20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
140|Kalulacja Przerébka konstrukcji dachu istniejacego w miejscu kolizji celem wykonania  |kpl.
d.1.8|wtasna koryta odwatniajgcego
STB 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
141|NNRNKB (z.Il) deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.8/202 0420-01
STB <wykonanie koryta>22 m?2 22,000
RAZEM 22,000
142|KNR AT-09 |Wykonanie krycia koryta z membrany PCW m2
d.1.8/0201-04
STB 25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
143|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.8/202 0541-02 [cm
STB <obrdbki przyscienne i przyokapowe>16 m2 16,000
<obrébki wpustu rynnowego>0,5 m2 0,500
RAZEM 16,500
144 KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja z ptyt z sty- |m2
d.1.8/0201-02 rodurowych gr 5cm
STB <docieplenie koryta >22,0 m2 22,000
RAZEM 22,000
1.9 Rusztowania
145|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.9/1604-01
STB 16,11*9,0+16,11*8,5+6,0*9,5+8,14*10,0+17,30*10,3+17,3*9,5 m?2 762,865
RAZEM 762,865
146|KNR 2-02 Rusztowania podwieszone na wieszakach stalowych - wysoko$¢ montazu do  |m2
d.1.9/1609-01 16m
STB 20,44*5,3 m?2 108,332
RAZEM 108,332
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147|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.9/1505-01
STB poz.145 m2 762,865
RAZEM 762,865
1.10 Elewacje
148|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.1./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian.
10 Styropian gr 20cm
STB < cze$¢ B>16,15*9,1-4,28*6,9*2-3,5"6,9 m?2 63,751
< cze$¢ A>20,69*2,84*0,5+20,69*3,22+0,24*10,35+17,30%10,05+8,35*9,75+ |m?2 514,782
4,09%0,5+5,38%4,98+20,20%4,55+20,20*2,84*0,4+9,47*4,35-1,05%1,5*9-2,35*
3,6-0,65*0,95*2
RAZEM 578,533
149|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.1./2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do oscie-
10 zy
STB ((1,05+1,5*2)*9+(0,65+0,95*2)*2)*0,35 m?2 14,543
RAZEM 14,543
150|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.1./2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
10 nach
STB poz.148 m?2 578,533
RAZEM 578,533
151|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1.|2613-09
10
STB 43,74+6,0+3,0+4,91+20,80-2,35+43,74-4,28*2-3,5+8,14+0,3*2 m 116,520
RAZEM 116,520
152|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |szt.
d.1.|2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych i ptyt
10 z wetny za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegty
STB <plyty ze styropianu>poz.148*5 szt. 2 892,665
<piyty z wetny>(poz.154-206,025-29,38)*5 szt. 3 048,755
RAZEM 5 941,420
153|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m?2
d.1.|2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
10 osciezach
STB poz.149 m?2 14,543
RAZEM 14,543
154|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej gr 20cm - system RO- |m?2
d.1./2613-01 KER - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian
10
STB <cze$¢ B>(14,94+6,0+3,69)*8,25+ (2,31+1,86)*9,23+20,14*(9,1-3,8)+0,3*9,1+ |m2 348,958
0,64*9,1-1,5*1,45-1,2*1,5-1,5*1,5-1,2*1,5
<cze$¢ A>17,16"9,40+2,31%9,63+0,9*8,7+4,91*10,05+4,91*0,3+4,09*3,85+ m?2 260,793
14,23*0,45-1,5*1,5-0,9%1,45
< izolacja dylatacji>20,14*3,8+14,23*9,10 m?2 206,025
< izolacja $cian poddasza>20,69*2,84*0,5 m2 29,380
RAZEM 845,156
155|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m2
d.1./2613-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
10
STB <cze$¢ B>(14,94+6,0+3,69)*8,25+ (2,31+1,86)*9,23+20,14*(9,1-3,8)+0,3*9,1+ |m2 348,958
0,64*9,1-1,5*1,45-1,2*1,5-1,5*1,5-1,2*1,5
<cze$¢ A>17,16"9,40+2,31*9,63+0,9*8,7+4,91*10,05+4,91*0,3+4,09*3,85+ m?2 260,793
14,23*0,45-1,5*1,5-0,9%1,45
< izolacja $cian poddasza>20,69*2,84*0,5 m2 29,380
RAZEM 639,131
156|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m2
d.1./2613-02 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do osciezy
10
STB ((1,5+1,45*2)*2+( 0,9+1,45*2)+1,5*3+(1,2+1,5*2))*0,2 m?2 4,260
RAZEM 4,260
157|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m?2
d.1.|2613-07 siatki na osciezach
10
STB poz.156 m2 4,260
RAZEM 4,260
158/ KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw - ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem me- |m
d.1./2613-08 talowym
10
STB 9,1*2+9,55*4+8,3*2+8,6+10,05+3,8+4,5*2+4,0*2+(1,05+1,5*2)*9+(0,65+0,95* |m 175,300
2)*2+(1,5+1,45*2)*2+( 0,9+1,45*2)+1,5*3+(1,2+1,5*2)
RAZEM 175,300
159|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.1./0125-01
10
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STB poz.155-29,38 m?2 609,751
poz.150 m?2 578,533
poz.153 m2 14,543
poz.156 m2 4,260
RAZEM 1207,087
160|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowe o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej o struk-|m2
d.1./0125-03 turze baranek lub kornik o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane recznie
10
STB poz.159 m?2 1207,087
RAZEM 1207,087
161|Kalkulacja  |Wykonanie boni zewnetrznych 2*cm m
d.1.|wasna
10
STB (4,3*13+3,4+2,0+14,1*3+2,9*13+2,0*2+14,1*2)+(14,9*2+2,3*13+14,0*2+2,4*6+|m 369,200
3,076)+(10,6*2+3,6*9+3,8*2+3,6"4)
RAZEM 369,200
162 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1./202 0541-02 (cm
10
STB <podokienniki> (1,5*3+1,2*2+0,9+1,2*2+1,05*9+0,65*2)*0,35 m?2 7,333
RAZEM 7,333
1.11 Fasada
163|KNR 0-19 Fasady aluminiowych oszklonych szybami bezpiecznymi na budowie U<0.9 |m2
d.1./1024-11
11
STB <FS1> 4,28*7,30-1,8*2,8 m?2 26,204
<FS2 z wbydowanymi 2 oknami 110*150> 3,5*7,30 m2 25,550
<FS2z wbydowanymi 4 oknami 110*150> 4,28*7,30 m?2 31,244
RAZEM 82,998
164|KNR 0-19 Montaz daszku nad wejsciem m2
d.1./1024-11
11
STB 2,5*1,5 m?2 3,750
RAZEM 3,750
165|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wejsciowe U<1.3 m2
d.1./1040-02
11
STB <Drzwi wej$ciowe z systemem napowietrzania skrzydta szer 90+90 wys.280cm |m?2 5,040
200 szt 1>1,8"2,8
RAZEM 5,040
166 KNR-W 2-02 |Kurtyna powietrzna nad drzwiami wejsciowymi rwraz z zasilaniem szt
d.1./1040-02
11
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
167|KNR 2-02 Podokienniki - elementy z ptyt granitowych polerowanych grubosci 3 cm i sze- |m
d.1.|2103-02 rokosci do 30 cm
11
STB 4,28*2-1,8+3,5%2+4,28*2 m 22,320
RAZEM 22,320
1.12 Obudowa szybu
168|KNR 0-19 Fasady aluminiowe oszklone szybami bezpiecznymi m2
d.1./1024-11
12
STB 2,49*8,02+2,37*8,0*2-1,2*2,19*2 m?2 72,504
RAZEM 72,504
169|KNR-W 2-05 |Montaz elementéw stalowych stanowigcych konstrukcje nosna t
d.1./0102-04
12
STB 1,92 t 1,920
RAZEM 1,920
1.13 Konstrukcja stalowa stupéw pod zadaszenie przystanku
170/ KNR-W 2-05 |Montaz elementéw stalowych stanowigcych konstrukcje nosng pod zadasze- |t
d.1./0102-04 nie przystankow
13
STB 0,91 t 0,910
RAZEM 0,910
1.14 Swietliki
171|KNR-W 2-02 |Swietliki dachowe -klapa oddymiajaca m2
d.1./1220-03
14
STB <klapa oddymiajaca klatki schodowej wraz z podstawg o pow oddymiania 1. |m?2 2,300
84mkw> 1,15*2,0
RAZEM 2,300
172|KNR-W 2-02 |Swietliki dachowy szklony szybami cieptymi bezpiecznymi U<1.1 m2
d.1./1220-03
14
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STB 3,25%*4,35 m?2 14,138
RAZEM 14,138
1.15 Stolarka drzwiowa
173|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne o U<1.3 z systemem napowie- |m?2
d.1.{1040-02 trzania wyposazone w naped DSS
15
STB <D7 skrzydfa 90+50 wys 200 szt 1>1,4*2,0 m2 2,800
RAZEM 2,800
174 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe w klasie EIS30 o odpornosci EI30 m2
d.1./1040-02
15
STB <D8 skrzydta 90+40 wys 200 szt 1>1,3*2,0 m?2 2,600
RAZEM 2,600
175|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 w klasie EI60 m2
d.1./1203-01
15
Kalkulacja |0,9%2,0*1 m?2 1,800
uproszczona
RAZEM 1,800
1.16 Stolarka drzwiowa
176|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne jednoskrzydiowe o powierzchni ponad 2 m2. Komplet z m2
d.1./1203-02 okuciami samozamykajgcymi.
16
STB <D08 EIS 60 szt 1> 0,9*2,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
177|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe w klasie EI30 o odpornosci EI30 .Komplet z |m?2
d.1.{1040-02 okuciami samozamykajacymi.
16
STB <D07 skrzydta 90+30 wys 200 szt 1>1,3*2,0 m?2 2,600
RAZEM 2,600
178 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.1./1040-02
16
STB <DO06 skrzydta 90+30 wys 200 szt 1>1,3*2,0 m?2 2,600
RAZEM 2,600
179|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.1./1040-02
16
STB <D05 skrzydta 90+90 wys 220 wraz z naswietlem w klasie Ei30 drzwi wyposa- |m?2 5,490
zone z klamki antypaniczne szt 1>1,8*3,05
RAZEM 5,490
180|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptycinowe wewnetrzne jednodzielne fabrycznie wykonczo- |m?2
d.1./1017-03 ne
16
STB <DO01 skrzydto 80*200 szt 1>0,8*2,0 m?2 1,600
RAZEM 1,600
181|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne fabrycznie wykonczone |m?2
d.1./1017-03
16
STB <D02 skrzydto 90200 szt 11>0,9*2,0*11 m?2 19,800
<DO03 skrzydto 90*200 szt 16>0,9*2,0*16 m?2 28,800
RAZEM 48,600
182|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptycinowe wewnetrzne jednodzielne fabrycznie wykonczo- |m?2
d.1./1017-03 ne
16
STB <DO05 skrzydto 110*200 szt 1>1,0*2,0 m?2 2,000
RAZEM 2,000
183|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe drewnopodobne regulowane do drzwi wewnatrzlokalo- szt.
d.1./1016-02 wych
16
STB <D01,D02,D03>28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
184|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe drewnopodobne regulowane do drzwi wewnatrzlokalo- szt.
d.1./1016-02 wych
16
<D04>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.17 Stolarka okienna
185/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m?2
d.1./1023-06 rébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2.Montaz ciepty. U<0.9. Montaz ciepty
17
STB <okno O3 szt 1>0,85*1,4 m?2 1,190
RAZEM 1,190
186|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.1.{1023-09 rébkg obsadzenia o pow. do 2.0 m2.Montaz ciepty.U<0.9. Montaz ciepty
17
STB <oknoO1 szt 1>1,45*1,4 m?2 2,030
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<oknoO2 szt 2>1,15*1,45*2 m?2 3,335
RAZEM 5,365
187|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.1./1023-10 rébkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2.U<0.9. Montaz ciepty
17
STB <okno O4 szt 2>1,45%1,45*2 m?2 4,205
RAZEM 4,205
188|KNR 0-19 Montaz okien do rezyserki m2
d.1./1023-10
17
STB 1,5"1,2 m?2 1,800
RAZEM 1,800
189|KNR 2-02 Podokienniki - elementy z ptyt granitowych polerowanych grubosci 3 cm i sze- |m
d.1./2103-02 rokosci do 30 cm.
17
1,3*3+1,2*2+0,9 m 7,200
RAZEM 7,200
1.18 Scianki przeszklone z drzwiami
190|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych oszklonych na budowie. Scianki bezklasowe m2
d.1./1024-10
18
STB <82.6 i S2.7>4,51*3,45-0,9*2,2+3,25*3,45+1,61*3,45 m?2 30,347
RAZEM 30,347
191|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych oszklonych na budowie. Scianki o odpornosci m2
d.1.{1024-10 ogniowej EI60
18
STB <DS1>4,55*3,73+3,35*3,73*2 m?2 41,963
<81.1>5,705*3,45 m?2 19,682
<82.1>5,73%4,1 m?2 23,493
<8 1.2>4,45*3,05-1,46*2,2 m?2 10,361
<S 2.2>4,453,05-1,462,2 m?2 10,361
RAZEM 105,860
192|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe w klasie EI30 wbudowane w $cianke m2
d.1./1040-02
18
STB <D07 skrzydta 90+30 wys 220 szt 2>1,3*2,2*2 m?2 5,720
RAZEM 5,720
193|KNR 0-19 Montaz Scianek aluminiowych oszklonych na budowie. Scianki o odpornosci m2
d.1.{1024-10 ogniowej EI30
18
STB <81.3>3,85%2,30-0,9*2,2 m?2 6,875
<82.3>3,90%2,30-0,9*2,2 m?2 6,990
<81.4>2,49*2,30-0,9*2,2 m?2 3,747
<82.4>3,66*2,30-0,9*2,2 m?2 6,438
RAZEM 24,050
194 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wbudowane w $cianke . Drzwi bezklasowe |m?2
d.1.|/1040-01
18
STB <82.6 szt 1>0,9*2,20 m?2 1,980
<81.3 szt 1>0,9*2,20 m?2 1,980
<82.3 szt 1>0,9*2,20 m?2 1,980
<81.4 szt 1>0,9*2,20 m?2 1,980
<82.4 szt 1>0,9*2,20 m?2 1,980
RAZEM 9,900
1.19 Scianki z plyt gipsokartonowych , obudowy z plyt gkf,$cianki systemowe do wc
195|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |[m2
d.1./2003-05 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02
19
STB 16,02%4,70+2,43*4,70*2-0,9*2,0*3-1,5%1,2+1,82*2,2*2 m?2 98,944
<$cianki nad przeszkleniami E130>3,85*0,75+3,9*0,88+2,49%1,15+3,66*0,88 |m? 12,404
RAZEM 111,348
196|Kalkulacja Scianki systemowe w WC m2
d.1.|wlasna
19
STB (2,15+1,34)*2,0*2 m?2 13,960
RAZEM 13,960
197|KNR AT-12 |Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien (system NIDA Su-|m2
d.1./0201-01 fit) na metalowej konstrukcji nosnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warst-
19 wa pokrycia 15-01, odpornos$¢ ogniowa F 0,5/EIl 30
STB <obudowa ptyt fatdowych sali>16,02*23,23-0,3*16,02*5 m?2 348,115
RAZEM 348,115
198|KNR AT-12 |Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych w sanitariatach m2
d.1.|/0201-01
19
STB <B18>5,31 m?2 5,310
<B19>8,18 m?2 8,180
<B11>2,84 m?2 2,840
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<B12>3,02 m?2 3,020
<B2.7>5,03 m?2 5,030
<B2.8>3,79 m?2 3,790
<B2.8>3,79 m?2 3,790
RAZEM 31,960
199|KNR-W 2-02 |Obudowa elementéw instalacyjnych na rusztach metalowych pojedynczych m2
d.1.|2004-10 dwuwarstwowo 50-02
19
STB <obudowa elementdw instalacyjnych>75 m2 75,000
RAZEM 75,000
1.20 Obudowy dzwigkochtonne
200|Kalkulacja Sufity podwieszone akustyczny z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych |m?2
d.1.|wlasna
20
STB <pom.A 1.13>16,02*17,45 m?2 279,549
RAZEM 279,549
201|Kalkulacja |Dodatkowa warstwa wygtuszajgca utozona na suficie pochtaniajgca dzwigki m2
d.1.|wlasna basowe
20
STB <pom.A 1.13>16,02*17,45-8,62*10,05 m?2 192,918
RAZEM 192,918
202|Kalkulacja Oktadziny z ptyt dzwiekochtonnych na Scianach. Pod sufitem m2
d.1.|wlasna
20
STB <pom.A 1.13>(16,02*2+17,45*2)*1,35 m?2 90,369
RAZEM 90,369
203|Kalkulacja |Oktadziny z ptyt dzwiekochtonnych na $cianach. m2
d.1.|wlasna
20
STB <pom.A 1.13>16,02*3,0+2,0*3,7*2 m?2 62,860
RAZEM 62,860
1.21 Konstrukcja sceny
204 |Kalkulacja |Dostarczenie i montaz podestéw scenicznych rozbieralnych m2
d.1.|wlasna
21
STB 8,0*2,0 m?2 16,000
RAZEM 16,000
205|Kalkulacja Dostarczenie i montaz schodéw scenicznych szt
d.1.|wlasna
21
STB 2 szt 2,000
RAZEM 2,000
206|KNR 2-02 Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm m2
d.1./1110-02
21
STB 10,02%4,01 m?2 40,180
RAZEM 40,180
207|NNRNKB (z.I) konstrukcje z tarcicy nasyconej - konstrukcja drewniana sceny m3
d.1.|202 0416-03
21
STB 5,0 m3 5,000
RAZEM 5,000
208|KNR-W 2-02 |Wykonanie $cianki przesdéwnej pod sceng m2
d.1./1029-01
21
STB 8,02*1,1 m?2 8,822
RAZEM 8,822
209|KNR AT-12 |Podtoga w systemie suchego jastrychu (system NIDA Podtoga) - suchy jas- m2
d.1./0401-07 trych z masg szpachlowag
21
STB <scena+schody>10,02*4,01 m2 40,180
RAZEM 40,180
210|KNR-W 2-02 |Posadzka z wyktadziy na scenie m2
d.1./1123-03
21
poz.209 m?2 40,180
RAZEM 40,180
1.22 Posadzki ,podkiady pod posadzki
211|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podtozach, stro-|m
d.1./0207-02 pach i scianach bez deskowan i stemplowan
22
STB <piwnice>15 m 15,000
RAZEM 15,000
212|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
d.1./0803-02 cu z zatarciem na gtadko
22
STB <piwnice>10,0 m2 10,000
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RAZEM 10,000
213|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
22
< cze$¢ B>(14,06*19,25+2,1*13,25-0,6*0,35*2+0,35*0,35*4+1,45%0,3-2,5*2,5)* |m3 35,128
0,12
STB < czes$é A>1 m3 1,000
RAZEM 36,128
214|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1./0202-01 nych o $r. do 6 mm
22
STB <zprojenie wylewk pod $ciankami dziatowymi> 0,2 kg 0,200
RAZEM 0,200
215/KNR AT-12 |Podtoga w systemie suchego jastrychu (system NIDA Podtoga) - suchy jas- m2
d.1.|0401-07 trych z masg szpachlowg
22
<antresola>11,77*1,5+3,2*16,02+12,44+11,92+12,03 m?2 105,309
STB <schody>(1,12*2,8+1,12*1,1)*2 m?2 8,736
RAZEM 114,045
216|/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 70 mm |m2
d.1.{1102-01 zatarte na ostro
22(1102-03
STB <w czesci B parter>19,25*16,19-6,0*2,1-0,35*0,35*4-0,6*0,35*2-2,45*2,45- m?2 282,888
1,43%0,35-(5,73%4+7,2+4,35+4,11+4,95+3,1+5,81*2+2,22+2,5+2,15*2+5,7)*
0,12
<w czesci B | pigtro>19,25%16,19-6,02,1-0,30%0,30*4-0,6*0,3*2-2-5,7*4,07-  |m2 263,464
1,43*0,3-3,25%4,35+(5,73*2+7,2+4,49*3+4,32*2)*0,12
<w czesci A>16,02*24,1+8,02*0,25-0,34*5,0*2+12,86+1,8*2,35-4,01*0,12*2 |m? 400,815
RAZEM 947,167
217|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1./1106-07
22
STB poz.216 m?2 947,167
RAZEM 947,167
218|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie itp.)|m?2
d.1./0116-01 oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng masg uszczelniajagca Su-
22 perflex 8; powierzchnie poziome
STB <parter>8,18+5,31+3,02+2,84+4,98+10,95 m?2 35,280
<l pietro>8,60+5,03+3,79 m?2 17,420
RAZEM 52,700
219|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie itp.)|m?2
d.1./0116-02 oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng masg uszczelniajagca Su-
22 perflex 8; powierzchnie pionowe
STB <parter>0,15%(2,15%*4+2,4*2+1,6*2+2,5*2+2,22*2+1,3*2+1,3*2+2,5*2+1,3*4+ |m2 8,961
1,08*2+2,52*2+1,98*2+4,52*2+3,55*2-0,9*10)
<| pietro>(1,8*2+2,22*4+2,4*2+2,15*2+1,75*2+2,45*2-0,9*5)*0,12 m?2 3,058
RAZEM 12,019
220|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 m2
d.1./0114-01 recznie Eurolanem TG 5
22
STB poz.218+poz.219 m?2 64,719
RAZEM 64,719
221|KNR AT-42 |Okfadziny podtogowe na kleju cementowym; ptytki o wymiarach 60x60 cm m2
d.1./0105-02 wewnatrz pomieszczen
22
<pom.B1.1>17,0 m2 17,000
<pom.B1..3>49,37 m?2 49,370
<pom.B1.8>1,6*2,15+2,15*2,4+0,9*0,12 m?2 8,708
<pom.B1.9>2,22*2,5+0,9*0,12 m?2 5,658
<pom.B1.10>36,28 m?2 36,280
<pom.B1.11>1,30*1,3+1,08*1,3+0,9*0,12*2 m?2 3,310
<pom.B1.12>1,30*2,4+0,9%0,12 m?2 3,228
<pom.B1.15>24,05 m?2 24,050
<pom.B1.16>7,68 m2 7,680
<pom.B1.17>9,25 m?2 9,250
<pom.B1.19>5,28 m2 5,280
<pom.A1.8>10,95 m?2 10,950
<pom.B2.1.>29,17 m?2 29,170
<pom.B2.2.>30,70 m?2 30,700
<pom.B2.6.>8,06 m?2 8,060
<pom.B2.7.>5,03 m2 5,030
<pom.B2.8.>3,79 m2 3,790
<pom.A1,1>1,8*2,35+0,44*2,03 m?2 5,123
< spoczniki schodow>1,55%1,69+3,51*1,45+0,33*1,45 m2 8,188
RAZEM 270,825
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222|KNR AT-42 |Cokoliki przyscienne z ptytek na kleju cementowym m
d.1./0110-01
22
STB <pom.B1.1>0,33*4*2+5,70-0,9+0,4+0,24*2+0,35+0,15 m 8,820
<pom.B1..3>0,38"3+1,45+2,29-2,1+2,72+7,15+1,3+0,2*3+0,1*3 m 14,850
<pom.B1.15>5,73*2+4,31*2-0,9*2 m 18,280
<pom.B1.16>2,2+3,38"2 m 8,960
<pom.B1.17>2,63+3,38+0,6+0,12 m 6,730
<pom.B1.19>5,72*2+1,43*2-0,9 m 13,400
<pom.B2.1.>0,30*4*2+0,3+0,24+0,3*2 m 3,540
<pom.B2.2.>30,70 m 30,700
<pom.A1,1>1,8*2+2,35-2,03+0,44*2 m 4,800
< spoczniki schodéw>1,55+1,69+1,775+3,51-1,5+0,25*2 m 7,525
RAZEM 117,605
223|KNR AT-42 |Oktadziny schodéw z ksztattek o wymiarach 30x30 cm na kleju cementowym. |m
d.1./0109-02 Stopien
22
STB 1,45*22 m 31,900
RAZEM 31,900
224 KNR AT-42 |Okfadziny schodow z ksztattek o wymiarach 30x15 cm na kleju cementowym. |m
d.1./0109-02 Podstopien
22
STB 22*1,45 m 31,900
RAZEM 31,900
225|KNR AT-42 |Cokoliki schodéw z ksztattek lub ptytek o wysokosci 10 cm na kleju cemento- |m
d.1./0111-01 wym
22
STB 22*0,175+22*0,28 m 10,010
RAZEM 10,010
226 KNR-W 2-02 |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - panele  |m2
d.1./1123-03
22
STB <pom.A1.10>12,86 m?2 12,860
<pom.A1.11>11,15 m?2 11,150
<pom.A1.12>63,84 m?2 63,840
<pom.A1.13>297,31 m?2 297,310
<pom.A1.14>11,09 m?2 11,090
<pom.B1.4>14,36 m?2 14,360
<pom.B1.5>16,64 m?2 16,640
<pom.B1.6>31,68 m?2 31,680
<pom.B1.7>3,26 m2 3,260
<pom.B1.13>9,47 m?2 9,470
<pom.B1.14>10,70 m?2 10,700
<pom.B1.18>11,80 m?2 11,800
<pom.B2.3>23,52 m?2 23,520
<pom.B2.4>33,13 m?2 33,130
<pom.B2.5>10,70 m2 10,700
<pom.B2.9>35,09 m?2 35,090
<pom.B2.10>83,11 m?2 83,110
<pom.A2.1>68,52 m?2 68,520
<pom.A2.2>12,03 m?2 12,030
<pom.A2.3>11,92 m?2 11,920
<pom.A2.4>12,44 m?2 12,440
RAZEM 784,620
227|KNR-W 2-02 |Wyktadziny stopni i podstopni schodowych z wyktadziny rulonowej z tworzyw  |m2
d.1./1125-01 sztucznych
22
STB <pom A1.10>1,2%(0,58+0,165*3) m?2 1,290
<pom.A1.11>1,0*2,79+1,0*1,1 m?2 3,890
<pom.A1.14>1,0*2,79+1,0%1,1 m?2 3,890
<pom.A1.13>(1,5%1,79+1,5%1,1)*2 m?2 8,670
<pom.A2.1>1,5*(0,56+0,525)+1,5%(0,62+0,45)*2+2,0*(0,64+0,44)*4 m?2 13,478
RAZEM 31,218
228 KNR-W 2-02 |Wyktadziny stopni schodowych - oktadziny krawedzi stopni schodowych z lis- |m
d.1.{1125-04 tew przeciwposlizgowych
22
STB 1,5%(3+6+7*2)+2,0*(6+6) m 58,500
RAZEM 58,500
229|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile+wyktadzina m
d.1./1124-06
22
STB <pom.A1.10>3,81*2+3,89*2-0,9*2 m 13,600
<pom.A1.11>2,89*2+2,79*2-0,9 m 10,460
<pom.A1.12>4,01*2+1,02+0,30*2+10,02-0,9*2 m 18,840
<pom.A1.13>19,38*2+16,02*2+(0,5*2+0,35*2)*2-0,9*2-2,1+0,65*2-2,03+0,15* |m 69,870
2
<pom.A1.14>2,89*2+2,79*2-0,9 m 10,460
<pom.B1.4>2,55+0,3+5,85 m 8,700
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<pom.B1.5>2,95+5,85*2+1,64+0,25 m 16,540
<pom.B1.6>4,20*2+1,50*2+5,85*2+1,4*2+0,6*2-0,9*2 m 25,300
<pom.B1.7>2,15*2+1,57*2-0,9 m 6,540
<pom.B1.13>4,35*2+2,7*2-0,9 m 13,200
<pom.B1.14>4,35*2+2,49*2-0,9 m 12,780
<pom.B1.18>4,85*2+2,5*2-0,9*2+0,12*2 m 13,140
<pom.B2.3>5,67+0,35*2+0,56+0,45+0,3 m 7,680
<pom.B2.4>5,88*2+1,97+1,4+0,64+0,3 m 16,070
<pom.B2.5>5,94*2+1,85*2-0,9 m 14,680
<pom.B2.9>7,30*2+5,0*2-0,9-4,51+0,6+0,15 m 19,940
<pom.B2.10>8,94+6,0+2,1+4,0+2,73+1,4-0,9+0,3*4*2 m 26,670
<pom.A2.1>16,02*3-0,9*2+0,6*8+11,78-1,5*2+0,65*4+3,2*2 m 68,840
<pom.A2.2>5,2*2+2,43*2-0,9 m 14,360
<pom.A2.3>5,0*2+2,43*2-0,9 m 13,960
<pom.A2.4>5,52*2+2,43*2-0,9 m 15,000

RAZEM 416,630
230|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - warstwy przewodzgce do wyktadzin z |m2

d.1./1130-02 PCW

22
STB poz.227+poz.229 m?2 447,848
RAZEM 447,848
231|KNR AT-23 |Listwy mosiezne potaczeniowe .Zabezpieczenie styku posadzek m
d.1./0218-02
22
STB 2,03+0,9*14+1,5*2+0,9*9+1,8 m 27,530
RAZEM 27,530
232|Kalkulacja |Wykonanie kanatu podpodiogowego z otworami rewizyjnymi u mozliwiajacego |m
d.1.|wtasna wciggniecie instalacji nagtosnieniowej wraz z nakrywa i otwieranymi drzwiczka-
22 mi umozliwiajgcymi montaz okaplowania.
STB 18,0 m 18,000
RAZEM 18,000

1.23 Tynki ,okladziny i gladzie

233|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2

d.1.|0803-02

23

STB <pom. B1.1>(5,7*2+1,43*2)*2,34 m?2 33,368
<pom. B1.2>5,7*3,45+(0,35+0,25*2+0,15*2+0,3*4*2)*3,45 m?2 31,913
<pom. B1.3>(1,67+2,29+3,22+8,73+1,58+1,21+0,35+0,1*5)*3,45-1,9*3,1 m?2 61,558
<pom. B1.4>(5,73+0,15*2+0,35+0,24+0,15*2)*3,45+2,1*0,4 m?2 24,714
<pom. B1.5>(5,73*2+0,15*3+0,70+0,24*2+0,15)*3,45+1,2*0,4*2 m?2 46,638
<pom. B1.6>(7,25*2+5,81+0,6*2+0,6+0,24*2)*3,45+3,070,4 m?2 79,136
<pom. B1.7>(1,57*2+2,15*2)*3,45 m?2 25,668
<pom. B1.8>(1,40*2+1,0*2+1,6*2+2,15*4)*3,45 m?2 57,270
<pom. B1.9>(2,5*2+2,22*2)*3,45 m?2 32,568
<pom. B1.10>(9,62*2+5,81*2+1,01*2+0,6*2)*3,45 m?2 117,576
<pom. B1.11>(1,3*2+1,08*2+1,3*4)*3,45 m?2 34,362
<pom. B1.12>(1,3*2+2,5*2)*3,45 m?2 26,220
<pom. B1.13>(4,35*2+2,7*2)*3,45 m?2 48,645
<pom. B1.14>(4,35*2+2,49)*3,45 m?2 38,606
<pom. B1.15>(4,31*2+5,73*2)*3,45 m?2 69,276
<pom. B1.16>(3,39*2+2,2)*3,45 m?2 30,981
<pom. B1.17>(3,39+0,6+2,75)*3,45 m?2 23,253
<pom. B1.18>(4,46*2+2,5*2)*3,45 m?2 48,024
<pom. B2.1>5,7*4,1+1,55%6,2+1,55*4,62+(0,35+0,25*2+0,15*2+0,3*4*2)*4,1+ |m?2 61,075
4,28%0,72+4,580,72
<pom. B2.2>(1,55+0,3*2+1,48+4,49)*3,73+(4,58+3,90+3,6)*0,35 m?2 34,516
<pom. B2.3>(5,88+0,2+0,31+0,24*2+0,25*2)*4,1+3,5*0,72+3,9*0,72 m?2 35,545
<pom. B2.4>(5,88*2+1,15+0,38+0,24*2+0,6+0,35+1,37)*4,1+4,28*0,72+3,66* |m?2 71,686
0,72
<pom. B2.5>(5,93*2+1,85*2)*3,73 m?2 58,039
<pom. B2.6>(2,22*2+2,4*2)*3,73 m?2 34,465
<pom. B2.7>(2,22*2+2,4*2)*3,73 m?2 34,465
<pom. B2.8>(1,8*2+2,22*2)*3,73 m?2 29,989
<pom. B2.9>(7,25*2+5,0*2-4,51+0,6*2)*3,45 m?2 73,106
<pom. B2.10>(8,94+2,1+9,97+0,3*4*2+1,3+2,94)*3,45+(4,0+1,3+1,22+2,1)* |m2 101,650
0,28+8,94*0,43
<dusza>4,35"4,4 m?2 19,140
<pom. A1.10>(3,81+4,47)*2,6 m?2 21,528
<pom A1.13>24,35*3,8*2+16,02*3,8*0,5*4-1,5*8,02*2 m?2 282,752

RAZEM 1687,732
234|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m2

d.1./0710-01 piennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-

23 ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)

STB <pom A1.13>0,5%4,7*18+1,4*1,7+1,57*2,42+1,55*2,22*3+1,28*1,88+1,94* m?2 154,845
2,90+(2,1+3,1*2)*0,6+(1,5+2,0*2)*0,65*2+0,85*5,02+(0,35*2+0,5*2)*3,1+3,1*
0,15*4+3,1*0,3+4,0*0,3+4,01*3,0*4+10,0
<pom A1.9>5,0 m2 5,000

RAZEM 159,845
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235|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podciagach |m2
d.1.|0803-05
23
STB <pom A.13>5,79*16,02+16,02*0,98+11,78*1,5+(1,5+1,78)*0,22+14,52*0,27+ |m?2 154,696
3,470,98"4+1,0*0,5"4+2,0*0,25*4+1,5*0,30*8+0,35*0,30*4+0,35*0,25*2+8,02*
0,3
<pom A.1.10>12,86 m?2 12,860
<pom parteru w czesci B>272,33+5,70%0,3*2+(3,5+4,28*2)*(0,24+0,45)+ m?2 315,778
(5,03+3,90+4,48)*(0,35*2+0,3)+(5,03+3,9+3,93)*(0,35*2+0,25)+(4,35*2+3,25*
2)*0,4
<pom | pietra w czeséci B>262,84+5,70%0,3*2+(3,5+4,28*2)*(0,24+0,72)+ m?2 309,885
(5,03+3,90+4,48)*(0,72+0,43+0,3)+(5,03+3,9+3,93)*(0,43+0,25+0,3)
RAZEM 793,219
236|KNR 2-02 Tynki zwykte biegow klatek schodowych kat. 11 m2
d.1.|/0811-01
23
STB 5,7*1,45+4,07*1,45*2+(2,52*2+2,81)*0,29 m?2 22,345
RAZEM 22,345
237|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cia- |m2
d.1.|0713-01 nach
23
STB <pom. A1.13>16,02*2*4,5+18,04*4,5+(18,04-8,02)*4,5+8,02*3,4 m?2 297,718
<pom. A1.14>(4,01*2+2,85*2)*3,3 m?2 45,276
<pom. A1.11>(4,01*2+2,85*2)*3,3 m?2 45,276
<pom. A1.10>(2,94+1,53+3,81)*2,6 m?2 21,528
RAZEM 409,798
238|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami na klej m2
d.1./0829-03
23
STB <pom.A1.9>(2,52*2+1,98*2-0,9)*2,1 m?2 17,010
<pom.B1.8>(1,35*4+1,05%4-0,8*4+1,0*2+2,15-0,9)*2,7 m?2 26,055
<pom.B1.9>2,5*2,7 m?2 6,750
<pom.B1.11>(1,3*4+1,08*2+1,3*2-0,9-0,8*2)*2,1 m?2 15,666
<pom.B1.12>(1,3*2+2,5*2-0,9)*2,1 m?2 14,070
<pom.B1.13>(3,07+0,6*2)*1,5 m?2 6,405
<pom.B1.15>(4,38*2+4,31*2-0,9*2)*2,1 m?2 32,718
<pom.B1.16>(3,38*2+2,22-0,9)*2,1 m?2 16,968
<pom.B2.6>(1,75+2,45*2+2,15*2)*2,7-0,9*2,1 m?2 27,675
<pom.B2.7>(2,4-0,25)*2,7 m?2 5,805
<pom.B2.8>(2,22*2+1,80*2-0,9)*2,1 m?2 14,994
RAZEM 184,116
239|KNR 0-12 Licowanie Scian ptytkami o fakturze cegty - na klej m2
d.1.|0829-01
23
<pom.B1.3>[0,20*2+0,35+0,6+0,8+0,38+0,12*2+3,3+0,38*2]*3,45-0,9*2,0 m?2 21,764
<pom.B1.9>(2,22-0,9)*2,7 m?2 3,564
<pom.B1.8>(2,5-0,9)*2,7 m?2 4,320
<pom.B2.6>(2,15-0,9)*2,7 m?2 3,375
<pom.B2.7>(2,22+0,25*2)*2,7 m?2 7,344
RAZEM 40,367
240/NNRNKB Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podktadzie wykonywane recznie  |m2
d.1./202 0933-01 [na Scianach ptaskich .Tynk imitujgcy beton
23|Analogia
<pom.B1.9>2,22*2,7-1,0*2,1 m?2 3,894
<pom.B1.8>2,15*2,7-1,0*2,1 m?2 3,705
<pom.B2.6>2,15*2,7-1,0*2,1 m?2 3,705
<pom.B2.7>2,22*2,7-1,0*2,1 m?2 3,894
<pom.B2.8>1,8*2,7-1,0*2,1 m?2 2,760
RAZEM 17,958
241|KNR-W 2-02 |Boazeria z lameli z materiatéw drewnopodobnych wodoodpornych m2
d.1.|20203-02
23
<pom.B1.9>(0,9+0,25)*2,7 m?2 3,105
<pom.B2.7>0,7*2,7 m?2 1,890
<pom.B2.8>0,7*2,7 m?2 1,890
RAZEM 6,885
242 |kalkulacja Szkio hartowane z nadrukowana grafika m2
d.1.|wlasna
23
<pom.B1.9>1,8*2,0 m?2 3,600
<pom.B1.8>1,3*2,0 m?2 2,600
<pom.B2.7>2,0*1,38 m?2 2,760
<pom.B2.8>0,9*1,8 m?2 1,620
RAZEM 10,580
243 |kalkulacja Lustra m2
d.1.|wlasna
23
<pom.B1.8>1,0*1,6 m?2 1,600
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<pom.B1.9>1,0*1,0 m?2 1,000
<pom.B2.7>0,8*0,5 m?2 0,400
<pom.B2.9>0,8*0,5 m?2 0,400
<pom.B2.8>1,75*0,8 m?2 1,400

RAZEM 4,800
244NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2

d.1./202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2

23
STB p0z.233+p0z.234+p0z.237-p0z.238 m2 2 073,259
RAZEM 2 073,259
245/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn- |m?2
d.1./202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
23
STB poz.235+poz.236 m?2 815,564
RAZEM 815,564
246|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z ptyt |m2
d.1./202 2013-04 |gipsowych w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
23
STB <pom.w A>(16,02*2-0,12*2+2,43*4)*4,69 m?2 194,729
RAZEM 194,729
247|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.1./0102-01
23
STB poz.244+poz.245+p0z.246 m?2 3 083,552
RAZEM 3 083,552

1.24 Roboty malarskie i elementy wykonczeniowe

248|Kalkulacja |Tablica informacyjna szt

d.1.|wlasna

24
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
249|Kalkulacja Odbojnica drewniana szer 20cm wykonczona powlokami lakierniczymi m
d.1.|wlasna
24
18,04*2-1,5-2,0+16,02 m 48,600
RAZEM 48,600
250 KNR-W 2-02 | Tapetowanie $cian tapetg obiektowag trudnozapalng imitujgcg beton m2
d.1./1520-01
24
STB <pom.A 1.13>(18,04*2 -1,5-2,0)*3,0 m?2 97,740
RAZEM 97,740
251|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksow powierzchni wewnetrznych - podtozy | m2
d.1.{1510-03 gipsowych z gruntowaniem.Sciany
24
STB p0z.244+p0z.246-p0z.202-p0z.203-poz.250 m2 2 017,019
RAZEM 2 017,019
252|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.1./1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem.Sufity
24
STB poz.245 m?2 815,564
RAZEM 815,564

1.25 Slusarka

253|KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia szt.

d.1./1219-03

25
STB 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
254 KNR-W 2-02 |Trapy z jednostronng porecza m
d.1./1213-05
25
STB 1,2 m 1,200
RAZEM 1,200
255|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe przymocowane do policzkéw srubami m
d.1./1207-01
25
STB 2,52*2+2,805+2,66+2,66+1,625+0,5*2 m 15,790
RAZEM 15,790
256|KNR-W 2-02 |Balustrada na murze oporowym m
d.1./1207-01
25
STB 1,81 m 1,810
RAZEM 1,810
257|KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach m
d.1./1208-03
25
STB 2,24 m 2,240
RAZEM 2,240

-23-

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 2783 Uzytkownik: Zdzistaw Kaptun




PR Bud.+Drogi

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
258|KNR-W 2-02 |Balustrady na antresolach szklone szybami bezpiecznymi m
d.1./1209-01
25
STB 1,5+11,775+14,52 m 27,795
RAZEM 27,795
259|kalkulacja Dostawa i montaz wyposazeniatazienki dla oséb niepetnosprawnychk ze stali  |szt.
d.1.|wlasna nierdzewne;j
25
STB <pochwyty przy umywalce >4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
260 |kalkulacja Dostawa i montaz wyposazenia fazienek ze stali nierdzewnej szt.
d.1.|wlasna
25
STB <pochwyty przy muszli klozetowej >4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
261|kalkulacja Dostawa i montaz wyposazenia tazienek ze stali nierdzewnej szt.
d.1.|wlasna
25
STB <pojemnik na odpady>5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
262 |kalkulacja Dostawa i montaz wyposazenia fazienek ze stali nierdzewnej szt.
d.1.|wlasna
25
STB <szczotka do WC z pojemnikiem>6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.26 Stolarka okienna
1.27 Dostawa i montaz windy
263|Wycena Dostarczenie i montaz dzwigu osobowego kpl.
d.1.|wlasna
27
STB 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.28 Zagospodarowanie terenu( drogi,chodniki)
264 |KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej nieregularnej o wysokosci |m?2
d.1./0805-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
28
STB 95 m?2 95,000
RAZEM 95,000
265 |KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1./0301-03
28
STB 40 m3 40,000
RAZEM 40,000
266|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 8  |m2
d.1./231 0511-03 |cm - 21-50 elementéw/m2
28
STB 95*50% m?2 47,500
RAZEM 47,500
267/NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 |m2
d.1./231 0511-03 |cm - 21-50 elementow/m2. Z wykorzystaniem kostki istniejgcej
28
STB 95*50% m?2 47,500
RAZEM 47,500
268|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
28(0101-02
STB 95 m?2 95,000
RAZEM 95,000
269|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-01 niu 20 cm
28
STB 95 m?2 95,000
RAZEM 95,000
270|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.1.|/0114-03 niu 8 cm
28
STB 95 m?2 95,000
RAZEM 95,000
271/KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11I m2
d.1.|/0505-01
28
STB 100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
272|KNR-W 2-01 |Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.1.|/0510-01
28
STB 100 m?2 100,000
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RAZEM 100,000
273|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-17 trukcji na odlegtos¢ 10 km
28(0108-20
STB 95*0,3+0,08*95*50% m3 32,300
RAZEM 32,300
274/ KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 10 km grunt.kat. |m3
d.1.|/0108-06 1]
28(0108-08
STB poz.273 m3 32,300
RAZEM 32,300
275|Wycena Optata za wysypisko m3
d.1.|wisna
28|Uproszczona
STB poz.273 m3 32,300
RAZEM 32,300
2 Elementy wyposazenia
276|Kalkulacja |Wykonanie zabudowy lady barku i szatni z ptyt laminiowanych dwustronnie |m2
d.2|wtasna pokrytych filmem melaminiowym o wymiarach zabudowy 200*62*115 cm 295*
62*110cm i 240*62*110cm wraz z zzes$cig podnoszong .
2,0*1,15+2,95*1,15+2,4*1,15 m?2 8,453
RAZEM 8,453
277 |kalkulacja Dostawa i montaz wieszakow w szatni. kpl.
d.2|wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
278|Kalkulacja Dostawa i montaz rolet aluminiowych nad ladami. Rolety kratowe elektrycznie |m?2
d.2|wtasna opuszczane wraz z zasilaniem
(2,0+2,95+2,4)*2,3 m?2 16,905
RAZEM 16,905
279|KNR-W 2-05 |Montaz elementow stalowych stanowigcych konstrukcje no$ng pod belki sce- |t
d.2|0102-04 niczne
STB < dwuteowniki HEA 160mm> 4,45*30,4*2/1000 t 0,271
RAZEM 0,271
280|kalkulacja Belki sceniczne o rozpietosci 10m stuzgce do podwieszania sprzetu oswietle- |szt
d.2|wlasna niowego i wyposazenia scenicznego. Nosnosc¢ belek 150kg na 1mb.Dostawa i
montaz.
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
281 |kalkulacja Elementy ruchome (trawers) podwieszane do belek wraz z napedem elektrycz- |szt
d.2|wtasna nym do podwieszania sprzetu o$wietleniowego i wyposazenia scenicznego.
Dostawa i montaz.
<trawers podnoszony elektrycznie ze zwijaczem o dtugosci 9m >2 szt 2,000
RAZEM 2,000
282|kalkulacja Elementy ruchome (sztankietki) podwieszane do belek wraz z napedem recz- |szt
d.2|wlasna nym do podwieszania wyposazenia scenicznego.Dostawa i montaz.
<sztankietka podnoszona recznie >6 szt 6,000
RAZEM 6,000
283|Kalkulacja Dostawa i montaz wyposazenia scenicznego: kurtyna sceniczna o wymiarach |szt
d.2|wlasna zastanianej sceny 10.0*5.5m, szes$¢ kulis bocznych od szerokos$i1.5 m i wyso-
kosci 5.0m,ekran zwijany 8.5*5.5m, tto 10*5.5m .
<komplet wraz z montazem>1 szt 1,000
RAZEM 1,000
284 |kalkulacja Dostawa i montaz aktywnego systemu nagtosnienia szt
d.2|wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
285|kalkulacja Dostawa i montaz o$wietlenia scenicznego-komplet szt
d.2|wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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