
+0,00

Proj. jezdnia o nawierzchni bitumicznej

Przekrój charakterystyczny km 0+045,0

Pobocze

Warstwa podbudowy kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5mm o grubości 7 cm

Podłoże gruntowe o  Is≥1,00

Warstwa ścieralna AC 11S 50/70 gr. 4 cm

Warstwa wzmocnionego podłoża - stabilizacja C3/4

o grubości 15 cm, E2=80MPa

Warstwa wiążąca AC16W 50/70 o gr. 8cm

Pobocze z KŁSM 0/31,5mm gr. 15cm
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Pobocze z KŁSM 0/31,5mm gr. 15cm
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-0,05
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Pobocze

0,75

Warstwa podbudowy kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/63mm o grubości 15 cm

8,0 %

-0,11

8,0 %

UWAGA: analogiczną konstrukcję należy zastosować na zjazdach stosując

w-wę wiążącą AC16W grubości 6cm

Inwestor:

Przedmiot opracowania:

Nazwa rysunku:
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Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach

Gmina Skoki

 ul. Ciastowicza 11; 62-085 Skoki

Projektant:

1:50

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

5

Opracowujący:

Maciej Trajgis

nr licencji GstarCad 2019 dla Maciej Trajgis

Bartosz Zbytniewski WKP/0307/PWOD/13

-


	Sheets and Views
	5


