KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg Wspodlnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45233140-2 Roboty drogowe

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach

NAZWA INWESTORA:  Gmina Skoki
ADRES INWESTORA: ul. Ciastowicza 11; 62-085 Skoki

SPORZADZIt. KALKULACJE

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
PODATEK VAT: ()z
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt
SEOWNIE: zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 4982



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1| 45100000-8 | Roboty rozbiérkowe
1| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1| 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm - rozbiérka
analogia nawierzchni o grubos¢ do 12cm- rozbidrki istniejgcej
D.01.02.04. | nawierzchni bitumicznej na podiaczeniu do drogi gminnej
w km 0+000,00
Krotnos¢ = 4
66,5 m2 66,50
RAZEM 66,50
2| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.1] 0102-01 gr. do 5 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
wycena km - frezowania na potaczeniach z istn. nawierzchnig drogi
indywidualna | gminnej na szer. 0,5m
D.01.02.04.
12,5 m2 12,50
RAZEM 12,50
3| KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym | m3
d.1| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
analogia | samowyladowczym na odleg. 1 km - wraz z kosztami
D.01.02.04. | utylizaciji
66,4 * 0,12 m3 7,97
RAZEM 7,97
4] KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym | m3
d.1] 1103-05 | zatadowaniu i wyladowaniu samoch.samowyt.- dod.za
analogia | kazdy nast.rozp. 1 km - odlegto$¢ odwozu wg oferenta
D.01.02.04. | Krotnos¢ = 4
7,97 m3 7,97
RAZEM 7,97
2| 45233000-9 | Wykonanie konstrukc;ji drogi
2.1 45233000-9 | Wykonanie nawierzchni jezdni
5/ KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.2.1] 0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym, wraz z wykonaniem
kalk. wtasna | geodezyjnej inwentaryzaciji obiektu
D-01.01.01
0,632 km 0,63
RAZEM 0,63
6| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.2.1| 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
D-04.01.01.
5156,0 m2 5 156,00
RAZEM 5 156,00
7| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.2.1] 0101-02 | chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm
D-04.01.01. | gtebokosci - do gtebokosci 49 cm
Krotnos¢ = 5,8
5156,0 m2 5 156,00
RAZEM 5 156,00
8| KNR 2-01 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3w | m3
d.2.1] 0212-01 ziemi kat.l-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
kalk. wtasna | transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
D-02.01.01. | odl.do 1 km - odlegto$c odwozu wg oferenta - ilosci
zgodne z tabelg robét ziemnych oraz pkt. 7 przedmiaru
robot
1462,7 m3 1462,70
RAZEM 1462,70
9] KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3
d.2.1] 0235-01 spycharkami w gruncie kat. I-ll - uzupetnienie podbudowy
kalk. wtasna | gruntem niewysadzinowym - wg tabeli rob6t ziemnych
D-02.03.01
840,1 m3 840,10
RAZEM 840,10
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10| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po m2
d.2.1] 0109-03 | zageszczeniu 12 cm - do grubosci 15cm - wykonanie w-wy
analogia D- | stabilizacji C3/4
04.05.01. | Krotnos¢ = 1,25
3534,2 m2 3 534,20
RAZEM 3 534,20
11| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o m2
d.2.1] 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - KLSM 0/31,5mm do grubosci
analogia D- | 7cm
04.02.02. | Krotnos¢ = 0,875
3534,2 m2 3 534,20
RAZEM 3534,20
12| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.2.1] 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - KLSM 0/63mm do grubosci
analogia D- | 15cm
04.02.02. | Krotnos¢ = 1,875
3534,2 m2 3 534,20
RAZEM 3 534,20
13| KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d.2.1| 1004-04 nieulepszonej - pod w-we wigzgca
D.04.03.01.
3333,2 m2 3 333,20
RAZEM 3 333,20
14| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej - wykonanie skropienia m2
d.2.1] 1004-07 | emulsja asfaltowa
analogia
D.04.03.01.
3333,2 m2 3 333,20
RAZEM 3 333,20
15| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2.1| 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grub.po
D.05.02.01. | zageszcz. 4 cm - do grubosci 8 cm
Krotnos¢ = 2
3333,2 m2 3 333,20
RAZEM 3 333,20
16| KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d.2.1] 1004-06 | ulepszonej (bitum) - oczyszczenie pod w-we $cieralng
D.04.03.01.
3291,5 m2 3 291,50
RAZEM 3291,50
17 KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - wykonanie m2
d.2.1| 1004-07 | skropienia emulsjg asfaltowg
analogia
D.04.03.01.
3291,5 m2 3 291,50
RAZEM 3 291,50
18| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2.1] 0311-05 | grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
D.05.01.01. | grub.po zageszcz. 3 cm
3291,5 m2 3 291,50
RAZEM 3291,50
19] KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2.1] 0311-06 | grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy
D.05.01.01. | dalszy 1 cm grub.po zageszcz. - do gr. 4cm
3291,5 m2 3 291,50
RAZEM 3 291,50
2.2 Wykonanie zjazdéw o nawierzchni bitumicznej
20[ KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.2.2| 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
D-04.01.01.
199,3 m2 199,30
RAZEM 199,30
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21| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i | m2
d.2.2| 0101-02 | chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm
D-04.01.01. | gtebokosci - do gtebokosci 47 cm
Krotnos¢ = 5,4
199,3 m2 199,30
RAZEM 199,30
22 KNR 2-01 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3w | m3
d.2.2| 0212-01 ziemi kat.l-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
kalk. wtasna | transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
D-02.01.01. | odl.do 1 km - odlegto$c odwozu wg oferenta
199,3 0,47 m3 93,67
RAZEM 93,67,
23| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po m2
d.2.2| 0109-03 | zageszczeniu 12 cm - do grubosci 15cm - wykonanie w-wy
analogia D- | stabilizacji C3/4
04.05.01. | Krotnos¢ = 1,25
199,3 m2 199,30
RAZEM 199,30
24| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m2
d.2.2| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - KLSM 0/31,5mm do grubosci
analogia D- | 7cm
04.02.02. | Krotnos¢ = 0,875
199,3 m2 199,30
RAZEM 199,30
25| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.2.2| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - KLSM 0/63mm do grubosci
analogia D- | 15cm
04.02.02. | Krotnos¢ = 1,875
199,3 m2 199,30
RAZEM 199,30
26| KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe;j m2
d.2.2| 1004-04 nieulepszonej - pod w-we wigzgca
D.04.03.01.
188,2 m2 188,20
RAZEM 188,20
27| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej - wykonanie skropienia m2
d.2.2| 1004-07 emulsjg asfaltowag
analogia
D.04.03.01.
188,2 m2 188,20
RAZEM 188,20
28| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2.2| 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grub.po
D.05.02.01. | zageszcz. 4 cm - do grubosci 6 cm
Krotno$¢ = 1,5
188,2 m2 188,20
RAZEM 188,20
29| KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe;j m2
d.2.2| 1004-06 | ulepszonej (bitum) - oczyszczenie pod w-we $cieralng
D.04.03.01.
184,5 m2 184,50
RAZEM 184,50
30| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - wykonanie m2
d.2.2| 1004-07 skropienia emulsjg asfaltowg
analogia
D.04.03.01.
184,5 m2 184,50
RAZEM 184,50
31| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2.2| 0311-05 | grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa -
D.05.01.01. | grub.po zageszcz. 3 cm
184,5 m2 184,50
RAZEM 184,50
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32| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2.2| 0311-06 | grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy
D.05.01.01. | dalszy 1 cm grub.po zageszcz. - do gr. 4cm
184,5 m2 184,50
RAZEM 184,50
33| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.2.2| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - KLSM 0/31,5mm do grubosci
analogia D- | 20cm - regulacje wysokosciowe - dostosowanie zjazdow
04.02.02. | do istniejgcego terenu
Krotnos$¢ = 2,5
75,0 m2 75,00
RAZEM 75,00
3| 45230000-8 | Pobocza wzmocnione z KLSM 0/31,5mm gr. 15¢cm szer. 0,75m
34| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m2
d.3| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - KLSM 0/31,5mm do grubosci
analogia D- | 15cm - wykonanie poboczy utwardzonych
04.02.02. | Krotnos¢ = 1,875
957,0 m2 957,00
RAZEM 957,00
4| 45233140-2 | Oznakowanie pionowe
35| kalkulacja | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm | szt.
d.4|indywidualna
7,0 szt. 7,00
RAZEM 7,00
36|/ KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.4| 0703-01 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do
0.3 m2 - nowe oznakowanie - obmiar wedtug zestawienia (
znaki mate, folia odbl. Il gen. )
7,0 szt. 7,00
RAZEM 7,00
37| KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.4| 0703-02 | ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
m2 - oznakowanie E-17a,E-18a, D-42, D-43
4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
5 Zabezpieczenie istniejgcych sieci teletechnicznych, energetycznych rurami A110 PS
38| KNR 2-01 | Reczne kopanie rowéw dla kabli o glebok.do 0.6 m i m
d.5| 0701-03 | szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV
- wykonanie przepustow rurowych z rur dwudzielnych A
110 PS
51,5 m 51,50
RAZEM 51,50
39 KNNRS5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.5| 0706-01 szerokosci do 0.4 m
51,5 m 51,50
RAZEM 51,50
40[ KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebok.do 0.6 m i m
d.5| 0704-03 | szer.dnado 0.4 mw gruncie kat. IV
51,5 m 51,50
RAZEM 51,50
41 KNNRS5 | Utozenie rur ostonowych A 110 PS - dwudzielne m
d.5| 0705-01
analogia
51,5 m 51,50
RAZEM 51,50
6| 45220000-5 | Roboty uzupetniajgce
6.1 Wycinka drzew i krzewéw
42 KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.6.1 0103-04
D.01.02.01.
44,0+ 15,0 + 8,0 szt. 67,00
RAZEM 67,00
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43| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.6.1 0105-04
D.01.02.01.
67,0 szt. 67,00
RAZEM 67,00
44| KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
d.6.1] 0103-05
D.01.02.01.
3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
45 KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.6.1] 0105-05
D.01.02.01.
3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
46| KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng (r. 56-65 cm) szt.
d.6.1] 0103-06
D.01.02.01.
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
47] KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.6.1| 0105-06
D.01.02.01.
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
48[ KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm) -$r. szt.
d.6.1| 0103-07 powyzej 75cm
analogia Krotnos¢ = 1,0667
D.01.02.01.
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
49 KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) - $r. do 80cm | szt.
d.6.1 0105-07 | Krotno$¢ = 1,0667
analogia
D.01.02.01.
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
50| KNR 2-01 | Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km wraz z kosztami | mp
d.6.1] 0110-02 | utylizacji
analogia
D.01.02.01.
45,0 mp 45,00
RAZEM 45,00
51| KNR 2-01 | Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 | mp
d.6.1| 0110-05 | km wywozu
D.01.02.01. | Krotno$¢ = 10
45,0 mp 45,00
RAZEM 45,00
52| KNR 2-01 | Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.6.1 0110-03
D.01.02.01.
70,0 mp 70,00
RAZEM 70,00
53| KNR 2-01 | Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 | mp
d.6.1| 0110-05 | km wywozu
D.01.02.01. | Krotnos¢ = 10
70,0 mp 70,00
RAZEM 70,00
54| KNR 2-01 | Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km - odwéz na m3
d.6.1| 0110-01 sktadowisko Inwestora ( do 10 km)
analogia
D.01.02.01.
15,0 m3 15,00
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RAZEM 15,00
55| KNR 2-01 | Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km m3
d.6.1| 0110-04 | wywozu
D.01.02.01. | Krotno$¢ = 10
15,0 m3 15,00
RAZEM 15,00
56| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia - | ha
d.6.1] 0108-04 | karczowanie wraz z kosztami odwozu i utylizacji
kalk. wtasna
D.01.02.01.
200/ 10000 ha 0,02
RAZEM 0,02
57 Podciecie gatezi drzew znajdujacych sie w skrajni drogi kpl.
d.6.1| kalk. wtasna
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im. ] llos¢ | Cena [ Wartos¢
KOSZTORYS:
1 {45100000-8 | Roboty rozbiérkowe
1| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 66,50
d.1 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm - rozbiérka
analogia | nawierzchni o grubos¢ do 12cm- rozbidrki istniejgcej
D.01.02.04. | nawierzchni bitumicznej na podiaczeniu do drogi
gminnej w km 0+000,00
Krotnos¢ = 4
obmiar = 66,50 m2
2 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2 12,50
d.1 0102-01 bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem materiatu z
wycena rozbiorki na odl. do 1 km - frezowania na
indywidualna| potaczeniach z istn. nawierzchnig drogi gminnej na
D.01.02.04. | szer. 0,5m
obmiar = 12,50 m2
3| KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 7,97
d.1 1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
analogia | samochodem samowyfadowczym na odleg. 1 km -
D.01.02.04. | wraz z kosztami utylizacji
obmiar=66,4*0,12=7,97 m3
4| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 7,97
d.1 1103-05 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
analogia | samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km -
D.01.02.04. | odlegto$¢ odwozu wg oferenta
Krotnos¢ = 4
obmiar = 7,97 m3
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
2 (45233000-9 | Wykonanie konstrukc;ji drogi
2.1 [ 45233000-9 | Wykonanie nawierzchni jezdni
5| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km 0,63
d.2.1 0119-03 | - trasa drogi w terenie réwninnym, wraz z
kalk. wtasna | wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji obiektu
D-01.01.01
obmiar = 0,632 = 0,63 km
6 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci | m2 | 5 156,00
d.2.1 0101-01 | jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 20
D-04.01.01. | cm
obmiar =5 156,00 m2
7| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci | m2 | 5 156,00
d.2.1 0101-02 | jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |-V - za kazde
D-04.01.01. | dalsze 5 cm gtebokosci - do gtebokosci 49 cm
Krotnos¢ = 5,8
obmiar =5 156,00 m2
8| KNR 2-01 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 | m3 1462,70
d.2.1 0212-01 m3 w ziemi kat.I-ll uprzednio zmagazynowanej w
kalk. wtasna | hatdach z transportem urobku samochodami
D-02.01.01. | samowytadowczymi na odl.do 1 km - odlegtos$c
odwozu wg oferenta - ilosci zgodne z tabelg robot
ziemnych oraz pkt. 7 przedmiaru robét
obmiar =1 462,70 m3
9| KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 | m3 840,10
d.2.1 0235-01 m spycharkami w gruncie kat. I-ll - uzupetnienie
kalk. wtasna | podbudowy gruntem niewysadzinowym - wg tabeli
D-02.03.01 | robét ziemnych
obmiar = 840,10 m3
10 | KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy m2 | 3534,20
d.2.1 0109-03 | po zageszczeniu 12 cm - do grubosci 15¢cm -
analogia D- | wykonanie w-wy stabilizacji C3/4
04.05.01. | Krotnos¢ = 1,25
obmiar = 3 534,20 m2
11| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnao | m2 | 3 534,20
d.2.1 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - KLSM 0/31,5mm do
analogia D- | grubosci 7cm
04.02.02. | Krotnos¢ = 0,875
obmiar = 3 534,20 m2
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12 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao | m2 | 3 534,20
d.2.1 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - KLSM 0/63mm do grubosci
analogia D- | 15cm
04.02.02. | Krotno$¢ = 1,875
obmiar = 3 534,20 m2
13 | KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 | 3333,20
d.2.1 1004-04 nieulepszonej - pod w-we wigzgca
D.04.03.01.
obmiar = 3 333,20 m2
14 | KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej - wykonanie m2 | 3333,20
d.2.1 1004-07 | skropienia emulsjg asfaltowg
analogia
D.04.03.01.
obmiar = 3 333,20 m2
15| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 | 3 333,20
d.2.1 0310-01 | grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grub.po
D.05.02.01. | zageszcz. 4 cm - do grubosci 8 cm
Krotnos¢ = 2
obmiar = 3 333,20 m2
16 | KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 | 3291,50
d.2.1 1004-06 | ulepszonej (bitum) - oczyszczenie pod w-we
D.04.03.01. | Scieralng
obmiar =3 291,50 m2
17| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - m2 3291,50
d.2.1 1004-07 | wykonanie skropienia emulsjg asfaltowg
analogia
D.04.03.01.
obmiar = 3 291,50 m2
18 | KNR 2-31 [ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 [ 3 291,50
d.2.1| 0311-05 | grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
D.05.01.01. | grub.po zageszcz. 3 cm
obmiar = 3 291,50 m2
19| KNR 2-31 [ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 [ 3 291,50
d.2.1| 0311-06 | grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
D.05.01.01. | kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. - do gr. 4cm
obmiar = 3 291,50 m2
Razem dziat: Wykonanie nawierzchni jezdni
2.2 Wykonanie zjazd6éw o nawierzchni bitumicznej
20 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci | m2 199,30
d.2.2| 0101-01 | jezdniichodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20
D-04.01.01. | cm
obmiar = 199,30 m2
21| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci | m2 199,30
d.2.2| 0101-02 | jezdniichodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde
D-04.01.01. | dalsze 5 cm gtebokosci - do gtebokosci 47 cm
Krotnos¢ = 5,4
obmiar = 199,30 m2
22 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 | m3 93,67
d.2.2| 0212-01 m3 w ziemi kat.I-ll uprzednio zmagazynowanej w
kalk. wtasna | hatdach z transportem urobku samochodami
D-02.01.01. | samowytadowczymi na odl.do 1 km - odlegtosc
odwozu wg oferenta
obmiar =199,3 * 0,47 = 93,67 m3
23 | KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylataciji - grub.warstwy m2 199,30
d.2.2| 0109-03 | pozageszczeniu 12 cm - do grubosci 15cm -
analogia D- | wykonanie w-wy stabilizacji C3/4
04.05.01. | Krotno$¢ = 1,25
obmiar = 199,30 m2
24 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2 199,30
d.2.2| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - KLSM 0/31,5mm do
analogia D- | grubosci 7cm
04.02.02. | Krotnos$¢ = 0,875

obmiar = 199,30 m2
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Kosztorys ofertowy

powierzchni ponad 0.3 m2 - oznakowanie
E-17a,E-18a, D-42, D-43

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
25| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o | m2 199,30
d.2.2| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - KESM 0/63mm do grubosci
analogia D- | 15cm
04.02.02. | Krotno$¢ = 1,875
obmiar = 199,30 m2
26 | KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 188,20
d.2.2 1004-04 nieulepszonej - pod w-we wigzgca
D.04.03.01.
obmiar = 188,20 m2
27 | KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej - wykonanie m2 188,20
d.2.2 1004-07 | skropienia emulsjg asfaltowg
analogia
D.04.03.01.
obmiar = 188,20 m2
28 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 188,20
d.2.2| 0310-01 | grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grub.po
D.05.02.01. | zageszcz. 4 cm - do grubosci 6 cm
Krotno$¢ = 1,5
obmiar = 188,20 m2
29 | KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 184,50
d.2.2| 1004-06 | ulepszonej (bitum) - oczyszczenie pod w-we
D.04.03.01. | Scieralng
obmiar = 184,50 m2
30 | KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - m2 184,50
d.2.2| 1004-07 | wykonanie skropienia emulsjg asfaltowg
analogia
D.04.03.01.
obmiar = 184,50 m2
31| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 184,50
d.2.2| 0311-05 | grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
D.05.01.01. | grub.po zageszcz. 3 cm
obmiar = 184,50 m2
32 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 184,50
d.2.2| 0311-06 | grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
D.05.01.01. | kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. - do gr. 4cm
obmiar = 184,50 m2
33 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2 75,00
d.2.2| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - KESM 0/31,5mm do
analogia D- | grubosci 20cm - regulacje wysokosciowe -
04.02.02. | dostosowanie zjazdéw do istniejgcego terenu
Krotnos¢ = 2,5
obmiar = 75,00 m2
Razem dzial: Wykonanie zjazdéw o nawierzchni bitumicznej
Razem dziat: Wykonanie konstrukgc;ji drogi
3 [ 45230000-8 | Pobocza wzmocnione z KLSM 0/31,5mm gr. 15cm szer. 0,75m
34| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2 957,00
d.3| 0114-07 [ grub.po zageszcz. 8 cm - KLSM 0/31,5mm do
analogia D- | grubosci 15cm - wykonanie poboczy utwardzonych
04.02.02. | Krotnos$¢ = 1,875
obmiar = 957,00 m2
Razem dzial: Pobocza wzmocnione z KLSM 0/31,5mm gr. 15cm szer. 0,75m
4 145233140-2 | Oznakowanie pionowe
35| kalkulacja | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 | szt. 7,00
d.4 |indywidualna| mm
obmiar = 7,00 szt.
36 | KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt. 7,00
d.4| 0703-01 [ zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o
pow. do 0.3 m2 - nowe oznakowanie - obmiar wedtug
zestawienia ( znaki mate, folia odbl. Il gen. )
obmiar = 7,00 szt.
37 | KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt. 4,00
d4 | 0703-02 [ nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o

-10 -
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena
obmiar = 4,00 szt.
Razem dzial: Oznakowanie pionowe
5 Zabezpieczenie istniejgcych sieci teletechnicznych, energetycznych rurami A110 PS
38 | KNR 2-01 | Reczne kopanie rowoéw dla kabli o glebok.do 0.6 m i m 51,50
d.5| 0701-03 [ szer.dnado 0.4 w gruncie kat. IV
- wykonanie przepustéw rurowych z rur dwudzielnych
A 110 PS
obmiar =51,50 m
39| KNNRS5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o| m 51,50
d.5| 0706-01 szerokosci do 0.4 m
obmiar =51,50 m
40 | KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o glebok.do 0.6 m 51,50
d.5| 0704-03 [ miszer.dnado 0.4 mw gruncie kat. IV
obmiar =51,50 m
41 KNNR 5 [ Utozenie rur ostonowych A 110 PS - dwudzielne m 51,50
d.5| 0705-01
analogia
obmiar =51,50 m
Razem dzial: Zabezpieczenie istniejgcych sieci teletechnicznych, energetycznych rurami A110 PS
6 | 45220000-5 | Roboty uzupetniajgce
6.1 Wycinka drzew i krzewéw
42 | KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt. 67,00
d.6.1| 0103-04
D.01.02.01.
obmiar =44,0 + 15,0 + 8,0 = 67,00 szt.
43 | KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt. 67,00
d.6.1| 0105-04
D.01.02.01.
obmiar = 67,00 szt.
44| KNR2-01 [ Scinanie drzew pitag mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt. 3,00
d.6.1| 0103-05
D.01.02.01.
obmiar = 3,00 szt.
45| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt. 3,00
d.6.1| 0105-05
D.01.02.01.
obmiar = 3,00 szt.
46 | KNR2-01 [ Scinanie drzew pitag mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt. 2,00
d.6.1| 0103-06
D.01.02.01.
obmiar = 2,00 szt.
47 | KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni (Sr. 56-65 cm) szt. 2,00
d.6.1| 0105-06
D.01.02.01.
obmiar = 2,00 szt.
48 | KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm) -$r. | szt. 1,00
d.6.1| 0103-07 | powyzej 75cm
analogia | Krotnos¢ = 1,0667
D.01.02.01.
obmiar = 1,00 szt.
49 | KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) - $r. do | szt. 1,00
d.6.1 0105-07 | 80cm
analogia Krotnos$¢ = 1,0667
D.01.02.01.
obmiar = 1,00 szt.
50 | KNR 2-01 | Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km wraz z mp 45,00
d.6.1 0110-02 | kosztami utylizac;ji
analogia
D.01.02.01.
obmiar = 45,00 mp
51| KNR 2-01 | Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde mp 45,00
d.6.1 0110-05 | dalsze 0.5 km wywozu
D.01.02.01. | Krotno$¢ = 10
obmiar = 45,00 mp
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
52 | KNR 2-01 | Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp 70,00
d.6.1| 0110-03
D.01.02.01.
obmiar = 70,00 mp
53 | KNR 2-01 | Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde mp 70,00
d.6.1 0110-05 | dalsze 0.5 km wywozu
D.01.02.01. | Krotnos$¢ = 10
obmiar = 70,00 mp
54 | KNR 2-01 | Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2 km - odwéz na | m3 15,00
d.6.1 0110-01 skfadowisko Inwestora ( do 10 km)
analogia
D.01.02.01.
obmiar = 15,00 m3
55| KNR 2-01 | Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km | m3 15,00
d.6.1| 0110-04 | wywozu
D.01.02.01. | Krotnos¢ = 10
obmiar = 15,00 m3
56 | KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie gestych krzakow i ha 0,02
d.6.1 0108-04 | podszycia - karczowanie wraz z kosztami odwozu i
kalk. wtasna | utylizacji
D.01.02.01.
obmiar =200/ 10000 = 0,02 ha
57 Podcigcie gatezi drzew znajdujgcych sie w skrajni kpl. 1,00
d.6.1 | kalk. wtasna | drogi
obmiar = 1,00 kpl.
Razem dziat: Wycinka drzew i krzewow
Razem dzial: Roboty uzupetniajgce
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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