Przebudowa drogi gminnej K140268 Plac Kosciuszki w km 0+000-0+210 w miejscowosci Miechow, gmina Miechéw

SPIS ZAWARTOSCI:

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT
2. PRZEDMIAR ROBOT

3. KALKULACJA UPROSZCZONA

4. TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
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Przebudowa drogi gminnej K140268 Plac Kosciuszki w km 0+000-0+210 w miejscowosci Miechow, gmina Miechéw

PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwestycja obejmujgca gtdwnie

przebudowe istniejgcej konstrukcji jezdni, przebudowe istniejgcych miejsc postojowych oraz

ciggow pieszych. Nawierzchnie jezdni oraz miejsc postojowych przewidziano z kostki

granitowej, natomiast nawierzchnie ciggdw pieszych z ptyt z kamienia naturalnego — porfiru

ptytowego. Ponadto inwestycja obejmuje remont wraz z regulacjg wysoko$ciowg wpustow

deszczowych oraz przebudowe istniejacej sieci oswietlenia ulicznego.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Miechow w gminie Miechdow, powiat

miechowski, wojewddztwo matopolskie.

Celem inwestycji jest zwiekszenie komfortu uzytkownikéw drogi poprzez poprawe

jakosci nawierzchni przedmiotowej drogi, miejsc postojowych oraz chodnika.

W ramach opracowania przewidziano do wykonania:

przebudowe istniejgcej drogi polegajgcg na wymianie warstw konstrukcyjnych oraz
wykonaniu warstwy nawierzchni z kostki granitowej;

przebudowe istniejgcych miejsc postojowych polegajagcg na wymianie warstw
konstrukcyjnych oraz wykonaniu warstwy nawierzchni z kostki granitowej;

przebudowe istniejgcych ciggdw pieszych polegajgca na wymianie warstw
konstrukcyjnych oraz wykonaniu warstwy nawierzchni z ptyt z kamienia naturalnego —
porfiru ptytowego;

remont wraz z regulacjg wysokosciowg wpustow deszczowych, studzienek rewizyjnych
oraz zaworéw wodociggowych i gazowych;

przebudowe istniejgcej sieci oswietlenia ulicznego polegajacg na rozbidrce istniejgcych

stupow oraz sieci kablowej i budowie nowych;
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Zatgcznik nr 1

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Przyjeto nastepujace zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

1.

2
3.
4

Stawka robocizny — 14,06 PLN;

Koszty posrednie od R+S — 63,10 %;

Zysk od R+S+Kp — 10,30 %;

Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz.1389);
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