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Projekt dla zadania z BO — budowa miejsc postojowych przy tezni solankowej przy ul. Tysiagclecia
w Katowicach

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU DLA ZADANIA Z BO - BUDOWA MIEJSC
POSTOJOWYCH PRZY TEZNI SOLANKOWEJ PRZY UL. TYSIACLECIA
W KATOWICACH

1 DANE OGOLNE.

1.1 Podstawa opracowania:

Zlecenie Miejskiego Zarzadu Ulic 1 Mostow w Katowicach ul. J. Kantorowny 2a, 40-381
Katowice na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania z BO — budowa miejsc
postojowych przy tezni solankowej przy ul. Tysigclecia w Katowicach.

1.2 Przedmiot i zakres inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie miejsc postojowych przy tezni solankowej przy
ul. Tysiaclecia w Katowicach. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie miejsc postojowych wraz
z wlaczeniem do drogi prowadzacej do t¢zni oraz wykonanie odwodnienia.

1.3 Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy miejsc postojowych
przy tezni solankowej przy ul. Tysiaclecia w Katowicach, umozliwiajacej realizacj¢ zadania.

Zakres opracowania obejmuje:
Projekt budowy miejsc postojowych,
Sporzadzenie przedmiarow 1 kosztorysow inwestorskich,

Opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych

1.4 Materialy wyjsciowe:
Zlecenie Miejskiego Zarzadu Ulic 1 Mostow w Katowicach,
Mapa zasadnicza,
Pomiary uzupekniajace,
Obowigzujace normy i przepisy.
1.5 Lokalizacja inwestycji:

Ulica Tysigclecia zlokalizowana jest w poinocno-zachodniej cze$ci Katowic, na osiedlu
Tysigclecia. Inwestycja stanowigca przedmiot niniejszej dokumentacji projektowej zlokalizowana
jest na zachod od ul. Tysigclecia pomiedzy Rondem Sybirakéw a Rondem Karola Stryi. Lokalizacje
inwestycji przedstawiono na rysunku ,,Plan orientacyjny”.
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Projekt dla zadania z BO — budowa miejsc postojowych przy tezni solankowej przy ul. Tysiagclecia
w Katowicach

2 STAN ISTNIEJACY.

2.1 Istniejacy uklad drogowy:

Obecnie miejsce inwestycji stanowig nieuzytki porosnigte roslinnoscig niska, miejscami
zadrzewione. Na przedmiotowym terenie zaprojektowana zostata budowa tezni solankowej i ogrodu
sensorycznego, ktoérych uzupetnieniem beda miejsca postojowe stanowigce przedmiot niniejszej
dokumentacji projektowej. Dojazd do terenu inwestycji odbywa si¢ z ul. Mieszka I poprzez
istniejacy dojazd do sasiadujacej z przedmiotowa inwestycja siedziby Komunalnego Zakladu
Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

2.2 Istniejace uzbrojenie:

W sasiedztwie prowadzonych robot znajdujg sie:
- kable energetyczne ziemne,

« kanalizacja,

- sie¢ wodociggowa,

- kanalizacja teletechniczna,

Orientacyjny przebieg urzadzen podziemnych przedstawiono na rysunku ,Plan sytuacyjno-
wysokoSciowy”.

Uwaga: Pokazane na rysunkach uzbrojenie zlokalizowane jest orientacyjnie. Rownoczesnie
naleiy si¢ spodziewaé uzbrojenia oraz urzgdzen technicznych, ktorych nie pokazano na
rysunkach.

3 STAN PROJEKTOWANY.

3.1 Projektowane rozwiazania w planie:

Po zachodniej stronie ronda, na potnocny wschod od jezdni zaprojektowanej w ramach projektu
budowy tezni, zaprojektowano parking na 10 miejsc postojowych o wymiarach 2.5m x 5.0m
w formie zatoki postojowej, oraz utwardzenie terenu szerokosci 15m, glgbokosci 5,0m réwniez
w formie zatoki. Obie zatoki umieszczono przy projektowanej wydzielonej drodze manewrowej
szerokosci 5,0m. Zaprojektowano miejsca postojowe do parkowania prostopadtego. Jezdnig
manewrowg obstugujaca parking witaczono do projektowanej jezdni tezni solankowe;.

3.2 Rozwigzania wysokoSciowe:

Projektowane rzedne wysokosciowe powigzano z rzgdnymi drogi t¢zni solankowe;.
Zaprojektowano spadki podtuzne drogi manewrowej 0.7% oraz 1.5%. Spadek poprzeczny jezdni
manewrowej oraz miejsc postojowych a takze utwardzenia terenu 1% w kierunku potudniowym.
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3.3 Konstrukcje nawierzchni:
Zaprojektowano nastgpujace konstrukcje nawierzchni:
jezdnia manewrowa — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (typ 1):
+  kostka brukowa betonowa kolor grafitowy — 8cm,
+ podsypka cementowo-piaskowa — 3cm,
+ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 — 20 cm,

+ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 — 30 cm;

miejsca postojowe oraz utwardzenie terenu — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (typ 2):

«  kostka brukowa betonowa kolor szary — 8cm,
« podsypka cementowo-piaskowa — 3cm,
+ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 — 20 cm,

« podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 — 20 cm;

Jako obramowanie strony zielencow zaprojektowano kraweznik betonowy wystajacy
15x30cm na tawie betonowej z oporem.

Odkrycie kraweznika:
« kraweznik wystajacy — 10 cm,

3.4 Odwodnienie:

Przewidziano odwodnienie projektowych elementow zagospodarowania terenu poprzez spadki
podiuzne 1 poprzeczne do zaprojektowanego wpustu, a nast¢pnie poprzez projektowane przytacze
i studni¢ do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

3.5 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane s3 z nowymi konstrukcjami nawierzchni, co wigze si¢ z wykonaniem
koryt, a takze pracami zabezpieczajgcymi uzbrojenie terenu.

Roboty ziemne wyliczono na podstawie powierzchni projektowanych elementow
zagospodarowania terenu, uwzgledniajac fakt, ze rzgdne projektowane sytuujg si¢ §rednio o 0,60 m
ponizej rzednych istniejgcych.

Wyliczone na podstawie powyzszych zatozen roboty ziemne, po uwzglednieniu usunigcia warstwy
humusu, wynosz3a:

W =379 m3
N= 0m3

Przed przystapieniem do robdt ziemnych wykopowych nalezy wykonaé recznie przekopy
kontrolne celem szczegblowego zlokalizowania urzadzen podziemnych. Prace zwigzane
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z wykonaniem przekopoéw nalezy wykona¢ pod nadzorem wtlascicieli i uzytkownikow urzadzen
podziemnych, z ktéorymi nalezy uzgodni¢ sposob rozwigzania ewentualnych kolizji. Przyjeto, ze
roboty ziemne (wykonanie koryt pod konstrukcje) beda wykonywane w 90% mechanicznie
1w 10% recznie. Nadmiar gruntu z wykopow nalezy odwiez¢ w miejsce okreslone przez
Wykonawce z uwzglednieniem kosztu sktadowania (utylizacji) gruntu.

3.6 Uzbrojenie podziemne

Przy projektowanym parkingu zaprojektowano studzienke $ciekowa betonowa o $rednicy
500 mm z osadnikiem i1 syfonem oraz wpustem z polimerobetonu, typ ciezki D 400. Przylaczenie
do istniejacej kanalizacji poprzez projektowany przykanalik o $rednicy 200 mm zrur
kanalizacyjnych kielichowych PVC-U ze $ciankg litag z wydluzonym kielichem, uszczelka klasa S
(SDR 34, SN8) oraz projektowang studni¢ rewizyjng betonowg o $rednicy 1200 mm.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu
doktadnego =zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Przekopy nalezy wykona¢ pod nadzorem
wiascicieli urzadzen podziemnych.

Uwaga: Pokazane na rysunkach uzbrojenie zlokalizowane jest orientacyjnie. Rownoczesnie
naleiy si¢ spodziewalé uzbrojenia oraz urzqdzen technicznych, ktorych nie pokazano na
rysunkach.

3.7 Roboty rozbiorkowe
Nalezy dokona¢ rozbidrki warstw nawierzchni w zakresie niezbednym do wykonania robdt
ujetych w niniejszej dokumentacji.

Elementy betonowe (krawg¢zniki, kostki) nalezy odwiez¢ na baz¢ MZUiM ul. Milowicka. Pozostale
materiaty rozbiorkowe odwiez¢ w miejsce okreslone przez Wykonawce z uwzglednieniem kosztu
utylizacji gruzu.

3.8 Technologia robot

Calo$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych (SST). Numery specyfikacji podano w przedmiarze robot dla
poszczegblnych jego pozycji.
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Zal. 1 Wyliczenie iloSci robot ziemnych

WYLICZENIE ILOSCI ROBOT ZIEMNYCH

Wykonanie koryt pod projektowane konstrukcje nawierzchni:

Zatozenia:
projektowane rzedne elementdow zagospodarowania terenu — §rednio 0,60 m ponizej rzednych istniejacych
usuni¢cie humusu — warstwa o grubosci 0,15 m

Jezdnia 155*(0,61+0,60-0,15) = 164,3 m3
Miejsca postojowe 129*%(0,51+0,60-0,15) = 123,8 m3
Utwardzenie terenu 77%(0,51+0,60-0,15) = 73,9 m3
Zielence 110%(0,60/2-0,15) = 16,5 m3
RAZEM: W = 379 m3

N = 0 m3



