RG.271.3.2021 Zalacznik nr 7 do SWZ

Opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ)
Dotyczy przetargu prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1
Ustawy pn:
»Dobudowa wraz z modernizacja oSwietlenia ulicznego na terenie Gminy

Debowiec - dokumentacja projektowa”

1. Zakres prac projektowych.

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy
oSwietlenia ulicznego na terenie Gminy Debowiec dla zadania pn.: ,Dobudowa wraz
z modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie Gminy Debowiec - dokumentacja
projektowa”.

Zakres prac o$wietlenia ulicznego na terenie Gminy Debowiec zostal okreslony
szczeg6towo w zatgcznikach graficznych od nr 7.1.1. do nr 7.4.9. do OPZ.

Zamowienie zostalo podzielone na nastepujace czesci:
Czesc1
»Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Debowiec”
W CzeSci | zawiera sie sporzadzenie dokumentacji projektowych oswietlenia
W ponizszym zakresie:

1.1. ,Budowa o$wietlenia ulicznego drogi Zaptotniej w strone cmentarza - dz. nr ewid.
2269 w m. Debowiec” - preferowana przez Zamawiajgcego linia napowietrzna, nowych
slupow betonowych z oprawami typu LED (dtugos¢ projektowanego odcinka ok. 270m
zasilanie z istniejgcego obwodu o$wietleniowego zat. graficzny nr 7.1.1.).

1.2. ,Budowa oS$wietlenia ulicznego Debowiec - Zateze - dz. nr ewid. 2342 w m.
Debowiec” - preferowana przez Zamawiajgcego linia napowietrzna, na istniejacych
stupach betonowych z oprawami typu LED (dtugos$¢ projektowanego odcinka ok. 420m
zasilanie z istniejgcego obwodu oSwietleniowego zat. graficzny nr 7.1.2.).

1.3. ,Budowa oSwietlenia ulicznego Debowiec - Wola Debowiecka- dz. nr ewid. 2345
w m. Debowiec” - preferowana przez Zamawiajgcego linia napowietrzna, na nowych
stupach betonowych z oprawami typu LED (dtugos¢ projektowanego odcinka ok. 420m
zasilanie z istniejgcego obwodu oSwietleniowego zat. graficzny nr 7.1.3.).

1.4. ,Budowa os$wietlenia ulicznego Debowiec Syzma - dz. nr ewid. 2408 w m.
Debowiec” - preferowana przez Zamawiajgcego linia napowietrzna, nowych slupéw
betonowych z oprawami typu LED (dtugos$¢ projektowanego odcinka ok. 150m zasilanie
z istniejgcego obwodu oswietleniowego zat. graficzny nr 7.1.4.).

1.5. ,Budowa o$wietlenia ulicznego drogi Debowiec - Majscowa - dz. nr ewid. 2301
w m. Debowiec” - preferowana przez Zamawiajgcego linia kablowa, nowych slupéw
stalowych z oprawami typu LED (dtugo$¢ projektowanego odcinka ok. 800m zasilanie
z istniejgcego obwodu oswietleniowego zat. graficzny nr 7.1.5.).

1.6. ,Budowa o$wietlenia ulicznego - skrzyZowanie przy Bazylice NMP - dz. nr ewid.
2409 w m. Debowiec” - preferowana przez Zamawiajgcego linia napowietrzna, nowy slup



betonowy z trzema oprawami typu LED (dtugo$¢ projektowanego odcinka ok. 50m
zasilanie z istniejgcego obwodu o$wietleniowego zat. graficzny nr 7.1.6.).

1.7. ,Budowa os$wietlenia ulicznego drogi Debowiec - Zarzecze - dz. nr ewid. 2310,
2311/1,2184/2 w m. Debowiec” - preferowana przez Zamawiajgcego linia napowietrzna,
dowieszenie czterech opraw typu LED w ciggu istniejacego os$wietlenia ulicznego
(dowieszenie na istniejgcych stupach betonowych, zasilanie z istniejgcego obwodu
oSwietleniowego zat. graficzny nr 7.1.7.).

1.8. ,Budowa o$wietlenia ulicznego drogi nr ewid. 1552/1 w m. Debowiec” -
preferowana przez Zamawiajgcego linia kablowa, nowych slup6éw stalowych z oprawami
typu LED (dtugo$¢ projektowanego odcinka ok. 150m zasilanie z istniejgcego obwodu
oSwietleniowego zal. graficzny nr 7.1.8.).

1.9. ,Budowa oS$wietlenia ulicznego drogi nr ewid. 2304/1 w m. Debowiec” -
preferowana przez Zamawiajgcego linia kablowa, nowych slupéw stalowych z oprawami
typu LED (dtugo$¢ projektowanego odcinka ok. 180m zasilanie z istniejgcego obwodu
oSwietleniowego zat. graficzny nr 7.1.9)

1.10. ,Budowa oS$wietlenia ulicznego drogi nr ewid. 2201, 2199 w m. Debowiec” -
preferowana przez Zamawiajgcego linia napowietrzna, nowych slupéw betonowych
z oprawami typu LED (dtugo$¢ projektowanego odcinka ok. 280m zasilanie
z istniejgcego obwodu oSwietleniowego zal. graficzny nr 7.1.10.).

1.11. ,Budowa o$wietlenia ulicznego drogi nr ewid. 2408 w m. Debowiec” -

preferowana przez Zamawiajacego linia napowietrzna, na istniejgcych slupach
betonowych z oprawami typu LED (dtugos¢ projektowanego odcinka ok. 30m zasilanie z
istniejacego obwodu o$wietleniowego - przeniesienie oprawy na druga strone ulicy zat.
graficzny nr 7.1.11.).

1.12. ,Budowa os$wietlenia ulicznego drogi nr ewid. 2306/1, 2305 w m. Debowiec” -
preferowana przez Zamawiajgcego linia napowietrzna, na nowych slupach betonowych
z oprawami typu LED (dtugo$¢ projektowanego odcinka ok. 650m zasilanie
z istniejgcego obwodu o$wietleniowego zat. graficzny nr 7.1.12.).

1.13. ,Budowa os$wietlenia Osrodka Kulturalno - Sportowego, dz. nr ewid. 2176/1
w m. Debowiec” -  preferowana przez Zamawiajacego linia kablowa, na nowych
slupach stalowych z oprawami typu LED (diugos$¢ projektowanego odcinka ok. 600m
zasilanie z budynku OS$rodka kulturalno - sportowego zat. graficzny nr 7.1.13.).

Czesc 11

»,Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Wola Debowiecka”

W Czesci Il zawiera sie sporzadzenie dokumentacji projektowych o$wietlenia ulicznego
W ponizszym zakresie:

2.1. ,Budowa oSwietlenia ulicznego drogi nr ewid. 621 w m. Wola Debowiecka” -
preferowana przez Zamawiajgcego linia napowietrzna, nowych slupéw betonowych
z oprawami typu LED (dtugo$¢ projektowanego odcinka ok. 120m zasilanie
z istniejgcego obwodu oSwietleniowego zat. graficzny nr 7.2.1.).

2.2. ,Budowa o$wietlenia ulicznego drogi nr ewid. 845, 539 w m. Wola Debowiecka” -
preferowana przez Zamawiajacego linia napowietrzna, nowych slupéw betonowych
z oprawami typu LED (dlugo$¢ projektowanego odcinka ok. 400m zasilanie
z istniejgcego obwodu oswietleniowego zat. graficzny nr 7.2.2.).

2.3. ,Budowa os$wietlenia ulicznego drogi nr ewid. 86 w m. Wola Debowiecka” -
preferowana przez Zamawiajgcego linia napowietrzna, nowych slupéw betonowych
z oprawami typu LED (dlugo$¢ projektowanego odcinka ok. 120m zasilanie
z istniejgcego obwodu oSwietleniowego zat. graficzny nr 7.2.3.).



2.4. ,Budowa os$wietlenia ulicznego drogi nr ewid. 219/2 w m. Wola Debowiecka” -
preferowana przez Zamawiajgcego linia napowietrzna, dowieszenie oprawy typu LED
w ciggu istniejacego osSwietlenia ulicznego (dowieszenie na istniejagcym stupie
betonowym, zasilanie z istniejgcego obwodu o$wietleniowego zat. graficzny nr 7.2.4.).

2.5. ,Budowa oswietlenia ulicznego dziatki nr ewid. 236 w m. Wola Debowiecka” -
preferowana przez Zamawiajgcego linia napowietrzna, dowieszenie oprawy typu LED
w ciggu istniejacego oS$wietlenia ulicznego (dowieszenie na istniejagcym stupie
betonowym, zasilanie z istniejagcego obwodu o$wietleniowego zat. graficzny nr 7.2.5.).

2.6. ,Budowa os$wietlenia ulicznego drogi nr ewid. 462/3, 463/3 w m. Wola
Debowiecka” - preferowana przez Zamawiajacego linia napowietrzna, nowych slupow
betonowych z oprawami typu LED (dtugos¢ projektowanego odcinka ok. 100m zasilanie
z istniejgcego obwodu o$wietleniowego zat. graficzny nr 7.2.6.).

CzeSc III

~Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosciach Zarzecze, Majscowa i Lazy
Debowieckie”

W Czesci Il zawiera sie sporzadzenie dokumentacji projektowych o$wietlenia ulicznego
W ponizszym zakresie:

3.1 ,Budowa oS$wietlenia ulicznego drogi nr ewid. 1977 w m. Zarzecze” - preferowana
przez Zamawiajgcego linia napowietrzna, nowych slupéw betonowych z oprawami typu
LED (dtugos$¢ projektowanego odcinka ok. 70m zasilanie z istniejgcego obwodu
oSwietleniowego zat. graficzny nr 7.3.1.)

3.2. ,Budowa o$wietlenia ulicznego drogi nr ewid. 1927 w m. Zarzecze” - preferowana
przez Zamawiajgcego linia napowietrzna, dowieszenie oprawy typu LED w ciggu
istniejagcego oSwietlenia ulicznego (dowieszenie na istniejgcym stupie betonowym,
zasilanie z istniejgcego obwodu o$wietleniowego zat. graficzny nr 7.3.2.)

3.3. ,Budowa o$wietlenia ulicznego drogi nr ewid. 1988 w m. Zarzecze” - preferowana
przez Zamawiajgcego linia napowietrzna, nowych slupéw betonowych z oprawami typu
LED (dtugos$¢ projektowanego odcinka ok. 240m =zasilanie z istniejagcego obwodu
oSwietleniowego zat. graficzny 7.3.3.)

3.4. ,Budowa oSwietlenia ulicznego drogi nr ewid. 208/2 w m. Majscowa” -

preferowana przez Zamawiajacego linia napowietrzna, nowych slupéw
betonowych z oprawami typu LED (dtugos¢ projektowanego odcinka ok. 350m zasilanie
z istniejgcego obwodu oswietleniowego zat. graficzny 7.3.4.)

3.5. ,Budowa os$wietlenia ulicznego drogi nr ewid. 116 w m. Majscowa” - preferowana
przez Zamawiajgcego linia napowietrzna, nowych slupéw betonowych z oprawami typu
LED (dtugos$¢ projektowanego odcinka ok. 150m zasilanie z istniejgcego obwodu
oSwietleniowego zat. graficzny 7.3.5.)

3.6. ,Budowa os$wietlenia ulicznego drogi nr ewid. 717/2 w m. Lazy Debowieckie” -
preferowana przez Zamawiajgcego linia napowietrzna, nowych slupéw betonowych
z oprawami typu LED (dlugo$¢ projektowanego odcinka ok. 500m zasilanie
z istniejgcego obwodu o$wietleniowego zat. graficzny 7.3.6.)

CzescIV

~Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosciach Cieklin, Dulabka, Dzielec,
Pagorek i Wola Cieklinska”

W Czesci 1V zawiera sie sporzadzenie dokumentacji projektowych o$wietlenia ulicznego
W ponizszym zakresie:



4.1. ,Budowa os$wietlenia ulicznego drogi do cmentarza nr ewid.1825 w m. Cieklin” -
preferowana przez Zamawiajgcego linia napowietrzna, nowych slupéw betonowych
z oprawami typu LED (dtugo$¢ projektowanego odcinka ok. 350m zasilanie
z istniejgcego obwodu o$wietleniowego zat. graficzny nr 7.4.1.)

4.2.,Budowa o$wietlenia ulicznego drogi nr ewid. 3854, 3834, 3827,3751 w m. Cieklin
(Jozefow)” - preferowana przez Zamawiajgcego linia kablowa, nowych slupéw stalowych
z oprawami typu LED (dtugo$¢ projektowanego odcinka ok. 1500m zasilanie
z istniejgcego obwodu o$wietleniowego zat. graficzny nr 7.4.2.)

4.3. ,Budowa os$wietlenia ulicznego drogi nr ewid. 1628/1, 1628/2, 1628/3 w m.
Dulgbka” - preferowana przez Zamawiajacego linia kablowa, nowych slupéw stalowych z
oprawami typu LED (dtugo$¢ dwdch projektowanych odcinkéw ok. 250m zasilanie z
istniejacego obwodu o$wietleniowego zat. graficzny nr 7.4.3.).

4.4. ,Budowa o$wietlenia ulicznego drogi nr ewid. 1335 w m. Dulgbka” - preferowana
przez Zamawiajgcego linia napowietrzna, nowych slupéw betonowych z oprawami typu
LED (dtugo$¢ projektowanego odcinka ok. 220m zasilanie z istniejagcego obwodu
oSwietleniowego zal. graficzny 7.4.4.).

4.5. ,Budowa os$wietlenia ulicznego drogi nr ewid. 1680/2 w m. Dulgbka” -
preferowana przez Zamawiajgcego linia napowietrzna, nowych slupéw betonowych
z oprawami typu LED (dlugos$¢ projektowanego odcinka ok. 100m, budowa jednego
punktu o$wietleniowego zasilanie z istniejacego obwodu o$wietleniowego zat. graficzny
7.4.5.).

4.6. ,Budowa o$wietlenia ulicznego drogi nr ewid.1015 w m. Dzielec” - preferowana
przez Zamawiajgcego linia napowietrzna, nowych slupéw betonowych z oprawami typu
LED (dtugos$¢ projektowanego odcinka ok. 120m zasilanie z istniejagcego obwodu
oSwietleniowego zat. graficzny 7.4.6.).

4.7. ,Budowa os$wietlenia ulicznego drogi nr ewid. 508/4 w m. Pagérek” - preferowana
przez Zamawiajacego budowa dwoch lamp solarnych typu LED (zat. graficzny 7.4.7.).

4.8. ,Budowa o$wietlenia ulicznego drogi nr ewid. 40/4 w m. Pagorek” - preferowana
przez Zamawiajacego linia napowietrzna, dowieszenie opraw typu LED w ciggu
istniejacego oSwietlenia ulicznego (dowieszenie na istniejacych stupach betonowych,
zasilanie z istniejgcego obwodu oSwietleniowego zat. graficzny nr 7.4.8).

4.9. ,Budowa os$wietlenia ulicznego drogi nr ewid. 467 w m. Wola Cieklinska” -
preferowana przez Zamawiajgcego linia napowietrzna, nowych slupow betonowych
z oprawami typu LED (dtugo$¢ projektowanego odcinka ok. 170m zasilanie
z istniejgcego obwodu oSwietleniowego zat. graficzny 7.4.9.).

2. Kompletna dokumentacja techniczna winna zawierac¢:

2.1. Opracowanie i uzgodnienie koncepcji w zakresie przebiegu trasy, rozwigzan
technicznychi technologicznych.
CZESC OPISOWA: krétki opis zawierajacy m. in. opis przebiegu trasy, uksztaltowanie
terenu, planowana infrastruktura

CZESC RYSUNKOWA: koncepcja rozwiazan infrastruktury o$wietleniowej w skali 1:500
wraz z wstepnymi przyktadami stupéw i opraw oswietleniowych, lokalizacje przebiegu
przewodu zasilajacego wraz z umiejscowieniem punktéw swietlnych.

Wykonawca opracuje koncepcje przebiegu trasy oSwietlenia oraz przedstawi jg do
akceptacji Zamawiajacemu przed przystagpieniem do uzyskania zgdéd od wtascicieli
posesji, ktérych konieczno$¢ zajecia wystapi na etapie projektowania.



W razie zaistnienia zmian w zatwierdzonej przez Zamawiajacego koncepcji,
Wykonawca zobowigzany  jest do przedstawienia Zamawiajgcemu
przedmiotowych zmian niezwlocznie po ich zaistnieniu.

Ostateczna wersja dokumentacji projektowej powinna by¢ tozsama
z zaakceptowang przez Zamawiajacego koncepcja.

Ilos¢ - 1 egz.

2.2. Wykonanie map do celé6w projektowych i opracowania ewidencyjnego,
Geodeta winien zapewni¢ zgodno$¢ mapy do celéw projektowych z terenem, z mapa
ewidencji gruntow i wypisem z rejestru i potwierdzi¢ stosownym o$wiadczeniem
podpisanym przez siebie. W ramach opracowania nalezy uaktualni¢ dane ewidencyjne
w oparciu o pozyskane materiaty oraz w miare mozliwosci o informacje uzyskane we
wtasciwych organach i skoordynowac z zapisami na wtdérniku i mapach zasadniczych.

2.3. Projekt budowlany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego Na
podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r.poz. 1333) - po 4 egz. plus wersje elektroniczne w formacie doc. lub pdf,.

2.4. Szczegolowe Specyfikacje Techniczne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 02 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 z 2004r.), - 1 egz.
plus wersja elektroniczna w zapisie pdf,

2.5. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 02 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 z 2004r.) po 2 egz.
plus wersja elektroniczna. Kosztorysy i Przedmiary - 2 egz. plus wersja elektroniczna.
Kosztorysy i przedmiary robo6t zapisane w rozszerzeniu pdf,

2.6. Inne prace i opracowania wynikajgce z warunkéw i uzgodnien niezbedne do
kompletu dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowe umozliwiajagcego wykonanie
catego zakresu robot.

3. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy;

1) Przygotowac niezbedne materiaty do wystgpienia o wszelkie uzgodnienia i opinie,

2) Uzyska¢ wszystkie, aktualne branzowe warunki techniczne od wtascicieli lub
zarzadcéw urzadzen kolidujacych z projektowang inwestycja respektujac zapisy art. 32
Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z pézZn.
zmianami).

3) Przedtozy¢ ww. warunki Zamawiajacemu do akceptacji,

4) Przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zaopiniowania ustalone i uSciSlone zakresy kolizji
urzadzen obcych z inwestycja drogowa na podstawie szczegétowych warunkéw
technicznych,



5) Uzyska¢ wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i opinie niezbedne do opracowania
projektu budowlanego.

W zakresie prac projektowych dla kazdej pozycji z poszczegdlnych czeSci zawiera
a) wykonanie w sakli 1:500 numerycznych podktadéw sytuacyjno-wysokos$ciowych
(mapa do celéw projektowych), na ktoérych zlokalizowane jest projektowane o$wietlenie,

b) wykonanie projektdw zagospodarowania terenu na aktualnych mapach przyjetych
do zasobow Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Jasle z naniesionymi liniami rozgraniczajacymi pas drogowy,

c) uzyskanie wszystkich decyzji (w tym decyzji o lokalizacji inwestycji celu

publicznego jezeli jest wymagana), uzgodnien, opinii niezbednych dla zatwierdzenia
dokumentacji przez wtasciwy organ oraz mozliwosci uzyskania pozwolenia na budowe
lub potwierdzenia zgtoszenia robét (w przypadku gdy nie jest wymagane uzyskanie
pozwolenia na budowe),

d) uzyskanie wszystkich opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczeg6lnymi,

e) opracowanie kompletnego projektu budowlanego w 4 jednobrzmigcych
egzemplarzach,

f) uzgodnienie projektu budowlanego z Zespotem Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej w Starostwie Powiatowym w Jas$le,

g) pozyskanie pisemnych zg6d wtascicieli posesji w przypadku koniecznosci zajecia
cze$ci ich dziatek pod inwestycje,

h) opracowanie szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
w 1 egz. + wersja elektroniczna,

i) opracowanie przedmiaréw robot w 2 egz.

i) opracowanie kosztorysow inwestorskich w 2 egz.

k) opracowanie oceny oddziatywania na Srodowisko inwestycji mogacych pogorszy¢
stan Srodowiska - jezeli zaistnieje konieczno$¢ sporzadzenia takiego opracowania,

1) w przypadku braku mozliwosci okreslenia parametrow technicznych materiatow

lub urzadzen przy nazwie producenta nalezy umiesci¢ sformutowanie: ,,lub rownowazne
o parametrach nie gorszych niz".

m) projekt winien byC opracowany i sprawdzony przez osoby posiadajace
uprawnienia do projektowania i nalezace do wtasciwej branzowo izby,

n) uzyskanie na wtasny koszt mapy do cel6w projektowych,

0) wszystkie dokumenty w formie elektronicznej nalezy przekaza¢ w programie
umozliwiajagcym wydruki w formacie pdf, na no$niku elektronicznym,

p) aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na pisemne wezwanie Zamawiajgcego,

r) pisemne udzielanie wyjasnien i odpowiedzi na pytania oferentéw na etapie
ogtoszenia przetargu na wykonawstwo w terminie do 2 dni od ich przekazania przez
Zamawiajacego,

s) pisemnego wyjasnienia Inwestorowi i Wykonawcy watpliwosci dotyczacych

projektu budowlano i zawartych w nim rozwigzan w terminie do 3 dni od ich przekazania
przez Zamawiajgcego,

t) zaopatrzenie dzieta w pisemne o$wiadczenie, Ze dostarczona dokumentacja jest
wykonana zgodnie z umowa, obowigzujagcymi przepisami techniczno-budowlanymi
i normami oraz, ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

u) projektant ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wady i btedy projektowe ujawnione
w okresie procedur administracyjnych, jak rowniez ujawnione w toku wdrazania do



realizacji przedmiotu umowy. Projektant odpowiada réwniez za wady i btedy
w przedmiarze robot, ujawnione podczas trwania procedury przetargowej na roboty
budowlane, a w przypadku ich stwierdzenia, zobowigzuje sie, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub uzupeinien, bez
dodatkowego wynagrodzenia.

Projektant zobowigzuje sie, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie do udzielania
wyczerpujacych wyjasnien na zadawane pytania przez Oferentow w trakcie trwania
procedury przetargowej na roboty budowlane, bez dodatkowego wynagrodzenia.

w) sporzadzenie koncepcji przebiegu projektowane;j linii oSwietlenia z uwzglednieniem
lokalizacji punktéw Swietlnych oraz przebiegu przewodu zasilajacego, oraz
przedstawienie jej Zamawiajagcemu do akceptaciji.

Wykonawca zobowiazany jest do:

1) Wpykonania dokumentacji uzupetniajacej i pokrycia w catosci kosztéw jej wykonania w
przypadku stwierdzenia niekompletnosci dokumentacji;

2) Ochrony opracowan projektowych i odpowiedzialnosci za wszelkie materiaty wyjsciowe
uzywane i otrzymane w trakcie prac projektowych;

3) Gdziekolwiek przywotane s konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego ich wydania lub wydania poprawionego;

4) Projekty dotyczace budowy / przebudowy urzadzen infrastruktury zwigzanej
i niezwigzanej z droga (gazowych, energetycznych itd.) musza bezwzglednie zawierac
aktualne i zaktualizowane warunki techniczne budowy lub przebudowy (usuniecia
kolizji).

5) W projekcie budowlanym na planszach PZT nalezy nanie$¢ wszystkie uzgodnienia
branzowe, zarzadcy drogi, narady koordynacyjnej i inne wymagane do pozwolenia na
budowe i niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

6) Dokumentacje nalezy odpowiednio skompletowa¢ w oddzielnych teczkach kartonowych
z wykazem zawartoSci teczki i zamocowang kieszenig na ptyty cd/dvd;

7) Informacja o zawartosci teczki powinna by¢ podana 2 razy (na wierzchu teczki
i na grzbietach).

4. UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

1) Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach osdb majacych
wptyw na terminowo$¢ i prawidtowo$¢ wykonania opracowan objetych Umowa;

2) Zamawiajacy moze zleci¢ przeprowadzenie kontroli opracowan projektowych
niezaleznemu Wykonawcy;

3) Zamawiajacy moze natychmiast wstrzyma¢ prace Wykonawcy, jezeli niedociggniecia
w wykonywaniu prac beda tak powazne, Ze moga wptyng¢ ujemnie na jako$¢ lub
terminowos$¢ opracowan projektowych i dopusci¢ dalsze prace dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
prac projektowych;

4) Zamawiajgcy opiniuje wszelkie zatoZenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych
uzgodnien;

5) Zamawiajgcy ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie

6) Zamawiajacy ma prawo wezwania do swojej siedziby Projektanta, w celu przedtozenia
wyjasnien dotyczacych rozwigzan projektowych.



