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....Zwiekszenie ponad wartos¢ okreslong w PN-EN natezenia awaryjnego oswietlenia
ewkuacyjnego na drogach ewakuacji w strefie ZL-11l w istniejgcej czesci budynku....
( Poprawa warunkéw ewakuaciji)

przewody zasilajgce obwod os$wietlenia awaryjnego(AW/EW)

85

DYZzo3z1,5mm2 /w listwie elektroinstalacyjnej LS30x18 p— — - Son
. AiT.Q. ; >ani ~ z rozdzielni T-4 po wytaczniku przetezeniopwym B-

+mON<O wT-4iT-8 przez <<<50N3__A U_.NmH@Nms_os\v\ B-6A wyprowadzi¢ obwodd przewodem YDYZzo3x2,5mm2 rolls.

do puszki. Pozostawi¢ zapas przewodu 150cm do zasilenia

armatury dla okiem oddymiajgcych.

Armatura stanowi komplet dostawy z oknami .

montaz armatury zrealizowa¢ w oparciu o (DTR) dokumentacje

techniczno ruchowa.

Do urzadzen wskazanych w projekcie budowlanym, dla ktorych sa wskazane znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie, mozna stosowac urzadzenia rownowazne.
Urzadzenia rownowazne powinny spelniac parametry projektowe

i nie powinny byc gorsze od zastosowanych w dokumentacji projektowej.
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_m._.Z_m&mwOb, ROZDZIELNIA WYDZIALOWA

ZAWIERA ZABEZPIECZENIA OBWODOW

ISTNIEJACA ROZDZIELNIA WYDZIALOWA

ZAWIERA ZABEZPIECZENIA OBWODOW

—  Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego VUN-S 1x3 TAVWD 1, producent ES-SYSTEM S.A.
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Oprawa ewakuacyjna zewnetrzna 4W |IP65 ES-SYSTEM S.A.

Oprawa oswietlenia kierunkowego OP1-S 1,2 TA 1, producent ES-SYSTEM S.A.
Oprawa oswietlenia kierunkowego DS1-S 1,2 TA 1, producent ES-SYSTEM S.A.

Czujnik dymu (optyczny)

wyzwalacz Pozarowego wytgcznika pradu

obiekt:

BUDYNEK SZKOtY PODSTAWOWEJ im.$§w.Antoniego z Padwy w URZEJOWICACH

adres:

Obreb Przeworsk [181401_

Dziatka nr ewid.2621 URZEJOWICE 542

przedmiot rys.:

RZUT Il PIETRA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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